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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

.obm. jedn.
1 ETAP 0

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.

1
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1
d.1.
1.1

1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.35 ha 0.350
RAZEM 0.350

1.1.
2

RURY OSŁONOWE DO KABLI

2
d.1.
1.2

2 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0.2*100 m3 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1.
1.2

3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

4
d.1.
1.2

4 Ułożenie rur osłonowych sztywnych SRS fi 110 mm do kabli w rowach kablo-
wych.

m

350 m 350
RAZEM 350

5
d.1.
1.2

5 Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kat. III. m3

0.1*100 m3 10.000
RAZEM 10.000

1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.

1
WYKOPY

6
d.1.
2.1

7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1. 20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.5*58 m3 29.000
RAZEM 29.000

7
d.1.
2.1

8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.3*58 m3 17.400
RAZEM 17.400

8
d.1.
2.1

9 Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV, z zała-
dunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi na od- ległośc do 1
km.

m3

0.2*58 m3 11.600
RAZEM 11.600

1.3 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA
9

d.1.
3

11 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni,
wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV.

m2

112 m2 112
RAZEM 112

1.4 KONSTRUKCJA NOWYCH NAWIERZCHNI
1.4.

1
TYP A 

10
d.1.
4.1

12 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzy- małości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 20 cm.

m2

112 m2 112
RAZEM 112

11
d.1.
4.1

13 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mecha- nicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

m2

100 m2 100
RAZEM 100

12
d.1.
4.1

14 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.

m2

100 m2 100
RAZEM 100
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1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.

1
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

13
d.1.
5.1

15 Ława pod krawężniki, wyk. z betonu C-12/15 z oporem. 0,1 m3/m. m3

0.1*40 m3 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.
5.1

16 Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm, na podsyp-
ce cementowo-piaskowej.

m

40 m 40
RAZEM 40

2 ETAP 1 - drogi
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.
1

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

15
d.2.
1.1

17 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych.

ha

0.1 ha 0.1
RAZEM 0.1

2.1.
2

DRZEWA I KRZAKI

2.1.
2.1

WYCIĘCIE 

16
d.2.
1.2.

1

18 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni szt

5 szt 5
RAZEM 5

17
d.2.
1.2.

1

19 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni. szt

3 szt 3
RAZEM 3

18
d.2.
1.2.

1

20 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm, z karczowaniem pni. szt

1 szt 1
RAZEM 1

19
d.2.
1.2.

1

21 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni. szt

1 szt 1
RAZEM 1

20
d.2.
1.2.

1

22 Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o
normalnej wilgotności.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

21
d.2.
1.2.

1

23 Wywóz dłużyc, gałęzi, karpiny z wycinki drzew oraz karczy z karczo- wania
krzaków na na odległośc do 10 km składowisko wraz z kosztami utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce od-
padami.

mp

31.5 mp 31.5
RAZEM 31.5

22
d.2.
1.2.

1

25 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu - drągowina, karcze, gałęzie
i resztki.

mp.

3.5 mp. 3.5
RAZEM 3.5

2.1.
3

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

23
d.2.
1.3

25 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej za 10 cm grubości - 50% ogółu robót. m3

0.5*0.1*703 m3 35.150
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RAZEM 35.150
24

d.2.
1.3

26 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej za 10 cm grubości - 50% ogółu
robót.

m3

0.5*0.1*703 m3 35.150
RAZEM 35.150

25
d.2.
1.3

27 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hałdach; grunt kat. I-II. Przewiezienie humu- su na miejsce składo-
wisko.

m3

70.3 m3 70.3
RAZEM 70.3

26
d.2.
1.3

28 Wywóz humusu na składowisko (dopłata za dalsze kilometry ponad 1 km) wraz
z kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środo-
wiska i gospodarce odpadami.

m3

70.3 m3 70.3
RAZEM 70.3

2.1.
4

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW

27
d.2.
1.4

29 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. rozebranie opaski
wokół budynków oraż ścieżek z "wylewki" betonowej.

m2

67 m2 67
RAZEM 67

28
d.2.
1.4

30 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie. Rozebranie ścieżki
z kamienia wzdłuz pergoli. Materiał do ponownego wykorzytsa- nia.

m2

85 m2 85
RAZEM 85

29
d.2.
1.4

31
analogia

Segregowanie i oczyszczanie materiałów drogowych z rozbiórki. Mate- riał ka-
mienny i betonowy, przeznaczony do ponownego wbudowania lub przekazania
na bazę Inwestora.

t

2.5*85 t 212.500
RAZEM 212.500

2.1.
5

PRZEBUDOWACIĄGOWYCH. KABLOWYCH LINI ENERGETYCZNYCH ORAZ TELEKOMU NIKACYJNYCH.
PRZEBUDOWA (REGULACJA PIONOWA URZ ĄDZEŃ)

30
d.2.
1.5

33 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

31
d.2.
1.5

34 Wymiana włazów kanałowych na żeliwne okrągłe typu ciężkiego. szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.

1
WYKOPY

32
d.2.
2.1

35 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1. 20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.5*426 m3 213.000
0.3*426 m3 127.800

RAZEM 340.800
33

d.2.
2.1

36 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.2*426 m3 85.200
RAZEM 85.200

2.2.
2

NASYPY

34
d.2.
2.2

38 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokoś-
ci do 3,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym. Zasypanie części
wykopu pod trawniki gruntem rodzimym.

m3

18 m3 18
RAZEM 18

2.3 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
35

d.2.
3

39 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV.

m2

952 m2 952
RAZEM 952

2.4 KONSTRUKCJA NOWYCH NAWIERZCJNI
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2.4.
1

TYP A 

36
d.2.
4.1

40 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzy- małości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 20 cm.

m2

317 m2 317
RAZEM 317

37
d.2.
4.1

41 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

m2

276 m2 276
RAZEM 276

38
d.2.
4.1

42 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.

m2

276 m2 276
RAZEM 276

2.4.
2

TYP B 

39
d.2.
4.2

43 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzy- małości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 15 cm.

m2

420 m2 420
RAZEM 420

40
d.2.
4.2

44 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

379 m2 379
RAZEM 379

41
d.2.
4.2

45 Nawierzchnia ażurowa, betonowe płyty drogowe typu "MEBA" gr. 8 cm żółte
lub szare; wydzielenia miejsc postojowych - z jednego rzędu be- tonowej kostki
brukowej typu "HOLLAND" czerwonej, 5 cm - podsypka z miału kamiennego.

m2

379 m2 379
RAZEM 379

42
d.2.
4.2

46 Ręczne żwirowanie nawierzchni - wolne przestrzenie w płytach " MEBA" należy
wypełnić żwirem koloru brązowego.

m2

379 m2 379
RAZEM 379

2.4.
3

TYP E 

43
d.2.
4.3

47 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzy- małości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 15 cm.

m2

35 m2 35
RAZEM 35

44
d.2.
4.3

48 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mecha- nicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

35 m2 35
RAZEM 35

45
d.2.
4.3

49 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.

m2

35 m2 35
RAZEM 35

2.4.
4

TYP G 

46
d.2.
4.4

50 Warstwa mrozoochronna z gruntu G1 wykonywana i zagęszczana mechanicz-
nie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

62 m2 62
RAZEM 62

47
d.2.
4.4

51 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

51 m2 51
RAZEM 51

48
d.2.
4.4

52 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.
OPASKA.

m2

51 m2 51
RAZEM 51
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2.4.
5

TYP I 

49
d.2.
4.5

53 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z gruntu G1 wykonywana i zagęszczana
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

118 m2 118
RAZEM 118

50
d.2.
4.5

54 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego me-
chanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

85 m2 85
RAZEM 85

51
d.2.
4.5

55 Nawierzchnie z kamienia łamanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni między
kolumnami, na podsypce cementowo pisakowej. Materiał nowy 30% ogółu.

m2

0.3*85 m2 25.500
RAZEM 25.500

52
d.2.
4.5

56 Nawierzchnie z kamienia łamanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni między
kolumnami, na podsypce cementowo pisakowej. Materiał z rozbiórki 70% ogó-
łu.

m2

0.7*85 m2 59.500
RAZEM 59.500

2.5 OZNAKOWANIE POZIOME
53

d.2.
5

57 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - symbo- le na
skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mecha- nicznym. ZNAK
P-24.

m2

0.76 m2 0.76
RAZEM 0.76

2.6 ELEMENTY ULIC
2.6.

1
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

54
d.2.
6.1

58 Ława pod krawężniki, wyk. z betonu C-12/15 z oporem. 0,1 m3/m. m3

0.1*137 m3 13.700
RAZEM 13.700

55
d.2.
6.1

59 Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm, na podsyp-
ce cementowo-piaskowej.

m

137 m 137
RAZEM 137

2.6.
2

ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

56
d.2.
6.2

60 Ława pod ściek, wyk. z betonu C-12/15 z oporem. 0,08 m3/m. m3

0.08*51 m3 4.080
RAZEM 4.080

57
d.2.
6.2

61 Ścieki uliczne z kostki betonowej o wymiarach 10 cm x 20 cm x 8 cm, układa-
ne na gotowej ławie, 2 rzędy kostki.

m

51 m 51
RAZEM 51

2.6.
3

OBRZEŻA BETONOWE

58
d.2.
6.3

62 Ława pod obrzeża z betonu C-12/15 zwykła. 0,03 m3/m. m3

0.03*156 m3 4.680
RAZEM 4.680

59
d.2.
6.3

63 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
układane na gotowej ławie.

m

156 m 156
RAZEM 156

2.7 ZIELEŃ DORGOWA
2.7.

1
TRAWNIKI 

60
d.2.
7.1

64 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Za 20
cm grubości pod trawniki. UWAGA: w nakładzie uwzględniono koszt zakupu i
dowozu humusu.

m3

0.2*147 m3 29.400
RAZEM 29.400
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61
d.2.
7.1

65 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawo- żeniem,
grunt kat. I-II.

m2

147 m2 147
RAZEM 147

62
d.2.
7.1

66 Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim. m2

147 m2 147
RAZEM 147

2.8 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
2.8.

1
REMONT ELEMENTÓW PERGOLI

63
d.2.
8.1

67
wycena indy-
widualna

REMONT ELEMENTÓW PERGOLI Odbudowę zniszczonych części słupów
pergoli należy wykonać z kamienia, który swoją barwą, wymiarami i fakturą bę-
dzie odpowiadać materiałowi, z którego wykonane są słupy pergoli. Kolumny
należy wy- kończyć odpowiednimi betonowymi głowicami - prefabrykatami z
wbetonowanymi elementami stalowych płaskowników służących do moco- wa-
nia przyszłej konstrukcji pergoli. Wygląd głowic, wymiary i rozstaw płaskowni-
ków analogiczne jak w głowicach istniejących nieuszkodzonych kolumn. Ubytki
w istniejących spoinach słupów kolumnady należy uzupełnić zaprawą cemen-
towo-wapienną 1:2:9 (stosunek objętościo- wy - cement : wapno : piasek). Od-
kryte lub odkopane w trakcie budo- wy podstawy słupów, które będą wykonane
z innego materiału niż okładzina słupa, należy obsypać humusem. Do obo-
wiązków Oferenta (przyszłego Wykonawcy) należy zapoznanie się przed złoże-
niem ofer- ty cenowej ze stanem istniejącej kolumnady i z zakresem robót ko-
niecznych do wykonania.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 ETAP 1 - odwodnienie
3.1 ROBOTY ZIEMNE 
64

d.3.
1

68 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,
0 m w gruncie kat. III-IV. 30 % ogółu wykopów pod kanał i przykanaliki.

m3

0.3*9.1 m3 2.730
RAZEM 2.730

65
d.3.

1

69 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. 70 % ogółu wykopów pod kanał
i przykanaliki.

m3

0.7*9.1 m3 6.370
RAZEM 6.370

66
d.3.

1

70 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka- mi podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Wykopy dla studni i wpustów.

m3

35 m3 35
RAZEM 35

67
d.3.

1

71 Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych z zagęszcz. mechanicznym (gr.warstwy 30 cm) - kat.gr. I-II. Zasypanie
materiałem ziarnistym (piaskiem) wg projektu.

m3

36 m3 36
RAZEM 36

3.2 STUDNIE REWIZYJNE I WPUSTY DESZCZOWE
68

d.3.
2

73 Wykonanie podłoży betonowych o grubości do 15 cm, z betonu C8/10. Pod
studnie DN1000 2,2m x 1,5m x 0,12m Pod studnie DN400 0,5m x 0,5m x 0,
12m

m3

1*2.2*1.5*0.12 m3 0.396
RAZEM 0.396

69
d.3.

2

74 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o śred-
nicy 1000 mm i gł. do 3,0 m.

szt

1 szt 1
RAZEM 1

70
d.3.

2

75 Wykonanie podłoży pod studzienki ściekowe z materiałów sypkich (podsypka
piaskowo- żwirowa) o grubości 20 cm. 0,2m3/ szt.

m3

0.8*1 m3 0.800
RAZEM 0.800

71
d.3.

2

76 Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu. Wpust typu ulicznego.

szt

1 szt 1
RAZEM 1
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72
d.3.

2

77 Izolacja zewnętrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-
no, pierwsza warstwa, o średnicy 600 mm.

m

2*1 m 2.000
RAZEM 2.000

73
d.3.

2

78 Izolacja zewnętrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-
no, każda następna warstwa, o średnicy 600 mm.

m

2*1 m 2.000
RAZEM 2.000

74
d.3.

2

79 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości
do 1,5 m3. Obudowa kaskady beton C16/20.

m3

0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5

3.3 PRZYKANALIK śr 200mm
75

d.3.
3

80 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm. 0,2m3/m. m3

0.2*3.5 m3 0.700
RAZEM 0.700

76
d.3.

3

81 Montaż kanałów z rur polipropylenowych, dwuściennych o sztywności SN8 łą-
czonych na wcisk, o średnicy 200 mm w wy- kopach o normalnej wilgotności.

m

3.5 m 3.5
RAZEM 3.5

77
d.3.

3

82 Kształtki kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm. Trójnik kamionkowy 200/150. szt

1 szt 1
RAZEM 1

78
d.3.

3

83 Kształtki kamionkowe kielichowe o śr. 150 mm. Kolano kamionkowe DN150. szt

1 szt 1
RAZEM 1

79
d.3.

3

84 Kształtka przejściowa PCV/kam. DN 200. szt

1 szt 1
RAZEM 1

80
d.3.

3

85
analogia

Włączenie studni betonowej do istniejącego kanału DN 150mm. Dwa wejścia.
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

4 ETAP 2 - drogi
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1.
1

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

81
d.4.
1.1

86 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych.

ha

0.2 ha 0.2
RAZEM 0.2

4.1.
2

DRZEWA I KRZAKI

4.1.
2.1

PRZESADZANIE 

82
d.4.
1.2.

1

87 Wykopanie drzew starszych nie wymag.uprzed.zab.agrotech.przy śr. bryły ko-
rzeniowej 1.8 m przesadzarka w celu przesadzenia.

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

83
d.4.
1.2.

1

88 Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 1.0-1.8 m przesadzarką na
odleg.do 1 km

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4
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84
d.4.
1.2.

1

89 Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 1.01 - 1.8 m przesadzarką szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

4.1.
3

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

85
d.4.
1.3

90 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej za 10 cm grubości - 50% ogółu robót. m3

0.5*0.1*895 m3 44.750
RAZEM 44.750

86
d.4.
1.3

91 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej za 10 cm grubości - 50% ogółu
robót.

m3

0.5*0.1*895 m3 44.750
RAZEM 44.750

87
d.4.
1.3

92 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hałdach; grunt kat. I-II. Przewiezienie humu- su na miejsce składo-
wisko.

m3

89.5 m3 89.5
RAZEM 89.5

4.1.
4

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW

88
d.4.
1.4

94 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm. m

268 m 268
RAZEM 268

89
d.4.
1.4

95 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie. Rozebranie ścieżki
z kamienia wzdłuz pergoli. Materiał do ponownego wykorzytsania.

m2

85 m2 85
RAZEM 85

90
d.4.
1.4

96 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych o grub. 15 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem.

m2

10 m2 10
RAZEM 10

91
d.4.
1.4

97 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. rozebranie opaski
wokół budynków oraż ścieżek z "wylewki" betonowej.

m2

64 m2 64
RAZEM 64

92
d.4.
1.4

98
analogia

Segregowanie i oczyszczanie materiałów drogowych z rozbiórki. Materiał ka-
mienny i betonowy, przeznaczony do ponownego wbudowania lub przekazania
na bazę Inwestora.

t

32 t 32
RAZEM 32

4.1.
5

PRZEBUDOWACIĄGOWYCH. KABLOWYCH LINI ENERGETYCZNYCH ORAZ TELEKOMU NIKACYJNYCH.
PRZEBUDOWA (REGULACJA PIONOWA URZ ĄDZEŃ)

93
d.4.
1.5

100 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

94
d.4.
1.5

101 Wymiana włazów kanałowych na żeliwne okrągłe typu ciężkiego. szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

95
d.4.
1.5

102 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo- wych. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

4.2 ROBOTY ZIEMNE
4.2.

1
WYKOPY

96
d.4.
2.1

103 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1. 20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3
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0.5*778 m3 389.000
0.3*778 m3 233.400

RAZEM 622.400
97

d.4.
2.1

104 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.2*778 m3 155.600
RAZEM 155.600

4.2.
2

NASYPY

98
d.4.
2.2

106 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokoś-
ci do 3,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym. Za- sypanie części
wykopu pod trawniki gruntem rodzimym.

m3

15 m3 15
RAZEM 15

4.3 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA
99

d.4.
3

107 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni,
wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV.

m2

1563 m2 1563
RAZEM 1563

4.4 KONSTRUKCJA NOWYCH NAWIERZCJNI
4.4.

1
TYP A 

100
d.4.
4.1

108 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzymałości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

783 m2 783
RAZEM 783

101
d.4.
4.1

109 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

m2

692 m2 692
RAZEM 692

102
d.4.
4.1

110 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.

m2

692 m2 692
RAZEM 692

4.4.
2

TYP B 

103
d.4.
4.2

111 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzymałości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

537 m2 537
RAZEM 537

104
d.4.
4.2

112 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

446 m2 446
RAZEM 446

105
d.4.
4.2

113 Nawierzchnia ażurowa, betonowe płyty drogowe typu "MEBA" gr. 8 cm żółte
lub szare; wydzielenia miejsc postojowych - z jednego rzędu be- tonowej kostki
brukowej typu "HOLLAND" czerwonej, 5 cm - podsypka z miału kamiennego.

m2

446 m2 446
RAZEM 446

106
d.4.
4.2

114 Ręczne żwirowanie nawierzchni - wolne przestrzenie w płytach " MEBA" należy
wypełnić żwirem koloru brązowego.

m2

446 m2 446
RAZEM 446

4.4.
3

TYP D 

107
d.4.
4.3

115 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzymałości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

35 m2 35
RAZEM 35

108
d.4.
4.3

116 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

35 m2 35
RAZEM 35
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109
d.4.
4.3

117 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, jasno -
szarej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo- piaskowa 1:3.

m2

35 m2 35
RAZEM 35

4.4.
4

TYP E 

110
d.4.
4.4

118 Wykonanie warstwy z gruntu G1stabilizowanego cementem o wytrzymałości
Rm=1,5 MPa, z dowozem samochodami i pielęgnacją przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

20 m2 20
RAZEM 20

111
d.4.
4.4

119 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

20 m2 20
RAZEM 20

112
d.4.
4.4

120 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.

m2

20 m2 20
RAZEM 20

4.4.
5

TYP F 

113
d.4.
4.5

121 Warstwa mrozoochronna z gruntu G1 wykonywana i zagęszczana mechanicz-
nie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

22 m2 22
RAZEM 22

114
d.4.
4.5

122 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

22 m2 22
RAZEM 22

115
d.4.
4.5

123 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, jasno -
szarej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo- piaskowa 1:3.

m2

22 m2 22
RAZEM 22

4.4.
6

TYP G 

116
d.4.
4.6

124 Warstwa mrozoochronna z gruntu G1 wykonywana i zagęszczana mechanicz-
nie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

65 m2 65
RAZEM 65

117
d.4.
4.6

125 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

54 m2 54
RAZEM 54

118
d.4.
4.6

126 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu "HOLLAND" gr. 8 cm, czerwo-
nej - układanej "w szachownicę" na podsypce cementowo-pias- kowa 1:3.
OPASKA.

m2

54 m2 54
RAZEM 54

4.4.
7

TYP H 

119
d.4.
4.7

127 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z gruntu G1 wykonywana i zagęszczana
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Za 15 cm gru- bości.
Krotność = 0.75

m2

35 m2 35
RAZEM 35

120
d.4.
4.7

128 Dolna warstwa nawierzchni żwirowej, stabilizowana mechanicznie, grubość
warstwy po zagęszczeniu 16 cm. Żwir - mieszanka optymalna o uziarnieniu 0/
50mm zgodna z wymogami SST D-05.01.03.

m2

20 m2 20
RAZEM 20

121
d.4.
4.7

129 Górna warstwa nawierzchni żwirowej, stabilizowana mechanicznie, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Żwir - mieszanka optymalna o uziarnieniu 0/
50mm zgodna z wymogami SST D-05.01.03.

m2

20 m2 20
RAZEM 20
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4.4.
8

TYP J 

122
d.4.
4.8

130 Warstwa mrozoochronna z gruntu G1 wykonywana i zagęszczana mechanicz-
nie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

65 m2 65
RAZEM 65

123
d.4.
4.8

131 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2

65 m2 65
RAZEM 65

124
d.4.
4.8

132 nawierzchnia dla miejsc postojowych dla rowerów: 4 cm - krata trawnikowa
RECYFIX-STANDARD wypełniona humusem z mieszanką traw, mocowana ig-
łami mocującymi RECYFIX długości 25 cm, 3 cm - podsypka piaskowa

m2

65 m2 65
RAZEM 65

125
d.4.
4.8

133 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Za 4
cm grubości pod trawniki na kracie RECYFIX-STANDARD. UWA- GA: w na-
kładzie uwzględniono koszt zakupu i dowozu humusu.

m3

0.04*65 m3 2.600
RAZEM 2.600

126
d.4.
4.8

134 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem,
grunt kat. I-II.

m2

65 m2 65
RAZEM 65

127
d.4.
4.8

135 Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim. m2

65 m2 65
RAZEM 65

4.5 OZNAKOWANIE POZIOME
128
d.4.

5

136 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - symbole na
skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mecha- nicznym. ZNAK
P-24.

m2

2.3 m2 2.3
RAZEM 2.3

4.6 ELEMENTY ULIC
4.6.

1
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

129
d.4.
6.1

137 Ława pod krawężniki, wyk. z betonu C-12/15 z oporem. 0,1 m3/m. m3

0.1*304 m3 30.400
RAZEM 30.400

130
d.4.
6.1

138 Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm, na podsyp-
ce cementowo-piaskowej.

m

304 m 304
RAZEM 304

4.6.
2

ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

131
d.4.
6.2

139 Ława pod ściek, wyk. z betonu C-12/15 z oporem. 0,08 m3/m. m3

0.08*140 m3 11.200
RAZEM 11.200

132
d.4.
6.2

140 Ścieki uliczne z kostki betonowej o wymiarach 10 cm x 20 cm x 8 cm, układa-
ne na gotowej ławie, 2 rzędy kostki.

m

140 m 140
RAZEM 140

4.6.
3

OBRZEŻA BETONOWE

133
d.4.
6.3

141 Ława pod obrzeża z betonu C-12/15 zwykła. 0,03 m3/m. m3

0.03*188 m3 5.640
RAZEM 5.640

134
d.4.
6.3

142 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
układane na gotowej ławie.

m

188 m 188
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RAZEM 188
4.7 ZIELEŃ DORGOWA

4.7.
1

TRAWNIKI 

135
d.4.
7.1

143 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Za 20
cm grubości pod trawniki. UWAGA: w nakładzie uwzględniono koszt zakupu i
dowozu humusu.

m3

0.2*608 m3 121.600
RAZEM 121.600

136
d.4.
7.1

144 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawo- żeniem,
grunt kat. I-II.

m2

608 m2 608
RAZEM 608

137
d.4.
7.1

145 Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim. m2

608 m2 608
RAZEM 608

4.8 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
4.8.

1
PRZESTAWIENIE I ODNOWIENIE ISTNIEJĄCYCH ŁAWEK

138
d.4.
8.1

146
analogia

ANALOGIA: Wykopanie istniejących ławek i wstawienie w nowe miejsca. 1
ławka = 2m.

m

5*2 m 10.000
RAZEM 10.000

139
d.4.
8.1

147
analogia

Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o po-
wierzchni do 1,0 m2 - uprzednio malowanej. ODNOWIENIE IST- NIEJĄCYCH
ŁAWEK. 1 ławka = 4 szt. desek o wym 2,0m x 0,25m.

m2

5*4*2*0.25 m2 10.000
RAZEM 10.000

4.8.
2

PRZESTAWIENIE I ODNOWIENIE ISTNIEJĄCYCH STOJAKÓW NA ROWERY

140
d.4.
8.2

148
analogia

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych. ANALIGIA: Demontaż sto- jaków
na rowery celem przestawienia.

m

2*3.3 m 6.600
RAZEM 6.600

141
d.4.
8.2

149
analogia

Odnaw.farbą poręczy ochronnych rurowych. ANALOGIA: odnowienie stojaków
na rowery.

m

2*3.3 m 6.600
RAZEM 6.600

142
d.4.
8.2

150
analogia

Poręcze ochronne rurowe. ANALOGIA: Montaż przestawianych stoja- ków na
rowery.

m

2*3.3 m 6.600
RAZEM 6.600

4.8.
3

STOJAKI NA ROWERY - NOWE

143
d.4.
8.3

151 Montaż nowych stojaków na rowery. TYP WAWER 5-cio stanowisko- we wy-
miary 240 cm x 55 cm x 70 cm.

szt

5 szt 5
RAZEM 5

5 ETAP 2 - odwodnienie
5.1 ROBOTY ZIEMNE 
144
d.5.

1

152 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,
0 m w gruncie kat. III-IV. 30 % ogółu wykopów pod kanał i przykanaliki.

m3

0.3*88 m3 26.400
RAZEM 26.400

145
d.5.

1

153 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka- mi podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. 70 % ogółu wykopów pod kanał
i przykanaliki.

m3

0.7*88 m3 61.600
RAZEM 61.600

146
d.5.

1

154 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka- mi podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Wy- kopy dla studni i wpustów.

m3

52 m3 52
RAZEM 52
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

147
d.5.

1

155 Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

136 m2 136
RAZEM 136

148
d.5.

1

156 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką pojedynczych
ścian wykopów pod komory i studzienki, głębo- kości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

24 m2 24
RAZEM 24

149
d.5.

1

157 Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych z zagęszcz. mechanicznym (gr.warstwy 30 cm) - kat.gr. I-II. Zasypanie
materiałem ziarnistym (piaskiem) wg projektu.

m3

130 m3 130
RAZEM 130

5.2 STUDNIE REWIZYJNE I WPUSTY DESZCZOWE
150
d.5.

2

159 Wykonanie podłoży betonowych o grubości do 15 cm, z betonu C8/10. Pod
studnie DN1000 2,2m x 1,5m x 0,12m Pod studnie DN400 0,5m x 0,5m x 0,
12m

m3

2*0.5*0.5*0.12 m3 0.060
RAZEM 0.060

151
d.5.

2

160 Montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy DN400 z
karnowaną rura trzonową i teleskopowo osadzonym włazem klasy D400, kine-
ta z dopływem prawym i lewym fi 200 mm

szt

2 szt 2
RAZEM 2

152
d.5.

2

161 Wykonanie podłoży pod studzienki ściekowe z materiałów sypkich (podsypka
piaskowo- żwirowa) o grubości 20 cm. 0,2m3/ szt.

m3

0.8*2 m3 1.600
RAZEM 1.600

153
d.5.

2

162 Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu. Wpust typu ulicznego.

szt

2 szt 2
RAZEM 2

154
d.5.

2

163 Izolacja zewnętrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stoso- wanym na
zimno, pierwsza warstwa, o średnicy 600 mm.

m

2*2 m 4.000
RAZEM 4.000

155
d.5.

2

164 Izolacja zewnętrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-
no, każda następna warstwa, o średnicy 600 mm.

m

2*2 m 4.000
RAZEM 4.000

5.3 PRZYKANALIK śr 200mm
156
d.5.

3

165 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm. 0,2m3/m. m3

0.2*34 m3 6.800
RAZEM 6.800

157
d.5.

3

166 Montaż kanałów z rur polipropylenowych, dwuściennych o sztywności SN8 łą-
czonych na wcisk, o średnicy 200 mm w wykopach o normalnej wilgotności.

m

34 m 34
RAZEM 34

158
d.5.

3

167 Włączenie przykanalika o śr. 150 - 200 mm do studni betonowej. szt.

2 szt. 2
RAZEM 2
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