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ETAP 3E_1 - UW PRZYBYSZEWSKIEGO 63-77.KOSZT.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] j-m. i Poszcz | Razem
ETAP 3E - REMONT ELEWACJI, UW - Przybyszewskiego 63/77 W-w
1 SCIANY FUNDAMENTOWE
1.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe i ziemne |
1.1.1 nawierzchnia _4
11 Rozebranie opasek betonowych wokét budynku gr. 10 cm m3 |
d.1.
11
<opaski >53,35*0,50*0,10 m3 2,67
RAZEM 2,67
2|2 Rozbiérka budowli wypetnionych tuczniem m3
d.1.|analogia
1.1
<studnia okienna>33,80*1,00*2,90 m3 98,02
RAZEM 98,02 |
1.1.2 roboty ziemne - |
3|3 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- [m3
d.1. mentéw w gr.kat. IIl - odstoniecie $cian fundamentowych (usuniecie podbudo-
1.2 wy i odstonigcie fundamentéw) z zatudankiem na $rodki transportu
53,35*2,00*0,90 m3 96,03
RAZEM 96,03
4/4 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1. mentéw o glebok.do 1,5 m w gr.kat. Il - odstonigcie $cian fundamentowych
1.2 (usunigcie podbudowy i odstonigcie fundamentéw) z zatudankiem na $rodki
transportu
<zamiana trawnika na chodnik>6,00*1,00*1,70 m3 10,20
RAZEM 10,20
5|5 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.1. gr.ll-IvV
1.2
53,35"2,00*0,80 m3 85,36
RAZEM 85,36
1.2/45320000-6 |Izolacja )
1.21 przygotowania powierzchni
6|6 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu | m2
d.1. szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
2.1
53,35*2,00 m?2 106,70
RAZEM 106,70 |
7\7 Reczna reprofilacja ubytkéw w $cianach fundamentowych zaprawa cementowg m2 ?
d.1.
2.1
poz.6 m?2 106,70
RAZEM 106,70
1.2.2 izolacje
8|8 Izolacje przeciwwilgociowe pow.pionowych - gruntowanie podtoza m2
d.1.
2.2
poz.6 m?2 106,70
RAZEM 106,70
9|9 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.1. emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
22
poz.6 m2 106,70
RAZEM 106,70
10{10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz |m2
d.1. emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
22
poz.6 m2 106,70
RAZEM 106,70
1111 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1. wierzchni
2.2
poz.6 m2 106,70
RAZEM 106,70
2|45233200-1 |NAWIERZCHNIE
21 Opaska wok6t budynku
1212 tawa pod obrzeza betonowa z C12/15 z oporem m3
d.2.1
0,5*0,20*0,20*p0z.13 m3 1,07
RAZEM 1,07
13|13 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.1 prawg cem.
<dt.>53,35 m 53,35
RAZEM 53,35
1414 Opaska - nawierzchnia zwirowa (zwir rzeczny $redni) - gorna warstwa rozscie- |m2
d.2.1 lana recznie - grubo$é po zageszczeniu 20 cm
0,50*poz.13 m?2 26,68
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ETAP 3E_1 - UW PRZYBYSZEWSKIEGO 63-77.KOSZT.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 26,68
2.2 Chodniki
15|15 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.2.2 8 cm - do 10 elementow/m2
<zamiana trawnika w chodnik>6,00*1,70 m2 10,20 N
RAZEM 10,20
3 ELEWACJA
3.1 Elewacja POELNOCNA (segment A i B)
3.1.1/45111000-8 |rozbidrki ]
16|16 Ostony okien i drzwi folig polietylenows m2
d.3.
1.1
Segment A
<01>4*1,30*2,18 m2 11,34
<02>7*1,30*1,63 m2 14,83
<04>3*0,80*1,30 m2 3,12
<060>1*1,10*0,80 m2 0,88
<081>1*1,07*0,66 m2 0,71
<D3>1*5,30 m2 5,30
<D4>1*0,90*2,00 m2 1,80
A (sumaczgsciowa) LT
m2 37,98
Segment B
<02>3*1,30*1,63 m?2 6,36
<03>3*1,30*1,30 m2 5,07
<082>2*1,10*0,70 m2 1,54
B (suma czesciowa) B
m2 12,97
RAZEM 50,95
1717 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.
1.1
<segment A>8,30*2 m 16,60
RAZEM 16,60
18/18 Rozebranie obrébek parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do m2
d.3. uzytku
141
Segment A
<01>4*1,10*0,20 m?2 0,88
<02>4*1,11*0,20 m2 0,89
<02>6,12*0,20 m2 1,22
<04>3*0,60*0,20 m?2 0,36
<060>1*0,90*0,20 m2 0,18
<081>1*0,90*0,20 m2 0,18
A (sumaczeéciowa)
m2 3,71
Segment B
<02>3*1,11*0,20 m2 0,67
<03>3*1,11*0,20 m2 0,67
<082>2*0,80*0,20 m2 0,32
B (sumaczesciowa) 0T
m2 1,66
RAZEM 5,37
19|19 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.3.
1.1
<Segment A - 04>3 szt. 3,00
<Segment A - 060>1 szt. 1,00
<Segment A - 081>1 szt. 1,00
<Segment B - 082>2 szt. 2,00
RAZEM 7,00
20|20 Wykucie z muru oscieznic stalowych Iub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.
1.1
<Segment B - 03>3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21{21 Wykucie z muru oscieznic stalowych Iub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3.
1.1
<Segment A - 01>2,50*4 m?2 10,00
RAZEM 10,00
22|22 Wykucie z muru oscieznic stalowych Iub krat drzwiowych o pow.ponad 2m2 |m2
d.3.
1.1
<Segment A - D3>5,30*1 m2 5,30
RAZEM 5,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz ( Razem
23|23 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na Scianach, filarach, |m2
d.3. pilastrach,o$ciezach
1.1
<Segment A>(190,61-5,30+7,30*0,33)+3,10*7,00 m?2 209,42
<Segment B>52,00 m2 52,00
RAZEM 261,42
24|24 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej - na cokole. m2
d.3.
1.1
<Segment A>26,00+3,10*0,74+7,00 m2 35,29
<Segment B>4,30 m?2 4,30
RAZEM 39,59
3.1.2/45410000-4 |tynki i roboty naprawcze .
25|25 Oczyszczenie powierzchni murdw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m2 ‘
d.3. szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2- Sciany
1.2
poz.23 m?2 261,42
RAZEM 261,42
26|26 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.3. szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2- cokoty
1.2
poz.24 m?2 39,59
RAZEM 39,59
27127 Wyczyszczenie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej na gieboko$é 5cmw |m
d.3. Scianach z cegiet (w co drugiej spoinie w miejscach spekan $cian, po 75 cm z
1.2 kazdej strony spekania)
80*1,50 m 120,00
RAZEM 120,00
28|28 Zapetnienie wyczyszczonych spoin plastyczng zaprawa cementowa, przyciecie |m
d.3. i wcisnigcie pretow zszywajacych o $r.8mm i dk. 1 ,60m kazdy.
1.2
poz.27 m 120,00
RAZEM 120,00 |
29|29 Naprawa pegknig¢ w murach z cegly budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.3. i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
1.2
<sciany - przyjeto 12 miejsc>12 msc 12,00
RAZEM 12,00
30(30 Zewn.profile ciagnione zwykte o szer.w rozw.do 40cm - naprawa gzymsow. m
d.3.
1.2
8 m 8,00
RAZEM 8,00
31[31 Wykonanie tynkoéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej lub cementowo- |mz2
d.3. wapiennej na scianach
1.2
<Segment A>(190,61-5,30)+3,10*7,00 m?2 207,01
<Segment B>52,00 m2 52,00
RAZEM 259,01
32|32 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.3. piennej na o$ciezach
1.2
<Segment A>7,30*0,33 m2 2,41 .
RAZEM 2,41
33|33 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cementowo- |m?2
d.3. wapiennej na cokotach.
1.2
poz.24 m2 39,59
RAZEM 39,59
34|34 Dotatek za wykonanie obnizenia tynku wokét otworow okiennych i drzwiowych |m
d.3. 0 szer. do 10 cm - tylko robocizna (wsp. Rx0,5)
1.2
<Segment A 01>1,00*4 m 4,00
<Segment A 02>1,05*4+6,10 m 10,30
<Segment A 04>0,54*3 m 1,62
<Segment A 060>0,90*2+0,60*2 m 3,00
<Segment A 081>0,90*2+0,60*2 m 3,00
<Segment B 082>(0,87*2+0,45*2)*2 m 5,28
RAZEM 27,20
35|35 Dotatek za wykonanie obnizenia tynku wokét otwordw okiennych i drzwiowych [m
d.3. o szer. do 15 cm - tylko robocizna (wsp. Rx0,5)
1.2
<Segment A 01>(2,27*2+1,00)*4 m 22,16
<Segment A 02>(1,84*2+1,05)*4+(1,72*2+1,05)*3 m 32,39
<Segment A 04>(1,42*2+0,54)*3 m 10,14
<Segment A D3>7,70 m 7,70 |

Norma PRO Wersia 4.32 Nr serviny: 6384 Uzytkownik: DNT



ETAP 3E_1 - UW PRZYBYSZEWSKIEGO 63-77.KOSZT.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 72,39
36|36 Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm m
d.3.
1.2
<Segment A - D3>8,23 m 8,23
RAZEM 8,23
37|37 Dotatek za wykonanie dodatkowego dolnego profilu dekoracyjnego - tylko ro- |m
d.3. bocizna (wsp. Rx0,5)
1.2
Segment A
<01>4*1,30 m 5,20
<02>4*1,30+6,10 m 11,30
A (suma czesciowa) oo
m 16,50
RAZEM 16,50
38(38 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3. Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2
<Podniesienie parapetu okna 082>0,87*0,10*2 m2 0,17
RAZEM 0,17
3.1.3/45442100-8 |roboty malarskie
39|39 Prace wykoriczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - gruntowanie tyn- |m2
d.3. kéw na $cianach
1.3
poz.23 m?2 261,42
RAZEM 261,42
40|40 Prace wykoriczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tyn- |m2
d.3. kéw na cokotach.
1.3
poz.24 m?2 39,59
RAZEM 39,59
41|41 Prace wykoriczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tyn-  |m2
d.3. kéw na Scianach
1.3
poz.23 m2 261,42
RAZEM 261,42
42|42 Prace wykoriczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tyn- | m2
d.3. kéw na cokotach
1.3
poz.24 m?2 39,59
RAZEM 39,59
3.1.4/45261320-3 |odwodnienia, obrébki blacharskie
43|43 Parapety do 25 c¢m - z blachy tytanowo-cynkowej. m2
d.3.
1.4
poz.18/0,2*0,25 m2 6,71
RAZEM 6,71
44|44 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.3.
1.4
6,80*2 m 13,60
RAZEM 13,60
45|45 Rury spustow zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawa cementowa o $r. 150 |m
d.3. mm
1.4
2*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00
3.2 Wejscie - elewacja POLNOCNA (segment A)
3.2.1/45111000-8 |rozbidrki i roboty ziemne
46|46 Rozebranie balustrad stalowych (wraz z zadaszeniem - wsp Rx1,3) m
d.3.
2.1
1,565+3,40+1,60 m 6,55 !
RAZEM 6,55
47,47 Rozebranie muréw i stupéw z cegtly ponizej terenu na zaprawie cementowo-  |m3
d.3. wapiennej
21
<mury>0,32*((2,50*8,30)+(2,00*5,45)) m3 10,13
RAZEM 10,13
48|48 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieicdw) przy grubosci  |m3
d.3. plyty stropowej do 20 cm
21
<estrop>0,20*(6,50*1,55) m3 2,02
RAZEM 2,02
49|49 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-20 cm przy uzyciu miotéw pneuma- |m3
d.3. tycznych
2.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<plyty, schody>0,20*(14,00-6,50)*1,55 m3 2,33
RAZEM 2,33
50(50 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.3. sokosci) do 70 cm
21
<fundamenty>(0,30*0,40)*18,00 m3 2,16
L RAZEM 2,16
51|51 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3. mentéw w gr.kat. lll - odstonigcie $cian fundamentowych (usuniecie podbudo-
2.1 wy i odstoniecie fundamentéw) z zatudankiem na $rodki transportu
2,30*1,00*(15,00+2,00) m3 39,10
RAZEM 39,10
52|52 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m kat. |m3
d.3. gr.lll-IV - materiat zasypkowy z zalupu
2.1
poz.51 m3 39,10
RAZEM 39,10
3.2.2|45262300-4 |konstrukcje monolityczne
53|53 Podktady betonowe z C8/10 o konsystencji twardoplastycznej lub pétsuchej m3
d.3. pod $ciany zelbetowe
22
<t1 - fawa 50x30>((0,50+0,20)*(13,65+1,41))*0,10 m3 1,05
<plyta>(1,41*2,50)*0,10 m3 0,35
<schody 1>(3,29*1,54)*0,10 m3 0,51
RAZEM 1,91
54|54 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu C20/25 o szer. do 0.6 m |m3
d.3. w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
22
<t1 - tawa 50x30>(0,50*0,30)*(13,65+0,30*5+1,41) m3 2,48
RAZEM 2,48
55|55 Sciany zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wa- |m2
d.3. riant Il (transport betonu pompg) z betonu C20/25
2.2
<$ciana>27,45+1,41*2,84 m2 31,45
RAZEM 31,45
56|56 Plyta stropowa o gr.15 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- |m?2
d.3. skowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa) z betonu C20/25
2.2
<plyta - stropowa>(1,78*8,78) m?2 15,63
RAZEM 15,63
57|57 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3. dzenie belek stalowych HEB 140 mm
2.2
<plyta stropowa>(1,82)*2 m 3,64
RAZEM 3,64
58|58 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3. ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa) z
2.2 betonu C20/25
<stup>(0,24*0,24)*0,64 m3 0,04
RAZEM 0,04
59|59 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu |m3
d.3. C20/25
2.2
<plyta>(1,41*2,50)*0,20 m3 0,71
RAZEM 0,71
60/60 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3. towo-wapiennej cegtami kl. 15MPa na zaprawie 10MPa (z kotwieniem do muru
2.2 - wsp. Rx1,2)
<zamurowanie otworéw okiennych>0,24*(0,60*0,50)*2 m3 0,14
RAZEM 0,14
61/61 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.3. podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25
2.2 ’
<schody 1>(0,82*1,54)*1 m3 1,26
RAZEM 1,26
62(62 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.3. do betonu z betonu C20/25
2.2
<schody 2>(1,95%1,78) m2 3,47
RAZEM 347
63|63 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3. gladkie i zebrowane o réznych srednicach (stal A-IIN B500SP; A-ISt3S)
22
((36,10+118,20+83,50)+(7,80+452,60+28,90))/1000 t 0,73
RAZEM 0,73
3.2.3/45320000-6 |izolacja
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64|64 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich -pierwsza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7 do R
23
<schody ,fawa , $ciana>24,80+24,80*60%*2 m?2 54,56
RAZEM 54,56
65|65 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa.
23
<schody ,‘fawa , $ciana>24,80+24,80*60%*2 m2 54,56 l
RAZEM 54,56
66|66 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7 do R
2.3
<tawa>(13,65+1,41)*(0,50-0,24) m?2 3,92
RAZEM 3,92
67|67 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa.
23
<tawa>poz.66 m2 3,92
RAZEM 3,92
68(68 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3. chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
23
2,44*154 m?2 375,76
RAZEM 375,76
3.2.4/45431000-7 |schody - wykoniczenie
69/69 Nakrywy betonowe murku balustradowego tarasu. m2
d.3.
24
<nakrywa>(3,00+1,86)*0,30 m?2 1,46
RAZEM 1,46 |
70{70 Gruntowanie podfozy poziomych - pod warstwy wyréwnawcze | na warstwach |m2
d.3. wyréwnawczych, bezposrednio pod oktadziny - izolacja przeciwwilgociowa
24
poz.73+poz.72A m?2 26,94
| RAZEM 26,94
71|71 Gruntowanie podifozy pionowych pod oktadziny podstopnic i cokolikéw - izola- |m2
d.3. cja przeciwwilgociowa
24
<podstopnoce>poz.72B m?2 4,33
<schody - cokoliki, zabezpieczenie scian>0,10*(poz.74) m2 2,82
RAZEM 7,15
72|72 (z.VI) Okiadziny schodéw z plytek gresowych na zaprawie klejowej o grub.war- |m2
d.3.|analogia stwy 5 mm
24
<schody-stopnice>1,54*3,00+1,65*1,78 m2 7,56
A (sumaczgéciowa) 0
m2 7,56
<schody-podstopnice>(1,54*1,77)+(1,78*0,90) m2 4,33
B (sumaczesciowa) L
m?2 4,33
RAZEM 11,89
73|73 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2 |
d.3. na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
24
1,78%10,43+1,54*5,44-poz.72A m?2 19,38
RAZEM 19,38
7474 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.3.
24
10,43+0,90+3,00*2+1,77*2+2,44*3 m 28,19 i
RAZEM 28,19
3.2.5/45421160-3 |$Slusarka budowlana
75|75 Wycieraczka stalowa zewnetrzna systemowa m2
d.3.
25
0,80*0,50 m2 0,400
RAZEM 0,400
76|76 Balustrada zewngtrzna wys. 110cm (wykonanie i montaz wg PW) m
d.3.
25
(2,16+8,75+1,60) m 12,51
RAZEM 12,51
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er. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem |
7777 Balustrada zewnetrzna wys. 80cm i wypetnienie otworu pod schodami (wyko- |m
d.3. nanie i montaz wg PW) ‘
2.5 |
(2,99+1,86) m 4,85 N
| RAZEM 4,85
78|78 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.3.
25
(3.50) m 3,50
RAZEM 3,50
3.3 Wejscie - elewacja POLNOCNA (segment C)
3.3.1/45111000-8 |rozbiérki i roboty ziemne
79|79 Rozebranie balustrad stalowych (wraz z zadaszeniem - wsp Rx1,3) m
d.3. |
3.1
5,74 m 5,74
RAZEM 574
80|80 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-  |m3
d.3. wapiennej
3.1
<mury>0,32*((5,77)+(1,45))*2,00 m3 4,62
RAZEM 4,62
81/81 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-20 cm przy uzyciu miotéw pneuma- |m3
d.3. tycznych
341
<piyty, schody>0,20%(5,77)*1,55 m3 1,79 o
RAZEM 1,79 |
82(82 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.3. sokosci) do 70 cm
3.1
<fundamenty>(0,30*0,40)*(5,77+1,45) m3 0,87
RAZEM 0,87
83|83 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - przyjeto 5 warstw m?2
d.3.
3.1
<Daszek>16,92 m?2 16,92 |
RAZEM 16,92
84|84 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d-3.
3.1
<Daszek>4,32 m 4,32
RAZEM 4,32
85/85 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.
3.1
<Daszek>3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
86|86 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.3. mentéw w gr.kat. 11l - odstonigcie $cian fundamentowych (usuniecie podbudo-
3.1 wy i odstonigcie fundamentéw) z zatudankiem na $rodki transportu
2,00*2,00*(5,77+1,45+1,00) m3 32,88
RAZEM 32,88
87,87 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3 m kat. |m3
d.3. gr.lll-IV - materiat zasypkowy z zalupu
3.1
poz.86*0,60 m3 19,73
RAZEM 19,73
3.3.2|145262300-4 konstrukcje monolityczne
88|88 Podkiady betonowe z C8/10 o konsystengji twardoplastycznej lub pétsuchej m3
d.3. pod Sciany zelbetowe
3.2
<t1 - fawa 50x30>((0,50+0,20)*(5,77+1,45))*0,10 m3 0,51
<ptyta>(2,67*3,37)*0,10 m3 0,90
<schody>(2,60*2,674)*0,10 m3 0,70
RAZEM 2,11
89|89 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu C20/25 o szer. do0.6m [m3
d.3. w deskowaniu systemowym wariant || (transport betonu pompa)
3.2
<t1 - tawa 50x30>(0,50*0,30)*(5,77+1,45) m3 1,08
RAZEM 1,08
90|90 Sciany zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wa- |m2
d.3. riant Il (transport betonu pompa) z betonu C20/25
32
<$§ciana>2,07*(5,77+1,45) m?2 14,95
RAZEM 14,95
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
91|91 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu |m3
d.3. C20/25
3.2
<plyta>(2,67*3,37)*0,10 m3 0,90
RAZEM 0,90
92|92 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3. podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25
3.2
<schody>(0,76*2,67)*1 m3 2,03
RAZEM 2,03
93(93 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3. gtadkie i zebrowane o réznych $rednicach (stal A-lIIN B500SP; A-ISt3S)
3.2
(25,40+290,20+25,30)/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
3.3.3/45320000-6 |izolacja
94194 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich -pierwsza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7 do R
3.3
<schody ,tawa , $ciana>(2,20+0,85)*(5,77+1,45) m2 22,02 |
RAZEM 22,02 |
95|95 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2 ;
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa.
3.3
<schody (tawa , $ciana>poz.94 m2 22,02
RAZEM 22,02
96(96 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7 do R
3.3
<tawa>(5,77+1,45)*(0,50-0,24) m2 1,88
RAZEM 1,88
97|97 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past  |m2
d.3. emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa.
3.3
<tawa>poz.96 m2 1,88
RAZEM 1,88 |
3.3.4/45431000-7 |schody - wykoriczenie
98/98 Nakrywy betonowe murku balustradowego tarasu. m?2
d.3.
34
<nakrywa>(5,77+1,45)*0,30 m?2 2,17
RAZEM 2,17
99/99 Gruntowanie podtozy poziomych - pod warstwy wyréwnawcze i na warstwach | m2
d.3. wyréwnawczych, bezposrednio pod oktadziny - izolacja przeciwwilgociowa
34 |
poz.102+poz.101A m?2 15,41
RAZEM 15,41
100{100 Gruntowanie podfozy pionowych pod okfadziny podstopnic i cokolikéw - izola- |m2
d.3. cja przeciwwilgociowa
3.4
<podstopnoce>poz.101B m2 3,74
<schody - cokoliki, zabezpieczenie scian>0,10*(poz.103) m2 1,58
RAZEM 5,32
101(101 (z.V1) Oktadziny schodow z plytek gresowych na zaprawie klejowej o grub.war- |m2
d.3.|analogia stwy 5 mm
3.4
<schody-stopnice>2,67*2,40 m2 6,41
A (suma czesciowa) e
m2 6,41
<schody-podstopnice>2,67*1,40 m?2 3,74
B (sumaczg$ciowa)
m?2 3,74
RAZEM 10,15
102{102 (z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3. na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
34
2,67*3,37 m?2 9,00
RAZEM 9,00
103/103 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.3.
3.4
5,77*2+2,67+1,40*2-0,90*2+0,15*4 m 15,81
RAZEM 15,81
3.3.5(45421160-3 |$lusarka budowlana
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
104104 Wycieraczka stalowa zewnetrzna systemowa m?2
d.3.
35
(0,60*0,40)*2 m?2 0,480
RAZEM 0,480
105/105 Balustrada zewnetrzna wys. 80cm i wypetnienie otworu pod schodami (wyko- |m
d.3. nanie i montaz wg PW)
35
(1,45+5,77) m 7,22 B
RAZEM 7,22
106|106 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.3.
3.5
(2,43+2,78) m 5,21
RAZEM 5,21
3.3.6/45261210-9 |zadaszenie
107{107 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- {mz2
d.3. pa wierzchniego krycia w systemie jednowarstwowych wentylacyjnych pap re-
3.6 nowacyjnych - papy aktywowane termicznie
<Daszek>16,92 m?2 16,92
RAZEM 16,92
108/108 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna (rozwigzanie materialowe |m?2
d.3. zgodne z systemem zastosowanym na potaci dachu) - obrébki z papy wierzch-
3.6 niego krycia
<Daszek>(4,30+0,30)*2 m2 9,20
RAZEM 9,20
109(109 Montaz listwy dekarskiej - zamykajacej obrébki papowe m
d.3.
3.6
<Daszek>4,30"2 m 8,60 -
RAZEM 8,60
110{110 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan.-cynk poto-  |m
d.3. kragtych o ér. 15 cm
3.6
<Daszek>4,30 m 4,30
RAZEM 4,30
111111 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.3.
3.6
3,50-1,20 m 2,30
RAZEM 2,30
112|112 Rury spustow zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawa cementowg o ér. 150 |m
d.3. mm
3.6
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
4/45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA
4.1 Okna z PCV, parapety
113113 (z.1V) Okna z wentylatorem o pow.do 1.0 m2 z ksztatownikéw z wysokoudaro- |m?2
d.4.1 wego PCW
Elewacja pétnocna - Segment A
<081>1,07*0,66 m?2 0,71
RAZEM 0.7
114|114 Dostawa okien z PCV <O81> :opis i wymiarowanie wg zestawienia stolarki  |m?2
d.4.1 okiennej.
<081>1,07*0,66 m2 0,71
RAZEM 0,71
115|115 (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaitownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.4.1
<01>4*1,30*2,18 m?2 11,34
<02>10*1,30*1,63 m2 21,19
<03>3*1,30*1,30 m?2 5,07
<04>3*0,80%1,30 m?2 3,12
RAZEM 40,72
116|116 Dostawa okien z PCV <02>; <O3> opis i wymiarowanie wg zestawienia sto- |m?2
d.4.1 larki okiennej.
<02>10*1,30*1,63 m2 21,19
<03>3*1,30*1,30 m?2 5,07
<04>3*0,80*1,30 m2 3,12
RAZEM 29,38
117117 Dostawa okien z PCV <O1>; <044>;<056> opis i wymiarowanie wg zesta- |m2
d.4.1 wienia stolarki okiennej.
<01>4*1,30*2,18 m?2 11,34
RAZEM 11,34
118118 Dostawa okien z PCV :opis i wymiarowanie wg zestawienia stolarki okiennej. |m?2
d.4.1

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13,35+3,12+p0oz.115+2,88+0,77 m2 60,84
RAZEM 60,84
119]119 Parapety wewnetrzne Postforming- tylko montaz szt
d.4.1
<ilo$¢ >1+4+10+3 szt 18
RAZEM 18
120{120 Dostawa parapetéw typu Postforming m?2
d.4.1
<pow.parapetow>0,20*(1*1,10+4*1,30+10*1,30+3*1,30) m2 4,64
RAZEM 4,64
4.2 Drzwi N
4.21 drzwi drewniane
121121 Remont drzwi wej$ciowych (oczyszczenie, pomalowanie, uszczelnienie, uzu-  |kpl.
d.4. petnienie)
2.1
<D3- Segment A>1 kpl. . 1,00
RAZEM 1,00
4.2.2 drzwi stalowe
122(122 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 -montaz m2
d.4.
22
<D4 - Segment A>0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
123123 Dostawa drzwi stalowych petnych <D4>;<D7> opis i wymiarowanie wg zesta- |m2
d.4. wienia stolarki drzwiowej
2.2
<D4 - Segment A>0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
4.2.3 drzwi aluminiowe
124|124 Drzwi przymykowe aluminiowe <D6> (tylko montaz) m2
d.4.
23
<D6 - Segment C>2*0,90*2,55 m2 4,59
RAZEM 4,59
125125 Dostawa -drzwi przymykowe aluminiowe <D6> wyposazenie wg. zestawie- |m2
d.4. nia przegrod i opisu technicznego PA
2.3
<D6 - Segment C>2*0,90*2,55 m?2 4,59
RAZEM 4,59
4.3 Rolety wewnetrzne
126|126 Odtworzenie rolet wewnetrznych demontaz i ponowny montaz po wymianie m2
d.4.3 okien
<01>3*1,30*2,18 m2 8,50
<02>8*1,30*1,63 m?2 16,95
RAZEM 25,45
127127 Montaz rolet wewnetrznych m?2
d.4.3
<01>9*1,30*2,18 m?2 25,51
<02>4*1,30*1,63 m?2 8,48
RAZEM 33,99
4.4 Kraty okienne i drzwiowe
128|128 Kraty state stalowe pretowe o pow. do 1 m2 osadzone w $cianach m2
d.4.4
Elewacja péinocna
<060-segment A>1*0,51 m2 0,51
<081-segment A>1*0,66 m2 0,66
<082-segment B>2*0,48 m?2 0,96
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 2,13
RAZEM 2,13
129(129 Kraty state stalowe o pow. do 2 m2 osadzone w Scianach m2
d4.4
<03-5.B - 03-7.B>3*1,11 m2 3,33
RAZEM 333 |
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