Postepowanie nr BZP.2411.20.2018.EH
Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat opracowania:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy , wraz z infrastruktura , budynku
dydaktycznego Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Kuzniczej 29b
1.Cel opracowania

Celem zadana inwestycyjnego jest budowa nowego budynku dydaktycznego wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng .

2.Dane z ewidencji gruntow:

Jednostka ewidencyjna: Wroctaw
Obreb: Stare Miasto
Arkusz mapy: 26

Nr dziatki: 47

Dziatka zlokalizowana jest na terenie zabytkowego obszaru wpisanego w dniu 12 maja
1967r. do rejestru zabytkow pod nr 212 i Zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 wrzesnia 1994 r. uznanego za "POMNIK HISTORII".
Dziatka jest objeta zapisami MPZP pétnocnej czesci obszaru Starego Miasta- rejon
Uniwersytetu Wroctawskiego ( Uchwata nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wroctawia

z dnia 4 lipca 2002 roku) , kwartat urbanistyczny oznaczony jest symbolem 11UN.M.UC.Zk

3.0pis stanu istniejacego inwestycji - Dziatka nr 47

3.1 Dane historyczne.

Pierwotnie na dziatce tej (do lat 60-tych XIX w.) znajdowat sie ogréd, ew. zabudowa
gospodarcza nietrwata. W latach 60-tych XIX w. zostat wybudowany pieciokondygnacyjny
budynek ustugowo-mieszkalny. Forma architektoniczna typowa dla kamienic wznoszonych w
drugiej potowie XIX w., nie wyrdzniajaca sie niczym szczegdélnym (rysunki sq zachowane w
Archiwum Budowlanym Miasta Wroctawia). Kamienica ulegta zniszczeniu w trakcie oblezenia
Wroctawia, pozostatosci zostaty rozebrane, po czym w latach osiemdziesigtych wybudowano
tymczasowy obiekt gastronomiczny tzw. Kalogrédek, o konstrukcji drewniano-stalowej,
obecnie rozebrany.

3.2 Lokalizacja.

Dziatka nr 47 AM 26 Obreb Stare Miasto, narozna u zbiegu ulic Kuzniczej i Uniwersyteckiej,
potozona jest w potnocnej czesci Starego Miasta we Wroctawiu.

3.3 Zagospodarowanie dziafki.

Obecnie dziatka jest niezagospodarowana.

Na terenie dziatki znajdujq sie min. przytacza nastepujacych mediéw:

- wody,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- energii cieplnej (prawd. do budynku KuzZnicza 29a),

- energii elektrycznej,

Uwaga! Przy potudniowej krawedzi dziatki (od strony budynku KuzZnicza 29a, b. Kalambur) w
przestrzeni dziatki znajduja sie kanaty wentylacji mechanicznej obstugujace sasiedni budynek.
W $cianie szczytowej tego budynku wybito rowniez okna.

4. Zakres opracowania.

4.1.Uwarunkowania prawne ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ustaleniami MPZP dziatka znajduje sie:

- w strefie A ochrony konserwatorskiej,

- w strefie W ochrony archeologicznej,

- w strefie E ochrony ekspozycji uktadu zabytkowego,

- w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego srédmiejskiego odcinka rzeki Odry i wysp
odrzanskich

Rejon, w ktérym znajduje sie planowany budynek , zostat wpisany do Rejestru Zabytkéw dn.
12.05.1967 r. pod numerem 212 i zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn.
8.09.1994 uznano go za POMNIK HISTORII.



4.2. Ogolna koncepcja konserwatorska.
- Zachowanie historycznej zabudowy obrzeznej.
- Dostosowanie projektowanej zabudowy do wysokosci budynkéw sasiednich w ul. Kuzniczej.

4.3. Planowany zakres inwestycji:

4.3.1. Zagospodarowanie terenu :

- przebudowa istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- budowa przytaczy

- wykonanie nawierzchni i zagospodarowania dziedzinca

UWAGA : w zakresie projektu uwzgledni¢ zagospodarowanie dziedzirnca na dziatce 49 w
sgsiedztwie dziatki 47

4.3.2. Budynek dydaktyczny:

Budowa w celu przywrécenia wartosci historycznej i funkcjonalno-uzytkowej kwartatu
poprzez budowe obiektu dydaktycznego =z zapewnieniem dostepu oséb
niepetnosprawnych do pomieszczen dydaktycznych i administracyjnych i z uwzglednieniem
wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i norm budowlanych.

W budynku zaplanowano siedzibe Dziekanatu Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych
zlokalizowang w dolnych kondygnacjach . Powyzej beda zlokalizowane pomieszczenia
dydaktyczne Instytutu Muzykologii oraz Instytutu Kulturoznawstwa oraz biblioteka Instytutu
Muzykologii. Na poziomie piwnic przewiduje sie pomieszczenia techniczne i pomocnicze(
taczna ilos¢ kondygnacji naziemnych - do 5).

Przewidywane jest wyodrebnienie pomieszczen wg zataczonej tabeli — zat.5 .

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych .

4.4 Dane techniczne

Powierzchnia dziatki 47 = 348m?2

Powierzchnia zabudowy ( zgodnie z linig zabudowy MPZP) ok. 300 m2 - 330m2
Kubatura czesci nadziemnej budynku - ok.6500m3 - 7100m3

4.5. Wytyczne budowlane

Fundamenty.

Nalezy zachowal bezpieczenstwo sgsiednich budynkéw oraz utrzymanie ruchu w ulicach
Kuzniczej i Uniwersyteckiej .

Gtéwna konstrukcja nosna.

Do ustalenia na etapie koncepcji i PB.

Wykonczenie zewnetrzne.

Oktadziny elewacyjne . Stolarka okienna i drzwiowa. Roboty S$lusarskie i metaloplastyczne.
Do ustalenia na etapie koncepcji i PB w uzgodnieniu z MKZ
Wykonczenie wewnetrzne.

Tynki i okfadziny scienne. Podtogi. Roboty Slusarskie.
Do ustalenia na etapie koncepciji i PB

Instalacje sanitarne.

Przytacza wod-kan

Przytacze cieplne

Wezet cieplny.

Instalacje co

Instalacja wodna i kanalizacyjna

Instalacja hydrantowa.

Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja

Instalacje elektryczne.

Zasilanie energetyczne

WLZ

Pomieszczenie rozdzielni

Instalacja oswietleniowa

Instalacja sitowa

Instalacja zasilania komputeréw

Instalacja odgromowa

Instalacje elektryczne staboprgdowe

Instalacja teleinformatyczna

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja sygnalizacji wtamania




Instalacja audiowizualna
Wyposazenie state.

dzwig osobowy
Wykonczenie pomieszczen .

Posadzki

Komunikacja, hol : ptyty gresowe

Pomieszczenia administracyjne : panele podlogowe - klasa scieralnosci / wykiadzina
dywanowa

Pomieszczenia dydaktyczne : wykfadzina elastyczna / dywanowa

Pomieszczenia socjalne , magazynowe wyktadzina elastyczna / gres

Pomieszczenia sanitarne gres

Pomieszczenia techniczne : jastrych, gres, wyktadzina

Uwaga : warstwy posadzek dostosowane do montazu floorboxow.

Sufity podwieszone

Dostosowane do funkcji i wymagan akustycznych pomieszczen

Oktadziny $cienne

Pom. socjalne, sanitarne — ptytki ceramiczne/gresowe

Hol, komunikacja ptyty gresowe

Pom. dydaktyczne — oktadziny wg wymagan akustycznych

Rolety

Wewnetrzne wg wskazan uzytkownikéow , w salach wyktadowych rolety zaciemniajace
Szklenie

Dostosowane do funkcji pomieszczen , nastonecznienia oraz wymagan akustycznych .
Wyposazenie

Pom. administracyjne — komputery, telefony , drukarki

Dodatkowe specjalistyczne wyposazenie wg tabeli

Zasilanie obiektu.

Przytacze elektroenergetyczne : po okresleniu mocy przylaczeniowej nalezy wystgpi¢ do
Tauron Dystrybucja o wydanie technicznych warunkow przytaczenia.

Przytacze wod-kan : nalezy wystgpi¢ do MPWiK Wroctaw o nowe przytacze.

Przytgcze telekomunikacyjne : przytacze do najblizszej centrali tej sieci znajdujacej sie w
budynku przy pl. Nankiera 15a. Poniewaz infrastruktura tej sieci : centrale i kable
telekomunikacyjne miedzy budynkami sg wtasnoscig Orange Polska, dlatego nalezy sie
zwrdéci¢ o warunki przylaczenia do tej firmy jako operatora obstugujacego Uniwersytet.
Opiekunem Uniwersytet Wroctawskiego w Orange Polska jest pan Wojciech Radlak tel. kom.
+48 502 441 796.

Internet

Wskazane jest podtgczenie budynku do dwdch weztéw, np. do Gmachu Gtéwnego 112 i

Szewskiej 49. Kabel swiattowodowy 8J. Ztacza SC.

Uwaga:

Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ koncepcje , projekt budowlany i
wykonawczy z Uzytkownikami obiektu, Petnomocnikiem Rektora ds. zabytkéw i uzyskac
ich pisemng akceptacje w formie protokotu dotgczonego do dokumentacji . Projekt budowlany
uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

Uszczegodtowienie wytycznych na etapie uzgadniania koncepciji.

Wszystkie uzgodnienia majace wptyw na rozwigzania funkcjonalne i jakosciowe przed
przystgpieniem do projektowania oraz w trakcie projektowania wymagajg pisemnego
uzgodnienia w formie notatki z Zamawiajgcym.

. Zakres zamowienia.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
zadania.

Zakres opracowania dokumentacji:

5.1.Uzyskanie aktualnego wypisu i wyrysu z MPZP

5.2.Uszczegotowienie wytycznych inwestorskich dotyczacych planowanego przedsiewziecia
5.3.Wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych w niezbednym do projektowania
zakresie.

5.4. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej .

5.5.Wykonanie, zgodnie z zapisami MPZP oraz wytycznymi MKZ, koncepcji dotyczacej
budowy budynku dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i bilansem
zapotrzebowania na media oraz uzgodnienie jej z Zamawiajacym i MKZ.



Koncepcja winna zawiera¢ min. dwie wizualizacje budynku w formacie A3 ( dwa ujecia z
zewnatrz )
5.6.0pracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmujacej:
a) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnien
b) Projekt wykonawczy we wszystkich branzach, zawierajacy min. dwie wizualizacje
budynku w formacie A3 ( dwa ujecia , w tym min. 1 z zewnatrz )
c) Przedmiar robdt dla catosci robot, w ktorym kod pozycji okreslony zostanie
zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robét,
d) Kosztorys inwestorski
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
h) Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
i) Zbiorcze zestawienie kosztow .
5.7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

5.8. Przedstawienie (prezentacja) przedstawicielom Zamawiajacego, przed terminem
zfozenia wniosku o pozwoleniu na budowe w Urzedzie Miasta Wroctawia, ostatecznej
wersji projektu budowlanego celem akceptacji.

5.9. Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow w postepowaniu przetargowym.

5.10. Nadzoér autorski zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
- 6 pobytéw na budowie do konca robdét budowlanych wykonywanych na podstawie
powyzszej dokumentacji.

5.11. Catos$¢ dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej.

e projekt budowlany uzgodniony z WAIiB UM Wroctawia - w 5 egz., ( w tym 2 oryginaty
z pieczatkami urzedu)

e Oryginaty uzgodnien

e projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - w 5 egz.,

e przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie - w 3 egz.,

e catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki -,AutoCAD 2002” i pdf,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - pdf i NORMA, czes¢ opisowa projektu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - pdf i Word, dokumenty i

uzgodnienia - pdf ) - w 3 egz.

Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt z Uzytkownikiem oraz
przedstawicielami Zamawiajacego ( Dziatem Infrastruktury Technicznej Uniwersytetu
Wroctawskiego ) oraz z rzeczoznawca do spraw ppoz. ( zgodnie z przepisami
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej- Dz.U. z
2015 r., Poz. 2117 wymagane jest opracowanie scenariusza pozarowego ) oraz uzyskac ich
pisemng akceptacje o formie protokotu dotgczonego do projektu budowlanego.

Wykonawca w ramach opracowania wykona dokumentacje projektowe nie wymienione
powyzej, zwigzane z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz jednostek opiniujacych i
uzgadniajacych takie jak np.: mapa do celdow projektowych , ekspertyza konstrukcyjna -
zabezpieczenia obiektow sasiadujacych , ekspertyza w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ,
organizacja ruchu zastepczego .

5.12.0pracowania stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy przekaza¢ w II etapach:

Etap I:
- koncepcja uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow
- projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami ,
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- kopia wniosku o pozwolenie na budowe ztozonego w Urzedzie Miejskim Wroctawia
Etap II:
- projekt budowlany zatwierdzony przez Urzad Miejski Wroctawia wraz z ostateczng
decyzjaq
o pozwoleniu na budowe,
projekt wykonawczy wielobranzowy ,
przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,



Dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamdwienia publicznego w postepowaniu
przetargowym na wykonanie robdét budowlanych i musi spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo
zamowien publicznych” oraz przepiséw wykonawczych do ww. ustawy:

- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 tj.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6. W zalaczeniu przekazujemy:
zat. nr 1.Plan sytuacyjny.
zat. nr 2.Wypis i wyrys z ewidencji gruntow
zat. nr 3.MPZP
zat. nr 4.Dokumentacja fotograficzna
zat. nr 5. Wstepna tabela pomieszczen

7. Uwagi dodatkowe:
Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
Uniwersytet Wroctawski posiada min. nastepujgce materiaty:
Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wroctawskiego, bylej rezydencji Piastow Legnicko-Brzeskich. Wroctaw, ul.
Szewska 49, obejmujacy rowniez teren dziatki 47.



