
PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY REMONTOWO-INWESTYCYJNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROBOTY REMONTOWO-INWESTYCYJNE

REMONT OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. "DWUDZIESTOLATKA"  W CELU ICH PRZYSTOSO-
WANIA DO FUNKCJI ODDYMIANIA

ADRES INWESTYCJI   :     BUDYNEK DS. "DWUDZIESTOLATKA" UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
UL. PIOASTOWSKA 1; 50-359 WROCŁAW
DZ. NR 21; AM-26; OBRĘB: STARE MIASTO

INWESTOR   :     UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ADRES INWESTORA   :     PL. UNIWERSYTECKI 1; 50-137 WROCŁAW

BRANśA   :     budowlana
instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA   :     30.04.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2018r.

Data zatwierdzenia

NORMA PRO



ROBOTY INWESTYCYJNE - REMONT OKIEN - DS DWUDZIESTOLATKA.2018. PRZEDMIAR.PRD.ATH
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
ROBOTY INWESTYCYJNE - ODDYMIANIE, DS. "DWUDZIESTOLATKA" W-w

1 ROBOTY INWESTYCYJNE 1 28
1.1 ROZBIÓRKI 1 4

1.1.1 okna 1 4
1.2 OKNA - ODDYMIANIE 5 7
1.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (ODDYMIANIA) 8 28

1.3.1 Tablice rozdzielcze 8 8
1.3.2 Oprzewodowanie i okablowanie urządzeń 9 20
1.3.3 Instalacja sygnalizacji poŜaru i oddymiania 21 28

2 ROBOTY REMONTOWE 29 41
2.1 ROZBIÓRKI 29 34

2.1.1 balustrady 29 34
2.2 BALUSTRADY 35 38
2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 39 41
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PRZEDMIAR

Lp. Kod Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY INWESTYCYJNE - ODDYMIANIE, DS. "DWUDZIESTOLATKA" W-w
1 ROBOTY INWESTYCYJNE

1.1 45111100-9 ROZBIÓRKI
1.1.1 okna

1
d.1.1.1

1 STB.01.01 Wykucie z muru ościeŜnic okien PCV o powierz-
chni ponad 2 m2 (demontaŜ ostroŜny  wsp 1,
2xR)

m2

<PIĘTRO 1>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 2>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 3>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 4>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 5>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 6>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 7>(1.87*2.00)*2 m2 7.48

RAZEM 52.36
2

d.1.1.1
2 STB.01.01 Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułoŜenie

uzysk. z rozbiórki ościeŜnic drzwiowych i okien-
nych (wsp. Rx2 - wielkość okien)

szt.

<PIĘTRO 1>2 szt. 2.00
<PIĘTRO 2>2 szt. 2.00
<PIĘTRO 3>2 szt. 2.00
<PIĘTRO 4>2 szt. 2.00
<PIĘTRO 5>2 szt. 2.00
<PIĘTRO 6>2 szt. 2.00
<PIĘTRO 7>2 szt. 2.00

RAZEM 14.00
3

d.1.1.1
3 STB.01.01 Transport wewnętrzny (wyniesienie) elementów

zdemontowanych
t

<PIĘTRO 1>(50.00)*2.00/1000 t 0.10
<PIĘTRO 2>(50.00)*2.00/1000 t 0.10
<PIĘTRO 3>(50.00)*2.00/1000 t 0.10
<PIĘTRO 4>(50.00)*2.00/1000 t 0.10
<PIĘTRO 5>(50.00)*2.00/1000 t 0.10
<PIĘTRO 6>(50.00)*2.00/1000 t 0.10
<PIĘTRO 7>(50.00)*2.00/1000 t 0.10

RAZEM 0.70
4

d.1.1.1
4 STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-

wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do uŜytku

m2

<PIĘTRO 1>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 2>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 3>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 4>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 5>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 6>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 7>(1.87*0.35)*2 m2 1.31

RAZEM 9.17
1.2 45421000-4 OKNA - ODDYMIANIE

5
d.1.2

5 STB.02.01 Podokienniki z blachy tytan-cynk m2

<PIĘTRO 1>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 2>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 3>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 4>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 5>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 6>(1.87*0.35)*2 m2 1.31
<PIĘTRO 7>(1.87*0.35)*2 m2 1.31

RAZEM 9.17
6

d.1.2
6 STB.04.01 Okna otwierane o powierzchni powyŜej 2 m2

aluminiowe - tylko montaŜ (bez ceny stolarki) -
wsp. Rx1,3 (siłowniki)

m2

<PIĘTRO 1>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 2>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 3>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 4>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 5>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 6>(1.87*2.00)*2 m2 7.48
<PIĘTRO 7>(1.87*2.00)*2 m2 7.48

RAZEM 52.36
7

d.1.2
7 STB.04.01 Dostawa zestawów okiennych (z zamontowany-

mi automatami-siłownikami) (szczegóły wg PW)
szt

 
<PIĘTRO 1>2 szt 2.00
<PIĘTRO 2>2 szt 2.00
<PIĘTRO 3>2 szt 2.00
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<PIĘTRO 4>2 szt 2.00
<PIĘTRO 5>2 szt 2.00
<PIĘTRO 6>2 szt 2.00
<PIĘTRO 7>2 szt 2.00

RAZEM 14.00
1.3 45310000-3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (ODDYMIANIA)

1.3.1 Tablice rozdzielcze
8

d.1.3.1
8 STE.03.01 Rozbudowa rozdzielnicy głównej na parterze bu-

dynku (wg schematu, rys. E10 PW)
kpl.

<RG>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.2 Oprzewodowanie i okablowanie urządzeń
9

d.1.3.2
9 STE.03.01 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,0mm2 układa-

ne w listwach, korytkach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych

m

<HDGs 2x1,0mm2 - dł. linii kablowej>280.00 m 280.00
RAZEM 280.00

10
d.1.3.2

10 STE.03.01 Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 układa-
ne w listwach, korytkach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych

m

<HDGs 3x2,5mm2 - dł. linii kablowej>760.00 m 760.00
RAZEM 760.00

11
d.1.3.2

11 STE.03.01 Przewody kabelkowe HTKSH 4x2x0,8mm2 ukła-
dane w listwach, korytkach i kanałach elektroin-
stalacyjnych

m

<HTKSH 4x2x0,8mm2 - dł. linii kablowej>860.00 m 860.00
RAZEM 860.00

12
d.1.3.2

12 STE.03.01 Przewody kabelkowe HTKSH 3x2x0,8mm2 ukła-
dane w listwach, korytkach i kanałach elektroin-
stalacyjnych

m

<HTKSH 3x2x0,8mm2 - dł. linii kablowej>10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

13
d.1.3.2

13 STE.03.01 Przewody kabelkowe YnTKSY 3x2x0,8mm2
układane w listwach, korytkach i kanałach elek-
troinstalacyjnych

m

<YnTKSY 3x2x0,8mm2 - dł. linii kablowej>30.00 m 30.00
RAZEM 30.00

14
d.1.3.2

14 STE.03.01 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
układane w listwach, korytkach i kanałach elek-
troinstalacyjnych

m

<YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 - dł. linii kablowej>
700.00

m 700.00

RAZEM 700.00
15

d.1.3.2
15 STE.03.01 Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8mm2

układane w listwach, korytkach i kanałach elek-
troinstalacyjnych

m

<YnTKSY 1x2x0,8mm2 - dł. linii kablowej>60.00 m 60.00
RAZEM 60.00

16
d.1.3.2

16 STE.03.01 MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naścien-
nych i ściennych stalowych E90) mocowanych
przez przykręcanie na podłoŜu ceglanym

m

<listwy stalowe E90 - przyjęto 70% długości linii
kablowych>(poz.9+poz.10+poz.11+poz.13+
poz.14+poz.15)*70%

m 1883.00

RAZEM 1883.00
17

d.1.3.2
17 STE.03.01 Puszka połączeniowa i rozgałęźna w obudowie

metalowej E90
szt.

<rozgałęzienia stalowe>56.00 szt. 56.00
RAZEM 56.00

18
d.1.3.2

18 STE.03.01 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80
mm techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm

<przejścia przez stropy>(30.00)*poz.19 cm 420.00
RAZEM 420.00

19
d.1.3.2

19 STE.03.01 Uszczelnienie otworów masą ognioochronną
EI90.

przej-
ście

<przejścia przez stropy>2*7 przej-
ście

14.00

RAZEM 14.00
20

d.1.3.2
20 STE.03.01 Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-

kroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
szt.Ŝył

<przyjęto 650>650.00 szt.Ŝył 650.00
RAZEM 650.00

1.3.3 Instalacja sygnalizacji poŜaru i oddymiania
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21
d.1.3.3

21 STE.03.01 Zainstalowanie modułowych centralek oddymia-
nia na cegle (centralki - 16A) wyposaŜonych w
dwa akumulatory 12V/12Ah; dwa moduły impul-
sowe z gniazdem RM/RT, jeden przekaźnik
alarm/uszkodzenia - wg PW

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

22
d.1.3.3

22 STE.03.01 Zainstalowanie kompaktowych centralek oddy-
miania na cegle (centralki - 8A) wyposaŜonych
w dwa akumulatory 12V/3,2Ah - wg PW

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1.3.3

23 STE.03.01 MontaŜ modułu sterującego do 4 wejść/wyjśc w
obudowie

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.1.3.3

24 STE.03.01 MontaŜ modułu sterującego do 8 wejść/wyjśc w
obudowie

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1.3.3

25 STE.03.01 Instalowanie gniazd czujek (kompatybilne z mo-
delem zastosowanej czujki)

szt.

poz.26 szt. 49.00
RAZEM 49.00

26
d.1.3.3

26 STE.03.01 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy - op-
tyczne czujki dymu typu rozproszeniowego

szt.

49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00

27
d.1.3.3

27 STE.03.01 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-
przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobez-
piecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na
betonie - przycisk oddymiania w obudowie alu-
miniowej

szt.

28.00 szt. 28.00
RAZEM 28.00

28
d.1.3.3

28 STE.03.01 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-
przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobez-
piecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na
betonie - przycisk przewietrzania w obudowie
aluminiowej natynkowej

szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

2 ROBOTY REMONTOWE
2.1 45111100-9 ROZBIÓRKI

2.1.1 balustrady
29

d.2.1.1
1a STB.01.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalo-

wych w poziomie I kondygnacji
m

<PIĘTRO 1>1.87*2 m 3.74
RAZEM 3.74

30
d.2.1.1

2a STB.01.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalo-
wych w poziomie II kondygnacji

m

<PIĘTRO 2>1.87*2 m 3.74
RAZEM 3.74

31
d.2.1.1

3a STB.01.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalo-
wych w poziomie III kondygnacji

m

<PIĘTRO 3>1.87*2 m 3.74
RAZEM 3.74

32
d.2.1.1

4a STB.01.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalo-
wych w poziomie IV kondygnacji

m

<PIĘTRO 4>1.87*2 m 3.74
RAZEM 3.74

33
d.2.1.1

5a STB.01.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalo-
wych w poziomie V kondygnacji

m

<PIĘTRO 5>1.87*2 m 3.74
<PIĘTRO 6>1.87*2 m 3.74
<PIĘTRO 7>1.87*2 m 3.74

RAZEM 11.22
34

d.2.1.1
6a STB.01.01 Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki

balustrad
szt.

<PIĘTRO 1>4*2 szt. 8.00
<PIĘTRO 2>4*2 szt. 8.00
<PIĘTRO 3>4*2 szt. 8.00
<PIĘTRO 4>4*2 szt. 8.00
<PIĘTRO 5>4*2 szt. 8.00
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<PIĘTRO 6>4*2 szt. 8.00
<PIĘTRO 7>4*2 szt. 8.00

RAZEM 56.00
2.2 BALUSTRADY
35

d.2.2
7a STB.04.02 Dostawa elementów balustrad stalowych

165.00x105,00cm (szczegóły wg PW)

- siatka pleciona karbowana ze stali ocynkowa-
nej 40x40x4mm;
- profil wykończeniowy WE 40x40x7,5mm;
- płaskowniki stalowe 40x5mm;
- kątownik zimnogięty ze stali ocynkowanej
40x40x3mm.

szt

 
<PIĘTRO 1>2 szt 2.00
<PIĘTRO 2>2 szt 2.00
<PIĘTRO 3>2 szt 2.00
<PIĘTRO 4>2 szt 2.00
<PIĘTRO 5>2 szt 2.00
<PIĘTRO 6>2 szt 2.00
<PIĘTRO 7>2 szt 2.00

RAZEM 14.00
36

d.2.2
8a STB.04.02 Wiercenie otworów o śr. do 16 mm w konstruk-

cjach kamiennych i ceglanych wiertnicami dia-
mentowymi + wklejenie prętów (kotew
300x16mm)

cm

<PIĘTRO 1 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00
<PIĘTRO 2 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00
<PIĘTRO 3 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00
<PIĘTRO 4 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00
<PIĘTRO 5 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00
<PIĘTRO 6 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00
<PIĘTRO 7 - M 16>(4*30.00)*2 cm 240.00

RAZEM 1680.00
37

d.2.2
9a STB.04.02 Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do

10 szt. na jednym stanowisku
szt.

<PIĘTRO 1 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00
<PIĘTRO 2 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00
<PIĘTRO 3 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00
<PIĘTRO 4 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00
<PIĘTRO 5 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00
<PIĘTRO 6 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00
<PIĘTRO 7 - M 16>(4*2)*2 szt. 16.00

RAZEM 112.00
38

d.2.2
10a STB.04.02 MontaŜ konstrukcji uzupełniajacych z profili sta-

lowych - balustrada
t

<balustrady>25.00*14/1000 t 0.35
RAZEM 0.35

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
39

d.2.3
11a ST.00.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych

kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

<ubytki po usunięciu balustrad i demontaŜu
okien - przyjęto 1m2 na okno>14.00*1.00

szt. 14.00

RAZEM 14.00
40

d.2.3
12a ST.00.00 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w

kolorze jasnym ścian starych tynków wewn.
m2

<ubytki po usunięciu balustrad i demontaŜu
okien>14.00*(0.18*(2.00*2+1.87*2))

m2 19.50

RAZEM 19.50
41

d.2.3
13a ST.00.00 Malowanie tynków zewnętrznych farbą dostoso-

wana do stosowanej wcześniej (kolorystyka wg
PW) z gruntowaniem , dwukrotnie - aplikacja
ręczna (zalecane uŜycie specjalistycznych ma-
teriałów będących elementem systemu jednego
producenta)

m2

<malowanie ościeŜnic po zamontowaniu balus-
trady>14.00*(0.25*(2.00*2+1.87))

m2 20.55

RAZEM 20.55
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