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Wyposazenie pomieszczen nr 120 i 120a w Gmachu Giéwnym UWr w meble biurowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/OPIS TECHNICZNY MEBLI

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa mebli biurowych i innego wyposazenia dla Biura Radcow Prawnych, mieszczacego sie w Gmachu Giownym
Uniwersytetu Wroctawskiego, I p. pok. 120 i 120a.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do rozwigzan opisywanych przy zachowaniu norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemdw referencyjnych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych.

Poz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / OPIS TECHNICZNY MEBLI Ilosé
(szt.)
1) 2) 3)
1. BO1 - Biurko pracownicze, biurko na ptozach z przelotem kablowym kwadratowym oraz kanatem kablowym pionowym i
poziomym. 4

Wymiary: 180x70x74h [cm] +/-2%

Biurko musi posiada¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgce ze dostarczony produkt
odpowiada normom PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 lub roéwnowaznym opisywanym.

Biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Blat biurka wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢é obrzezem PCV grubosci ok.2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjg 50%).

Stelaz w formie ptdz wykonac¢ z profilu stalowego o przekroju min.80x20mm oraz malowac proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny
braz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny - prébke koloru nalezy ztozy¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego. Stelaz powinien by¢ schowany pod
blatem biurka niewystajacy poza jego obrys. Narozniki stelaza zaokraglone R=20mm (z tolerancja 50%), nie dopuszcza sie faczenia profili na
prosto.




Pod blatem, wzdtuz jego osi montowac poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min. 2mm. Poziomy kanat
kablowy powinien umozliwia¢ swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilajgcej, a przestrzen wewnetrzna w przekroju poprzecznym nie
powinna by¢ mniejsza niz 120x55h [mm]. Kanat kablowy nalezy pofaczy¢ z ptozg za pomocg nakretek klatkowych, umozliwiajacych wielokrotny
montaz oraz demontaz poszczegolnych elementdéw bez utraty stabilnosci. Plozy nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace z regulacjg w zakresie
min. 10mm.

Montaz stelaza do blatu powinien odbywacé sie za posrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na state w blacie) umozliwiajacych
wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywnosci konstrukcji. Nie dopuszcza sie wkrecania $rub
mocujacych bezposrednio w ptyte blatu.

Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunku poglagdowym.

P — przelot kablowy, kwadratowy, srebrny, montowany na state w biurku:

Kt1l - Kontener mobilny podbiurkowy, 4 szuflady
Wymiary: 43x60x57,5h [cm] +/-2%

Kontener musi posiada¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt
odpowiada normie EN 14073-2 lub rownowaznymi opisywanej.

Korpus oraz fronty kontenera wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢é obrzezem PCV
grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjg 50%).

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocqg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potaczenia elementéw ptytowych nalezy
wykonac¢ przy pomocy niewidocznych na zewnatrz ztgcz mimosrodowych zapewniajacych trwatos¢ potaczenia oraz mozliwo$s¢ wymiany
poszczegdlnych elementéw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o $rednicy ok. fi 40mm wpuszczone w wieniec.

Kontener bezuchwytowy, otwieranie frontéw powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzen miedzy bokiem, a frontem nalezy
od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe w kolorze czarnym na prowadnicach kulkowych zapewniajacych samodocigg, min. 75% wysuwu
oraz no$nos¢ min. 25kg i wyposazonych w cichy domyk. W gdrnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowaé¢ wysuwny piérnik
tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek centralny jednoczesnie blokujacy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla
bezpieczenstwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady.




Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

O - Ostona czotowa do biurka
Wymiary: 184x30h [cm] +/-2%

Ostone czotowg wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 18 mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjg 50%).

Blende nalezy mocowac¢ bezposrednio do blatu za pomocg katownikéw dystansujacych. Przestrzen miedzy gérng krawedzig blendy, a dolng
powierzchnig blatu powinna wynosi¢ ok. 5cm. Wysoko$¢ elementu ptytowego blendy powinna wynosi¢ ok. 30cm, szerokos$¢ dopasowac do
przestrzeni pomiedzy ptozami.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

LR - lada recepcyjna
Wymiary: 210x65x94h [cm] +/-2%

Blat lady (_biurko): wymiary 200x60cm, h=72cm, wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci ok.2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjg 50%).

Front lady: wymiary 210x65cm, h=94cm ;

Front oraz boki o wysokosci 94cm wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 50mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok.
2mm w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie zastosowania dwdch ztozonych ze sobg obrzezy ( nie dopuszcza sie linii podziatu na gtebokosci frontu).
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjg 50%).




Nadstawka: wymiary 80x25x43h cm; ptyta melaminowana w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny
(opcjonalnie kolor kwarc 2424 lub odpowiednik wizualny — w porozumieniu z Uzytkownikami)

é
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SO01 - Szafa ubraniowa 60H na cokole metalowym
Wymiary: 40x44x213+7 [cm]+/-2%

Szafa musi posiadac¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006, lub rownowaznymi opisywanej. Oferowane meble majaq by¢ rozwigzaniami systemowymi, pozwalajacymi na
doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Szafa ubraniowa 60H, 40x44x213+7cm na cokole metalowym;

korpus i fronty w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny.

Korpus szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznoséci E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy orzech
2370 lub odpowiednik wizualny grubosci min. 18mm. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci ok. 2mm w kolorze
ptyt. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm(z tolerancja 50%). Korpus szafy taczony za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajacych
wymiane poszczegolnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciane tylng nalezy wpusci¢ w wyfrezowanie wykonane w $cianach bocznych
oraz wiencach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny nakfadany.

Front zamykany na zamek z wymienng wkiadka patentowq, wyposazong w jeden klucz prosty oraz jeden klucz tamany.

Cokdt powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokot nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok. 7cm.
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S02 - Szafka aktowa 20H jako nadstawka do szafy SR02
Wymiary: 60x44x72 [cm]+/-2%

Szafka aktowa 20H jako nadstawka do szafy SR02

Korpus i fronty szafy wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubosci min. 18mm. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci ok. 2mm w
kolorze ptyt. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancja 50%). Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wkfadka
wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, umozliwiajacego otwarcie kilku zamkdéw
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

SRO02- Szafa aktowa czesciowo otwarta 40H z cokolem
Wymiary: 60x46x143+7h [cm] +/-2%

Szafa musi posiadac zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgce ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznymi opisywanej.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, pozwalajgcymi na domdwienia i wspolne zestawienie w przysziosci.

Korpus i fronty regatu wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubosci min. 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjg 50%). )
Korpus szaf tgczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana
tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wience korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjgq 50%).

Fronty przykrywajace tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostata czes¢ otwarta. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem
otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadka wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiadac
mozliwo$¢ zastosowania klucza master, umozliwiajgcego otwarcie kilku zamkoéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z ptyty widrowej trédjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 25mm w kolorze korpusu. Pétki wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Pétki powinny miec
mozliwosc¢ regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétki konstrukcyjnej).

Szafa posadowiona na cokole metalowym.

Cokdét powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok. 7cm.

Regat bedzie stanowit nadstawke szafy S02, tworzac jedng szafe o tacznej wysokosci 60H.




E@\%

S03 - Szafka aktowa 20H jako nadstawka do szafy SR03
Wymiary: 80x44x72 [cm]+/-2%

Szafa musi posiadac¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznymi opisywanej.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, pozwalajgcymi na domdwienia i wspolne zestawienie w przysziosci.

Korpus i fronty szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej

w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubosci min. 18mm. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV o
grubosci ok. 2mm w kolorze ptyt. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjg 50%);

e

Cokdt powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokot nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomoca klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok. 7cm. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadkg
wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, umozliwiajacego otwarcie kilku zamkow
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

SR03- Szafa aktowa czesciowo otwarta 40H z cokolem
Wymiary: 80x44x143+7h [cm] +/-2%

Regat musi posiadac zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgce ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006 lub rGwnowaznymi opisywanej.
Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.




Korpus i fronty regatu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubosci min. 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjgq 50%). ]
Korpus szaf taczony za pomocg ztacz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane poszczegdlnych elementdw w przypadku uszkodzenia. Sciana
tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wience korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjg 50%).

Fronty przykrywajace tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostata cze$¢ otwarta. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem
otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadka wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiadac
mozliwo$¢ zastosowania klucza master, umozliwiajgcego otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 25mm w kolorze korpusu. Pétki wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny miec
mozliwos$c¢ regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétki konstrukcyjnej).

Szafa posadowiona na cokole metalowym.

Cokot powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokoét nalezy wyposazy¢é w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysoko$¢ cokotu ok. 7cm.

Regat bedzie stanowit nadstawke szafy S03, tworzac jedng szafe o tacznej wysokosci 60H.
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S04 -Szafka aktowa 20H jako nadstawka do szafy SR04
Wymiary: 100x44x72 [cm]+/-2%

Szafa musi posiadac¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgce ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznymi opisywanej.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, pozwalajgcymi na domowienia i wspolne zestawienie w przysztosci.

Korpus i fronty szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej

w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubosci min. 18mm. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV o
grubosci ok. 2mm w kolorze ptyt. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm(z tolerancjg 50%). Fronty zamykane zamkiem patentowym z
wymienng wktadka wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, umozliwiajacego
otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z
cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

e

1 szt.

SR04 - Szafa aktowa czesciowo otwarta 40H
Wymiary: 100x44x72 [cm]+/-2%

Szafa musi posiadaé zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznymi opisywanej.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, pozwalajagcymi na domdwienia i wspolne zestawienie w przysztosci.

Korpus i fronty szafy wykonaé z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej

w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubosci min. 18mm. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV o
grubosci ok. 2mm w kolorze ptyt. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjg 50%);

<
<

1 szt.




Korpus szaf taczony za pomocg ztacz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane poszczegdlnych elementow w przypadku uszkodzenia. Sciana
tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wience korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancjg 50%).

Fronty przykrywajace tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostata cze$¢ otwarta. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem
otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadkg wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiadac
mozliwo$¢ zastosowania klucza master, umozliwiajgcego otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w poétki metalowe malowane w kolorze korpusu. Pétki wyposazy¢ w podpérki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu
potki. Potki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétki konstrukcyjnej).

Szafa posadowiona na cokole metalowym.

Cokot powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokét nalezy wyposazy¢é w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok. 7cm.

12,

S05- Szafa aktowo-ubraniowa 60H na cokole metalowym
Wymiary: 80x44x213+7h [cm]+/-2%

Szafa aktowo-ubraniowa 60H na cokole metalowym w kolorze ciemny braz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny;

korpus i fronty w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny

Korpus szafki wykona¢ z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech
2370 lub odpowiednik wizualny o grubosci min. 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancja 50%). Korpus regatu tgczy¢ za pomocg ztagcz mimosrodowych umozliwiajacych
wymiane poszczegolnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Po dwoch stronach (przéd oraz tyl) szczatkowe $ciany montowane poprzecznie
na potowe szerokosci szafki. Kolorystyka zgodna z kolorystyka korpusu szafy.

Szafe wyposazy¢ w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu o grubosci min. 25mm.

Pétki nalezy wyposazy¢ w podpoérki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Pétki powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji potozenia na catej
wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy potek statych).

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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Szafa posadowiona na cokole metalowym.

Cokoét powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny braz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomoca klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok. 7cm. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadkag
wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, umozliwiajacego otwarcie kilku zamkéw
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

13.

S06 - Szafa aktowa 60H na cokole metalowym
Wymiary: 100x44x213+7h [cm] +/-2%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdéwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Szafa aktowa 60H, na cokole metalowym w kolorze ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny;

Korpus i fronty szafki wykonac¢ z tréojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubosci min. 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancja 50%). Korpus regatu taczy¢ za pomocg ztgcz mimosrodowych
umozliwiajacych wymiane poszczegdlnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Kolorystyka zgodna z kolorystyka korpusu szafy.

Szafke wyposazy¢ w pétki metalowe w kolorze korpusu.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpoérki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu poétki. Potki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catej
wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pdtek statych).

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.




T

Regat posadowi¢ na cokole metalowym.

Cokoét powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny bragz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomoca klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok. 7cm. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadka
wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos$¢ zastosowania klucza master, umozliwiajacego otwarcie kilku zamkow
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

14.

S07 - Szafa aktowa 50H na cokole metalowym
Wymiary: 40x44x178+7h [cm] +/-2%

Szafa aktowa 50H 40x44x178+7cm ; na cokole metalowym w kolorze ciemny braz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny;
Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus i fronty szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubosci min. 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci ok.
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm (z tolerancja 50%,). Korpus szafy tgczony za pomocg ztgczy mimosrodowych
umozliwiajacych wymiane poszczegélnych elementdw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nafrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiencach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Szafe wyposazy¢ w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu o grubosci min. 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpoérki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Pétki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catej
wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pdtek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym
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Cokoét powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik
wizualny. Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie
od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok. 7cm. Front zamykany zamkiem patentowym z wymienng wktadka
wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, umozliwiajagcego otwarcie kilku zamkow
tym samym kluczem.

S08- Szafka aktowa 20H z zaluzjq pozioma

Wymiary: 120x44x72h [cm] +/-2%

Szafka zaluzjowa 20H; 120x44x72h; korpus w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny; zaluzja w kolorze czarnym

Szafa musi posiadac¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt odpowiada
normie PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznymi opisywanej.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, pozwalajgcymi na domdwienia i wspdlne zestawienie w przysziosci.

Korpus szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy orzech
2370 lub odpowiednik wizualny o grubosci min 18mm. Widoczne krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci ok. 2mm w kolorze piyt.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjg 50%). Korpus szafy faczony za pomoca ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane




poszczegdlnych elementéw w przypadku uszkodzenia. éciane tylng wpusci¢ w wyfrezowanie wykonane w $cianach bocznych oraz wiencach
korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny nakfadany.

Front szafy wykona¢ z zaluzji tworzywowej w kolorze czarnym . Grubo$é¢ lamelek niemniejsza niz 8mm. Zaluzja przesuwna poziomo w prawq
lub lewg strone (do wyboru przez Zamawiajacego). Element zwijajacy zaluzje umiesci¢ przy $cianie bocznej i zastoni¢ przegrodg pionowa. Nie
dopuszcza sie chowania zaluzji za Sciang tylng. Prowadnice wpusci¢ w korpus szafy. Nie dopuszcza sie zastosowania prowadnic naktadanych i
wystajacych poza korpus szafy.

Front zamykany na zamek z wymienng wkiadka, wyposazong w jeden klucz prosty oraz jeden klucz famany. Zamek powinien posiadac
mozliwoé¢ zastosowania klucza master, ktéry umozliwia otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. Zaluzja przesuwana za pomoca uchwytu
satynowanego w ksztafcie litery ,C” o rozstawie $rub mocujacych ok. 128mm.

Szafa wyposazona w poétki metalowe w kolorze korpusu. Potki wyposazyé w podporki zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki. Potki
powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétki konstrukcyjnej).

Szafe posadowi¢ na regulowanych nézkach. Dopasowac do wysokosci biurka lady.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

16.

S09- Szafka przybiurkowa z drzwiami oraz szuflada w gornej czesci
Wymiary: 120x50x65h [cm] +/-2%

Szafka musi posiadaé¢ zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt
odpowiada normie PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznymi opisywanej.
Oferowane meble sg rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafki wykonany z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech
2370 lub odpowiednik wizualny. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie
obrzeza zaokraglone R=2mm (z tolerancjg 50%). Konstrukcja szafki wiencowa. Wieniec gérny oraz dolny wykonany z ptyty o grubosci min
25mm, pozostate elementy ptytowe wykonane z ptyty o grubosci 18mm. Elementy korpusu potaczone za pomoca ztaczy mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz. Umozliwiajacych wymiane poszczegolnych elementéow w przypadku uszkodzenia. W goérnej czesci szafka
wyposazona w szuflade z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych w kolorze srebrnym lub szarym z petnym wysuwem, samodociggiem
oraz cichym domykiem. Szuflada otwierana za pomocg pochwytu. Pod wieficem goérnym montowana listwa z aluminium anodowanego
maskujacg przestrzen miedzy wiencem gornym, a frontem szuflady. Front szuflady wykonany z tréjwarstwowej piyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Dno szuflady wykonane z
trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 16mm obustronnie melaminowanej w kolorze jasny popiel 1201 lub
odpowiednik wizualny. Pod szufladg zastosowane trzy fronty skrzydiowe wykonane z trédjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczone
obrzezem PCV grubosci ok. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm (z tolerancjg 50%). Gérng krawedz drzwi
wyposazone w listwe pochwytowa wykonang z anodowanego aluminium. Fronty wyposazone w zawiasy puszkowe umozliwiajace otwarcie o
kacie min 110° oraz cichy domyk.

4 szt.




Szafka posadowiona na min 4 stopkach, umozliwiajacych wypoziomowanie nierédwnosci podtoza w zakresie min 10mm.
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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S10 - Regal wiszacy 20H, zamykany
Wymiary: 100x44x50h [cm] +/-2%

Regat wiszacy 20H, zamykany; 100x44x50h; korpus, fronty i potki - ptyta melaminowa w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik
wizualny;
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

S11 - Szafka aktowa 20H na cokole metalowym
Wymiary: 60x44x72h [cm]+/-2%

Szafka aktowa 20H

Korpus i fronty szafy wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubosci min. 18mm. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci ok. 2mm w
kolorze ptyt. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm(z tolerancjg 50%).

Cokét powinien zosta¢ wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny braz RAL 8022 lub odpowiednik




wizualny. Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywa¢ sie
od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok. 7cm. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min
270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadka wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwosé
zastosowania klucza master, umozliwiajgcego otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

19.

KO1 - Fotel obrotowy; wymiary +/-2%

Fotel obrotowy, oparcie wysokie, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska

Kétka miekkie dostosowane do twardych powierzchni - podioga drewniana (samohamowne kétka jezdne)

Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana

Amortyzator gazowy w kolorze chrom umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjq sprezystosci odchylania w

zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia

w plecy siedzacego po zwolnieniu mechanizmu.

e Siedzisko wytozone piankg PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach o gestosci min. 60 kg/m3

e Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie min. 50mm

e Oparcie krzesta, réwniez z pianki PU w technologii pianek wylewanych w formach o gestosci min. 60 kg/m3 wykonane w ksztatcie
owalnego kubetka wraz z zagtowkiem i podtokietnikami. W tylnej czesci oparcia znajduje sie dzwignia regulacji podparcia ledzwiowego.

e Klasa trudnopalnosci pianek poliuretanowych potwierdzona badaniem zgodnosci z normg PN EN 1021-1 i PN EN 1021-2 lub rdwnowaznymi
opisywanym, oraz oswiadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii foteli.

e Fotel w catosci tapicerowany tkaning w kolorze ciemny braz

e Tkanina: odporno$¢ na $cieranie - 75000 cykli Martindale’a ( EN ISO 12947-2), odporno$¢ na piling -4 (EN ISO 12945-2),

trudnozapalnosé-papieros (EN 1021-1), trudnozapalnos$é-zapatka ( EN 1021-2), trudnozapalnos$¢ (BS 5852 0&1), odpornosé na Swiatto -5-7

( EN ISO 105-B02) lub zgodno$¢ z normami rdwnowaznymi do wyzejseptsany
rﬂ

e Gabaryty zewnetrzne +/-2%:
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Fotel powinien spetnia¢ norme PN EN 1335-1 lub rownowazng opisywanej oraz rozporzadzenie MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz.
973)- wymagany przy odbiorze mebli.

Fotel powinien by¢ produkowany zgodnie z wdrozonym przez producenta Systemem Zarzadzania Jakoscig, ktédrego podstawe stanowi norma
ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw, oraz Systemem
Zarzadzania Srodowiskowego, zgodna z normg ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli
biurowych i ich komponentéw lub systemami rownowaznymi opisywanym.
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KO02- fotel obrotowy; wymiary +/-2%
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Fotel obrotowy, oparcie niskie, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska

Koétka miekkie dostosowane do podtdg twardych drewnianych

Podstawa piecioramienna z koétkami, aluminium polerowane.

Amortyzator gazowy z pamiecig,umozliwiajacy obrot fotela wokdt wiasnej osi.

Siedzisko wyscietane integralng piankg PU (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantujacej doskonatg odpornosc na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia).

Oparcie krzesta, réwniez wykonane z pianki PU w technologii pianek wylewanych w formach, wykonane w ksztatcie owalnego kubetka z
podtokietnikami w catosci tapicerowane. W tylnej czesci oparcia dzwignia regulacji podparcia podledzwiowego.

Klasa trudnopalnosci pianek poliuretanowych potwierdzona badaniem zgodnosci z normg PN EN 1021-1 i PN EN 1021-2 lub réwnowaznymi
opisywanym, oraz oswiadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii foteli.

Fotel w catosci tapicerowany tkaning w kolorze ciemny braz

Tkanina: odporno$¢ na $cieranie - 75000 cykli Martindalea ( EN ISO 12947-2), odporno$¢ na piling -4 (EN ISO 12945-2),
trudnozapalnos$¢-papieros (EN 1021-1), trudnozapalnos$é-zapatka ( EN 1021-2), trudnozapalnos$¢ (BS 5852 0&1), odpornos¢ na Swiatto -5-7
( EN ISO 105-B02) lub zgodnos$¢ z normami rownowaznymi do wyzej opisanych.

Gabaryty zewnetrzne+/-2%:

Fotel powinien by¢ produkowany zgodnie z wdrozonym przez producenta Systemem Zarzadzania Jakoscig, ktédrego podstawe stanowi norma
ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow, oraz Systemem
Zarzadzania Srodowiskowego, zgodna z norma ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli
biurowych i ich komponentéw lub systemami rownowaznymi opisywanym.

21.

KO3 - krzesto konferencyjne




Krzesto - siedzisko w ksztatcie kubetka; stelaz w formie dwdch réwnolegtych ptdz

o Krzesto w catosci tapicerowane tkaning w kolorze niebieskim

e Tkanina: odporno$¢ na Scieranie - 75000 cykli Martindale’a ( EN ISO 12947-2), odporno$¢ na piling -4 (EN ISO 12945-2),
trudnozapalno$¢-papieros (EN 1021-1), trudnozapalnosé-zapatka ( EN 1021-2), trudnozapalnos$¢ (BS 5852 0&1), odpornos¢ na $wiatto -5-7
( EN ISO 105-B02) lub zgodnos$¢ z normami rownowaznymi do wyzej opisanych.

e Plozy malowane proszkowo na kolor ciemny brgz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny
Korpus siedziska i oparcia: konstrukcja stalowa z ptaskownikdéw i pretdw zatopiona w piance poliuretanowej. Pianka odlewana w formie,
$rodek spieniajgcy wprowadzany metodg wtryskowa.

Wymiary krzesta:
Szerokos$¢:54cm
Glebokosé: 63cm
Wysokos¢: 85 cm
Wys. siedziska: 45cm

22.

St01 - stét konferencyjny
Wymiary: fi 100x74h [cm] +/-2%

Stét musi posiadac zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace ze dostarczony produkt odpowiada
normom PN-EN 1730:2013-04, PN-EN 527-1:2011 lub réwnowaznymi opisywanym.

Blat stotu nalezy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 18mm obustronnie melaminowanej na kolor
czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. ok. 2mm w kolorze ptyty. Stelaz
kolumnowy na podstawie talerzowej.

Pod blatem blacha malowana proszkowo wraz z gérng czescia nogi na kolor ciemny braz 8022 lub odpowiednik wizualny, dolna czgs$¢ nogi oraz
stopy - stal nierdzewna. Srednica nogi dobrana proporcjonalnie do wielkosci blatu. Stopa grubosci min. 10mm ze $lizgaczami.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.




23.

WO01 - wieszak ubraniowy nascienny

Wieszak nascienny, ptyta ciemny braz (zblizony do koloru czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny) z piecioma szarymi/srebrnymi
wieszakami.
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

24.

Ps - panel $scienny
Wymiary: 60x175 [cm] +/-2%

Panel $cienny wysokosci 60cm i dtugosci 175cm, mocowany na $cianie; wykonany z ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 18mm
obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr.
ok. 2mm w kolorze ptyty.

25.

MP_- Podlogowa mata ochronna pod fotele

=

Mata o wymiarach nie mniej niz 120x90 cm. Przezroczysta.
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.




26.

W - Wspornik pod komputer

Podstawa podwieszana pod jednostke centralng, malowana w kolorze ciemny braz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny.
Wymiary : 26x55cm, h=58cm
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

27.

Pk — wysuwany pulpit na klawiature, mocowany pod blatem biurka

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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28. | Zk - Zabudowa kuchenna wraz z panelem szklanym Lacobe 1 zestaw
WYPOSAZENIE "MINI ANEKSU KUCHENNEGO" - 1 PIETRO _ pomieszczenie nr 1.36 [//
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Zabudowe kuchenng wykona¢ zgodnie z powyzszym rysunkiem ,, Wyposazenie mini aneksu kuchennego”
wedtug rysunkdéw warsztatowych wykonawcy / dostawcy mebli.
e korpus i pétki - ptyta laminowana 1,8-2,2mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny;
e fronty drzwi - ptyta laminowana 1,8-2,2mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny;
e blat kuchenny 38-40mm grub. - w kolorze ciemny szary, zblizony do kwarc 2424 |lub odpowiednik wizualny;
e cokot z uszczelky silikonowa, wys: 10 cm kolor w kolorze ciemny braz zblizony do RAL 8022 lub odpowiednik wizualny;
e uchwyty metalowe - forma i kolor zblizony do pozostatych, wystepujacych w szafach aktowych
e zawiasy z cichym domykiem
e Lacobel nad blatem do wysokoséci dolnej krawedzi potek wiszacych: wymiar ok. 60x130cm; grubo$é min. 4mm; wersja SAFE; kolor biaty
e listwa przyblatowa srebrna
Uwaga: Meble indywidualne; wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu montazu.
29, L - Lodowka podblatowa do zabudowy kuchennej (z poz. 28) 1

o parametrach jak ponizej lub réwnowazna (o nie gorszych parametrach):

klasa energetyczna A

Loddwka jednodrzwiowa o szerokosci ok 60 cm, sterowana mechanicznie, z regulacjg temperatury w zakresie od 5 st. C do 15 st. C.
Poziom hatasu (dB): 38

Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm]: nie wiecej niz 850x600x550 ( tak zeby zmiescita sie w zabudowie meblowej).




30.

Z - Zlewozmywak 1-komorowym ze stali szlachetnej z ociekaczem, wpuszczany w blat, z bateria stojaca do zabudowy kuchennej
(z poz. 28)

e ZLEWOZMYWAK:

Zlewozmywak 1-komorowy ze stali szlachetnej z ociekaczem;

Wymiary: szeroko$¢ 500 mm, dtugosé¢ 580 mm

Ksztatt komory: prostokatny, wielko$¢ 340 x 400 x 150 mm

Wyposazenie: komplet odptywowy z zaworem 3%2" i syfonem; bateria zlewozmywak., zaslepka otworu pod baterie; automatyczny korek.
Spos6b montazu: zlewozmywak wpuszczany w blat

Montaz: min. szeroko$¢ szafki 450 mm; promien kata 10 mm; diugos¢ wciecia w blacie 560 mm; szeroko$¢ wciecia w blacie 480 mm

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

e BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA:
Bateria stojqca chrom z zaworem zwrotnym, 1 dzwignia
Zataczone wyposazenie: wezyki podtaczeniowe 450 mm, podkiadka usztywniajaca
Materiat: mosiadz, gtowica ceramiczna
Wysokos$¢ [mm]: nie mniej niz 161 mm
Wylewka: wyciggana, obrotowa; obrot wylewki [stopnie]120; zasieg wylewki [mm] min. 201
Klasa gto$nosci 1
Nylonowy waz do natrysku o dtugosci min. 120 cm
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Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

1 zestaw




