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  1.  ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie programu 

konserwatorskiego  wraz z kosztorysem wstňpnym na planowane 

prace konserwatorskie dla element·w wyposaŨenia barokowej Auli 

Leopoldina  znajdujŃcej siň na Uniwersytecie Wrocğawskim we 

Wrocğawiu, w Gmachu Gğ·wnym Uniwersytetu przy pl. 

Uniwersyteckim  1. 

W zwiŃzku z planowanym remontem konserwatorskim  wnňtrza auli 

dokonano aktualnej oceny stanu zachowania malowideğ freskowych, 

rzeŦby, element·w snycerskich, obraz·w olejnych, sztukat erii oraz 

element·w kamiennych. Wykonano aktualnŃ dokumentacjň 

fotogra ficznŃ stanu zachowania poszczeg·lnych element·w 

wyposaŨenia auli, opracowanie niniejsze oparto na  

interdyscyplinarnych badaniach  obiektu  wykonanych w  latach 2008 -

2009.  ZawierajŃ one raport koŒcowy dotyczŃcy badaŒ obiektu,  

inwentaryzacjň rysunkowŃ, fotogr ametriň, badania techniki 

wykonania  i technologii  oraz  historii obiektu wykonanych  i 

opublikowanych  przez Miňdzyuczelniany Instytut Konserwacji i 

Restauracji dzieğ Sztuki.1 

Przeprowadzone wielowŃtkowe, bardzo szczeg·ğowe badania 

pozwalajŃ wyznaczyĺ precyzyjnie obszary i materiağy uŨyte w 

poprzednich dziağaniach konserwatorskich i renowacyjnych w Auli, w 

celu podjňcia ostatecznej decyzji o ich ewentualnym usuniňciu, czy 

teŨ korekcie, w przypadku, gdy niemoŨliwe stanie siň ich cağkowite 

usuniňcie.  

Celem nini ejszego opracowania jest przywr·cenie wartoŜci 

ekspozycyjnej obiektu, dlatego np. zaproponowane poniŨej dziağania 

konserwatorskie zawierajŃ miňdzy innymi propozycje  rekonstrukcji 

malarskich i rzeŦbiarskich wykonanych przez artyst·w znajŃcych 

techniki pracy przy freskach barokowych, czy wykonawcy uzupeğnieŒ 

stiuk·w w formie oryginalnej, pod Ŝcisğym nadzorem konserwator·w 

dzieğ sztuki.  Zakres rekonstrukcji powinien byĺ  zawart y w 

konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej, a jednoczeŜnie 

                                                           
1
Opracowanie zawarte jest w szeŜciu tomach zatytuğowanych: Aula Leopoldina  

Miňdzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieğ Sztuki Akademii Sztuk 

Piňknych w Warszawie i Akademii Sztuk Piňknych w Krakowie Delegatura w Krakowie 

Uniwersytet Wrocğawski z 2008 i2009 r.  
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dokum entowany w trakcie prac, po uprzedniej akceptacji ich zakresu 

i materiağ·w uŨytych. 

  

2.  OPIS I HISTORIA OBIEKTU  

 

Aula LeopoldiŒska ï Collegium Maius je st najbardziej 

rozpoznawalnym  wnňtrzem  zabytkowym Uniwersytetu 

Wrocğawskiego.  Powstağa w latach 1728-1733 , jako reprezentacyjna 

sala ·wczesnej uczelni jezuickiej, zbudowanej na mocy aktu 

fundacyjnego cesarza Leopolda . 2 Aula Leopoldina jest usytuowana 

na pierwszym piňtrze budynku Gmachu  Gğ·wnego Uniwersytetu w 

jego zachodnim skrzydle. WejŜcie do auli prowadzi przez ozdobny 

porta l, ujňty  w profilowane, marmoryzowane obramienie, 

zwieŒczony nacz·ğkiem przerwanym kartuszem z inskrypcjŃ: 

AULA/LEOPOL /DINA , kt·ry trzymajŃ dwa putta. 

Wnňtrze Auli zağoŨone jest na planie trapezu zwňŨajŃcego siň w 

kierunku zach odnim i zajmuje cağŃ szerokoŜĺ traktu. 

DğugoŜĺ wnňtrza auli wynosi 37,25 m, szerokoŜĺ w czňŜci 

wschodniej 12,18m, w czňŜci zachodniej- 10,25m.  

To Ŝwiadome zwňŨenie planu pozwoliğo na iluzjonistyczne wydğuŨenie 

wnňtrza Sali. Aula zostağa przykryta pozornym, spğaszczonym 

sklepieniem koszowym z lunetami. Tworzy je drewniana konstrukcja 

zğoŨona z zestawionych ze sobŃ desek o gruboŜci 2,5 cm, do kt·rych 

przymocowane sŃ metalowymi ğŃcznikami maty trzcinowe 

otynkowane zaprawŃ piaskowo -wapiennŃ. CağoŜĺ sklepienia 

podwieszona jest pod wiňzarowy drewniany strop wzmocniony 

stalowymi blachownicami.  

ściana zachodnia posiada dwoje drzwi, wiodŃcych do pomieszczeŒ  

pomocniczych. Drzwi  umieszczono symetrycznie.  ściana wschodnia  

posiada  pod emporŃ muzycznŃ symetrycznie do  drzwi wejŜciowych 

umieszczono  drzwi malowane , iluzyjne z napisem C+M+B   1732 . 

Poğudniowa i p·ğnocna Ŝciany auli posiadajŃ, po kaŨdej  

stronie po dziewiňĺ duŨych otwor·w okiennym , w ksztağcie 

prostokŃta zamkniňtego ğukiem p·ğkolistym z uskokiem. 

Regularnie rozmieszczone wysokie, rozglifione wnňki okienne, w 

partii sklepienia zaznaczone lunetami, stanowiŃ gğ·wne pionowe 

akcenty wnňtrza auli. 

                                                           
2 J. Nykiel, E. Skrzydlak, Frescoes in Aula Le opoldina of the Wroclaw Univercity in the  

light of the latest reserch and conservation opinions Conservation News, Science  

27/2010, Krak·w 2010 str. 35 
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            Jedynym poziomym elementem architektonicznej artykulacji 

wnňtrza auli jest wsparty na wolutach, gierowany gzyms, kt·ry 

obiega salň dookoğa, a przerwany zostağ jedynie w partii empory 

muzycznej oraz n a odcinkach lunet. 3 

Ze wzglňd·w funkcjonalnych wnňtrze Auli LeopoldiŒskiej zostağo  

podzielone na trzy czňŜci: dwuprzňsğowe podium usytuowane w  

zachodni ej czňŜci Sali, audytorium zajmujŃce piňĺ przňseğ centralnej  

        czňŜci auli oraz dwuprzňsğowŃ emporň muzycznŃ, kt·ra zostağa 

zawieszona nad wejŜciem do auli w jej wschodniej partii. 

Podium zostağo wydzielone od audytorium szeŜciostopniowym 

wyniesieni em, natomiast wspartŃ na dw·ch filarach emporň 

muzycznŃ od pozostağej czňŜci oddziela balustrada o eliptycznej 

wklňsğej linii. 

Podziağ ten zostağ zaznaczony takŨe w partii sklepienia, gdzie trzy 

funkcjonalne czňŜci auli wydzielone zostağy wyrobionymi w tynku 

szerokimi gurtami. Podziağowi temu podporzŃdkowano takŨe 

rzeŦbiarsko ï malarskŃ dekoracjň wnňtrza auli. Podziağ na trzy strefy 

nawiŃzuje do tradycyjnych rozwiŃzaŒ wnňtrz sakralnych, tzn. 

podziağu przestrzeni na prezbiterium, nawň i emporň. Zasada 

wsp·ğdziağania architektury, rzeŦby i malarstwa obejmowağa takŨe 

kolorystykň Auli LeopoldiŒskiej. Oparta byğa pierwotnie na 

wzajemnym dopeğnianiu siň monochromatycznej polichromii rzeŦb 

figuralnych i sztukaterii, mebli oraz stolarki z marmoryzowanymi 

elementa mi architektury i dekoracj i ornamentalnej oraz wielobarwnŃ 

powierzchniŃ obraz·w olejnych i malowideğ freskowych sklepienia 

oraz glif·w okiennych. Wszystkie one pierwotnie podporzŃdkowane 

byğy zasadzie od cienia do jasnoŜci.  

Jasne i chğodne tğo podkreŜlağo najwaŨniejsze postaci w kaŨdym z 

trzech wspomnianych podziağ·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Karlik, Kozieğ, Seidel-Kozğowska, Aula LeopoldyŒska Uniwersytetu Wrocğawskiego  

Studium Historyczne , Wrocğaw  2008 , str. 15  
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3.  OCENA STANU ZACHOWANIA ELEMENTčW WYPOSAŧENIA 

AULI LEOPOLDINA, PROPONOWANE POSTŇPOWANIA 

KONSERWATORSKIE  

 

 

I. MALARSTWO MONUMENTALNE SKLEPIENIA I śCIAN 

 

1.  OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA  

 

Autorem dekoracji malarskiej wnňtrza jest malarz pochodzŃcy z 

Moraw Jan Krzysztof Handke. Rozbudowany program 

ikonograficzno -ideowy malowideğ zawiera Scenň oddania 

Uniwersytetu w opiekň Boga i Ŝwiňtych- scena nad podium, 

gloryfikacjň MŃdroŜci BoŨej nad audytorium oraz apoteozň ślŃska 

nad emporŃ.4 

Najbogatsz Ń dekoracjň rzeŦbiarsko-malarskŃ uzyskağo podium, 

otoczone przyŜciennymi kolumnami z kompozytowymi kapitelami 

dŦwigajŃcymi wydatny przerywany gzyms. 

Ta bogata architektoniczna artykulacja Ŝcian podium nawiŃzuje do 

formy reprezentacyjnego portyku Ŝciany poğudniowej i p·ğnocnej  

oraz do tr·josiowego  ğuku  tryumfalnego ze Ŝciany wschodniej. 

Stanowi rodzaj konstrukcji noŜnej dla wyrobionych w biağym, 

polerowanym stiuku, licznych rzeŦb figuralnych oraz dekoracji 

ornamentalnej. CentralnŃ postaciŃ czňŜci wschodniej jest posŃg 

cesarza Leopolda I. SiedzŃcy na tronie pod zğoconym baldachimem 

wğadca w zbroi spowitej udrapowanym pğaszczem  trzyma berğo i 

jabğko ï insygnia wğadzy, na gğowie ma wieniec laurowy. Po bokach, 

nieco niŨej, na gzymsie dŦwiganym przez dwie pary kolumn, 

spoczywajŃ posŃgi przedstawiajŃce cesarskŃ dewizň: Consilio et 

Industria. Consilium w postaci brodatego starca , Industria jako 

kobieta oparta na pszczelim ulu.  

Symetrycznie z bok·w podium, przy Ŝcianach ostatniego przňsğa auli 

umieszczono posŃgi syn·w i kolejnych nastňpc·w cesarza Leopolda 

I -po stronie poğudniowej -  J·zefa I, po stronie p·ğnocnej Karola VI. 

Nad rzeŦbŃ J·zefa  znajduje siň kartusz z inskrypcjŃ: JO./SEPHO I. 

CAES AUG FEL PRIVILEGIOR UM/AUGITORI.  W kartuszu nad figurŃ 

Karola VI znajduje siň napis: CA/ROLO VI. CAES AUG FEL FUND. 

SCHOL./ASSERTORI.  

                                                           
4
 J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010, str.38 
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Przy Ŝcianach wschodniego przňsğa  podium umieszczono dwie loŨe 

po stronie poğudniowej- kancl erskŃ, po p·ğnocnej rektorskŃ. Na 

belkowaniu nad loŨŃ widoczne jest putto prezentujŃce berğo 

Uniwersytetu. 5 

Malarska dekoracja freskowa ponad podium wypeğnia niemal cağŃ 

powierzchniň powyŨej linii gzymsu, kompozycyjnie i kolorystycznie 

stanowi kontynuacjň rzeczywistej architektonicznej artykulacji Ŝcian 

oraz nağoŨonej naŒ rzeŦbiarskiej dekoracji dolnej strefy podium. Od 

strony wschodniej znajduje siň iluzjonistyczna, architektoniczno- 

ornamentalna dekoracja gurtu sklepiennego z motywem unoszonej 

przez anioğy i putta purpurowo-bğňkitnej kotary. W centrum sceny 

znajduje siň Madonna z DzieciŃtkiem, siedzŃca na kuli ziemskiej, 

depczŃc wňŨa, oplatajŃcego kulň ziemskŃ. Pod kulŃ ziemskŃ dwaj 

anioğowie prezentujŃ godğo Leopoldiny- dwugğowego czarnego orğa z 

berğem i mieczem w szponach. Ponad godğem znajduje siň 

monogram IHS w zğocistej glorii. W scenie z MadonnŃ uczestniczŃ 

Ŝwiňci ï Jan Chrz ciciel, Ŝw. Leopold, Ŝw. J·zef, Ŝw. Jadwiga, Ignacy 

Loy ola , i Franciszek Ksawery -  apostoğ zakonu, wskazujŃcy na dewizň 

Jezuit·w- AD MAIOREM DEI GLORIAM  

 Na przeciwlegğym kraŒcu auli znajduje siň  dekoracja- rzeŦbiarska, 

         bňdŃca przeciwwagŃ kompozycyjnŃ dla w/w dekoracji.  

Centralne miejsce  na balustradzie empory muzycznej, zajmuje 

popiersie hrabiego Antona von Schaffgotscha usytuowane na wprost 

tr onujŃcego  na podium cesarza  Leopolda I. 6 

Czoğo balustrady, poniŨej biustu starosty generalnego ślŃska zdobi 

tarcza herbowa  hrabiego  z napisem IOANNI/ANTONIO/SRI COM A 

SCHAFFGOTSCH C/AUREI VELLRIS EQUITI .,  trzymana przez gryfy.  

Na koŒcu balustrady, nad ğŃczŃcym lunety sklepieniem gzymsem, 

umieszczono pary putt·w ujmujŃcych kartusze z inskrypcjami.  

Empora muzyczna posiada aŨurowŃ, zğoconŃ balustradň i oparta jest 

na dw·ch filarach i dw·ch przyŜciennych pilastrach, kt·rych czoğa 

zdobiŃ p·ğfigury brodatych, p·ğnagich atlant·w. 

Malarska dekoracja freskowa pokrywa cağŃ powi erzchniň sklepienia 

nad emporŃ, a takŨe piňĺ plafon·w umieszczonych pod emporŃ.  

Malowidğo na sklepieniu ğŃczy siň z rzeczywistŃ architekturŃ poprzez 

iluzjonistyczne przedstawienie obiegajŃcego z trzech stron emporň 

wysokiego belkowania, nad kt·rym nadbudowano kolejne piňtro 

iluzorycznej architektury.  

                                                           
5
 YŀǊƭƛƪΣ YƻȊƛŜƱΣ {ŜƛŘŜƭ- DǊȊŜǎƛƵǎƪŀΣ ƛōƛŘŜƳ нллуΣ ǎǘǊΦмт 

6
 YŀǊƭƛƪΣ YƻȊƛŜƱΣ {ŜƛŘŜƭ-DǊȊŜǎƛƵǎƪŀΦ LōƛŘŜƳ нллуΣ ǎǘǊΦ му 
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Malowidğo wieŒczy od strony zachodniej dekoracja gurtu 

sklepiennego z motywem podwiniňtej kotary. W centr um plafonu -  

Pallas Atena, tar czŃ osğania rollwerkowy kartusz z orğem Piast·w, 

trzymany przez putta. Po prawej stronie Ateny pojawiajŃ siň 

anioğowie, po  lewej wzlatujŃce putto prezentuje prawdopodobnie 

ZğotŃ Bullň FundacyjnŃ. Nad gğowŃ trzyma tacň, na kt·rej leŨŃ dwie 

ksiňgi. Podstawň sceny stanowi iluzyjnie przedstawiona  architektura. 

Na osi kolumnady , na tronie pod baldachimem  mamy Silesiň ŨeŒskŃ 

personifikacjň ślŃska, z dwiema parami putt. Na kartuszu nad 

tronem  umieszczono napis MUNIFICENTIAE INCLYTORUM 

UTRIUSQE SILESIAE STATUUM D.D.D.  

Po bokach znajdujŃ siň personifikacje wğadz ŜlŃskich. W lunetach  

okien empory, po obu stronach znajdujŃ siň napisy HONORI [ET]  

        FAVORI,  u podstaw lunet namalowane sŃ kartusze z orğem ŜlŃskim,  

cztery orğy na dw·ch owalnych tarczach zdobiŃ takŨe Ŝcianň  

wschodniŃ empor. 

Pod emporŃ na piňciu plafonach, w stiukowych, ornamentalnych 

ramach jest ukazana orkiestra anielska.  

Na Ŝcianach,  glifach okiennych widniejŃ poŜr·d dekoracji floralnych, 

malowane w technice en grisaille popiersia sğawnych mňŨ·w i 

uczonych. Na Ŝcianie pod empora Handke namalowağ drzwi, 

opatrujŃc je datŃ 1732. 

 

Stan  zachowania p oszczeg·lnych element·w oceniono  w listopadzie 

2014 roku. Wykonano dokume ntacjň fotograficznŃ, obrazujŃcŃ 

zmiany stanu zachowania w stosunku do materiağu 

zarejestrowanego w 2008 roku. 7 Stan element·w konstrukcyjnych 

zweryfikowano takŨe w oparciu o materiağy z badaŒ opublikowane w 

2010  r. 8 

 

1.  TECHNIKA WYKONANIA  

 

Dekoracja freskowa Auli znajduje siň na zr·Ũnicowanych podğoŨach- 

drewnianym  -  strop i mineralnym  -  pionowe pğaszczyzny 

architektoniczne.  

                                                           
7
 wŀǇƻǊǘ ƪƻƵŎƻǿȅ aLY ƛ w5{ !{t ǿ ²ŀǊǎȊŀǿƛŜ !{t ǿ YǊŀƪƻǿƛŜ ȊŀǿƛŜǊŀ ǿ ¢ΦL± oraz T. IV a ς opracowanie    

   ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƳŀƭŀǊǎǘǿŀ ƳƻƴǳƳŜƴǘŀƭƴŜƎƻ ǎƪƭŜǇƛŜƴƛŀ ƛ ǏŎƛŀƴ !ǳƭƛΣ ǿ ¢Φ±- ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǊȊŜȋōȅ ƛ  
   ǎȊǘǳƪŀǘŜǊƛƛΣ ǇƻǎŀŘȊƪƛ ƪŀƳƛŜƴƴŜƧ ƻǊŀȊ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǎƴȅŎŜǊǎƪƛŎƘΣ ǿ ¢Φ ±L ōŀŘŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƛ  
   ƪƻƴǎŜǊǿŀǘƻǊǎƪƛŜ  Ʊŀǿ ǊŜƪǘƻǊǎƪƛŎƘΣ ƱŀǿŜƪ ƻǊŀȊ ǇŀǊŀǇŜǘǳ ŜƳǇƻǊȅ ƳǳȊȅŎȊƴŜΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀ ςYǊŀƪƽǿ нллфƧ 
8
J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010, str. 35-50 
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        Strop zbudowany jest z belek z litego drewna sosnowego, 

ğŃczonych na styk i uğoŨonych jedna przy drugiej, w kierunku 

kr·tszym rozpiňtoŜci Sali. Nie posiada podsiňbitki, bowiem materiağ 

zbrojeniowy i noŜny dla tynku czyli ŦdŦbğa trzciny, uğoŨone w 

kratownicň, przymocowane sŃ za pomocŃ drutu i kutych gwoŦdzi  

kowalskich bezpoŜrednio do dyli drewnianych.9 

         PodğoŨem dla malowidğa  na Ŝcianach jest mur z cegğy 

ceramicznej uğoŨonej w wŃtek kowadeğkowy. WyraŦne rozbieŨnoŜci 

podğoŨa wpğynňğy na stan zachowania,  wyprawy wapienno ï 

piaskowej, w formie odksztağceŒ na sklepieniu.  

TakŨe osadzenie tynk·w wraz z tzw. koszem trzcinowo -  drutowym 

mogğo byĺ jednŃ z przyczyn deformacji pğata tynku i braku 

konsolidacji tynku z podğoŨem. Przypuszczalnie te odksztağcenia 

mogğy powstaĺ juŨ w pierwszym stuleciu istnienia auli, z powodu 

zmian objňtoŜciowych drewna.  

Dyle jak i inne materiağy do budowy strop·w nigdy nie byğy 

sezonowane.  

BezpoŜrednio nad AulŃ znajdowağa siň sala teatralna (Audytoriu m 

Comicum -  dziŜ Sala Balcera) - jej eksploatacja mogğa wprowadzaĺ 

drgania pionowe. Tynki podlegajŃ niezmiennie, pomimo zabieg·w 

przedğuŨajŃcych ich trwağoŜĺ, mechanizmowi zr·Ũnicowanej 

wsp·ğpracy dw·ch odmiennych materii i -  podğoŨy-  drewnianego i 

tynku.  

Obecnie, zagroŨeniem dla stabilnoŜci struktury tynku mogŃ byĺ 

nawet czasowe mikro -dr gania i mikro -wstrzŃsy. Pomimo licznych 

wzmocnieŒ i korekt konstrukcyjnych zjawisko to nadal wystňpuje i 

pogğňbia siň. 

Tynki auli sŃ klasycznym, wapienno-piaskowym  tynkiem 

osiemnastowiecznym. SkğadajŃ siň z obrzutki-narzutu o strukturze 

gruboziarnistej, warstwy wyr·wnawczej na Ŝcianach i 

podtrzymujŃcej  zbrojenie z drutu i trzciny. Wystňpuje tu tradycyjny 

system zapraw arricciato  -  intonaco.  

W partii sklepienia, w oŜwietleniu bocznym dajŃ siň wyraŦnie 

zauwaŨyĺ odksztağcenia i odspojenia pğata tynku od stropu. 

W badaniach MI K i RDS wykazano, iŨ tynki Auli majŃ wyraŦnŃ 

przewag ň wypeğniacza nad spoiwem. GruboŜĺ tynku  waha siň w 

przedziale od 3,5 do 5cm, na Ŝcianach 2,5 cm. 

                                                           
9
 J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010,  str. 38 
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Wypeğniaczem w zaprawie jest gğ·wnie piasek kwarcowy, 

pochodzenia rzecznego. WystňpujŃ takŨe skğadniki organiczne- 

wňgiel drzewny, popi·ğ. Spoiwem jest  wňglan wapnia. 

Spoiwo wapienne o charakterze hydraulicznym do zapraw 

podkğadowych m·gğ byĺ spowodowany chňciŃ zapewnienia 

mocniejszego i bardziej stabilnego podğoŨa pod malowidğo na 

powierzchni wielkiego sklepienia oraz znalezieniem optymalnego 

rozwiŃzania dla umocowania zaprawy na nietypowym podğoŨu, jakim 

jest strop z dyli drewnianych ( nie mineralny).  

Popi·ğ i wňgiel drzewny w reakcji z wapnem tworzŃ zwiŃzki typu 

hydraulicznego o wysokiej odpornoŜci. 

WykoŒczenie powierzchni tynku Auli Leopoldyna jest przykğadem 

szorstkiego opracowania warstwy intonaco, charakterystycznego dla 

fresku barokowego.  

Technika J.K. Handkego odbiega od klasycznej techniki buon fresco 

czy fresco secco.  Warstwň ŜwieŨego(wilgotnego) intonaco artysta 

wykorzystywağ do wykonania podmalowania, aranŨujŃc 

kolorystycznie duŨe partie malowidğa. Warstwa podmalowania ma 

czystŃ, intensywnŃ barwň moŨliwŃ do uzyskania t ylko w technice 

buon fresco.  Na tym etapie malarz zaczynağ juŨ wstňpne 

modelowanie.  Podmalowanie ugrem wystňpuje miejscowo  

(wazony z kwiatami, kapitele, kartusze). SŃ to fragmenty 

wyko Œczane Ũ·ğtŃ ochrŃ i umbrŃ. Pozostağe elementy dekoracji sŃ 

barwnym roz winiňciem kolorystyki ustalonej w warstwie 

podmalowania. OstatecznŃ warstwň malarskŃ artysta wykonywağ juŨ 

na p·ğ lub cağkowicie wyschniňtym tynku, uŨywajŃc jako spoiwa 

wapna z dodatkiem kazeiny. 10  

              Malowanie wapnem ogranicza paletň barwnŃ malarza do 

pigment·w odpornych na alkalia, ale doŜwiadczony tw·rca jakim byğ 

J.K. Handke potrafiğ uzyskaĺ poŨŃdane efekty w dowolnych kolorach 

przez umiejňtne mieszanie barwnik·w, podmalowania i laserunki.  

W zdobniczych detalach architektonicznych i ornamentach 

roccaileowych wprowadziğ zğocenia, zğotem dukatowym.  

               Handke w dekoracji Auli korzystağ z klasycznych pigment·w palety  

               freskowej t akich jak  ochry Ũ·ğte i czerwone, umbry, czernie roŜlinne i  

               ziemie zielone. UŨywağ czňsto smalty, kt·ra poniewaŨ jest pigmentem o  

               niskiej sile krycia byğa  kğadziona w stosunkowo grubej warstwie, zawsze   

               z przewagŃ wodorotlenku wapnia.  

                                                           
10

 Conservation News, 27/ 2010, str. 42 
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RENOWACJE MALOWIDEĞ:  

 

¶ Data 1788/CG Heinrich Fecit, umieszczona na ksiňdze leŨŃcej 

u st·p personifikacji Poezji jest datŃ i potwierdzeniem 
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autorstwa  pierwszej, wykonanej juŨ  w  II poğowie XVIII 

wieku odnowy malowidğa. Wg Nykiela i Skrzydlak obszar 

ingerencji ograniczyğ siň do uzupeğnieŒ karnacji i szat anioğ·w 

w centralnej czňŜci sklepienia nad audytorium, spoiwem 

uŨytym do przygotowania farb  byğ klej. 

¶ W latach 1908 -1910 kolejnŃ konserwacjň barokowej dekoracji 

Auli wykonağ J·zef Langer, w jego zbio rach znajdujŃ siň  

zachowane fotografie obrazujŃce stan zachowania malowidğa 

przed rozpoczňciem prac w 1910 roku. Por·wnanie jego 

dokumentacji fotograficznej z istniejŃcymi archiwalnymi 

zdjňciami  auli z 1893 r. pozwala okreŜliĺ miejsca ingerencji 

Langera.   

UŨywağ on  spoiwa z kazeiny wa piennej, stosujŃc paletň 

zğoŨonŃ z bieli oğowiowej, czerwonej ochry,  czerniejŃcego 

vermillionu, czerwieni marsowej, sztucznej ultramaryny i 

czerni organicznej.  

Prace Langera ograniczyğy siň do faset sklepienia oraz na 

pğaszczyznach glif·w okiennych i Ŝcian. Byğy to uzupeğnienia 

lokalne i przemalowania, zgodnie z wczeŜniej przyjňtym 

dokğadnie sprecyzowanym programem konserwatorskim, 

wykluczajŃcym zbňdne przemalowania. 

¶ W 1926 roku malarz Fey z Charlottenburga wykonağ renowacjň 

malowideğ pod emporŃ muzycznŃ, byğy to retusze i miejscowe 

przemalowania. Zabiegi renowacyjne wykonane zostağy w 

technice  tğustej tempery. 

W czasie dziağaŒ wojennych w 1945 uszkodzeniu ulegğy Ŝciany, 

zwğaszcza poğudniowa budynku Uniwersyteckiego. W Auli 

powstağy liczne ubytki tynku wraz z polichromiŃ i rysy na cağej 

powierzchni sklepienia.  

¶ Powojenne dziağania konserwatorskie podzielono na dwa 

etapy.  Zabiegi zabezp ieczajŃce i stabilizujŃce tynki, zesp·ğ pod 

kierownictwem profesora Bohdana Marconiego zabezp ieczyğ 

spňkane tynki przy pomocy metalowych wkrňt·w, miejsca ich 

montaŨu, oraz zarysowania tynk·w uzupeğniono kitami 

gipsowymi, natomiast rozlegğe ubytki tynku uzupeğniono 

zaprawŃ wapienno-piaskowŃ. Te uzupeğnienia z powodu 

drobnoziarnistej granulacji wype ğniacza r·ŨniŃ siň od 

oryginalnego, szorstkiego intonaco.  
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Zabiegi zostağy zarejestrowane na fotografiach archiwalnych w 

19 49 roku, brak dokumentacji opisowej. 11Prawdopodobnym 

spoiwem uŨytym w zabiegach konserwatorskich mogğa byĺ 

woda barytowa, kt·rŃ nasŃczano  warstwň malarskŃ 

Drugim etapem, trwajŃcym prawie dziesiňĺ lat w (1949-1958) 

byğa konserwacja estetyczna, wykonana przez profesora 

Antoniego Michalaka, sygnowağ on swoje prace na powierzchni 

polichromii obok podpisu Heinricha, na ksiŃŨce leŨŃcej u st·p 

Alegorii Poezji. W wypadku wiňkszych rekonstrukcji malarskich 

r·ŨniŃcych siň od pierwowzoru utrwalone go na fotografiach 

archiwalnych, n p. obok Alegorii Farmacji -  gğowň psa 

zastŃpiono popiersiem mğodzieŒca, zamalowano putto 

rozbijajŃce rzeŦbň, poniŨej Alegorii rzeŦby. Technika 

wykonania rekonstrukcji malarskich odbiega od malarstwa 

barokowego, przypominajŃc nieco malarstwo socrealistyczne. 

W swej palecie malarz uŨyğ miňdzy innymi bieli cynkowej. 

¶ Ostatnie prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 

1974 -1976. Wykonywane w·wczas zabiegi konserwatorskie sŃ 

opisane w Dokumentacji konserwatorskiej PP PKZ O/Wrocğaw: 

utrwalenie warstwy polichromii wykonano polialkoholem 

winylu, rozspojenia tynku konsolidowano polioctanem winylu 

w dyspersji wodnej, retusze warstwy  malarskiej wykonano w 

technice wapiennej, uzupeğnienie zğoceŒ zğotem proszkowym 

na spoiwie z polialkoholu winylu.  

W m iejscach uzupeğnieŒ ubytk·w nowŃ zaprawŃ wapienno -

piaskowŃ wykonano retusze graficzne kreskŃ  (zesp·ğ PP PKZ 

we Wrocğawiu)  i kropkŃ (PP PKZ w Toruniu). 

ŧywica syntetyczna utworzyğa rodzaj nieprzepuszczalnej powğoki, 

kt·ra zamknňğa drogň migracji parze wodnej, a wilgotne 

Ŝrodowisko spowodowağo zar·wno reakcje chemiczne wewnŃtrz 

samej powğoki malarskiej, jak i stağo siň poŨywkŃ dla rozwoju 

mikroorganizm·w, co w zestawieniu ze swoistym dysonansem 

retuszy graficznych wykonanych przez r·Ũne zespoğy decyduje o 

wyglŃdzie uzupeğnieŒ po trzydziestu kilku latach od wykonania 

konserwacji.  

W ocenie autentycznoŜci polichromii wydano sprzeczne opinie.  

                                                           
11

 Fotografie wykonali M. Moraczewska i B. Kupiec 
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Pierwsza wydana przez konserwator·w PP PKZ O/Wrocğaw 

kwestionowağa zakres autentyzmu barokowej dekoracji 

Handkego. UwaŨano, iŨ zostağa ona  gruntownie  przemalowana 

przez C.G. Hei nricha w 1788 r.  

W wyniku wielorodzajowych badaŒ, wykonanych przez  

interdyscyplinarny zesp·ğ M I Ki R D S w latach 2008 -

2009.Rozpoznano  dokğadnie warstwy malarskie, stwierdzono iŨ 

malowidğo freskowe w Auli Leopoldina jest autorskim dzieğem 

Jana Krzysztofa  Handkego.  

Jest to malowidğo kilkuwarstwowe, charakterystyczne dla 

dekoracji malarskich wykonanych w technice mieszanej.  

Wspomniane powyŨej wszystkie dziağania renowacyjne 

stanowiŃce kolejne warstwy chronologiczne, wprowadziğy w 

strukturň malowidğa dodatkowe materiağy, r·ŨniŃce siň skğadem 

chemicznym, optykŃ i kolorystykŃ, co zasadniczo wpğynňğo na 

spos·b ich starzenia i wytworzyğo dysharmoniň z warstwŃ 

pierwotnŃ.12Zastosowanie kryjŃcych spoiw temperowych, 

emulsyjnych czy syntetycznych spowodowağo utratň lekkoŜci 

typowej dla techniki wapiennej.  

ObecnoŜĺ na powierzchni malowidğa obszar·w o r·Ũnych 

wğasnoŜciach fizykochemicznych wiŃŨe siň r·wnieŨ z innŃ 

absorbcjŃ pyğ·w i smolistego brudu,  osiadajŃcych na 

powierzchni ï stŃd r·Ũny stopieŒ zabrudzenia fresku, wpğynňğa 

takŨe na wzrost zainfekowania mikrobiologicznego. 

WystňpujŃca miejscowo krystalizacja soli na powierzchni warstwy 

malarskiej spowodowağa jej nieodwracalne zmiany. 

 

PoniŨej przedstawiono stratygrafiň obiektu, po przebadaniu 

pr·bek pobranych w trakcie badaŒ obiektu w 2008r., z r·Ũnych 

partii sklepienia i Ŝcian bocznych auli.  

W pr·bkach pobranych z obiektu wyodrňbniono warstwy 

kolejnych ingerencji renowacyjno -konserwat orskich i ich 

stosunek do zachowanej kilkuwarstwowej polichromii Handkego.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Conservation News, ibidem 2010, str.46 
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TABELA NR 1  
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TABELA NR 2
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TABELA NR 3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Program prac konserwatorskich - renowacja Auli Leopoldina, 
5ÎÉ×ÅÒÓÙÔÅÔ 7ÒÏÃčÁ×ÓËÉ 

 

18 
 

TABELA NR 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


