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  1.  ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie programu 

konserwatorskiego  wraz z kosztorysem wstňpnym na planowane 

prace konserwatorskie dla element·w wyposaŨenia barokowej Auli 

Leopoldina  znajdujŃcej siň na Uniwersytecie Wrocğawskim we 

Wrocğawiu, w Gmachu Gğ·wnym Uniwersytetu przy pl. 

Uniwersyteckim  1. 

W zwiŃzku z planowanym remontem konserwatorskim  wnňtrza auli 

dokonano aktualnej oceny stanu zachowania malowideğ freskowych, 

rzeŦby, element·w snycerskich, obraz·w olejnych, sztukat erii oraz 

element·w kamiennych. Wykonano aktualnŃ dokumentacjň 

fotogra ficznŃ stanu zachowania poszczeg·lnych element·w 

wyposaŨenia auli, opracowanie niniejsze oparto na  

interdyscyplinarnych badaniach  obiektu  wykonanych w  latach 2008 -

2009.  ZawierajŃ one raport koŒcowy dotyczŃcy badaŒ obiektu,  

inwentaryzacjň rysunkowŃ, fotogr ametriň, badania techniki 

wykonania  i technologii  oraz  historii obiektu wykonanych  i 

opublikowanych  przez Miňdzyuczelniany Instytut Konserwacji i 

Restauracji dzieğ Sztuki.1 

Przeprowadzone wielowŃtkowe, bardzo szczeg·ğowe badania 

pozwalajŃ wyznaczyĺ precyzyjnie obszary i materiağy uŨyte w 

poprzednich dziağaniach konserwatorskich i renowacyjnych w Auli, w 

celu podjňcia ostatecznej decyzji o ich ewentualnym usuniňciu, czy 

teŨ korekcie, w przypadku, gdy niemoŨliwe stanie siň ich cağkowite 

usuniňcie.  

Celem nini ejszego opracowania jest przywr·cenie wartoŜci 

ekspozycyjnej obiektu, dlatego np. zaproponowane poniŨej dziağania 

konserwatorskie zawierajŃ miňdzy innymi propozycje  rekonstrukcji 

malarskich i rzeŦbiarskich wykonanych przez artyst·w znajŃcych 

techniki pracy przy freskach barokowych, czy wykonawcy uzupeğnieŒ 

stiuk·w w formie oryginalnej, pod Ŝcisğym nadzorem konserwator·w 

dzieğ sztuki.  Zakres rekonstrukcji powinien byĺ  zawart y w 

konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej, a jednoczeŜnie 

                                                           
1
Opracowanie zawarte jest w szeŜciu tomach zatytuğowanych: Aula Leopoldina  

Miňdzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieğ Sztuki Akademii Sztuk 

Piňknych w Warszawie i Akademii Sztuk Piňknych w Krakowie Delegatura w Krakowie 

Uniwersytet Wrocğawski z 2008 i2009 r.  
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dokum entowany w trakcie prac, po uprzedniej akceptacji ich zakresu 

i materiağ·w uŨytych. 

  

2.  OPIS I HISTORIA OBIEKTU  

 

Aula LeopoldiŒska ï Collegium Maius je st najbardziej 

rozpoznawalnym  wnňtrzem  zabytkowym Uniwersytetu 

Wrocğawskiego.  Powstağa w latach 1728-1733 , jako reprezentacyjna 

sala ·wczesnej uczelni jezuickiej, zbudowanej na mocy aktu 

fundacyjnego cesarza Leopolda . 2 Aula Leopoldina jest usytuowana 

na pierwszym piňtrze budynku Gmachu  Gğ·wnego Uniwersytetu w 

jego zachodnim skrzydle. WejŜcie do auli prowadzi przez ozdobny 

porta l, ujňty  w profilowane, marmoryzowane obramienie, 

zwieŒczony nacz·ğkiem przerwanym kartuszem z inskrypcjŃ: 

AULA/LEOPOL /DINA , kt·ry trzymajŃ dwa putta. 

Wnňtrze Auli zağoŨone jest na planie trapezu zwňŨajŃcego siň w 

kierunku zach odnim i zajmuje cağŃ szerokoŜĺ traktu. 

DğugoŜĺ wnňtrza auli wynosi 37,25 m, szerokoŜĺ w czňŜci 

wschodniej 12,18m, w czňŜci zachodniej- 10,25m.  

To Ŝwiadome zwňŨenie planu pozwoliğo na iluzjonistyczne wydğuŨenie 

wnňtrza Sali. Aula zostağa przykryta pozornym, spğaszczonym 

sklepieniem koszowym z lunetami. Tworzy je drewniana konstrukcja 

zğoŨona z zestawionych ze sobŃ desek o gruboŜci 2,5 cm, do kt·rych 

przymocowane sŃ metalowymi ğŃcznikami maty trzcinowe 

otynkowane zaprawŃ piaskowo -wapiennŃ. CağoŜĺ sklepienia 

podwieszona jest pod wiňzarowy drewniany strop wzmocniony 

stalowymi blachownicami.  

ściana zachodnia posiada dwoje drzwi, wiodŃcych do pomieszczeŒ  

pomocniczych. Drzwi  umieszczono symetrycznie.  ściana wschodnia  

posiada  pod emporŃ muzycznŃ symetrycznie do  drzwi wejŜciowych 

umieszczono  drzwi malowane , iluzyjne z napisem C+M+B   1732 . 

Poğudniowa i p·ğnocna Ŝciany auli posiadajŃ, po kaŨdej  

stronie po dziewiňĺ duŨych otwor·w okiennym , w ksztağcie 

prostokŃta zamkniňtego ğukiem p·ğkolistym z uskokiem. 

Regularnie rozmieszczone wysokie, rozglifione wnňki okienne, w 

partii sklepienia zaznaczone lunetami, stanowiŃ gğ·wne pionowe 

akcenty wnňtrza auli. 

                                                           
2 J. Nykiel, E. Skrzydlak, Frescoes in Aula Le opoldina of the Wroclaw Univercity in the  

light of the latest reserch and conservation opinions Conservation News, Science  

27/2010, Krak·w 2010 str. 35 
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            Jedynym poziomym elementem architektonicznej artykulacji 

wnňtrza auli jest wsparty na wolutach, gierowany gzyms, kt·ry 

obiega salň dookoğa, a przerwany zostağ jedynie w partii empory 

muzycznej oraz n a odcinkach lunet. 3 

Ze wzglňd·w funkcjonalnych wnňtrze Auli LeopoldiŒskiej zostağo  

podzielone na trzy czňŜci: dwuprzňsğowe podium usytuowane w  

zachodni ej czňŜci Sali, audytorium zajmujŃce piňĺ przňseğ centralnej  

        czňŜci auli oraz dwuprzňsğowŃ emporň muzycznŃ, kt·ra zostağa 

zawieszona nad wejŜciem do auli w jej wschodniej partii. 

Podium zostağo wydzielone od audytorium szeŜciostopniowym 

wyniesieni em, natomiast wspartŃ na dw·ch filarach emporň 

muzycznŃ od pozostağej czňŜci oddziela balustrada o eliptycznej 

wklňsğej linii. 

Podziağ ten zostağ zaznaczony takŨe w partii sklepienia, gdzie trzy 

funkcjonalne czňŜci auli wydzielone zostağy wyrobionymi w tynku 

szerokimi gurtami. Podziağowi temu podporzŃdkowano takŨe 

rzeŦbiarsko ï malarskŃ dekoracjň wnňtrza auli. Podziağ na trzy strefy 

nawiŃzuje do tradycyjnych rozwiŃzaŒ wnňtrz sakralnych, tzn. 

podziağu przestrzeni na prezbiterium, nawň i emporň. Zasada 

wsp·ğdziağania architektury, rzeŦby i malarstwa obejmowağa takŨe 

kolorystykň Auli LeopoldiŒskiej. Oparta byğa pierwotnie na 

wzajemnym dopeğnianiu siň monochromatycznej polichromii rzeŦb 

figuralnych i sztukaterii, mebli oraz stolarki z marmoryzowanymi 

elementa mi architektury i dekoracj i ornamentalnej oraz wielobarwnŃ 

powierzchniŃ obraz·w olejnych i malowideğ freskowych sklepienia 

oraz glif·w okiennych. Wszystkie one pierwotnie podporzŃdkowane 

byğy zasadzie od cienia do jasnoŜci.  

Jasne i chğodne tğo podkreŜlağo najwaŨniejsze postaci w kaŨdym z 

trzech wspomnianych podziağ·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Karlik, Kozieğ, Seidel-Kozğowska, Aula LeopoldyŒska Uniwersytetu Wrocğawskiego  

Studium Historyczne , Wrocğaw  2008 , str. 15  
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3.  OCENA STANU ZACHOWANIA ELEMENTčW WYPOSAŧENIA 

AULI LEOPOLDINA, PROPONOWANE POSTŇPOWANIA 

KONSERWATORSKIE  

 

 

I. MALARSTWO MONUMENTALNE SKLEPIENIA I śCIAN 

 

1.  OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA  

 

Autorem dekoracji malarskiej wnňtrza jest malarz pochodzŃcy z 

Moraw Jan Krzysztof Handke. Rozbudowany program 

ikonograficzno -ideowy malowideğ zawiera Scenň oddania 

Uniwersytetu w opiekň Boga i Ŝwiňtych- scena nad podium, 

gloryfikacjň MŃdroŜci BoŨej nad audytorium oraz apoteozň ślŃska 

nad emporŃ.4 

Najbogatsz Ń dekoracjň rzeŦbiarsko-malarskŃ uzyskağo podium, 

otoczone przyŜciennymi kolumnami z kompozytowymi kapitelami 

dŦwigajŃcymi wydatny przerywany gzyms. 

Ta bogata architektoniczna artykulacja Ŝcian podium nawiŃzuje do 

formy reprezentacyjnego portyku Ŝciany poğudniowej i p·ğnocnej  

oraz do tr·josiowego  ğuku  tryumfalnego ze Ŝciany wschodniej. 

Stanowi rodzaj konstrukcji noŜnej dla wyrobionych w biağym, 

polerowanym stiuku, licznych rzeŦb figuralnych oraz dekoracji 

ornamentalnej. CentralnŃ postaciŃ czňŜci wschodniej jest posŃg 

cesarza Leopolda I. SiedzŃcy na tronie pod zğoconym baldachimem 

wğadca w zbroi spowitej udrapowanym pğaszczem  trzyma berğo i 

jabğko ï insygnia wğadzy, na gğowie ma wieniec laurowy. Po bokach, 

nieco niŨej, na gzymsie dŦwiganym przez dwie pary kolumn, 

spoczywajŃ posŃgi przedstawiajŃce cesarskŃ dewizň: Consilio et 

Industria. Consilium w postaci brodatego starca , Industria jako 

kobieta oparta na pszczelim ulu.  

Symetrycznie z bok·w podium, przy Ŝcianach ostatniego przňsğa auli 

umieszczono posŃgi syn·w i kolejnych nastňpc·w cesarza Leopolda 

I -po stronie poğudniowej -  J·zefa I, po stronie p·ğnocnej Karola VI. 

Nad rzeŦbŃ J·zefa  znajduje siň kartusz z inskrypcjŃ: JO./SEPHO I. 

CAES AUG FEL PRIVILEGIOR UM/AUGITORI.  W kartuszu nad figurŃ 

Karola VI znajduje siň napis: CA/ROLO VI. CAES AUG FEL FUND. 

SCHOL./ASSERTORI.  

                                                           
4
 J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010, str.38 
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Przy Ŝcianach wschodniego przňsğa  podium umieszczono dwie loŨe 

po stronie poğudniowej- kancl erskŃ, po p·ğnocnej rektorskŃ. Na 

belkowaniu nad loŨŃ widoczne jest putto prezentujŃce berğo 

Uniwersytetu. 5 

Malarska dekoracja freskowa ponad podium wypeğnia niemal cağŃ 

powierzchniň powyŨej linii gzymsu, kompozycyjnie i kolorystycznie 

stanowi kontynuacjň rzeczywistej architektonicznej artykulacji Ŝcian 

oraz nağoŨonej naŒ rzeŦbiarskiej dekoracji dolnej strefy podium. Od 

strony wschodniej znajduje siň iluzjonistyczna, architektoniczno- 

ornamentalna dekoracja gurtu sklepiennego z motywem unoszonej 

przez anioğy i putta purpurowo-bğňkitnej kotary. W centrum sceny 

znajduje siň Madonna z DzieciŃtkiem, siedzŃca na kuli ziemskiej, 

depczŃc wňŨa, oplatajŃcego kulň ziemskŃ. Pod kulŃ ziemskŃ dwaj 

anioğowie prezentujŃ godğo Leopoldiny- dwugğowego czarnego orğa z 

berğem i mieczem w szponach. Ponad godğem znajduje siň 

monogram IHS w zğocistej glorii. W scenie z MadonnŃ uczestniczŃ 

Ŝwiňci ï Jan Chrz ciciel, Ŝw. Leopold, Ŝw. J·zef, Ŝw. Jadwiga, Ignacy 

Loy ola , i Franciszek Ksawery -  apostoğ zakonu, wskazujŃcy na dewizň 

Jezuit·w- AD MAIOREM DEI GLORIAM  

 Na przeciwlegğym kraŒcu auli znajduje siň  dekoracja- rzeŦbiarska, 

         bňdŃca przeciwwagŃ kompozycyjnŃ dla w/w dekoracji.  

Centralne miejsce  na balustradzie empory muzycznej, zajmuje 

popiersie hrabiego Antona von Schaffgotscha usytuowane na wprost 

tr onujŃcego  na podium cesarza  Leopolda I. 6 

Czoğo balustrady, poniŨej biustu starosty generalnego ślŃska zdobi 

tarcza herbowa  hrabiego  z napisem IOANNI/ANTONIO/SRI COM A 

SCHAFFGOTSCH C/AUREI VELLRIS EQUITI .,  trzymana przez gryfy.  

Na koŒcu balustrady, nad ğŃczŃcym lunety sklepieniem gzymsem, 

umieszczono pary putt·w ujmujŃcych kartusze z inskrypcjami.  

Empora muzyczna posiada aŨurowŃ, zğoconŃ balustradň i oparta jest 

na dw·ch filarach i dw·ch przyŜciennych pilastrach, kt·rych czoğa 

zdobiŃ p·ğfigury brodatych, p·ğnagich atlant·w. 

Malarska dekoracja freskowa pokrywa cağŃ powi erzchniň sklepienia 

nad emporŃ, a takŨe piňĺ plafon·w umieszczonych pod emporŃ.  

Malowidğo na sklepieniu ğŃczy siň z rzeczywistŃ architekturŃ poprzez 

iluzjonistyczne przedstawienie obiegajŃcego z trzech stron emporň 

wysokiego belkowania, nad kt·rym nadbudowano kolejne piňtro 

iluzorycznej architektury.  

                                                           
5
 YŀǊƭƛƪΣ YƻȊƛŜƱΣ {ŜƛŘŜƭ- DǊȊŜǎƛƵǎƪŀΣ ƛōƛŘŜƳ нллуΣ ǎǘǊΦмт 

6
 YŀǊƭƛƪΣ YƻȊƛŜƱΣ {ŜƛŘŜƭ-DǊȊŜǎƛƵǎƪŀΦ LōƛŘŜƳ нллуΣ ǎǘǊΦ му 
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Malowidğo wieŒczy od strony zachodniej dekoracja gurtu 

sklepiennego z motywem podwiniňtej kotary. W centr um plafonu -  

Pallas Atena, tar czŃ osğania rollwerkowy kartusz z orğem Piast·w, 

trzymany przez putta. Po prawej stronie Ateny pojawiajŃ siň 

anioğowie, po  lewej wzlatujŃce putto prezentuje prawdopodobnie 

ZğotŃ Bullň FundacyjnŃ. Nad gğowŃ trzyma tacň, na kt·rej leŨŃ dwie 

ksiňgi. Podstawň sceny stanowi iluzyjnie przedstawiona  architektura. 

Na osi kolumnady , na tronie pod baldachimem  mamy Silesiň ŨeŒskŃ 

personifikacjň ślŃska, z dwiema parami putt. Na kartuszu nad 

tronem  umieszczono napis MUNIFICENTIAE INCLYTORUM 

UTRIUSQE SILESIAE STATUUM D.D.D.  

Po bokach znajdujŃ siň personifikacje wğadz ŜlŃskich. W lunetach  

okien empory, po obu stronach znajdujŃ siň napisy HONORI [ET]  

        FAVORI,  u podstaw lunet namalowane sŃ kartusze z orğem ŜlŃskim,  

cztery orğy na dw·ch owalnych tarczach zdobiŃ takŨe Ŝcianň  

wschodniŃ empor. 

Pod emporŃ na piňciu plafonach, w stiukowych, ornamentalnych 

ramach jest ukazana orkiestra anielska.  

Na Ŝcianach,  glifach okiennych widniejŃ poŜr·d dekoracji floralnych, 

malowane w technice en grisaille popiersia sğawnych mňŨ·w i 

uczonych. Na Ŝcianie pod empora Handke namalowağ drzwi, 

opatrujŃc je datŃ 1732. 

 

Stan  zachowania p oszczeg·lnych element·w oceniono  w listopadzie 

2014 roku. Wykonano dokume ntacjň fotograficznŃ, obrazujŃcŃ 

zmiany stanu zachowania w stosunku do materiağu 

zarejestrowanego w 2008 roku. 7 Stan element·w konstrukcyjnych 

zweryfikowano takŨe w oparciu o materiağy z badaŒ opublikowane w 

2010  r. 8 

 

1.  TECHNIKA WYKONANIA  

 

Dekoracja freskowa Auli znajduje siň na zr·Ũnicowanych podğoŨach- 

drewnianym  -  strop i mineralnym  -  pionowe pğaszczyzny 

architektoniczne.  

                                                           
7
 wŀǇƻǊǘ ƪƻƵŎƻǿȅ aLY ƛ w5{ !{t ǿ ²ŀǊǎȊŀǿƛŜ !{t ǿ YǊŀƪƻǿƛŜ ȊŀǿƛŜǊŀ ǿ ¢ΦL± oraz T. IV a ς opracowanie    

   ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƳŀƭŀǊǎǘǿŀ ƳƻƴǳƳŜƴǘŀƭƴŜƎƻ ǎƪƭŜǇƛŜƴƛŀ ƛ ǏŎƛŀƴ !ǳƭƛΣ ǿ ¢Φ±- ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǊȊŜȋōȅ ƛ  
   ǎȊǘǳƪŀǘŜǊƛƛΣ ǇƻǎŀŘȊƪƛ ƪŀƳƛŜƴƴŜƧ ƻǊŀȊ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǎƴȅŎŜǊǎƪƛŎƘΣ ǿ ¢Φ ±L ōŀŘŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƛ  
   ƪƻƴǎŜǊǿŀǘƻǊǎƪƛŜ  Ʊŀǿ ǊŜƪǘƻǊǎƪƛŎƘΣ ƱŀǿŜƪ ƻǊŀȊ ǇŀǊŀǇŜǘǳ ŜƳǇƻǊȅ ƳǳȊȅŎȊƴŜΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀ ςYǊŀƪƽǿ нллфƧ 
8
J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010, str. 35-50 
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        Strop zbudowany jest z belek z litego drewna sosnowego, 

ğŃczonych na styk i uğoŨonych jedna przy drugiej, w kierunku 

kr·tszym rozpiňtoŜci Sali. Nie posiada podsiňbitki, bowiem materiağ 

zbrojeniowy i noŜny dla tynku czyli ŦdŦbğa trzciny, uğoŨone w 

kratownicň, przymocowane sŃ za pomocŃ drutu i kutych gwoŦdzi  

kowalskich bezpoŜrednio do dyli drewnianych.9 

         PodğoŨem dla malowidğa  na Ŝcianach jest mur z cegğy 

ceramicznej uğoŨonej w wŃtek kowadeğkowy. WyraŦne rozbieŨnoŜci 

podğoŨa wpğynňğy na stan zachowania,  wyprawy wapienno ï 

piaskowej, w formie odksztağceŒ na sklepieniu.  

TakŨe osadzenie tynk·w wraz z tzw. koszem trzcinowo -  drutowym 

mogğo byĺ jednŃ z przyczyn deformacji pğata tynku i braku 

konsolidacji tynku z podğoŨem. Przypuszczalnie te odksztağcenia 

mogğy powstaĺ juŨ w pierwszym stuleciu istnienia auli, z powodu 

zmian objňtoŜciowych drewna.  

Dyle jak i inne materiağy do budowy strop·w nigdy nie byğy 

sezonowane.  

BezpoŜrednio nad AulŃ znajdowağa siň sala teatralna (Audytoriu m 

Comicum -  dziŜ Sala Balcera) - jej eksploatacja mogğa wprowadzaĺ 

drgania pionowe. Tynki podlegajŃ niezmiennie, pomimo zabieg·w 

przedğuŨajŃcych ich trwağoŜĺ, mechanizmowi zr·Ũnicowanej 

wsp·ğpracy dw·ch odmiennych materii i -  podğoŨy-  drewnianego i 

tynku.  

Obecnie, zagroŨeniem dla stabilnoŜci struktury tynku mogŃ byĺ 

nawet czasowe mikro -dr gania i mikro -wstrzŃsy. Pomimo licznych 

wzmocnieŒ i korekt konstrukcyjnych zjawisko to nadal wystňpuje i 

pogğňbia siň. 

Tynki auli sŃ klasycznym, wapienno-piaskowym  tynkiem 

osiemnastowiecznym. SkğadajŃ siň z obrzutki-narzutu o strukturze 

gruboziarnistej, warstwy wyr·wnawczej na Ŝcianach i 

podtrzymujŃcej  zbrojenie z drutu i trzciny. Wystňpuje tu tradycyjny 

system zapraw arricciato  -  intonaco.  

W partii sklepienia, w oŜwietleniu bocznym dajŃ siň wyraŦnie 

zauwaŨyĺ odksztağcenia i odspojenia pğata tynku od stropu. 

W badaniach MI K i RDS wykazano, iŨ tynki Auli majŃ wyraŦnŃ 

przewag ň wypeğniacza nad spoiwem. GruboŜĺ tynku  waha siň w 

przedziale od 3,5 do 5cm, na Ŝcianach 2,5 cm. 

                                                           
9
 J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010,  str. 38 
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Wypeğniaczem w zaprawie jest gğ·wnie piasek kwarcowy, 

pochodzenia rzecznego. WystňpujŃ takŨe skğadniki organiczne- 

wňgiel drzewny, popi·ğ. Spoiwem jest  wňglan wapnia. 

Spoiwo wapienne o charakterze hydraulicznym do zapraw 

podkğadowych m·gğ byĺ spowodowany chňciŃ zapewnienia 

mocniejszego i bardziej stabilnego podğoŨa pod malowidğo na 

powierzchni wielkiego sklepienia oraz znalezieniem optymalnego 

rozwiŃzania dla umocowania zaprawy na nietypowym podğoŨu, jakim 

jest strop z dyli drewnianych ( nie mineralny).  

Popi·ğ i wňgiel drzewny w reakcji z wapnem tworzŃ zwiŃzki typu 

hydraulicznego o wysokiej odpornoŜci. 

WykoŒczenie powierzchni tynku Auli Leopoldyna jest przykğadem 

szorstkiego opracowania warstwy intonaco, charakterystycznego dla 

fresku barokowego.  

Technika J.K. Handkego odbiega od klasycznej techniki buon fresco 

czy fresco secco.  Warstwň ŜwieŨego(wilgotnego) intonaco artysta 

wykorzystywağ do wykonania podmalowania, aranŨujŃc 

kolorystycznie duŨe partie malowidğa. Warstwa podmalowania ma 

czystŃ, intensywnŃ barwň moŨliwŃ do uzyskania t ylko w technice 

buon fresco.  Na tym etapie malarz zaczynağ juŨ wstňpne 

modelowanie.  Podmalowanie ugrem wystňpuje miejscowo  

(wazony z kwiatami, kapitele, kartusze). SŃ to fragmenty 

wyko Œczane Ũ·ğtŃ ochrŃ i umbrŃ. Pozostağe elementy dekoracji sŃ 

barwnym roz winiňciem kolorystyki ustalonej w warstwie 

podmalowania. OstatecznŃ warstwň malarskŃ artysta wykonywağ juŨ 

na p·ğ lub cağkowicie wyschniňtym tynku, uŨywajŃc jako spoiwa 

wapna z dodatkiem kazeiny. 10  

              Malowanie wapnem ogranicza paletň barwnŃ malarza do 

pigment·w odpornych na alkalia, ale doŜwiadczony tw·rca jakim byğ 

J.K. Handke potrafiğ uzyskaĺ poŨŃdane efekty w dowolnych kolorach 

przez umiejňtne mieszanie barwnik·w, podmalowania i laserunki.  

W zdobniczych detalach architektonicznych i ornamentach 

roccaileowych wprowadziğ zğocenia, zğotem dukatowym.  

               Handke w dekoracji Auli korzystağ z klasycznych pigment·w palety  

               freskowej t akich jak  ochry Ũ·ğte i czerwone, umbry, czernie roŜlinne i  

               ziemie zielone. UŨywağ czňsto smalty, kt·ra poniewaŨ jest pigmentem o  

               niskiej sile krycia byğa  kğadziona w stosunkowo grubej warstwie, zawsze   

               z przewagŃ wodorotlenku wapnia.  

                                                           
10

 Conservation News, 27/ 2010, str. 42 
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RENOWACJE MALOWIDEĞ:  

 

¶ Data 1788/CG Heinrich Fecit, umieszczona na ksiňdze leŨŃcej 

u st·p personifikacji Poezji jest datŃ i potwierdzeniem 
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autorstwa  pierwszej, wykonanej juŨ  w  II poğowie XVIII 

wieku odnowy malowidğa. Wg Nykiela i Skrzydlak obszar 

ingerencji ograniczyğ siň do uzupeğnieŒ karnacji i szat anioğ·w 

w centralnej czňŜci sklepienia nad audytorium, spoiwem 

uŨytym do przygotowania farb  byğ klej. 

¶ W latach 1908 -1910 kolejnŃ konserwacjň barokowej dekoracji 

Auli wykonağ J·zef Langer, w jego zbio rach znajdujŃ siň  

zachowane fotografie obrazujŃce stan zachowania malowidğa 

przed rozpoczňciem prac w 1910 roku. Por·wnanie jego 

dokumentacji fotograficznej z istniejŃcymi archiwalnymi 

zdjňciami  auli z 1893 r. pozwala okreŜliĺ miejsca ingerencji 

Langera.   

UŨywağ on  spoiwa z kazeiny wa piennej, stosujŃc paletň 

zğoŨonŃ z bieli oğowiowej, czerwonej ochry,  czerniejŃcego 

vermillionu, czerwieni marsowej, sztucznej ultramaryny i 

czerni organicznej.  

Prace Langera ograniczyğy siň do faset sklepienia oraz na 

pğaszczyznach glif·w okiennych i Ŝcian. Byğy to uzupeğnienia 

lokalne i przemalowania, zgodnie z wczeŜniej przyjňtym 

dokğadnie sprecyzowanym programem konserwatorskim, 

wykluczajŃcym zbňdne przemalowania. 

¶ W 1926 roku malarz Fey z Charlottenburga wykonağ renowacjň 

malowideğ pod emporŃ muzycznŃ, byğy to retusze i miejscowe 

przemalowania. Zabiegi renowacyjne wykonane zostağy w 

technice  tğustej tempery. 

W czasie dziağaŒ wojennych w 1945 uszkodzeniu ulegğy Ŝciany, 

zwğaszcza poğudniowa budynku Uniwersyteckiego. W Auli 

powstağy liczne ubytki tynku wraz z polichromiŃ i rysy na cağej 

powierzchni sklepienia.  

¶ Powojenne dziağania konserwatorskie podzielono na dwa 

etapy.  Zabiegi zabezp ieczajŃce i stabilizujŃce tynki, zesp·ğ pod 

kierownictwem profesora Bohdana Marconiego zabezp ieczyğ 

spňkane tynki przy pomocy metalowych wkrňt·w, miejsca ich 

montaŨu, oraz zarysowania tynk·w uzupeğniono kitami 

gipsowymi, natomiast rozlegğe ubytki tynku uzupeğniono 

zaprawŃ wapienno-piaskowŃ. Te uzupeğnienia z powodu 

drobnoziarnistej granulacji wype ğniacza r·ŨniŃ siň od 

oryginalnego, szorstkiego intonaco.  
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Zabiegi zostağy zarejestrowane na fotografiach archiwalnych w 

19 49 roku, brak dokumentacji opisowej. 11Prawdopodobnym 

spoiwem uŨytym w zabiegach konserwatorskich mogğa byĺ 

woda barytowa, kt·rŃ nasŃczano  warstwň malarskŃ 

Drugim etapem, trwajŃcym prawie dziesiňĺ lat w (1949-1958) 

byğa konserwacja estetyczna, wykonana przez profesora 

Antoniego Michalaka, sygnowağ on swoje prace na powierzchni 

polichromii obok podpisu Heinricha, na ksiŃŨce leŨŃcej u st·p 

Alegorii Poezji. W wypadku wiňkszych rekonstrukcji malarskich 

r·ŨniŃcych siň od pierwowzoru utrwalone go na fotografiach 

archiwalnych, n p. obok Alegorii Farmacji -  gğowň psa 

zastŃpiono popiersiem mğodzieŒca, zamalowano putto 

rozbijajŃce rzeŦbň, poniŨej Alegorii rzeŦby. Technika 

wykonania rekonstrukcji malarskich odbiega od malarstwa 

barokowego, przypominajŃc nieco malarstwo socrealistyczne. 

W swej palecie malarz uŨyğ miňdzy innymi bieli cynkowej. 

¶ Ostatnie prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 

1974 -1976. Wykonywane w·wczas zabiegi konserwatorskie sŃ 

opisane w Dokumentacji konserwatorskiej PP PKZ O/Wrocğaw: 

utrwalenie warstwy polichromii wykonano polialkoholem 

winylu, rozspojenia tynku konsolidowano polioctanem winylu 

w dyspersji wodnej, retusze warstwy  malarskiej wykonano w 

technice wapiennej, uzupeğnienie zğoceŒ zğotem proszkowym 

na spoiwie z polialkoholu winylu.  

W m iejscach uzupeğnieŒ ubytk·w nowŃ zaprawŃ wapienno -

piaskowŃ wykonano retusze graficzne kreskŃ  (zesp·ğ PP PKZ 

we Wrocğawiu)  i kropkŃ (PP PKZ w Toruniu). 

ŧywica syntetyczna utworzyğa rodzaj nieprzepuszczalnej powğoki, 

kt·ra zamknňğa drogň migracji parze wodnej, a wilgotne 

Ŝrodowisko spowodowağo zar·wno reakcje chemiczne wewnŃtrz 

samej powğoki malarskiej, jak i stağo siň poŨywkŃ dla rozwoju 

mikroorganizm·w, co w zestawieniu ze swoistym dysonansem 

retuszy graficznych wykonanych przez r·Ũne zespoğy decyduje o 

wyglŃdzie uzupeğnieŒ po trzydziestu kilku latach od wykonania 

konserwacji.  

W ocenie autentycznoŜci polichromii wydano sprzeczne opinie.  

                                                           
11

 Fotografie wykonali M. Moraczewska i B. Kupiec 
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Pierwsza wydana przez konserwator·w PP PKZ O/Wrocğaw 

kwestionowağa zakres autentyzmu barokowej dekoracji 

Handkego. UwaŨano, iŨ zostağa ona  gruntownie  przemalowana 

przez C.G. Hei nricha w 1788 r.  

W wyniku wielorodzajowych badaŒ, wykonanych przez  

interdyscyplinarny zesp·ğ M I Ki R D S w latach 2008 -

2009.Rozpoznano  dokğadnie warstwy malarskie, stwierdzono iŨ 

malowidğo freskowe w Auli Leopoldina jest autorskim dzieğem 

Jana Krzysztofa  Handkego.  

Jest to malowidğo kilkuwarstwowe, charakterystyczne dla 

dekoracji malarskich wykonanych w technice mieszanej.  

Wspomniane powyŨej wszystkie dziağania renowacyjne 

stanowiŃce kolejne warstwy chronologiczne, wprowadziğy w 

strukturň malowidğa dodatkowe materiağy, r·ŨniŃce siň skğadem 

chemicznym, optykŃ i kolorystykŃ, co zasadniczo wpğynňğo na 

spos·b ich starzenia i wytworzyğo dysharmoniň z warstwŃ 

pierwotnŃ.12Zastosowanie kryjŃcych spoiw temperowych, 

emulsyjnych czy syntetycznych spowodowağo utratň lekkoŜci 

typowej dla techniki wapiennej.  

ObecnoŜĺ na powierzchni malowidğa obszar·w o r·Ũnych 

wğasnoŜciach fizykochemicznych wiŃŨe siň r·wnieŨ z innŃ 

absorbcjŃ pyğ·w i smolistego brudu,  osiadajŃcych na 

powierzchni ï stŃd r·Ũny stopieŒ zabrudzenia fresku, wpğynňğa 

takŨe na wzrost zainfekowania mikrobiologicznego. 

WystňpujŃca miejscowo krystalizacja soli na powierzchni warstwy 

malarskiej spowodowağa jej nieodwracalne zmiany. 

 

PoniŨej przedstawiono stratygrafiň obiektu, po przebadaniu 

pr·bek pobranych w trakcie badaŒ obiektu w 2008r., z r·Ũnych 

partii sklepienia i Ŝcian bocznych auli.  

W pr·bkach pobranych z obiektu wyodrňbniono warstwy 

kolejnych ingerencji renowacyjno -konserwat orskich i ich 

stosunek do zachowanej kilkuwarstwowej polichromii Handkego.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Conservation News, ibidem 2010, str.46 
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TABELA NR 1  
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TABELA NR 2
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TABELA NR 3  
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TABELA NR 4
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TABELA NR 5
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TABELA NR 6
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2.  PRPONOWANE POSTŇPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

 Oczyszczenie powierzchni malowideğ w celu usuniňcia spod nawarstwieŒ 

powierzchni autentycznej i przygotowanie jej do dalszych zabieg·w 

konserwatorskich. W przypadku malowideğ auli, jak wykazano 

nawarstwienia sŃ bardzo zr·Ũnicowane. StopieŒ zwiŃzania warstw 

wt·rnych z oryginağem jest bardzo mocny, takŨe w miejscach ubytk·w 

oryginağu rekonstrukcje z racji upğywu czasu, a przede wszystkim uŨycia 

materiağ·w mağo zbieŨnych z technikŃ wykonania oryginağu powinny byĺ, 

po ustaleniach komisyjnych usuniňte. MajŃc na uwadze poprzednio 

wykonywane konserwacje , dziağania substancjami chemicznymi, 

oczyszc zanie mechaniczne, oraz ich mağŃ skutecznoŜĺ ï niezbyt dok ğadne 

doczyszczenie do warstwy szorstkiego  intonaco, naleŨy rozwaŨyĺ metody 

alternatywne.  

Proponuje siň do oczyszczania wykorzystanie zjawiska ablacji laserowej, 

bňdŃcej, przy speğnieniu okreŜlonych precyzyjnie warunk·w zastosowania 

metodŃ bezpiecznŃ.   

Dziňki   szerokiemu spektrum wykonanych do tej pory badaŒ obiektu, 

mamy zident yfikowanŃ budowň i skğad  podğoŨa malowidğa, jego skğad i 

nawarstwienia proponowane  do usuniňcia, po optymalnym dobraniu 

parametr·w do  poszczeg·lnych partii malowidğa. Zaleca siň przywr·cenie  

             intonaco  w oryginalnej wersji tzn. powierzchni o strukturze  

lekko chropowatej ( szorstkie intonaco   J.K.  Handkego)  

UwzglňdniajŃc wspomniane wczeŜniej r·Ũnice podğoŨy pod  

malowidğem freskowym- belki drewniane oraz mur ce glany  

naleŨy uwzglňdniĺ to w postňpowaniu konserwatorskim  

traktujŃc je jako dwie  zr·Ũnicowane pğaszczyzny:  

A. Polichromia na s trop ie  dylowy m  

¶ Dezynsekcja i impregnacja strukturalna drewna  

¶ Wymiana zdegradowanych fragment·w drewnianej konstrukcji 

stropu w celu  

¶ Uzupeğnienie konstrukcji zbrojenia tynku ( kosz trzcinowo -

druciany)  

¶ Konsolidacja tynku z podğoŨem 

¶ Usuniňcie partii rekonstruowanych, zamalowanych i 

retuszowanych, pozostawienie po decyzji komisyjnej jedynie 

partii oryginalnej polichromii  

¶ Uzupeğnienie ubytk·w zaprawy- wyprawŃ wapienno-  piaskowŃ, 

uwzglňdniajŃc spos·b faktury intonaco Handkego 
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¶ Rekonstrukcje uzup eğniajŃce, punktowania scalajŃce. O formie 

wykonania punktowaŒ powinien zadecydowaĺ zesp·ğ 

konserwator·w i historyk·w sztuki, malarzy,  stolarzy -  

snycerzy i pozğotnik·w- pracujŃcych pod Ŝcisğym nadzorem 

konserwatorskim  

B. Polichromia na Ŝcianach i w glifach okiennych 

¶ Konsolidacja tynk·w z podğoŨem mineralnym budowli oraz 

warstw tynku.  

¶ Usuniňcie przyczyn zakaŨenia mikrobiologicznego ï pleŜnie, 

grzyby  

¶ Odsalanie fragment·w z wykwitami so li ( siarczany magnezu, 

potasu).  Zabezpieczenie polichromii przed migracjŃ soli w 

przyszğoŜci 

¶ Uzupeğnienie tynk·w w miejscach po usuniňciu wskazanych 

komisyjnie wypeğnieŒ wt·rnych, trzeba  pamiňtaĺ, iŨ w tej 

przestrzeni naleŨy zweryfikowaĺ stan zbrojeŒ wykonanych z 

drutu i trzciny. Fragmenty poddane korozji wzmocniĺ ew. 

wymieniĺ, cağoŜĺ zabezpieczyĺ przed korozja wt·rnŃ 

¶ Uzupeğnienie tynk·w wyprawy wapienno-piaskowej  faktura 

szorstka, charakterystyczna dla fresku barokowego, 

uwzglňdniajŃc lokalne zastosowanie cieniutkiej warstewki 

wykazanej w badaniach np. w partii malowideğ nad podium, 

okreŜlonej jako intonachino 

¶ Uzupeğnienie partii malowideğ ï peğna nowa rekonstrukcja- po 

usuniňciu poprzednich rekonstrukcji 

¶ Punktowanie uzupeğnionych ubytk·w zaprawy 

¶ Scalenie kolorystyczne powierzchni, o formie  wykonania tych 

uzupeğnieŒ powinna zadecydowaĺ komisja ï zesp·ğ 

interdyscyplinarny  

¶ NaleŨy zastosowaĺ paletň barwnŃ zbliŨonŃ do palety 

Handkego, pigmenty stosowane dla malowideğ freskowych 

¶ Ubytki zğoceŒ ï szarfo wanych uzupeğniĺ zğotem pğatkowym i 

proszkowym w systemie instacoll  
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III.  A.RZEťBY 

 

1. OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA  

 

RzeŦby datowane na lata 1731 ï 1732, autorem jest Franciszek 

J·zef Mangoldt i jego warsztat. RzeŦby zgrupowano w okolicach 

podium rektorskiego oraz empory muzycznej. W centralnej czňŜci 

podium rektorskiego pod baldachimem tronuje zağoŨyciel 

uniwersytetu, cesarz Leopold I, towarzyszŃ mu figury Consilio 

(namysğ) i Industria (pracowitoŜĺ) ï cnoty polecane studentom. 

Nieco niŨej dwie postaci odtrŃcone przez wğadcň: alegorie przywar ï 

Discordia (waŜŒ) i Stultitia (gğupota). Po bokach na tle kolumn 

posŃgi syn·w i nastňpc·w Leopolda I ï gwarant·w rozwoju 

uniwersytetu; po lewej (poğudniowej) stronie J·zefa I, po prawej 

(p·ğnocnej) stronie Karola VI. Putta siedzŃce na belkowaniu nad 

gğowami cesarzy symbolizujŃ : nad postaciŃ J·zefa I Amore (miğoŜĺ) 

i Timore (bojaŦŒ BoŨŃ), nad postaciŃ Karola VI ï Constantia 

(stağoŜĺ) i Fortitudine (mňstwo). Podium zamykajŃ loŨe - od 

poğudnia rektora, od p·ğnocy kanclerza. LoŨe flankujŃ hermy w 

postaciach starc·w symbolizujŃcych nad loŨŃ rektorskŃ prawa boskie 

i ludzkie oraz sprawiedliwoŜĺ, nad loŨŃ kanclerskŃ pok·j i naukň. 

Dodatkowo nad loŨami geniusze z atrybutami wğadzy rektorskiej ï 

berğem i kanclerskiej ï wieŒcem laurowym, pğaszczem i biretem.   

Na balustradzie empory muzycznej twarzŃ w twarz z tronujŃcym 

fundatorem znajduje siň popiersie starosty generalnego - 

najwaŨniejszego urzňdnika cesarskiego na ślŃsku Jana Antoniego  

Schafgotscha. Empora wsparta jest na czterech filarach od frontu 

ozdobionych hermowymi figurami atlant·w. Na odcinku belkowania 

pod ğukiem oddzielajŃcym sklepienia empory i dalszej czňŜci auli, 

znajdujŃ siň pary putt trzymajŃce kartusze, zawierajŃce tonda z 

sentencjami. Ramy kartuszy zdobiŃ po bokach rogi obfitoŜci i kaŨde 

z putt jednŃ rňkň  trzyma  na rogu, druga z tyğu kartusza, dğoŒ 

niewidoczna. Dodatkowo dwa putta znajdujŃ siň na belkowaniu 

portalu na klatce schodowej, prowadzŃcego do auli. Putta te r·wnieŨ 

trzymajŃ kartusz.  Wszystkie rzeŦby obecnie sŃ kompletne, postaĺ 

Industrii pozbawiona jest berğa, w postaci starca trzymajŃcego 

symbole praw boskich i ludzkich (tr·jkŃt i ksiňga) brak jest na 

tr·jkŃcie oka opatrznoŜci. Niekt·re partie rzeŦb zostağy 

zrekonstruowane w czasie p·Ŧniejszych konserwacji. Liczne 
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rekonstrukcje wystňpujŃ w postaciach cesarzy J·zefa I i Karola VI, 

zwğaszcza w dolnych partiach rzeŦb, czňsto naraŨonych na 

zniszczenia mechaniczne ze wzglňdu na usytuowanie. Wiele z tych 

uzupeğnieŒ jest czytelnych jak fragmenty stopy J·zefa I, fragmenty 

chorŃgwi, luf armatnich i kartusza leŨŃcych u jego st·p. Liczne partie 

uzupeğnione imitatorsko ze sztucznym scaleniem kolorystyki i 

poğysku, w zwiŃzku z czym tylko przy oglŃdzie z bardzo bliskiego 

dystansu rekonstrukcje sŃ czytelne; i tak np.; duŨy ubytek w partii 

lufy armatniej przy figurze J·zefa I, duŨe ubytki beczki przy stopach 

Karola VI, palce wyciŃgniňtych dğoni obu cesarzy zostağy 

uzupeğnione, prawdopodobnie w zaprawie gipsowej lub gipsowo ï 

wapiennej i podmalowane na kolor otoczenia oraz wykoŒczone 

lakierem, imitujŃcym poğysk oryginağu. Putto na emporze muzycznej 

po stronie p·ğnocnej od wschodu jest w cağoŜci zrekonstruowane w 

zaprawie gipsowej. Rekonstrukcja jest dobrze czy telna zwğaszcza z 

niewielkiego dystansu, nie tylko z powodu zastosowania innej 

technologii, innej faktury oraz koloru powierzchni ale r·wnieŨ z 

powodu r·Ũnicy w opracowaniu rzeŦbiarskim, widocznym zwğaszcza 

w detalach: fryzura putta, niewystudiowana i przy padkowa 

architektura draperii, niechlujne ğŃczenia element·w. To ostatnie 

dotyczy zresztŃ wiňkszoŜci uzupeğnieŒ: w zagğňbieniach reliefu brak 

precyzyjnego opracowania formy, podobnie w miejscach mağo 

widocznych z doğu (np.: zagğňbienia szat postaci Discordii). Bardzo 

niezrňczne rzeŦbiarsko ale r·wnieŨ pod wzglňdem scalenia z 

otoczeniem jest uzupeğnienie dğoni putta Timore, trzymajŃcej miecz. 

Pozostağe rekonstrukcje zlewajŃ siň z otoczeniem i w zasadzie nie sŃ 

czytelne. WiňkszoŜĺ uzupeğnieŒ pochodzi z  powojennych 

konserwacji ï zwğaszcza z przeğomu lat czterdziestych i 

piňĺdziesiŃtych (rekonstrukcja putta na emporze) oraz lat 

siedemdziesiŃtych ï tu uzupeğnienia drobnych ubytk·w zwğaszcza w 

dolnych partiach rzeŦb cesarzy. CzňŜĺ uzupeğnieŒ wykonano doraŦnie 

w ostatnich latach (po 2010 r.) np.: uzupeğnienia palc·w dğoni 

cesarzy czy rozlegğe uzupeğnienie w dolnych partiach panoplii u st·p 

cesarza Karola VI (fragmenty kotwicy, ksiňgi i gğowicy drzewca 

sztandaru). W opracowaniu ĂRaport KoŒcowy Prac Badawczych Aula 

Leopoldinaò w tomie V. s. 17 do 23 wymieniono wiňkszoŜĺ 

rekonstrukcji, wykonanych podczas kolejnych konserwacji auli. 

Powierzchnia rzeŦb jest przyszarzağa wskutek zabrudzeŒ. Ponadto 

wystňpujŃ liczne przetarcia zewnňtrznej warstwy stiuku, w kt·rych 

widoczne sŃ bardziej przyszarzağe i o grubszej strukturze spodnie 
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warstwy. Szczeg·lnie brudny jest cok·ğ pod popiersiem 

Schafgotscha, ponadto powierzchnia niedopracowana pod wzglňdem 

formy, niedoszlifowana, po bokach krzywizny na profilu; 

prawdopodobnie w duŨym stopniu rekonstruowana . Konserwacja 

przeprowadzana in situ bez demontaŨu snycerki ze wzglňdu na 

trudnoŜci w swobodnym dostňpie do powierzchni zostağa 

przeprowadzona doŜĺ pobieŨnie. We wszystkich rzeŦbach widoczne  

sŃ liczne spňkania powierzchni; niekt·re powstağe  naturalnie 

podczas wiŃzania materiağu ï mikropňkniňcia skurczowe, ale duŨo 

groŦniejsze spňkania powstağy wskutek drgaŒ oraz wskutek  korozji 

metalowego zbrojenia wewnŃtrz rzeŦb. Na styku  rzeŦb i element·w 

do kt·rych przylegajŃ, w miejscach niewidocznych lub mağo 

widocznych na tylnych powierzchniach  wystňpujŃ liczne szczeliny i 

dziury, przez kt·re do wnňtrza narzutu dostaje siň kurz, wilgoĺ, 

zarodniki grzyb·w itd. co moŨe wpğywaĺ na kondycjň struktury. W 

niewielu miejscach na powierzchni widoczne poz ostağoŜci powğok 

woskowych. Podczas  kolejnych konserwacji prawdopodobnie 

zrezygnowano z woskowania powierzchni biağych stiuk·w co 

spowodowağo wnikniňcie brudu w gğŃb struktury materiağu. Na 

powierzchni putt w partii portalu na klatce schodowej znajdujŃ siň 

Ŝciemniağe  powğoki lakier·w, kt·re zupeğnie zmieniğy charakter 

powierzchni, ponadto wnikajŃc w strukturň materiağu 

prawdopodobnie spowodowağy trwale przebarwienie powierzchni. 

Wszystkie zğocenia w partiach rzeŦb (atrybuty, tron Leopolda I, 

ğaŒcuch na szyi starosty Schafgotscha) przezğocone sŃ szlagmetalem 

na mixtion.  

 

 

2. TECHNIKA WYKONANIA  

 

Oryginalna technika wykonania to narzut z zaprawy wapienno ï 

piaskowej na zbrojeniu z element·w stalowych: pğaskownik·w, drutu 

itd. Powierzchnia narzutu wykoŒczona jest zaprawŃ gipsowŃ z 

dodatkami kruszywa marmurowego. W spodniej warstwie narzutu 

(przez ba daczy nazywanej warstwŃ rdzeniowŃ) znajdowağy siň duŨe 

okruchy wňgla drzewnego; dodatek wňgla do zapraw w rzeŦbach 

wykonywanych z narzutu byğ doŜĺ popularny. Wňgiel drzewny po 

nasyceniu wodŃ doŜĺ dğugo wysycha, poprawia zatem retencjň wody 

w zaprawie i wpğywa korzystnie na jej prawidğowe wiŃzanie. 
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Wierzchnia warstwa narzutu to gğ·wnie gips z dodatkiem mŃczki 

marmurowej. W warstwach pochodzŃcych z p·Ŧniejszych napraw 

znajdowano r·wnieŨ dodatki organiczne biağkowe, prawdopodobnie 

byğy to roztwory Ũelatynowe bŃdŦ glutynowe, op·ŦniajŃce wiŃzanie 

gipsu. Natomiast w warstwach oryginalnych prawdopodobnie 

stosowano gipsy wysoko  palone, o dğuŨszym czasie wiŃzania, stŃd 

brak dodatk·w organicznych. Dodatek mŃczki marmurowej uğatwiağ 

obr·bkň i p·Ŧniejsze polerowanie powierzchni. Niekt·re 

rekonstrukcje w cağoŜci wykonane sŃ z zaprawy gipsowej, 

prawdopodobnie czňŜciowo jako odlew. Takim przykğadem jest putto 

z p·ğnocnej strony galerii muzycznej. RzeŦba jest czňŜciowo 

odlewem, czňŜciowo wykonana z narzutu o czym ŜwiadczŃ Ŝlady 

obr·bki powierzchni w postaci skrobanych drobnorowkowym 

skrobakiem partii draperii,  szlifowanych partii odlewu, gdzie 

widoczne sŃ pňcherze powietrza w masie gipsowej itp. Ŝlady obr·bki. 

W innych, prawdopodobnie doŜĺ czňsto stosowanych technologiach 

uzupeğnieŒ rekonstrukcje wykonywano z narzutu w zaprawie 

gipsowej lub gipsowo -  wapiennej z dodatkiem mŃczki marmurowej 

a nastňpnie powierzchniň po oszlifowaniu malowano farbami 

olejnymi lub dyspersyjnymi i lakierami scalajŃcymi poğysk z 

otoczeniem. Te uzupe ğnienia sŃ obecnie najmniej czytelne, natomiast 

trudno oceniĺ je jako prawidğowe pod wzglňdem konserwatorskim. 

Oryginalnie stiuki po wyszlifowaniu powierzchni do poğysku byğy 

zabezpieczane pastami woskowymi i polerowane, co opr·cz 

szlachetnego wyglŃdu i wyr·wnania poğysku zabezpieczağo r·wnieŨ 

powierzchniň przed zbyt szybkim brudzeniem siň i  nadawağo jej 

wğasnoŜci hydrofobowe. Podczas ostatnich konserwacji 

prawdopodobnie zrezygnowano z tego poŨytecznego zabiegu; wyniki 

badaŒ nie wskazujŃ na obecnoŜĺ warstwy woskowej na powierzchni.  
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3.PROPONOWANE POSTŇPOWANIE KONSERWATORSKIE 

1. Powierzchniň rzeŦb oczyŜciĺ dokğadnie z kurzu i luŦnych 

zabrudzeŒ. Nastňpnie dokğadnie rozpoznaĺ partie wt·rnie 

uzupeğnienie i sukcesywnie usunŃĺ te, kt·re wykonano w spos·b 

nieprawidğowy- zar·wno pod wzglňdem technologicznym jak i formy 

rzeŦbiarskiej (np.: dğoŒ Timore - putta trzymajŃcego miecz po 

stronie poğudniowej). 

2. UsunŃĺ z powierzchni zapraw pozostağoŜci wosk·w oraz 

przemalowania farbami olejnymi i akrylowymi.  
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3. Ustabilizowaĺ partie, kt·re popňkağy i nastŃpiğo przesuniňcie 

w pğaszczyŦnie; demontaŨ, konserwacja podğoŨa (wzmocnienie 

struktury zaprawy, jeŜli odsğoniŃ  siň elementy zbrojenia 

zabezpieczenie antykorozyjne itd.), ponowne wklejenie fragment·w 

rzeŦb. 

4. Podkleiĺ spňkania skurczowe i pozostağe spňkania, w 

miejscach, gdzie nie obserwuje si ň przesuniňĺ w pğaszczyŦnie 

powierzchni. Zabieg wykonaĺ przez iniekcje, preparat do iniekcji 

dobraĺ w zaleŨnoŜci od charakteru spňkaŒ np. oparty na 

modyfikowanym tetraetoksysilanie lub na kopolimerach Ũywic 

akrylowych i polioctanu winylu.  

5.  Uzupeğniĺ ubytki oraz zrekonstruowaĺ wiňksze partie rzeŦb, 

gdzie poprzednie rekonstrukcje byğy wykonane bez odpowiedniej 

starannoŜci i wyczucia formy. Zaprawň do uzupeğnieŒ 

powierzchniowych dobraĺ pod wzglňdem wğasnoŜci fizycznych do 

otoczenia; tak, Ũeby nie byğa zbyt mocna w stosunku do oryginağu, 

nie r·Ũniğa siň pod wzglňdem moŨliwoŜci wypolerowania i pod 

wzglňdem koloru. W grubszych partiach ubytk·w i rekonstrukcji 

stosowaĺ narzut z zaprawy wapienno ï piaskowej z ew. niewielkim 

dodatkiem gipsu, zaprawy powierzchniowe  wszňdzie byğy zaprawami 

gipsowymi, do powierzchniowych uzupeğnieŒ naleŨy zatem 

zastosowaĺ r·wnieŨ zaprawy gipsowe np. na bazie gipsu 

modelowego uzyskanego z wypalenia kamienia gipsowego, z 

dodatkiem mŃczki marmurowej i  zastosowaniem op·Ŧniaczy 

organiczny ch wiŃzania np. kleju glutynowego, mydeğ woskowych itd., 

ew. dodatkiem pigment·w mineralnych. 

6. RozwaŨyĺ ï czy zrekonstruowane w latach piňĺdziesiŃtych 

putto na emporze pozostawiĺ i wykonaĺ tylko korekty powierzchni, 

czy zdemontowaĺ i wykonaĺ rekonstrukcjň w narzucie z zaprawy 

wapiennej z wykoŒczeniem gipsowym powierzchni ï tak jak 

pozostağe rzeŦby. W przypadku decyzji o  pozostawieniu rzeŦby 

korekty muszŃ dotyczyĺ nie tylko faktury powierzchni, ale r·wnieŨ 

tzw. architektury fağd draperii, uksztağtowania fryzury putta itd., 

dlatego rekonstrukcja wydaje siň wğaŜciwszŃ opcjŃ. Og·lne 

dyspozycje rzeŦby sŃ prawidğowe i takie naleŨağoby powt·rzyĺ, 

natomiast detale wymagajŃ starannego dopracowania i wyrzeŦbienia 

formy.  

7. Powierzchniň rzeŦb naleŨy wyszlifowaĺ w miejscach uzupeğnianych, 

w trakcie szlifowania wykonaĺ korektň uzupeğnieŒ, gdzie nie 
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dopracowano formy w zagğňbieniach reliefu i  na stykach rzeŦb z 

powierzchniami malowanych tynk·w bŃdŦ stiuk·w. Po wyszlifowaniu 

uzupeğnieŒ cağŃ powierzchniň dopolerowaĺ do uzyskania  poğysku. 

8.WykoŒczyĺ powierzchniň rzeŦb powğokŃ wosku 

mikrokrystalicznego, wgrzanego w strukturň stiuku i 

wypolerowanego do poğysku. Ze wzglňdu na wykoŒczenie gipsowe 

naleŨy uŨywaĺ wosk·w o temperaturze topnienia nie wyŨszej niŨ 70 

ï 80 o C. Prze d woskowaniem zabezpieczyĺ przed zabrudzeniem 

woskiem powierzchnie przeznaczone do zğoceŒ. 

9. Wykonaĺ zğocenia w partiach pierwotnie zğoconych (atrybuty, 

ğaŒcuch na szyi hrabiego Schaffgotscha). MoŨna zastosowaĺ 

wsp·ğczesne technologie np. instacoll system, zğocenia zğotem 

pğatkowym23 3/ 4 karata.  

 

 

III.  B. SZTUKATERIE  

 

1.  OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA  

 

Sztukaterie w Auli Leopoldinie powstağy podobnie jak pozostağe elementy 

wystroju ok. roku 1731. Autorem byğ Jan Antoni Schatzel. Poza bazami 

pilastr·w i kolumn wiňkszoŜĺ sztukaterii zlokalizowana jest u podstawy 

pozornego sklepienia auli w okolicach belkowania oraz w lunetach nad 

glifami okiennymi. WyjŃtkiem jest strop  empory muzycznej, podzielony 

na przňsğa z dekoracjŃ o zadrobnionych formach (ornament wstňgowo ï 

cňgowy poğŃczony z liŜĺmi akantu, przepleciony z listwami zakoŒczonymi 

wolutowo,  takŨe rozety akantowe i stylizowane dzwonki) skontrastowanŃ 

z profilowanymi zdobnymi ramami, wewnŃtrz kt·rych umieszczono 

kompozycje malar skie.   Sztukaterie w obrňbie belkowaŒ, w partii podium 

rektorskiego skğadajŃ siň z kapiteli kolumn i pilastr·w  oraz dekoracji na 

fryzie belkowania. Dekoracja belkowania w formie przeplatajŃcych siň 

taŜm z wolutowymi zakoŒczeniami, stylizowanych polnych dzwonk·w i liŜci 

akantu. Nad gzymsem odcink·w belkowania nad rzeŦbami cesarzy na 

p·ğnocnej i poğudniowej Ŝcianie, przy rzeŦbach pary putt znajdujŃ siň 

owalne kartusze z malowanymi sentencjami, dedykowanymi cesarzom. Na 

Ŝcianie zachodniej odcinki belkowania po bokach grupy rzeŦb z tronujŃcym 

centralnie cesarzem Leopoldem znajdujŃ siň duŨe kartusze z dedykacjami 

dla cesarza Leopolda. Ramy sztukatorskie kartuszy sŃ bardzo miňsiste, 
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skğadajŃ siň z mocno rozczğonkowanych motyw·w  wolutowych u doğu i u 

g·ry kartuszy,, wolutowych uszak·w, motyw·w kampanuli, liŜci akantu 

itp. motyw·w charakterystycznych dla stylu regencji.   W bocznych 

lunetach nad oknami  podobnie jak w dalszych czňŜciach auli znajdujŃ siň 

na ğukowym pionowym odcinku Ŝciany trapezowe ramy, obwodzŃce pola  z 

malowanymi  napisami. Na granicy Ŝciany i sklepienia znajduje siň rodzaj 

stiukowego gzymsu zwieŒczonego wykonanym w sztukaterii nacz·ğkiem. 

Wszystkie wymienione sztukaterie w czňŜci podium rektorskiego sŃ biağe, 

niekt·re fragmenty ornamentu podkreŜlone zğoceniem. W cağoŜci zğocone 

kapitele i bazy kolumn oraz ornament w partiach fryzu belkowania. 

Dodatkowe, r·wnieŨ w cağoŜci zğocone elementy wystňpujŃ w czňŜci 

centralnej sklepienia nad gğowŃ cesarza Leopolda: frňdzle i nacz·ğek 

baldachimu oraz rozet a tworzŃca rodzaj aureoli tuŨ nad gğowŃ cesarza. 

Dekoracyjne elementy wykonane ze stiuku jak wspornik pod belkowaniem, 

pod kompozycjŃ z cesarzem Leopoldem oraz dwa wazony ujmujŃce 

zachodniŃ Ŝcianň po bokach, umieszczone na skraju gzymsu belkowania 

zdobione  sŃ elementami sztukatorskimi, czňŜciowo zğoconymi. W czňŜci 

auli zwanej audytorium dekoracja  sztukatorska ogranicza siň do odcink·w 

Ŝcian  nad  oknami i nacz·ğk·w w lunetach ï analogicznie jak na podium 

rektorskim. Filary miňdzyokienne oddziela od sklepienia mocno 

wyğadowany, gierowany stiukowy gzyms, wsparty na dw·ch wolutowych 

konsolach. Nad zewnňtrznymi odcinkami gzymsu umieszczono dwa 

nacz·ğki. środkowe osie audytorium  majŃ nacz·ğki i dekoracje nad 

oknami czňŜciowo zğocone, ujmujŃce je po bokach dekoracje pozbawione 

sŃ zğoceŒ. WystňpujŃ r·wnieŨ r·Ũnice w formie rzeŦbiarskiej, ale wszystkie 

kompozycje zbudowano na tej samej zasadzie: nacz·ğki wpisujŃ siň w 

formň tr·jkŃta, wszystkie zwieŒczone sŃ  rodzajem stylizowanego wazonu. 

środkowe zğocone kompozycje wzbogacone o symetryczne kwiatowe 

girlandy.  Na filarze, na granicy galerii muzycznej i audytorium, dekoracja 

sztukatorska powiŃzana integralnie z rzeŦbami putt i podobnie jak w czňŜci 

podium rektorskiego ï w formie ramy kartusza. Na sklepieniu w centra lnej  

czňŜci, przylegajŃcej do Ŝciany wschodniej, duŨy kartusz z malowanŃ 

sentencjŃ. Pod ch·rem muzycznym poza sztukateriami na suficie 

wystňpujŃ dekoracje na Ŝcianie w postaci  wspornik·w w formie 

stylizowanych muszli oraz w formie kartusza pod popiersiem  hrabiego 

Schaffgotscha. W portalu prowadzŃcym do auli dekoracja sztukatorska to 

dwa wolutowe imposty miňdzy opaskŃ portalu a belkowaniem i duŨy 

kartusz, trzymany przez putta, z malowanym napisem Ă Aula 

Leopoldinumò. 

Najlepiej zachowane sŃ sztukaterie na suficie galerii; ze wzglňdu na 
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ekspozycjň na wysokoŜci oczu zwiedzajŃcych aulň, uczestnik·w 

uroczystoŜci, koncert·w itd., sztukaterie maja wygğadzone powierzchnie i 

stosunkowo mağo zabrudzeŒ na powierzchni. Styki z malowanymi 

pğaszczyznami opracowano starannie. WystňpujŃ liczne pňkniňcia 

element·w, prawdopodobnie spowodowane pracŃ drewnianej konstrukcji 

stropu. Czytelne sŃ r·wnieŨ ğŃczenia listew, kt·rych czňŜĺ zapewne 

wykonano metodŃ odlewniczŃ. PoniewaŨ powierzchniň pokrywa powğoka 

farby szwy i spňkania sŃ prawie niewidoczne. W kilku miejscach czytelne 

niestaranne wt·rne uzupeğnienia. Powğoka farby nağoŨona starannie,  bez 

widocznych Ŝlad·w pňdzla czy wağka. W badaniach obiektu nie 

uwzglňdniono stratygrafii w tym obszarze. Najgorszy stan wykazujŃ 

sztukateri e na galerii muzycznej: kartusze, trzymane przez putta i 

sztukaterie w lunetach i na ğukowych odcinkach Ŝcian nad glifami 

okiennymi. Widoczne  liczne spňkania, czňŜciowo powstağe wskutek drgaŒ  

podğoŨa, niekt·re to przeniesione spňkania konstrukcyjne sklepienia. 

Bardzo niestaranne wt·rne uzupeğnienia, w wiňkszoŜci w zagğňbieniach 

reliefu powierzchnia  niedopracowana, wystňpujŃ Ŝlady narzňdzi, 

nier·wnoŜci powierzchni, dziury itp. Miejscami r·wnieŨ na powierzchni 

widoczny brak wystudiowania formy w uzupeğnieniach. Na powierzchni 

Ŝlady rozprowadzania pňdzlem zapraw naprawczych. Powierzchnie pod 

zğocenia nie sŃ dostatecznie wygğadzone, a w miejscach, gdzie nağoŨono 

grunty gipsowe grunty i pulmentowe podkğady warstwy te spňkağy i w 

wiňkszoŜci sŃ bardzo sğabo zwiŃzane z podğoŨem. Fatalny stan sztukaterii 

w partii baldachimu nad postaciŃ cesarza Leopolda. Pozğota na frňdzlach 

spňkana i w duŨym stopniu odspojona wraz z warstwami podkğadowymi od 

podğoŨa. Ubytki pozğoty podmalowane ugrowa farbŃ. Uzupeğnienia frňdzli 

niestaranne, zacierajŃce formň rzeŦbiarskŃ. W partii kapiteli duŨo 

niedopracowanych uzupeğnieŒ, ginŃcych w masie zğoconych powierzchni. 

Najwiňcej ubytk·w z racji miejsca ekspozycji znajduje siň na bazach 

kolumn i pilastr·w. Zğocenia w duŨym stopniu przetarte. Na pozostağych 

sztukateriach obserwuje siň zabrudzenie powierzchni, zar·wno 

utrwalonym brudem jak luŦnym kurzem. Ponadto wystňpujŃ liczne 

spňkania, zar·wno skurczowe jak i wiňksze, powstağe wskutek drgaŒ 

podğoŨa bŃdŦ pracy konstrukcji gmachu. Zğocenia wszňdzie zostağy wt·rnie 

przezğocone szlagmetalem w pğatkach, poğoŨonym na mixtion. Obecnie sŃ 

juŨ w duŨym stopniu przebarwione, zoksydowane i Ŝciemniağe. Wt·rnie 

uzupeğniano koŒc·wki liŜci, miejscami krawňdzie ornamentu. 

Niedopracowane sŃ styki ornamentu ze ŜcianŃ lub ze stiukami. Poza tym 

wystňpujŃ nieliczne drobne ubytki na krawňdziach. Niekt·re z ubytk·w w 

partii zğoceŒ odsğaniajŃ biağy podkğad. Og·lnie odnosi siň wraŨenie, Ũe 
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sztukaterie sŃ kompletne i poza nieestetycznymi zğoceniami w dobrym 

stanie. Po dokğadniejszych oglňdzinach widaĺ liczne spňkania i 

niedopracowania powierzchni, kt·re ginŃ w zadrobnionych formach i w 

natğoku dekoracji. Sztukaterie w partii portalu wejŜciowego, podobnie jak 

rzeŦby putt zostağy nasycone lakierem (szelak ?). Lakier Ŝciemniağ i 

obecnie wszystkie elementy z biağego stiuku majŃ odcieŒ ugrowo ï 

beŨowy, a zğocenia w ich obrňbie stapiajŃ siň z tğem. Muszla na 

zwieŒczeniu kartusza ma prawdopodobnie zredukowanŃ formň (brak 

odniesieŒ w historycznych formach muszli). 

 

 

2.  TECHNIKA WYK ONANIA  

 

Oryginalne sztukaterie wykonano metodami narzutowymi w 

dwuwarstwowym narzucie, podobnie jak rzeŦby: spodni narzut z 

zaprawy wapienno ï piaskowej, prawdopodobnie z niewielkim 

dodatkiem gipsu, prawdopodobnie r·wnieŨ w grubszych warstwach z 

dodatkiem kawağk·w wňgla drzewnego (retencja wody w zaprawie); 

wierzchnia warstwa z zaprawy gipsowej z niewielkim dodatkiem  

mŃczki marmurowej. Prawdopodobnie stosowano domieszki gips·w 

wysoko  palonych w celu przedğuŨenia czasu wiŃzania. W 

uzupeğnieniach w zaprawie gipsowej wystňpowağy dodatki kleju 

glutynowego, stosowanego zapewne do przedğuŨenia czasu 

wiŃzania. Zapewne teŨ czňŜĺ sztukaterii, zwğaszcza w partiach 

pğaskich, nakğadanych ornament·w byğa wykonywana metodami 

odlewniczymi w gipsie i przyklejana na zaprawň gipsowŃ do podğoŨa. 

Pierwotnie zğocenia wykonywano na podkğadzie pulmentowym, 

prawdopodobnie czňŜciowo na mat, czňŜciowo na poler, zwğaszcza w 

partiach kapiteli w celu wydobycia plastycznoŜci. Z powodu 

niestabilnych warunk·w wilgotnoŜci w auli, zğocenia ulegğy 

zniszczeniu. Wt·rne zğocenia wykonane sŃ po wyr·wnaniu 

powierzchni gipsowym gruntem na podkğadzie czerwonym (pulment 

lub barwiony lakier izolujŃcy podğoŨe ï w badaniach opr·cz 

okreŜlenia koloru nie ma wzmianki na temat charakteru warstwy) 

szlagmetale m na mat -  mixtion olejny.  
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3.  PROPONOWANE POSTŇPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

1.  OczyŜciĺ powierzchniň sztukaterii z luŦnego brudu i kurzu. 

2.  OczyŜciĺ powierzchniň z pozostağych   zabrudzeŒ i wt·rnych 

powğok. UsunŃĺ wszystkie pozğoty ze szlagmetalu (wspomaganie 

chemiczne i czyszczenie mechaniczne). Ze wzglňdu na sŃsiedztwo 

malowideğ wyklucza siň oczyszczanie parŃ wodnŃ i in. metody 

wspomagania metodami fizycznymi (suchy l·d, metody tzw. mokre 

itd.), moŨna na wydzielonych obszarach stosowaĺ ablacjň laserowŃ. 

3.  UsunŃĺ Ŧle wykonane uzupeğnienia. 

4.  Podkleiĺ iniekcyjnie spňkania i ew. miejscowo wzmocniĺ spodnie 

warstwy sztukaterii. Stosowaĺ do wzmocnieŒ i podklejania 

kompatybilne preparaty np. w obrňbie jednego obiektu przy 

wzmocnieniu struktury zaprawy tetra etoksysilanem do podklejania 

stosowaĺ  np. uelastyczniony tetraetoksysilan (do sztukaterii z 

mikroszczelinami) lub wzmocnienie struktury wodŃ wapiennŃ lub 

wodorotlenkiem baru (lub ich mieszankŃ) i podklejenie szczelin 

roztworami POV lub kopolimerami POV i Ũywic akrylowych itd. 

5.  Uzupeğniĺ ubytki modyfikowanymi zaprawami gipsowo ï 

wapiennymi lub modyfikowanymi gipsowymi; skğad dobraĺ po 

wykonaniu pr·b (zaprawy nie powinny mieĺ wyŨszych parametr·w 

wğasnoŜci mechanicznych niŨ otoczenie uzupeğnieŒ oraz zbliŨonŃ 

strukturň i kolor). 

6.  Dopracowaĺ niestarannie  wykonane styki sztukaterii ze ŜcianŃ i z 

barwnymi  stiukami, uszczelniĺ wszystkie otwory na stykach i w 

zagğňbieniach reliefu (zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej i 
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osadzaniem siň kurzu wewnŃtrz struktury element·w) . 

7.  Wyszlifowaĺ starannie powierzchnie uzupeğnieŒ i powierzchnie 

pod zğocenia. 

8.  Wykonaĺ izolacje pod zğocenia oraz wyzğociĺ elementy. Zğocenia 

na poler moŨna wykonaĺ w  systemie  instacoll, zğocenia matowe na 

mixtion akrylowy lub olejny. W obszarze  baz pilastr·w i kolumn 

stosowaĺ zğocenia na mixtion olejny z zabezpieczeniem pozğoty 

przed Ŝcieraniem dobrej jakoŜci lakierem poğoŨonym na warstwň 

izolujŃca szelaku. W g·rnych partiach pozğota nie wymaga 

zabezpieczania, chyba, Ũe bňdzie potrzeba spatynowania zğota. W 

podkğadach  izolacyjnych pod zğocenia wskazane jest zastosowanie 

czerwonej barwy.  

9.  Ostateczne wykoŒczenie powierzchni sztukaterii bňdzie zaleŨeĺ 

od wynik·w badaŒ konserwatorskich wykonanych w trakcie prac. 

JeŜli pierwotnie sztukaterie wykonane w technice biağego stiuku 

miağy powierzchnie matowe naleŨy je pomalowaĺ (podobnie jak 

sztukaterie na suficie galerii muzycznej) , jeŜli natomiast byğy 

wykoŒczone w tzw. jedwabistym poğysku, powinny byĺ po 

wyr·wnaniu koloru i wyszlifowaniu powierzchni do poğysku - 

zabezpieczone woskiem, podobnie jak rzeŦby. 

 

III.  C. OKĞADZINY Z MARMORYZACJI STIUKOWEJ BARWNEJ 

 

1.  OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA  

 

Marmoryzacje wykonane ze stiuku znajdujŃ siň na na wszystkich 

elementach architektonicznych auli. W czňŜci podium rektorskiego sŃ 

to trzony kolumn i pilastr·w oraz belkowanie, dŦwigane przez te 

podpory. Ponadto profilowane opaski wok·ğ otwor·w drzwi na Ŝcianie 

zachodniej oraz ramy czterech nacz·ğk·w na ğukowym odcinku Ŝcian 

p·ğnocnej i poğudniowej nad oknami. WystňpujŃ r·wnieŨ drobne 

marmoryzowane ozdobne elementy jak dwa wazony na skraju 

belkowania na Ŝcianie zachodniej oraz kroksztyna podtrzymujŃca 

centralnŃ, ğukowŃ czňŜĺ gzymsu pod figurŃ cesarza Leopolda. LoŨe 

kanclerska i rektorska  na granicy podium i audytorium r·wnieŨ 

ujňte sŃ podporami pilastrowymi, z rzeŦbionymi atlantami, 

dŦwigajŃcymi belkowanie. Pilastry u doğu i w tle atlant·w sŃ 

marmoryzowane, podobnie jak belkowanie powyŨej. W partii 

audytori um w marmoryzacji wykonano pary kroksztyn na filarach 
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miňdzyokiennych i wsparty na nich gzyms oraz ğukowe gzymsy na 

granicy lunet sklepiennych i odcink·w Ŝcian. W partii ch·ru 

muzycznego ï trzony filar·w i dolne czňŜci hermowych podp·r 

poniŨej rzeŦb oraz dolnŃ partiň gzymsu balustrady galerii, 

podtrzymywanej przez filary. W pierwszej lunecie sklepienia (bliŨej 

audytorium) gzyms analogicznie jak w pozostağych. Zewnňtrzny 

portal wraz z odcinkami gzymsu teŨ jest obğoŨony marmoryzacjŃ. 

Marmoryzacje sŃ zr·Ũnicowane kolorystycznie. I tak na kolumnach i 

frontowych pilastrach przy atlantach marmoryzacje majŃ barwň 

r·ŨowŃ do blado ugrowej. Pilastry w tğach sŃ bğňkitno szare, w 

jasnym odcieniu. Belkowania w przyszarzonym wiŜniowym odcieniu 

z niewielkimi brŃzowymi wtrňtami. Gzymsy w lunetach sklepienia i 

ramy nacz·ğk·w w lunetach w partii podium sŃ w ciemnym odcieniu 

szarozielonym. Wszystkie portale w dwubarwnej marmoryzacji o 

skontrastowanych kolorach ï przeğamanej czerwieni i bğňkitu z 

fioletowymi wyraŦnymi plamami. Detale jak kroksztyny pod 

gzymsami w marmoryzacji szarozielonej (tak jak gzymsy w 

lunetach), r·wnieŨ wazony na skrajach zachodniej Ŝciany ï 

szarozielone.  

Marmoryzacje ulegğy powaŨnym spňkaniom. Opr·cz 

charakterystycznych dla tego typu okğadzin spňkaŒ skurczowych 

wystňpujŃ szerokie pňkniňcia spowodowane pracŃ konstrukcji. W 

wypadku gzyms·w na granicy lunet i Ŝcian sŃ to przewaŨnie poziome 

pňkniňcia, tworzŃce czasem doŜĺ szerokie szczeliny. Na podporach ï 

kolumnach, pilastrach i filarach wystňpujŃ liczne drobne zniszczenia 

mechaniczne, wiňkszoŜĺ uzupeğnionych, czňsto barwionymi 

szpachl·wkami i podmalowanych olejno na kolor otoczenia. Na 

granicy drewnianych element·w i marmoryzacji (balustrada ï styk 

drewnianego gzymsu z marmoryzowanym i loŨe rektorska i 

kancler ska ï styk pilastra z parapetami l·Ũ), wskutek odmiennej 

pracy materiağ·w r·wnieŨ powstağy 

pňkniňcia i szczeliny. Drastyczne spňkania pionowe na granicy belki 

poziomej i oŜcieŨa od strony p·ğnocnej  powstağy w portalu 

gğ·wnym.  Ponadto gzyms pod puttem od strony poğudniowej 

r·wnieŨ jest pňkniňty w pionie. PoniewaŨ portal pod stiukami 

wykonany jest z kamienia pňkniňcia majŃ zapewne zwiŃzek z pracŃ 

konstrukcji portalu i budynku. Przy portalu pňkniňty stiuk zapewne 

odspoiğ siň od kamienia, poniewaŨ widoczne jest wyraŦne 

przesuniňcie pğaszczyzn po obu stronach szczeliny.   Na portalu 

p·ğnocnym na Ŝcianie zachodniej  wystňpuje  pňkniňcie pionowe na 
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granicy  poziomej i pionowej pğaszczyzny, kt·re zresztŃ kontynuuje 

siň na Ŝcianie powyŨej. PrzyczynŃ tego  pňkniňcia r·wnieŨ jest praca 

konstrukcji, byĺ moŨe naprňŨenia powstajŃce w obrňbie stropu 

drewnianego powyŨej pozornego sklepienia.  Na belce poziomej 

portalu duŨy ubytek dolnej krawňdzi, uzupeğniony zaprawŃ gipsowŃ i  

pomalowany  farbami olejnymi w spos·b imitujŃcy marmoryzacjň. 

Lokalnie wystňpujŃ odspojenia marmoryzacji od podğoŨa. 

Powierzchnia na wiňkszoŜci element·w jest brudna, zakurzona, 

miejscami widoczne smugi zmatowiağego wosku (parafiny?). W 

zagğňbieniach czňste zabielenia powierzchni. W partii galerii 

muz ycznej stiukowe gzymsy pod puttami silnie odbarwione, 

miejscami g·rna krawňdŦ pğywa nier·wnŃ liniŃ, co Ŝwiadczyğoby o jej 

nieudolnym uzupeğnianiu. W tak duŨym stopniu zabrudzenia 

powierzchni  wt·rne uzupeğnienia, podmalowane powierzchniowo na 

kolor stiuku stağy siň nieczytelne. 

UWAGA! Prawdopodobnie pierwotnie wszystkie postumenty kolumn, 

pilastr·w i filar·w byğy wykonane w ciemnym stiuku. Ze wzglňdu na 

duŨe zniszczenia  w tym obszarze naprawy wykonywano w zaprawie 

wapiennej i wapienno ï gipsowej, kt·rŃ nastňpnie malowano  na 

kolor brŃzowy. Obecny stan cokoğ·w jest zğy, ze wzglňdu na miejsce 

ekspozycji  sŃ one  naraŨone na zniszczenia mechaniczne, kt·re 

zresztŃ licznie wystňpujŃ w tym obszarze, gğ·wnie na krawňdziach. 

PoniewaŨ barwione sŃ tylko powierzchniowo, kaŨdy ubytek jest 

bardzo dobrze widoczny. Kilka mniejszych ubytk·w w mniej 

eksponowanych obszarach zostağo zamalowanych farbŃ olejnŃ bez 

uzupeğniania. Og·lnie powğoka farby na cokoğach jest bardzo 

nieestetyczna, w trakcie konserwacji powinna byĺ przywr·cona na 

cokoğach warstwa barwionego stiuku. 

 

2.  TECHNIKA WYKONANIA  

 

Stiuki zostağy wykonane w technice stiuku gipsowego. Na podkğadzie 

z zaprawy wapienno ï piaskowej nakğadano masň stiukowŃ w 

skğadzie kt·rej wyodrňbniono ok. 85 % gipsu, 4 do 6 % mŃczki 

marmuro wej i 9 do 11 % pigment·w. UŨywano najczňŜciej 

pigment·w ziemnych jako najtrwalszych nawet w niekorzystnych 

Ŝrodowiskach; ugry, czerwienie Ũelazowe, umbry, ziemia zielona. W 

jasnobğňkitnych stiukach w partii trzon·w pilastr·w uŨywano do 

barwienia indyga i azurytu. W p·Ŧniejszych rekonstrukcjach 
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pojawiajŃ siň syntetyczne czerwienie Ũelazowe. Zapewne teŨ w 

rekonstruowanych partiach stiuk·w bğňkitnych i zielonych  stosowano 

teŨ juŨ od poczŃtku XIX w. znane pigmenty kobaltowe i chromowe. 

W celu op·Ŧnienia wiŃzania masy stosowano kleje glutynowe, kt·re 

pozwalağy r·wnieŨ lepiej zagňŜciĺ ciasto stiukowe, a w konsekwencji 

uzyskaĺ lepszy poğysk w koŒcowej obr·bce. Badania nie wskazujŃ na 

dodatki ağunu i in. zwiŃzk·w chemicznych, ale prawdopodobnie je 

stosowano. Techn ologia stiuku gipsowego w zasadzie pozostaje 

niezmienna; niekt·rzy wykonawcy dodajŃ wapna do masy stiukowej 

co pozwala wydğuŨyĺ czas wiŃzania, jednak utrudnia p·Ŧniej podczas 

obr·bki uzyskanie dobrego poğysku. W tym wypadku nie stosowano 

dodatk·w wapna, natomiast jest bardzo prawdopodobne, Ũe czňŜĺ 

spoiwa gipsowego byğa gipsami wysoko palonymi (badania tego nie 

precyzujŃ), poniewaŨ iloŜĺ gipsu w masie stiukowej jest bardzo duŨa. 

JeŜli zastosowano by gipsy szybkowiŃŨŃce ograniczyğoby to znacznie 

czas obr·bki element·w, co przy tak skomplikowanych formach 

gzyms·w bardzo utrudniğoby pracň rzemieŜlnikom; ponadto iloŜĺ 

dodatk·w organicznych byğaby znacznie wiňksza niŨ wynika to z 

badaŒ. 
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3.  PROPONOWANE POSTŇPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

1.  OczyŜciĺ powierzchniň marmoryzacji z brudu i luŦnego kurzu. 

2.  UsunŃĺ z powierzchni pozostağoŜci starych wosk·w oraz 

 wt·rnych lakier·w i powğok farb. 

3.  Wykonaĺ wszystkie niezbňdne prace stabilizujŃce konstrukcjň 

w obrňbie element·w. Wszystkie szerokie spňkania naleŨy rozpoznaĺ 

z ud ziağem konstruktora i skonsultowaĺ spos·b naprawy. Szczeg·lnie 

wnikliwie rozpoznaĺ przyczyny naprňŨeŒ w obrňbie gğ·wnego portalu 

i wykonaĺ wszystkie niezbňdne naprawy konstrukcyjne podğoŨa w 

tym obszarze. Naprawy konstrukcyjne powinny minimalnie 

ingerowaĺ w zabytkowe powierzchnie.  

4.  UsunŃĺ wszystkie nieprawidğowo wykonane rekonstrukcje. 

5.  Podkleiĺ iniekcyjnie miejsca gğuche i odspojone od  podğoŨa, w 

odspojeniach o wiňkszych obszarach zağoŨyĺ wt·rne zbrojenia 

najlepiej z tworzywa sztucznego. Kleje dobraĺ po ustaleniu stanu 

zaprawy spodniej (tzw. rdzeniowej) -  jej stopnia zwiŃzania ew. 

degradacji.  

6.  Uzupeğniĺ ubytki w stiukach wraz ze zrekonstruowaniem form 

architektonicznych. Masň stiukowŃ dobraĺ do otoczenia po 

wykonaniu pr·b; powinna ona byĺ maksymalnie zbliŨona do 

otoczenia.  

7.  Opracowaĺ powierzchnie uzupeğnieŒ, po wyszlifowaniu 

dopolerowaĺ r·wnieŨ partie oryginalne w miejscach zmatowieŒ. 

8.  ZağoŨyĺ na powierzchniň zabezpieczajŃcŃ warstwň wosku 

mikrokrystalicznego. Pasta woskowa powinna byĺ wgrzana w 

strukturň powierzchniowych  warstw stiuk·w i po usuniňciu 

nadmiar·w wypolerowana do poğysku. Warstwa pasty na powierzchni 

powinna byĺ jak najcieŒsza. Wgrzanie w strukturň nasyca kolor 

marmoryzacji.  
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III.  D. POSADZKA KAMIENNA I PRčG PRZY GĞčWNYM 

WEJśCIU DO AULI 

 

1. OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA  

 

Posadzka wykonana z dw·ch rodzaj·w zbitych wapieni 

organogenicznych. Pğyty kwadratowe, uğoŨone w karo. W  

historycznych posadzkach pğyty byğy jednostronnie szlifowane i 

polerowane; strona odwrocia byğa zwykle ğupana i nie miağa r·wnej 

powierzchni. Prawdopodobnie posadzka w auli r·wnieŨ jest 

zbudowana z takich pğyt. Posadzka nie zostağa zağoŨona pod 

drewnianymi podğogami podest·w ğaw, bocznych l·Ũ i podium 

rektorskiego. UŨyty kamieŒ to wapienie pochodzŃce ze szwedzkiej 

wyspy Oland ii. WystňpujŃ r·wnieŨ uzupeğnienia pğyt  marmurem 

sğawniowickim. Uzupeğnienia pochodzŃ z p·Ŧniejszych remont·w. 

Posadzka zostağa uğoŨona na zaprawie wapienno ï piaskowej, 

wyspoinowana r·wnieŨ zaprawŃ wapienno ï piaskowŃ z dodatkami 

hydraulicznym (margle).  

Brzegi pğyt majŃ powykruszane niewielkie fragmenty ziaren, stŃd 

linie spoin sŃ nier·wne. Wiele pğyt zwğaszcza w zachodniej czňŜci 

audytorium Ăklawiszujeò - krawňdzie lub naroŨniki pğyt wysunňğy siň z 

pğaszczyzny. ChociaŨ stopieŒ tego wysuniňcia jest niewielki (do 3, 4 

mm) moŨe spowodowaĺ potykanie siň passant·w. W czňŜci 

wschodniej tuŨ przy podeŜcie jedna z jasnych pğyt jest w dw·ch 

miejscach  pňkniňta; pňkniňte fragmenty przesuniňte w pğaszczyŦnie. 

Powierzchnia polerowna pğyt zabezpieczona jest silnie bğyszczŃcym 

preparatem ochronnym. W miejscach niezabezpieczonych widoczna 

jest cağkowita utrata poleru na powierzchni pğyt. Wiele pğyt ma 

wykruszone fragmenty skağy na powierzchniach, utworzyğy siň 

nieregularne dziurki wypeğniğy siň zbitym brudem tworzŃc poza 

nier·wnoŜciami powierzchni nieestetyczne czarnobrunatne plamy. 

Spoiny wskutek zabrudzeŒ r·wnieŨ przybrağy brunatny odcieŒ. 

WystňpujŃ r·wnieŨ nieliczne wt·rne uzupeğnienia, wykonane z 

barwionego betonu, o wykruszonych przewaŨnie krawňdziach. 

SpoŜr·d wszystkich mankament·w wypeğnione brudem kawerny na 

powierzchni i wysoki poğysk posadzki robiŃ najgorsze wraŨenie. 

Osobnym elementem jest granitowy pr·g przy wejŜciu gğ·wnym do 

auli. Rozpoznanie petrograficzne wskazağo na duŨe podobieŒstwo 

skağy do granitu z Arnsdorf w Niemczech. Pr·g ma wyoblone 
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krawňdzie i jest pňkniňty przy oŜcieŨu od strony p·ğnocnej. Pňkniňcie 

jest doŜĺ szerokie. Ponadto podobnie jak w przypadku posadzki, na 

pğaszczyŦnie progu powykruszane sŃ liczne krysztağy minerağ·w, a w 

powstağych kawernach zgromadziğ siň brud, tworzŃc liczne czarne 

plamki na powierzchni.    

 

 

 

1.PROPONOWANE POSTŇPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

RozwaŨyĺ moŨliwoŜĺ przeğoŨenia posadzki i wyr·wnania jej 

powierzchni. MoŨna zdemontowaĺ tylko pğyty klawiszujŃce i 

popňkane. Zabiegi jakim powinna byĺ poddana powierzchnia pğyt 

posadzki i progu przedstawiono w punktach poniŨej. 

1.OczyŜciĺ powierzchniň ze starych past i z brudu zalegajŃcego w 

kawernach. Czyszczenie wykonaĺ przy pomocy rozpuszczalnik·w 

organicznych i detergent·w. Nie uŨywaĺ popularnych preparat·w 


