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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.1 do SIWZ  

Zadanie 1 pn: Dostawa automatycznego licznika komórek (1 szt) dla Wydziału Biotechnologii  

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1:  

 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyczny licznik komórek 

 Automatyczne zliczanie wszystkich komórek 
(żywych i martwych) 

 Automatyczne zliczanie żywotności komórek 

 Odróżnianie żywych komórek od martwych 

 System detekcji oparty na o barwienie błękitem 
trypanu oraz bez barwnika 

 Odczyt pomiaru do 20 sec/test 

 Zakres pomiaru  od 1,0×104 do 1,0×107 

komórek/ml 

 Możliwość analizy komórek o wielkości od 5 do 
60 μm 

 Wyświetlacz dotykowy LCD 7” 

 Podgląd komórek na wyświetlaczu  

 Możliwość analizy wielu rodzajów komórek 

 Rozmiar 27cm x 20cm  x 19 cm (szer. X dł. X 
wys.) 

 Waga nie większa niż 2,1 kg 

 Zapis 500 pomiarów w pamięci wewnętrznej 
oraz możliwość eksportu danych do pamięci 
USB 

 Gwarancja minimum  12 miesięcy 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent/Model 
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.2 do SIWZ  

Zadanie 2 pn. Dostawa aparatu do elektroforezy białek wraz z modułem do transferu (1 szt); aparatów do elektroforezy DNA 
(2szt); zasilaczy (3 szt); aparatów do elektroforezy białkowej (2 szt). 

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat do elektroforezy białek wraz z modułem do 
transferu 
- Aparat do pionowej elektroforezy białek dla czterech żeli o 
wymiarach 8,3 × 7,3cm 
-  Musi zawierać komorę elektroforetyczną o pojemności nie 
większej niż 1 L, wkład z elektrodą do umieszczania żeli w 
komorze oraz pokrywę z kablami; 
-  Wymiary aparatu: nie większy niż 12x16x18cm 
-  Waga aparatu ok. 1 kg 
- Czas prowadzenia elektroforezy SDS-PAGE przy 200V: 
35-45min.  
- Zestaw powinien zawierać akcesoria do wylewania żeli 
wraz z  płytkami szklanymi (1mm) – 5 szt, grzebieniami 
1mm (5 szt) 
 - Zestaw wyposażony w moduł do transferu białek na 
mokro wraz z gąbkami 
- Kompatybilny z akcesoriami do elektroforezy  Mini-
PROTEAN wykorzystywanymi w laboratoriach 
dydaktycznych Wydziału Biotechnologii 
- Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent/Model 

 

 

 

2.  Aparat do elektroforezy DNA 
 
- Możliwość naniesienia 60 próbek jednocześnie 
- Rozmiar żelu agarozowego min: 15x10cm 
- Zestaw musi posiadać w swoim wyposażeniu 2 szt. 
grzebieni (15- i 20- dołkowych), o grubości 1,5 mm 
- Wymiary aparatu: 17.8 x 25.5 x 6.8cm 
- Pojemność buforu: max. 650 ml 
- Taca o wymiarach 15 x 10 cm, przezroczysta w UV i z 
fluorescencyjną podziałką/linijką 
- Szybkość migracji błekitu bromofenolowego nie może 
przekraczać  ~4.5 cm/hr (przy 75 V) 
- Dodatkowo zestaw musi posiadać akcesoria  potrzebne 
do wylania i polimeryzacji żelu agarozowego  
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy  
 

2   



4 

 

 

 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 

 

 

 

3.  Zasilacz 
- Regulowana moc 10-300 V ( co 1V), 4 - 400 mA ( co 1 
mA) 
- 4 pary wejść na wtyczki typu jack 
- Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego musi 
wynosić: 4 – 400mA z regulacją co 0,01A 
- Zakres moc wyjściowej musi wynosić maximum 75 W, 
regulowanej co 1 W 
- Pamięć aparatu musi być podtrzymywana bateryjnie 
umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego 
zadanego programu pracy po awarii zasilania 
- Aparat musi posiadać funkcję wykrywania braku 
obciążenia 
- Aparat musi posiadać funkcję wykrywania gwałtownych 
zmian obciążenia i temperatury 
- Aparat musi posiadać możliwość pracy w chłodni w temp. 
0-40 °C i przy wilgotności 0-95% 
- Regulowane ustawienie czasu 1min- 99 h 
- Obecność przycisku pause 
- Wyświetlacz LED 
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 
 

3  

4. Aparat do elektroforezy białkowej 
- Aparat musi służyć do pionowej elektroforezy białek 
 i kwasów nukleinowych dla dwóch żeli o wymiarach 8.3 × 
7.3 cm 
- Aparat musi zawierać komorę elektroforetyczną z 
pokrywą i kablami 
- Aparat musi posiadać wkład do wylewania i umieszczania 
żeli w komorze 
- Aparat może być opcjonalnie doposażony dodatkowo  
w płytki szklane z przekładkami o grubości 1.0 mm (5 szt.), 
małe płytki (5 szt.), grzebienie 10 zębowe grubości 1.0 mm 
(5 szt.) 
-  Wymiary aparatu: 12x16x18 cm 
- Waga: 1 kg 
- Czas prowadzenia elektroforezy SDS-PAGE przy 200 V: 
35-45 min 
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 
 

2  
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.3 do SIWZ  

Zadanie 3 pn. Dostawa termobloku z wytrząsaniem (3 szt) i miniwirówki (1 szt) 

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoblok z wytrząsaniem 
 
- Zakres temperatury: RT+5°C do +100°C 
- Szybkość wytrząsania: 300 – 1 500 rpm 
- Promień wytrząsania: 3 mm 
- Maksymalna  szybkość grzania: 5.5°C/min 
- Sterowanie mikroprocesorowe z dużym wyświetlaczem 
- Możliwość zaprogramowania 9 programów pracy 
- Programowanie czasu, temperatury oraz wytrząsania 
- Możliwość doposażenia urządzenia w bloki na probówki 
o pojemności od 0.5 do 50 ml oraz płytki 96 lub 384 
dołkowe 
- Transparentna pokrywa 
- Wymiary całkowite: 254 x 203 x 127 mm (szer. x głęb. x 
wys.) 
- Waga całkowita: 7,3 kg 
- Zasilanie: 220V; 50 Hz 
- Dostarczany z trzema wymiennymi blokami grzewczymi: 

24 x 1.5 ml,  wymiary studzienki: 10.9 x 31 mm (śr. x 
głęb.) 

8 x 15 ml, wymiary studzienki: 16.5 x 95 mm (śr. x głęb. 

4 x 50 ml,  wymiary studzienki: 28.7 x 75 mm (śr. x głęb.) 
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent/Model 

 

 

 

2.  Miniwirówka 
 
- Miniwirówka z dwoma wymiennymi rotorami  
-rotor I mieszczący 8 probówek o pojemności 1.5 lub 2.0 ml  
-rotor II mieszczący 16 probówek o pojemności 0.2 ml lub 2 
paski PCR 
- Prędkość: 6000 rpm dla rotora z probówkami o 
pojemności 1.5 lub 2 ml 
- Prędkość: 6200 rpm dla rotora z paskami PCR lub 
probówkami o pojemności 0.2 ml 
- RCF: 1.290-2.910 x g dla rotora z probówkami o 
pojemności 1.5 lub 2 ml 
- RCF: 1.820 - 2.690 x g dla rotora z paskami PCR lub 
probówkami o pojemności 0.2 ml 
- Czas przyspieszania: 5 sekund do 90% prędkości 
maksymalnej 
- Czas hamowania: 15 sekund z zamkniętą pokrywą;  
3 sekundy z otwartą pokrywą 

1   
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Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiał: pokrywa - poliwęglan (PC), korpus i rotor - 
kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) 
- Wymiary: (sz. x gł. x wys.): 15.5 x 12.5 x 17.5 cm 
- Waga:1 kg 
- Zasilanie: 230V, 50-60Hz, 50W 
 
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy  
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.4 do SIWZ  

Zadanie 4: Dostawa aparatu do półsuchego  elektrotransferu białek żeli poliakrylamidowych na membrany (1szt), pompy 

próżniowej membranowej(1szt), mieszadła magnetycznego o wymiarach płyty 100x100 (1szt), mieszadła magnetycznego o 

wymiarach płyty 180x180 (1szt), kompaktowego mieszadła magnetycznego(1szt),wytrząsarki rolkowej do probówek (1szt)      

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 

 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat do półsuchego elektrotransferu białek z żeli 
poliakrylamidowych na membrany 
-Szybki transfer białek - do 60 minut 
-Elektrody płytowe, anoda z tytanu pokrytego platyną oraz -
-katoda ze stali nierdzewnej 
-Maksymalna powierzchnia transferu: 21 x 26 cm 
-Minimalna grubość jednostki transferowej: 2.8 mm 
-Wyjściowe napięcie prądu: 30 V 
-Wyjściowe natężenie prądu: 0.5 A 
-Wymiary: 38 x 46 x 9 cm  (szer. x gł. x wys.) 
-Waga: 3.7 kg 
Gwarancja minimum 12 miesięcy 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent/Model 

 

 

 

2.  Pompa próżniowa, membranowa do odgazowywania 
buforów 
-Przepływ około 12 L/min,  
-Wydajność około 0,7/0,85 m3/h,  
-końcowa próżnia 100 mbar,  
-wymiary poniżej 250/125/150 mm,  
-waga max 5kg,  
-wysoka odporność na związali chemiczne.  
-Gwarancja: 24-miesiące, 
 

1 Producent/Model 
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Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mieszadło magnetyczne o wymiarach płyty 100x100 
-Minimalna objętość mieszanej cieczy- 0,5 L  
-zakres prędkości 60-1600 obr/min,  
-płyta pokryta materiałem ceramicznym,  
-wymiary płyty 100x100 mm,  
-maksymalne wymiary urządzenia 170x280x110 mm,  
-Waga poniżej 2,5 kg 
-Gwarancja: 24-miesiace 

1 Producent/Model 

 

4 Mieszadło magnetyczne o wymiarach płyty 180x180 
-Minimalna objętość mieszanej cieczy-około 2 L  
-zakres prędkości 60-1600 obr/min,  
-płyta pokryta materiałem ceramicznym,  
-wymiary płyty 180x180 mm,  
-maksymalne wymiary urządzenia 260x380x110 mm,  
-Waga poniżej 4,5 kg 
-Gwarancja: 24-miesiące 

 

1 Producent/Model 

 

5 Kompaktowe mieszadło magnetyczne o wymiarach 
płyty 100x100 
-Minimalna objętość mieszanej cieczy- 0,6 L, 
 -regulacja obrotów w zakresie około 20-1400 obr./min, 
 -średnica płyty 10 cm,  
-wymiary maksymalne 120x180x15 mm.  
-Waga max 0,5 kg.  
-Gwarancja: 24-miesiące 

1 Producent/Model 

 

6 Wytrząsarka rolkowa do probówek (6 rolkowa) 
-Regulowana szybkość mieszania 5-60 obr./min, 
- timer,  
-maksymalne obciążanie około 5 kg,  
-ilość rolek-6,  
-przystosowana do wytrząsania kolumn o długości 
minimalnej 29 cm,  
-odporna na warunki panujące w zimnym pokoju.  
-Wymiary max 580x250x120 mm, 
- waga max 6 kg.  
-Gwarancja: 36-miesiące 

 

1 Producent/Model 
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.5 do SIWZ  

Zadanie 5: „Dostawa mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (2 szt); mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (2 szt); 
mieszadeł typu Vortex (2 szt), cyfrowej wytrząsarki typu  kołyskowego wraz  z  4 wkładami (statywami) (1szt) 
 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 
 

 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszadło magnetyczne bez funkcją grzania: 

 Zdolność do mieszania roztworów o objętości 
maksymalnie 300ml 

 Możliwość nastawiania prędkości mieszania w 
zakresie od co najmniej 500 do maksymalnie 
2000 obrotów na minutę 

 Płyta na której ustawiana jest próbka do 
mieszania nie może mieć średnicy większej niż 8 
cm lub w przypadku kwadratu bok nie może 
przekraczać tej wartości 

 Gwarancja minimum  24    miesiące 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent/Model 

 

 

 

2.  Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania: 

 Zdolność do mieszania roztworów o objętości co 
najmniej 10 L 

 Możliwość nastawiania prędkości mieszania w 
zakresie od co najmniej 100 do maksymalnie 
1500 obrotów na minutę 

 Grzanie w zakresie 50-500°C z możliwością 
przyłączenia zewnętrznego czujnika temperatury 
(w komplecie z urządzeniem). Dokładność 
ustawienia temperatury min.0.1 °C 

 Płyta na której ustawiana jest próbka do 
mieszania musi mieć średnicę co najmniej 18 cm 
lub w przypadku kwadratu bok powinien mieć co 
najmniej tą długość  

 Obudowa ze stopu aluminium pokryta, 

hartowanym szkłem, odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne oraz związki chemiczne 

 Możliwość zablokowania ustawionej temperatury 

2 Producent/Model 
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Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 Wbudowany licznik czasu/timer. 

 Wyświetlacz LCD pokazujący co najmniej : 

temperaturę zadaną i aktualną, obroty zadane i 

aktualne oraz licznik czasu. 

 Gwarancja min. 10 lat 
 

 

3. Mieszadło typu vortex: 
Aktywowanie dotykiem 
Kontrola szybkości mieszania nie jest wymagana 
Szybkość mieszania co najmniej 2000 obrotów na minutę 
Możliwość mieszania małych probówek o objętości do 50 
ml 
Gwarancja min.  24    miesiące 

2 Producent/Model 

 

4. Cyfrowa wytrząsarka typu  kołyskowego wraz  z   
4 wkładami (statywami) 
Rodzaj ruchu - obrotowy 
Dopuszczalny ciężar wytrząsania do 2 kg 
Dopuszczalny czas pracy 100% 
Prędkość min (regulowana) 5 obrotów na minutę 
Zakres prędkości 0 - 80 rpm 
Regulacja prędkości płynna 
Wskaźnik prędkości 7-segmentowy LED 
Kontrola prędkości 1 kroki na min 
Wbudowany timer tak 
Wyświetlacz timera 7-segmentowy LED 
Ustawienie czasu min. 1 s 
Ustawienie czasu max. 5999 min 
Sterowanie z klawiatury membranowej 
Wymiary (szer. X wys. X gł.) 460 x 180 x 140 mm 
Waga 1,6 kg 
Dopuszczalna temperatura otoczenia 4 - 50 ° C 
Dopuszczalna wilgotność względna 80% 
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 21 
Napięcie 100 - 240 V 
Częstotliwość 50/60 Hz 
Napięcie prądu stałego 24 V 
Pobór prądu 1000 mA 
Statyw do probówek t, 24x1.5 ml, Ø10 mm  (1szt) 
Statyw do probówek , 24x5 ml, Ø12 mm     (1szt) 
Statyw  do probówek , 12x15 ml, Ø16 mm  (1 szt ) 
Statyw do probówek , 6x50 ml, Ø28 mm     (1szt) 
Gwarancja minimum  36  miesięcy 

1 Producent/Model 
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.6 do SIWZ  

Zadanie 6 pn.: Dostawa wirówek typu MiniSpin (8 szt) 

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 

 

 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirówka typu MiniSpin 
- Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 12 100 x g 
- Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie 
mniejszym niż 800-13400, ze skokiem nie większym 
niż 100 rpm 
- Pobór mocy maksymalnie 70W 
- Hałas podczas pracy nie przekraczający 49dB(A) 
- Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy 
niż 13 sekund 
- Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 12 sekund 
- Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie 
mniejszym niż 15s-30min 
- Waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 3,7 kg 
- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 
25cm 
- Bezobsługowy napęd 
- Gniazdo wirnika wykonane z metalu 
- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe 
niż 23 x 24 x 13 cm 
- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania 
- Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków 
chemicznych 
- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz 
zasilania 230V/50-60Hz 
- Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu 
wirowania 
- Wirówka wyposażona w rotor stałokątowy z pokrywą, 
mieszczący co najmniej 12 probówek o pojemności 
15/2ml z możliwością zastosowania adapterów na 
probówki o pojemności 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml.  
- Rotor można poddawać sterylizacji w autoklawie  w 
temperaturze 120C przez 20min. 
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

 Załącznik nr 5.7 do SIWZ  

Zadanie 7 pn.: „Dostawa mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (2 szt); mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (3 szt); 
kołysek laboratoryjnych 2 D (3 szt). 

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 

 

 

 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1.  Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną 
 

- Obudowa odporna chemicznie i mechanicznie 

- Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej 

- Zakres prędkości min. do 1500 obr/min 

- Temperatura płyty grzejnej  do 370 st C 

- Objętość cieczy : min. 15 L 

- Średnica płyty grzejnej: min 155 mm 

- Waga: nie więcej niż 3 kg 

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 

 

2  

2. Mieszadło magnetyczne bez funkcji grzania 
 

- Obudowa odporna chemicznie i mechanicznie 

- Elektroniczna kontrola prędkości 

- Zakres prędkości min. do 1200 obr/min 

- Objętość cieczy – min 8 L 

- Waga: nie większa niż 2,3 kg 

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 
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3. Kołyska laboratoryjna 2D 
- Ruch kołyskowy z regulacją prędkości i kąta nachylenia 

- W zestawie platforma : co najmniej 40 x 30cm 

- System piętrowania platform - zestaw powinien zawierać 

co najmniej dwie dodatkowe platformy piętrowe 

- Regulowana prędkość mieszania 3 – 30rpm 

- Ładowność: min  7 kg 

- Wymiary (S x G x W): nie więcej niż 42 x 35 x 17 

(platforma 40,5 x 30cm) 

- Prześwit między piętrowanymi platformami: nie mniej 

niż 8cm 

- Waga: nie więcej niż  10kg 

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy 
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Postępowanie nr: WB.2410.33 .2018.RM   

Załącznik nr 5.8 do SIWZ  

Zadanie 8  pn.: „Dostawa autoklawów mikrofalowych (4 szt) 

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne 

 

 
 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz  wymagania. 
 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                        ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 
oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna 
nr 4 w tabeli). 
Tabela 1: 

LP. 
Nazwa asortymentu 

Ilość 

szt 

Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa 

producenta, określenie marki, modelu oraz 

parametrów technicznych 

1 2 3 4 

1.  Autoklaw mikrofalowy 
 

- Temperatura sterylizacji 135 st. C 
- Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji nie mniej niż 
80 s 
- Czas nagrzewania – nie więcej niż  4,5 min 
- Czas schładzania : nie więcej niż 8 min 
- Temperatura po zakończeniu procesu 95 st. C 
- Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia 
naczynia) : nie więcej niż 13 min 
- Ciśnienie robocze 3,6 bar 
- Ciśnienie maksymalne 5 bar 
- Objętość komory procesowej 2 l 
- Masa nie więcej niż 15 kg 
- Częstotliwość fal elektromagnetycznych 2450 MHz 
- Stopień ochrony IP 20 
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 
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