Postepowanie nr BZP.2410.17.2018.EH
Zatacznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia/Minimalne wymagania dla sprzetu
i oprogramowania

Przedmiotem zamdwienia jest: dostawa fabrycznie nowego, nieuzywanego, nieuszkodzonego sprzetu
komputerowego, skaneréw oraz oprogramowania przeznaczonego do digitalizacji i opracowania
materiatdéw archiwalnych w ramach projektu ,Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki Iwowskiej
1661-1946” 0170/NPRH6/H11/85/2018 dla Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

Lp. Przedmiot dostawy / Liczba
kryteria Wymagane parametry sztuk
1 Skaner dzietowy Skaner dzietowy z glowica skanujgcg umieszczong ponad

skanowanym obiektem. Urzadzenie powinno zapewniac
realizacje procesu digitalizacji bez koniecznoéci jego obstugi
za pomocg dotgczonego komputera zewnetrznego z
mozliwoscig zapisu plikéw wynikowych na nosnikach
zewnetrznych lub na wskazanym udziale sieciowym.

1.1 |Obszar skanowania Min. A2, tj. 594x420 mm

1.2 [Wymagana
rozdzielczo$¢ optyczna
dla catego obszaru stotu
A2 Min. 400 ppi

1.3 |Gtebia bitowa 24 bity - kolor, 8 bitdw - skala szarosci

1.4 |Wymagany format
zapisu pliku wyjsciowego | TIFF wraz z osadzonym profilem ICC, JPEG

1.5 |Rejestracja obrazu Urzadzenie powinno umozliwiaé zapis obrazu obu pagin
rozwartego dzieta podczas tego samego cyklu skanowania.
Rezultaty skanowania muszg by¢ wolne od znieksztatcen i
zachowywac ostros¢ oraz geometrie stron skanowanego
obiektu. Nie dopuszcza sie rozwigzan, ktore do
zeskanowania prawej i lewej paginy rozwartego dzieta 1
wymagajg dwoch (lub wiecej), niezaleznych cykli
skanowania.

1.6 [Szyba dociskowa Szyba szklana z opcjg skanowania bez docisku ptyty
szklanej.

1.7 |Stoét roboczy Stof przystosowany do skanowania dokumentow
oprawionych, poszytéw oraz luznych kart.

1.8 |Obstugiwana grubosc
ksigzek do 10 cm

1.9 [Oswietlenie Oswietlenie zimne, bez promieniowania UV i IR o$wietlajgce
wytgcznie skanowany fragment obiektu lub wtgczane
automatycznie tylko na czas ekspozycji.

1.10| Sterowanie Sterowanie reczne poprzez funkcje w oprogramowaniu
komputera oraz poprzez zewnetrzny interfejs reczny lub
nozny.

1.11[Oprogramowanie Skaner musi by¢ dostarczony wraz z oprogramowaniem.

Oprogramowanie musi posiadac¢ interfejs uzytkownika w
jezyku polskim.

Oprogramowanie musi umozliwiac:

- wybér trybu skanowania — czarno-biaty, odcienie szarosci,
kolor,
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- wybor rozdzielczosci skanowania,

- reczne kadrowanie i podziat obrazu przy skanowaniu,

- szablonowanie i automatyczng inkrementacje nazw plikow;
- dodawanie metadanych do skanowanych obiektdw, w tym
zapis metadanych EXIF,

- obstuge profili koloréw ICC,

1.12{Oznaczenie CE Dostarczony sprzet elektryczny musi spetniaé wymogi
niezbedne do oznaczenia znakiem CE.
1.13| Dostosowanie do Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Ustawy Prawa zamoéwien
niepetnosprawnosci publicznych, Zamawiajacy wymaga adekwatnie do
przedmiotu zaméwienia zapewnienia dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych.
1.14|Gwarancja Min. 24 miesigce lub diuzej, zgodnie ze zlozong oferta.
1.15|Instrukcja Urzadzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacjg w
jezyku polskim (komplet instrukcji oraz podrecznik
uzytkownika oprogramowania).
1.16|Obstuga skanera Mozliwosé wykonania kalibracji systemu we wtasnym
zakresie
1.17 [ Migracja stanowiska do |Mozliwosé transportu skanera we wtasnym zakresie bez
digitalizacji utraty gwaranciji po uprzednim przeszkoleniu 0osob
wskazanych przez Zamawiajgcego.
2  |Skaner ptaski graficzny
2.1 |wymagany format A3
2.2 |Gestosc optyczna 3.8 Dmax
2.3 |Gtebia koloréw 48 Bit Kolor
2.4 |Rozdzielczos¢
skanowania 2.400 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo)
2.5 |Zrodto swiatta IR LED z funkcjg natychmiastowej gotowosci do pracy
2.6 |Formaty zapisu plikow TIFF. JPEG
2.7 |Kompatybilnos¢ z Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.7.x, Mac OS
systemami operacyjnymi |10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7
x64, Windows 8 (32/64 bit)
2.8 |Ziacze USB 2.0 lub nowsze
Oprogramowanie Oprogramowanie wraz z wzorcem kolorystycznym do
kalibracji skanera
3 Komputer stacjonarny
graficzny
3.1 |Procesor Procesor osiggajacy co najmniej 10000 punktow w tescie
Passmark CPU Mark
3.2 |Dysk Twardy 1) SSD: pojemnos$¢ min. 500 GB,
2) HDD: pojemnos$¢ min. 3 TB
3.3 |Ptyta gtbwna - zintegrowana karta sieciowa
- zintegrowana karta muzyczna
-2xPCle 3.0/2.0
- 6 x port SATA 6Gb/s
3.4 |Pamie¢ - Pojemnosc¢: min. 16 GB,
- Wolne ztgcza pamieci: min. 2
3.5 |Karta graficzna osiggajgca co najmniej 8000 punktéw w tescie PassMark
GPU
3.6 [Pamigc karty graficznej |.in sGB
3.7 |Naped optyczny DVD-RW
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3.8 |Ztgcza zewnetrzne min. 4 x USB- tyt, min. 2 x USB — panel frontowy, wyjscie
stuchawkowe - panel frontowy, wejscie na mikrofon — panel
frontowy, czytnik kart SD,MMC,CF,SM — panel frontowy
Obudowa: ATX — zasilacz min 600W

3.9 |System operacyjny System operacyjny 64 bitowy przeznaczony do uzytku w
firmie (wersja Professional).

4 Monitor

4.1 |Rodzaj panelu IPS

4.2 |Wielkosc¢ ekranu min. 27"

4.3 |Proporcje obrazu 169

4.4 |Rozmiar plamki max. 0.18

4.5 |Jasnos¢ [cd/m?] min. 350

4.6 |Kontrast min 1000:1

4.7 |Katy widzenia min. 170 poziomo / 170 pionowo

4.8 |Obstugiwane
rozdzielczosci Min. 2560 x 1440

4.9 |Wejscia sygnaiowe DVI-D 24 pin, DisplayPort, HDMI

5 Oprogramowanie OCR |Oprogramowanie do zastosowan profesjonalnych,
do rozpoznawania umozliwiajgce zaawansowane rozpoznawanie tekstu
tekstu posiadajgcy m.in. ponizsze funkcje:

- tworzenie dokumentéw PDF

- edytowanie tekstu i modyfikowanie obrazu

- pobieranie tekstu i tabel

- zarzgdzanie metadanymi

- obstuga wielu jezykoéw rozpoznawania w tym jezyki: polski,
ukrainski, rosyjski

- formaty zapisu: DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/A, RTF, TXT,
EPUB, FB2,

6 Pakiet Pakiet oprogramowania zawierajgcy co najmniej:
oprogramowania - mozliwo$¢ przetwarzania i profesjonalnej pracy z obrazami
graficznego cyfrowymi w formatach TIFF, JPEG, PNG,

- funkcje wsadowego przetwarzania obrazéw cyfrowych z
mozliwoscig tworzenia wtasnych scenariuszy procesu
wsadowego,

- funkcje obstugujgce zarzgdzanie kolorem,

- licencja, wsparcie i serwis techniczny pakietu
oprogramowania powinien by¢ zapewniony na okres min. 5
lat,

7 Oprogramowanie do Zaawansowany menadzer plikéw:
zarzadzania plikami - dwupanelowy interfejs (poziomy lub pionowy),

- wersja 64-bitowa,
- mozliwo$¢ definiowania wtasnych kolumn z dodatkowymi
informacjami o plikach,
- narzedzie wielokrotnej zamiany nazw wielu plikéw naraz wg
zadanych regut,
- zaawansowane kopiowanie i przenoszenie,
- wyszukiwanie duplikatéw plikow,
- synchronizacja katalogéw (i podkatalogéw),
8 |Gwarancja Wymagana gwarancja na sprzet wymieniony w pkt. 2 - 4 i na

oprogramowanie (pkt 5 - 7) minimum 24 miesigce.
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