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Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej zamawiajqcego i przestana do
Wykonawcéw)

Informacja nr 4 dla Wykonawcow

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie zamoéwienia z wolnej reki na realizacje
zadania pod nazwa: ,Przebudowa i remont patacu oraz remont obserwatorium z nadwieszonym
tacznikiem w zespole patacowo-parkowym znajdujgcych sie w Biatkowie, gmina Wirisko”

Uniwersytet Wroctawski jako Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym
postepowaniu wptynety zapytania o wyjasnienie tresci SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi
w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz zmienia tre$¢ SIWZ w trybie art. 38 ust. 4. Na pozostate
zapytania Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi niezwtocznie.

Pytanie nr 5

~W zestawieniu stolarki okiennej, dla okien o numerach projektowych od 1 do 09 zapisano, ze
nalezy je wykonac jako skrzynkowe oraz zachowac profile wg stanu pierwotnego. Okreslono
rowniez parametry jakie powinny zostaé spetnione tj.: WSP. Przenikania ciepta 0,9 W/m2K
oraz izolacja akustyczna 31dB. Niestety nie ma mozliwosci spetnienia w/w warunku dla okien

o konstrukcji skrzynkowych bez znaczacej modyfikacji profili. Okna o wskazanych parametrach
wymagajg zastosowania pakietéw szyb zespolonych, dwukomorowych (trzyszybowych) o WSP.
0,6 W/m2K z cieptq ramka dystansowg oraz wyposazenia skrzydet w co najmniej dwie
uszczelki obwodowe. Konstrukcja taka wymaga zastosowania profilu drewnianego o grubosci
co najmniej 78mm, a jest to profil dwukrotnie grubszy od pierwotnego okna skrzynkowego.
Dlatego zwracamy uwage, ze spetnienie w/w paramentdéw cieplnych i akustycznych wpisano
rowniez dla stolarki wskazanej do renowacji. Nie jest mozliwe wstawienie to oryginalnego okna
skrzynkowego szyby termoizolacyjnej, ktéra zapewni uzyskania oczekiwanych parametréw
cieplnych.

Prosze o wyjasnienie czy nalezy wykona¢ nowe okna w konstrukcji tgcznej, tj. wspodtczesnego
okna jednoramiennego (od zewnatrz) oraz skrzynkowej od wewnatrz?

Czy dla okien przeznaczonych do renowacji zamawiajgcy dopuszcza wymiane skrzydet
zewnetrznych (wstawienie szyby termoizolacyjnej w wewnetrzne skrzydta okna skrzynkowego
nalezy traktowac jako btad projektowy) na nowe, pogrubione, ktére umozliwig wstawienie
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szyby zespolonej jednokomorowej o grubosci 18 mm i wspédtczynniku przenikania ciepta na
poziomie 1,1 W/m2K?”

Odpowiedz 5

Zamawiajacy po ponownej analizie wymagan dotyczacych stolarki okiennej i mozliwosci
realizacyjnych zdecydowat zmieni¢ wymagania. W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje
zrewidowane rysunki stolarki okiennej A.04.1, A.04.2 Projektu Wykonawczego Architektury

z uwzglednieniem skorygowanych parametréw izolacji akustycznej i wspétczynnika przenikania
ciepta oraz z zmodyfikowanymi rozwigzaniami technicznymi.

W przypadku okien przeznaczonych do renowacji nalezy dokona¢ renowacji zgodnie z opisem
technicznym Projektu Wykonawczego Architektury oraz programem prac konserwatorskich, w
wyniku czego w przypadku tych okien Zamawiajacy odstepuje od podanych pierwotnie
parametrow wspoétczynnika przenikania ciepta i izolacji akustycznej.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopuszcza obnizenie wymogu drzwi akustycznych z 40 dB na 32 dB?
Wprowadzenie parametru akustyki dla tego rodzaju nietypowej stolarki, w zasadzie wykreéla
mozliwos¢ realizacji zadania przez stolarskie zaktady rzemies$lnicze, a dopuszcza jedynie duze
fabryki, ktére posiadajg stosowne badania akustyczne dla grupy produktéw, a drzwi maja by¢
odwzorowane na podobienstwo istniejgcych, a nie fabryczne seryjne.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy po ponownej analizie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej stolarki
drzwiowej zdecydowat sie na obnizenie tego wspétczynnika dla wszystkich typéw drzwi.

W zwigzku z powyzszym na rysunkach A.04.3, A.04.4, A.04.5 i A.04.6 Projektu Wykonawczego
Architektury (Zatacznik nr 9 do SIWZ) we wszystkich pozycjach zmienia sie: 40 dB na 32 dB.
W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje rewizje wszystkich rysunkéw zestawieniowych stolarki
drzwiowej.

Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje zataczniki:

a) Zatacznik nr 9 Projekt Wykonawczy Architektury RYSUNKI - REWIZJA rysunkoéw
od A4.01 do A4.06

b) Program prac konserwatorskich

Dziatajac w mysl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert
i zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych:

- Termin sktadania ofert i wniesienia wadium: do 28.02.2019 r. do godz. 10.00;

- Termin otwarcia ofert: 28.02.2019 r. o godz. 10.30.
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