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O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r � Prawo budowlane 
ze wszystkimi pó �niejszymi zmianami, 
O�WIADCZAMY, �e projekt pt.:  
 
 

 

zosta
 sporz�dzony zgodnie ze:  

− Zleceniem o wykonanie dokumentacji projektowej, 
− obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma s
u �y�. 

 
Projektant odpowiedzialny za ca
o�� prac projektowych ( g
ówny projektant ) wraz z 
projektantem sprawdzaj�cym: 
ARCHITEKTURA   

jednostka projektowa G	ÓWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJ 	CY 
Doro�y�scy Pracownia architektury  
DPA � Iwona Doro �y�ska 
ul. Garwoli�ska 23/4 
53-117 Wroc
aw 

mgr in�. arch. Iwona Doro�y�ska 
uprawnienia nr 44/2010/ DS OIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr in�. arch.  Artur Doro�y�ski 
uprawnienia nr 27/06/DOIA 
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Gdyby nie zastosowano �adnych elementów wyg
uszaj �cych to czas pog
osu si�ga
by 4-5 s 
(tak jest w chwili obecnej). 

3. OPIS ZAPROPONOWANYCH SYSTEMÓW 

Zaproponowane rozwi�zanie przygotowano w oparciu o systemy akustyczne dost��pne na
rynku polskim. 

Na sufity i �[�c�i�a�n�y� zastosowano panele akustyczne  

3.1. Panele akustyczne 

Na cz��ci sufitu, w najwy�szych cz��ciach sklepienia w pomieszczeniu, proponuje si�
zastosowanie paneli akustycznych zwieszanych, np. uk
ad 2400/1200 i  1200/1200.  

Wykona��� �n�a�l�e�|�y� wolnowisz�ce panele stosowane w pomieszczeniach, gdzie 
monta� sufitu od �ciany do �ciany nie jest mo�liwy lub gdy potrzebna jest szybka 
adaptacja akustyczna. Sprawdza si� tak�e, gdy zale�y nam na zachowaniu 
pierwotnej wysoko�ci pomieszczenia. Dost�pne s� trzy opcje monta�u: przy u�yciu  
Regulowanych wieszaków ci �gnowych, Mocowa� stropowych 1-punktowych lub 
Mocowa� bezpo�rednich. W po
�czeniu z  Mocowaniami kotwi�cymi (patent) pozwalaj�
uzyska� wielowarstwowe instalacje paneli, równie � pod ró �nymi k�tami. Rdze� p
yty 
wykonany jest z we
ny szklanej 3. generacji o wysokiej g�sto�ci. P
yta jest pokryta 
pow
ok�  z obydwu stron. Kraw�dzie s� prosto przyci�te i malowane.  
Dost�pne rozmiary/ formaty p
yt ( mm) : 
1. P
yty: 
1800x1200x40 
2400x1200x40 o wadze 11,5 kg 
2. P
yty: 
1200x1200x40 mm o wadze 6 kg 








