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Wymagania ogélne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem piyt akustycznych na suficie i Scianach
pomieszczania biurowego nr 36/36a w Gmachu Gléwnym Uniwersytetu Wroctawskiego przy
pl. Uniwersyteckim 1 we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
realizacji rob6t prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
budowlanych wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,

upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

[7] Dokftadnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng

[8] Dokumentacja budowy | Ogét dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

. Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym

. Dziennik budowy

. Protokoty odbioréw czes$ciowych i kornicowych

. Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

. Operaty geodezyjne

. Ksigzki obmiaréw

[9] Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[10] | Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[11] | Inspektor nadzoru Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem

budowlanego technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowa¢ osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

[12] | Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze
sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13] | Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w warunkach
normowych

[14] | Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

[15] | Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartoS¢ robét budowlanych sporzgdzony na

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robé6t, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

[16] | Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy
[17] | Przedmiar rob6t Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych
[18] | Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
powykonawczy uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych

w trakcie realizacji robét




[19] | Materiaty budowlane Ogét materiatdbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
péifabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany
oraz ich czesci
[20] | Nadz6r autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[21] | Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw
realizowanej inwestycji
[22] | Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika
niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
[23] | Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
calos¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
[24] | Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robo6t
[25] | Polska Norma Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[26] | Pozwolenie na budowe | Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektéw tymczasowych, okres$la szczegdtlowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[27] | Protokét odbioru roboét Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty
[28] | Przedmiar Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu
[29 Przepisy techniczno- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich
wykonawcze usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
[30] | Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego
[31] | Roboty zabezpieczajgce | Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wnikac z projektu organizacji placu budowy. Albo sa to tez
roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed
wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] | Roboty zanikajgce Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapéw robét
[33] | Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca
[34] |Zzadanie budowlane Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
technologiczno-uzytkowych.
[35] | Znak bezpieczeristwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat
1.4 Opis zadania inwestycyjnego
1.4.1 Opis stanu istniejgcego
1.4.1.1 lokalizacja
Nieruchomos¢ potozona we Wroctawiu na dziatce nr dziatka nr 3/1; AM 26; obreb: Stare Miasto przy
pl. Uniwersyteckim 1
1.4.1.2 Charakterystyka
Istniejace pomieszczenia biurowe w Gmachu gléwnym wymagajg poprawy akustyki. Obiekt
zabytkowy wymaga szczegolnej troski przy ingerencji zewnetrznej. Aby zachowaé zabytkowg
substancje budynku i ww pomieszczenia wprowadza sie w celu poprawy warunkéw akustycznych
pomieszczenia elementy podwieszane sufitowe oraz $cienne pochtaniajagce energie dzwieku w celu
zmniejszenia efektu pogtosu w pomieszczeniu a co za tym idzie poprawe akustyki pomieszczenia.
1.4.2 Opis przyjetych rozwigzan

W ramach przewidywanej modernizacji przewiduje sie montaz Sciennych paneli akustycznych
mocowanych systemowo do Scian oraz montaz swobodnie wiszacych niezaleznych paneli
akustycznych sufitowych.



W ramach przewidywanej modernizacji przewiduje sie wykonanie:

* montaz sufitowych zawiesi ciegnowych stuzacych do podwieszenia paneli akustycznych
sufitowych

* podwieszenie paneli sufitowych

* montaz elementow wsporczych na $cianach w przewidywanych lokalizacjach paneli

* montaz akustycznych paneli $ciennych

* wykonanie pomiaréw akustycznych w pomieszczeniu po wykonanym montazu

1.5 Zakres rob6t objetych specyfikacja
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Roboty montazowe paneli akustycznych sufitowych i Sciennych w pomieszczeniu biurowym
nr 36/36a Gmachu gtéwnego Uniwersytetu Wroctawskiego

Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

Dokumentacja projektowa opracowana w celu realizacji rob6t budowlanych.

Dobér paneli akustycznych w pomieszczeniu biurowym nr 36 / 36a na parterze w Gmachu
Gtéwnym Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 opracowana przez Biuro
projektowe DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY DPA - IWONA DOROZYNSKA

w pazdzierniku 2017r.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw
Wykonawcy Robo6t nalezy przed przystgpieniem do rob6t opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony
sposbéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownicy poszczegélnych rodzajéw robdt (sanitarne, elektryczne) musza posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy
i rob6ét w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa

Wymagany jest ciagty nadzo6r kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —
montazowymi prowadzonymi w modernizowanym kompleksie sportowym.

Materiaty
Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z Dz.
U Nr 198 poz. z dnia 10 wrze$nia 2004r i Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na
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podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ os$wiadczenia dostawcy wyrobu,
w ktorym zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami
i obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie
z warunkami okreslonymi Dz. U Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004r i Dz. U. Nr 92
poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r oraz Dz. U Nr 195 poz. 2001 z dnia 11 sierpnia 2004r

Zrédto uzyskiwania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania
przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatlow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolenn od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji.

Z Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

% Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

4 Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw na Terenie Budowy poza tymi, ktre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.

> Eksploatacja zZrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtdbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Nywki kontroli bedg podstawa do akceptaciji
poszczegolnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci

Materiaty nie odpowiadajace wymogom

1. materialy nie odpowiadajagce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru

2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
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2.6

2.6.1

Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pézniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

Sprzet

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet,
nie moze byc¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Transport

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z terenu budowy

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania Rob6t

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robét zgodnie z Kontraktem oraz jakosci
zastosowanych materiatdow i wykonania Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami



Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosgé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialtébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.7 Kontrola jakosci

2.7.1. Program zapewnienia jakosci

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru

2. Program zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

. metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

. wykaz pracownikbw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robét

. system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robot

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

. sposdb i forme gromadzenia wynikbw badan, zapisu pomiardw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanie korekt
w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegdbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e rodzaje ii ilo$¢ Srodkéw tran sporu

e sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci

e sposO6b procedure pomiaréw i badan

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

1.

2.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnat zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest



2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6.

9.

zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw i Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedur badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekciji

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materialtéw ponosi Wykonawca

Pobieranie préobek

1.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Rob6t. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta
materiatow

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy



2.7.7.

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca

Atesty jakosci materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos$é
z odpowiednimi nor mani i ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Rob6t bedzie posiadac atest okresSlajacy jednoznacznie jej cechy

Produkty przemystowe bedag posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

2.8 Dokumenty budowy

2.8.1. Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technika trwalg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci

» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

» date przekazani przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

» uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram
robét

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

» daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i kohcowych

* wyjasnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

» dane dotyczgce materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

* inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wopis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona kontaktu i niema uprawnien do wydawania polecen



2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.9

2.9.1

29.2

2.9.3

Wykonawcy robét
Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiary wykonawca Robot przeprowadza w sposOb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow

Dokumenty Laboratoryjne

dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Badzoru.DoOkumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru

Pozostate dokumentu

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumentu:
o protokoly przekazania terenu budowy
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru robot
e protokoly z narad i ustalen
e korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem

3. wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
Zyczenia Zamawiajgcego

Obmiar robo6t

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacjg Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzonych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

4, Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru

5. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslajgce ilosci Robo6t i materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ przemozna przez $redni przekroj

3. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot

2.9.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

1.
2.
3.
4

5.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

Obmiary robét polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw

2.10 Odbi6r robo6t

2.10.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektérych

wypadkach):
a.) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu
c.) odbiorowi koncowemu
d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

2.10.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

2.10.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.

2.10.4 Odbidr koricowy robét

1.

2.

3.

Odbior koncowy robdt na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot
w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczac od
dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.



7.

W toku odbioru koricowego Rob6t Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych
Rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszona wartosci wykonanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

2.10.5 Dokumenty do odbioru konhcowego

1.

2.

5.

6.

podstawowym dokumentem do odbioru konicowego Robot jest protokét odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
» specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
» opinie technologiczng sporzgadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
» sprawozdania techniczne
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;:
» zakres i lokalizacje wykonanych robot
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot
» date rozpoczecia i zakonczenia robo6t
w przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.
wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja

2.10.6 Odbidr ostateczny

1

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego

2.11. Podstawy ptatnosci

2.11.1 Ustalenia ogodlne

1.

2.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie

cena jednostkowa obejmowaé bedzie:

* robocizne bezposrednia

* wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu



* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy, iz powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)

» koszty posrednie w skiad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa drog itp.) koszty dotyczace
oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy.

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone z obowigzujagcymi przepisami

4. do cen jednostkowy nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

2.12  Przepisy zwigzane
2.12.1 Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczace wykonania poszczegélnych asortymentéw Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej



B. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

B.01. Roboty ogolnobudowlane

3. B.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI AKUSTYCZNYCH
CPV 45323000-7



3.1.

3.1.1.

3.1.2

3.13

3.1.4

3.2

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegOlowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem paneli akustycznych sufitowych oraz sciennych w pomieszczeniu nr 36/36a
Gmachu Gtéwnego Uniwersytetu Wroctawskiego

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1.3

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét montazowych
wykonywanych w pomieszczeniu nr 36/36a. Wszelkie prace remontowe np. instalacji elektrycznych,
malowanie Scian oraz podtdg przed przystgpieniem do prac montazowych muszg by¢ zakonczone i
odebrane.

Przewiduje sie wytrasowanie potozenia mocowan sufitowych dla zawiesi ciegnowych paneli
sufitowych

Montaz zawiesi ciegnowych regulowanych

Montaz elementéw kotwigcych w panelach sufitowych

Montaz paneli sufitowych z regulacjg potozenia i wypoziomowania

Montaz elementéw mocujgcych sciennych systemowych dla elementéw $ciennych

Montaz paneli akustycznych $ciennych w zaleznosci od systemu mocowania na szynie lub systemie
profili stalowych

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace przewidziane sg do mechanicznego i
recznego wykonania.

Materiaty

Do wykonania robét montazowych okreslonych w punkcie 3.1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
» panele akustyczne Scienne wykonane z weny szklanej z rdzeniem o duzej gestosci pokryte
w czesci licowej tkanina szklang z naniesionym motywem dekoracyjnym (tkanina o
zwiekszonej ilosci porow w celu zwiekszenia pochtaniania energii fali dzwiekowej) w czesci
plecowej mocowanej do Sciany pokryta welonem szklanym. Krawedzie boczne Sciete
malowane Wymiary wg zestawienia w dokumentacji projektowej
» Panele akustyczne sufitowe z rdzeniem z welny szklanej duzej gestosci pokryte warstwa
laminowang powtokg o zwiekszonej pochtanialnosci dzwieku, zwiekszono odpornosci na
zabrudzenia. Wymiary paneli wg zestawienia w dokumentaciji projektowej
» Panele akustyczne powinny spetnia¢ nastepujacy warunek pochtaniania dzwieku w
zaleznosci od czestotliwosci:

czestotliwosé 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz
Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku 0.25 0.80 0.95 1

e Laczniki sufitowe do mocowania zawiesi ciegnowych wg systemu dostawcy ptyt mocowane
rozprzezenie lub poprzez wklejanie w podtoze

« elementy kotwice w plycie sufitowej (systemowe) dostarczane przez producenta paneli

» ciegna stalowe o regulowanej dtugosci wyposazone w karabifnczyki

» systemowe listwy Scienne profil C oraz profil T chowany w grubosci piyty, tgczniki do profili,
elementy do mocowania do $ciany, oraz niezalezne systemy mocujgce pojedyncze dla
mniejszych wymiardw paneli Sciennych



3.3.

3.4

3.5

351

3.6

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z pracami montazowymi i przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

Wiertarki udarowe

nozyce do ciecia blachy, srubokrety, wkretarki akumulatorowe, szczypce, noze monterski, listwy
traserskie, poziomice laserowe, dalmierze laserowe, st6t montazowy, podnosnik montazowy na
kotkach z blokada przesuwu i potozenia ptyt, rekawiczki bawetniane cienkie

Samochdd dostawczy

Sprzet stosowany do robot ziemnych powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, Nalezy zwrdci¢ uwage na czystos¢ pojazdow opuszczajacych teren budowy.

Wykonanie robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta systemow ekrandw
dzwiekochtonnych oraz zgodnie z dostarczonymi prze niego instrukcjami. Z uwagi na montaz
elementéw wykonczeniowych wszelkie prace montazowe zwigzane z obrébkg oraz mocowaniem
paneli akustycznych wykonywac¢ w bawetnianych czystych rekawiczkach.

Zakres wykonywanych prac

+  Wyznaczenie mocowan zawiesi ciegnowych na suficie (sklepieniu) zgodnie z dostarczong
instrukcja montazu.

+  Montaz sufitowych kotew ciegien (wiercenie w suficie oraz osadzenie dybli rozpreznych lub
wklejanych w zaleznosci od stanu poditoza)

+  Montaz ciegien

«  Wytrasowanie potozenia elementéw kotwicowy w panelach sufitowych

+  Montaz elementdéw kotwiacych w panelach sufitowych

+  Montaz paneli sufitowych do ciegien przy uzyciu podnos$nika systemowego

+  Sprawdzenie poziomu panelu, zablokowanie ciegien po wypoziomowaniu paneli

+  Wyznaczenie miejsc mocowania systemowego rusztu

«  Przykrecenie w miejscach mocowania listew dolnych oraz gérnych rusztu

+ W przypadku pionowych listew krytych po osadzeniu panelu akustycznego wprowadzenie
pionowej listwy i zatrzasniecie w listwach dolnej i gornej

« W przypadku kotwienia na krétkich listwach matych paneli akustycznych wytrasowanie
potozenia miejsc mocowania

«  Przykrecenie do $ciany systemowych krétkich listew mocujacych

«  Montaz w panelach elementéw kotwigcych

«  Zawieszenie paneli na listwie

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.

Poszczegolne etapy wykonania prac  powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowag:

Ocene wzrokowa wykonanych prac

Kontrole kompletnosci wykonania prac

Kontrole lokalizacji elementéw mocujacych, Ich pewnos¢ mocowania ilos¢ i rozstaw elementéw
mocujacych listwe do Sciany dla elementéw dtugich mocowania co 30cm w elementach poziomych.



3.7

3.7.1

3.8

3.9

Dla krotkich listew wieszakowych dwa punkty mocowania do $ciany oraz dwa elementy kotwigce na
panel,

Dla elementéw sufitowych 5 elementéw kotwigcych na ptyty o wymiarach 1,8mx1,2m

Czystos¢ wykonanych prac

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowag

Jednostka obmiarowa rob4t zwianych z pracami ziemnymi  sa:

dla montaz paneli m?
dla montazu rusztu m?
dla montazu pojedynczych elementéw mocujacych szt.
dla montazu zawiesi szt.

Odbié6r robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy rob6t ziemnych powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.10.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB (wydanie aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
Instrukcje montazu paneli akustycznych dostarczone przez producenta






