PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJlI :  Rewitalizacja i Przebudowa Zespotu Patacowego z Obserwatorium Astronomicznym
ADRES INWESTYCJI  :  Zespdt patacowo - Parkowy,Biatkow,gm.Winsko obreb 0004 Biatkdw dz. nr 70
INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA  :  Pl.Uniwersytecki 1 Wroctaw

BRANZA . Roboty nawierzchniowe - Przebudowa

DATA OPRACOWANIA : 22.02.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

1/CPV 45233200-1: Roboty w zakresie réznych nawierzchni

40

2| Rozbiorka muru na terenie parku

41
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Lp.  Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie réznych nawierzchni
111 D-05.00.00 |Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2i1.2 D-05.01.02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w grun- [m2
d.1 cie kat 1/4 droga wewnetrna nr 1 532,5; dr. nr 2 49; droga do bramy
wjazdwej 414,5
996.8 m2 996.800
RAZEM 996.800
3:1.3 D-05.01.02 |Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za m?2
d.1 kazde 5 cm wsp.4
996.8 m?2 996.800
RAZEM 996.800
4i1.4 D-05.01.03 |Warstwa odsgczajgca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 |m2
d.1 cm
996.8 m?2 996.800
RAZEM 996.800
5i1.5 D-05.01.03 |Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne - dodatek |m2
d.1 za1cmwspl10
996.8 m?2 996.800
RAZEM 996.800
6:1.6 D-05.01.04 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m2
d.1
996.8 m2 996.800
RAZEM 996.800
717 D-05.01.04 Warstwa gérna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm wsp.4 mz2
d.1
: 996.8 m?2 996.800
| RAZEM 996.800
8.1.8 D-05.01.09 |Obrzeza betonowe wtapiany 12x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.1 kowej
500 metr 500.000
RAZEM 500.000
9:1.9 D-05.01.09 |tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.1
32.5 m3 32.500
RAZEM 32.500
10:1.10 D-05.01.05 |Nawierzchnia zwirowa warstwa gorna jezdni mechanicznie grub 8 cm  |m2
d.1
996 m2 996.000
RAZEM 996.000
11:1.11 D-05.01.05 |Nawierzchnia zwirowa warstwa géma jezdni mechanicznie - dodatek za |m2
d.1 1cm wsp.2
996 m?2 996.000
RAZEM 996.000
121112 D-05.01.02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w grun- |m2
d.1 cie kat 1/4 drogi piesze dojscie do obserwatorium
257.7 m?2 257.700
RAZEM 257.700
13i1.13 D-05.01.03 |Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie reczne grub 10 cm m2
d.1
257.7 m2 257.700
RAZEM 257.700
141114 D-05.01.03 |Warstwa odsgczajaca w korycie, zageszczenie reczne - dodatek za 1 |m?2
d.1 cmwsp.5
257.7 m2 257.700
RAZEM 257.700
15:1.15 D-05.01.04 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego grub 8 cm m2
d.1
257.7 m2 257.700
RAZEM 257.700
16;1.16 D-05.01.04 |Warstwa gérna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm wsp.2 m2
d.1
257.7 m2 257.700
RAZEM 257.700
171117 D-05.01.05 |Nawierzchnia zwirowa warstwa géra jezdni mechanicznie grub 8 cm  |m2
d.1
257.7 m?2 257.700
RAZEM 257.700
18:1.18 D-05.01.05 |Nawierzchnia zwirowa warstwa gdrna jezdni mechanicznie - dodatek za|m?2
d.1 1cm sp.2
257.7 m?2 257.700
| RAZEM 257.700
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
19:1.19 D-05.01.09 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem metr
d.1 spoin zaprawg
; 163 metr 163.000
1 RAZEM 163.000
20:1.20 D-05.01.09 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1
7.01 m3 7.010
RAZEM 7.010
21.1.21 D-05.01.02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w grun- [m2
d.1 cie kat 1/4 orbity
240 m2 240.000
| RAZEM 240.000
22.1.22 D-05.01.03 |Warstwa odsgczajaca w korycie, zageszczenie reczne grub 10 cm m2
d.1
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
23:1.28 D-05.01.08 |Warstwa odsaczajgca w korycie, zageszczenie reczne - dodatek za 1 |m2
d.1 cm wsp.5
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
24.1.24 D-05.01.04 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm m2
d.1.
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
25 1.25 D-05.01.04 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm |m2
d.1 wsp.3
240 m2 240.000
| | RAZEM 240.000
26.1.26 D-05.01.09 |Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem metr
d.1 spoin piaskiem
960 metr 960.000
RAZEM 960.000
27.1.27 D-05.01.02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gleb 20 cm w grun- [m2
d.1 cie kat 1/4 zjazd i chodnik z placem 29,65+69.8
99.45 m2 99.450
RAZEM 99.450
28 1.28 D-05.01.03 |Warstwa odsgczajgca w korycie, zageszczenie reczne grub 10 cm m?2
d1
99.45 m2 99.450
RAZEM 99.450
29:1.29 D-05.01.03 |Warstwa odsaczajgca w korycie, zageszczenie reczne - dodatek za 1 |m?2
d.1 cm wsp.10
: 99.45 m2 99.450
i RAZEM 99.450
30.1.30 D-05.01.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2
d.1
; 29.65 m2 29.650
| RAZEM 29.650
31:1.31 D-05.01.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m2
d.1
99.45 m?2 99.450
RAZEM 99.450
32.1.32 D-05.01.04 |Warstwa gérna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm wsp.7 m2
d.1
69.8 m?2 69.800
RAZEM 69.800
33:1.33 D-05.01.06 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piasko-|m2
d.1 wej
99.145 m2 99.450
| RAZEM 99.450
34i1.34 D-05.01.04 {Warstwa géma podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm pobocze |m2
d.1:
! 15 m?2 15.000
| RAZEM 15.000
35:1.35 D-05.01.04 {Warstwa gérna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cmwsp.7 m2
d.1
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
36:1.36 D-05.01.03 |Warstwa odsgczajgca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 |m2
d.1 cm
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
371.37 D-05.01.03 |Warstwa odsaczajgca w korycie, zageszczenie mechaniczne - dodatek |m2
d.1 za 1 cm wsp.5
15 m2 15.000
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RAZEM 15.000
38.1.38 D-05.01.07 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce piaskowej metr
d.1
15.7 metr 15.700
RAZEM 15.700
39 1.39 D-05.01.07 [Krawgznik betonowy wtapiany 20x22 cm na podsypce na potaczeniu z |metr
d.1 droga gminngcementowo-piaskowej
14.5 metr 14.500
1 RAZEM 14.500
40:1.40 D-05.01.07 {tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.1
1.82 m3 1.820
RAZEM 1.820
2 Rozbiérka muru na terenie parku
41 Rozbidrka muru ceglanego m3
d.2
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
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