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nr postepowania: BZP.2411.12.2019.AB Wroctaw, 05.06.2019 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCOW

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego i przestana do
Wykonawcdw)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacje zadania pod nazwa:

~Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy budynku
dydaktycznego, nasieniarni i szklarni doswiadczalnych na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”

W oparciu o artykut 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) Zamawiajacy — Uniwersytet Wroctawski udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcéow:

Pytanie 1)

~Zwracam sie z zapytaniem czy referencje obejmujgce wszystkie zapisane wymagania a
dotyczgce projektu obiektu znajdujgcego sie w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z
wykonywanymi badaniami archeologicznymi podlegajacymi zatwierdzeniu przez WKZ
bedzie akceptowane.”

Odpowiedz nr 1:

Zgodnie z punktem IV WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU podpunkt 1.2.3.
o udzielenie zamdéwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktorzy wykaze , ze w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej jedng
wielobranzowg dokumentacje projektowo-kosztorysowg o wartosci nie mniejszej niz
168 000 zt brutto, zawierajaca branze wentylacji i klimatyzacji w budynku wpisanym do
rejestru zabytkéw. Zamawiajacy nie zmienia powyzszego warunku udziatu
Wykonawcdéw w postepowaniu.

Pytanie 2)

.Czy podjeli Paristwo dziatania opisane w ekspertyzie, w pkt 13.1., ktore stanowi¢ beda
wytyczne dla przysztego projektanta?

Ponizej cytat z ekspertyzy.

ZALECENIA

13.1.Budynek nasieniarni

1). W budynku najpilniejszq sprawg jest ustalenie czy proces zarysowarn czesci
zachodniej budynku tj. Scian i stropu zostat zahamowany. W ekspertyzie z 1979 r. ,
dotyczgcej zarysowan tej czesci budynku, stwierdzono, ze . ,zatozone poprzednio w




miejscach pekniec¢ Scian plomby pozostaty nienaruszone, co dowodzi, zatrzymania
osiadan i peknie¢ Scian - wobec ustania przyczyn powodujgcych uprzednie naruszenie
struktury podfoza gruntowego” . Jednak proces osiadania trwat nadal, co spowodowato
dalsze pekniecia Scian i stropéw. Obecnie trudno ocenié, czy proces osiadania ulegft
stabilizacji, dlatego nalezy na rysy zatozyé ponownie gipsowe plomby i obserwowac ich
zachowanie sie przez okoto pét roku. Na tej podstawie mozna bedzie przyjaé okreslony
sposéb naprawy fundamentow, Scian i stropu w czesci zachodniej budynku. Gipsowe
plomby o wymiarach 5 x 20 cm, grubosci réwnej grubosci tynku nalezy potozy¢ na scianie
w miejscu wystepowania rys, prostopadle do ich przebiegu(min. jedna plomba na rysie),
po usunieciu tynku i oczyszczeniu podfoza.”

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zaleceniami ekspertyzy na budynku nasieniarni
zostaty zatozone plomby.

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiajacy zada potwierdzenia otrzymania niniejszej
Informacji faksem zwrotnym na nr 071-375-24-72.

Data otrzymania Pieczed lub czytelny podpis



