Zalacznik nr 6
BZP.2410.13.2019.GK

Opis Przedmiotu Zamowienia /
Zestawienie asortymentu w zakresie Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

Certyfikaty
L.P. Wykaz asortymentu Ilos¢ Wymagania Wymagane
oznakowania
1 2 3 4 5
1. Na typowe 1 nietypowe sylwetki (szyte), dtugi
rekaw 1 bez rekawow, 100% poliester, obszyte Znak CE
Fartuch damski — stylon, lamowka, szyte Sciegiem  podwojnym, Kat. I
kolorowy (wzor tzw. 50 ryglowane. Kieszenie po lewej i prawej, oraz EN 340
,taczka”) sztuk | po lewej gornej stronie. Odporne na rozdarcia i lub
wybarwienia. Rozpinany na guziki z | rownowazna
kolierzem i bez (do uzgodnienia). Kazda | opisywanej
sztuka osobno pakowana.
2. Na typowe i nietypowe sylwetki (szyte), dlugi | Znak CE
rekaw 1 bez rekawow, obszyte lamowka, szyte Kat. I
Fartuch damski sciegiem podwojnym, ryglowane Kieszenie po EN 340
bawelna, kolorowy z 70 lewej 1 prawej, oraz po lewej gbérnej stronie. lub
nadrukiem réznorodnym | sztuk | Rozpinany na guziki. Odporne na rozdarcia i | rOwnowazna
wybarwienia. Gramatura 150-230 g/m2 (do | opisywanej
uzgodnienia) Kazda sztuka osobno pakowana.
3. Kr¢j niestandardowy, dtugos¢ do Y4 tydki, na
typowe i nietypowe sylwetki (szyte), podkroj Znak CE
Fartuch  laboratoryjny pachy gleboki, szyte Sciegiem podwojnym,
ptocienny bialy — meski 250 ryglowane, tkanina gat. I, gramatura 170g/m2.
i damski. sztuk | Kieszenie po lewej i prawej oraz po lewej
gornej stronie. Rozpinany na guziki z
kolierzem. Odporny na rozdarcia. Kazda
sztuka osobno pakowana.
4. Drelich baweiany, gramatura 280g/m2 i
powyzej, na typowe i nietypowe sylwetki Znak CE
Fartuch drelichowy 30 (szyte), szyte sciegiem  podwdjnym,
zielony lub granatowy. sztuk | ryglowane, rozpinany, kieszenie po lewej i
prawej oraz po lewej gornej stronie. Odporny
na rozdarcia i wybarwienia. Kolory: zielony i
granatowy. Kazda sztuka osobno pakowana.
5. Koszula z tkaniny bawelnianej o gestym
Koszule flanelowe splocie, rozpinana, dtugi rekaw z mankietem
damskie i me¢skie 250 na guziki. Kohierzyk i mankiet usztywniony,
sztuk | na prawej piersi kieszonka, 100% bawelna,
gramatura 180-190g/m2. Rozmiary rozne.
Kazda sztuka osobno pakowana.
6. Gramatura do 200g/m2.(+ - 10) Materiat -
Podkoszulek bawelniany | 180 | 100% wysokiej jako$ci bawelny, gesty
T-shirt sztuk

splot, reaktywne barwienie, wzmocniony
szew barkowy, staranne wykonczenie.
Kazda sztuka osobno pakowana.




Koszulka polo z krétkim

rekawem

230
sztuk

I klasa jakosci, 100% bawelna, gramatura
nie mniej niz 210 g/m2, kolorystyka:
granatowa, rozne rozmiary meskie 1
damskie. Kazda sztuka osobno pakowana.

Ubranie

robocze

sktadajace si¢ z bluzy i

spodni

typu ,Mach

Spirit” lub réwnowazny
w zakresie opisanych
wlasciwosci. Damskie i

meskie.

20

Bluza robocza: bawelna 60% 1 poliester
40%, 270g/m2, 5 funkcjonalnych kieszeni,
talia regulowana po bokach za pomoca
gumy oraz listwy z zatrzaskiem dla
wigkszej swobody ruchow 1 lepszego
komfortu, wstawki wzmacniajace na
tokciach, mankietach 1  ramionach,
wentylacja pod pachami przez oczka,
tokcie wstepnie uformowane dla lepszej
ergonomii.

Spodnie: poliester 65% 1 bawetlna 35%,
245g/m2, wzmocnienie z tytu, 9 kieszeni,
elastyczna talia, rozporek zapinany na
zamek blyskawiczny pod listwa, miejsca
na nakolanniki, kieszen na telefon, kieszen
na miarke.

Znak CE

Ubrania

robocze

szwedzkie kolor zielony
1 granatowy

150
sztuk

Spodnie ogrodniczki, o gramaturze 255g/m2
(+ - 10) poliester + bawelna 20/80 % (+ - 10)
zasuwane na suwak zastonigty zakltadka,
zapinang dodatkowo na guzik, mozliwos¢
regulacji w diugosci szelkami, w tylnej czesci
spodni gumka, po bokach dodatkowe
Sciggacze. zapewniajgce swobodng prace,
cztery kieszenie: dwie w pasie po bokach oraz
dwie na nogawkach zapinane na guzik, w
gornej cze$ci spodni prostokgtna kieszonka
zapinana na guzik, w dolnej czesci nogawek
suwaki z dodatkowym naszyciem zapinanym
na rzep zapewniajacym regulacje szerokosci
nogawki. Bluza rozpinana na guziki, dtugi
rekaw zakonczony mankietem na guzik.
Tkanina odporna na rozdarcia i wybarwienia.
Kolory: zielony i granatowy. Kazda sztuka
osobno pakowana.

Znak CE

10

Ubranie
ochronne

jednorazowe

20
sztuk

Kombinezon wyk. Z 100% polipropylenu o gr.
40 gr/m 2 (+ - 10), zapinany na suwak, kaptur
wykonczony gumka, brzegi rekawow i
nogawek wykonczone gumka, marszczony w
pasie.

Znak CE,
kat.1, wg
normy
EN340 lub
réwnowazna

opisywanej

11

Ubranie

wodoodporne

(przeciwdeszczowe)

sztuk

Komplet przeciwdeszczowy w sklad ktorego
wchodza spodnie do pasa i kurtka (w kolorze
do ustalenia).

-30%PCYV, 70% poliester

-komplet zapakowany w saszetke

-kurtka zapinana na suwak (lub kangurka),
kaptur $ciggany na troczki (schowany w
kotierzu), dodatkowe zapigcie na rgkawie
umozliwiajagce jego zwezenie, na dole
kurtki/kangurki troczki umozliwiajace

Znak CE,
kat.1, wg
normy
EN340 lub
rownowazna

opisywanej




zZwezenie.

-spodnie do pasa, wykonczone w pasie gumka
Sciggajacg lub ogrodniczki, dwie kieszenie
boczne, dodatkowe zapigcie na dole nogawek
umozliwiajace ich zwezenie.

12| Ogrodniczki robocze 30 Bawelna 100%, 260g/m2, zapigcie na guziki EN ISO
damskie lub zamek, boczne wiclofunkcyjne kieszenie | 13688:2013
na narze¢dzia na nogawkach, z przodu kieszen lub
zapinana na zamek i kieszen na rzep, guma w | rownowazna
pasie zapewniajgca wygodne noszenie, karczek | opisywanym
i dwie kieszenie tylne, wzmocnione kolana,
miejsca na nakolanniki piankowe, elastyczne
szelki, ciemna kolorystyka.
13 Material: poliester 35% i bawela 65% ,
Kombinezon drelichowy gramatura — 290 g/m2 (+ - 10), mocne szycie | Znak CE
1 (wszystkie  szwy  podwojne),  ryglowki
sztuka | wzmacniajgce miejsca szczegdlnie narazone na
rozerwanie, dodatkowe wzmocnienia z
podwoéjnego materiatu na kieszeniach, niska
kurczliwo$¢, wykonczenie rekawdw, nogawek,
kaptura elastycznymi  gumkami, zamek
btyskawiczny lub guziki przykryte specjalng
patka. Kaptur wykonczony elastyczng gumka,
szew zewngtrzny kryty.

14 Oddychajacy, nie przepuszczajacy farb, | Znak CE,
Kombinezon typu zapinany na ekspres, kaptur, rekawy i nogawki | kat. III — typ
»Tyvek” lub 20 wykonczone gumkg. Kazda sztuka osobno | 5,6; zg. z
rownowazny w zakresie | sztuk | pakowana. normami:
opisanych wlasciwosci EN1073-2 1

EN1149-1
lub
rownowazne
opisywanym

15 Wykonany z tkaniny brezentowej o gr. 750 | Znak CE,
fartuch brezentowy 2 gr/m2 (+ - 10), chronigcy przed goracem, | PN — EN

sztuki | przedni, ciemne kolory. Kazda sztuka osobno | 340 lub
pakowana. rOwnowazna
opisywanej

16 Fartuch przedni, foliowy, zaktadany na szyj¢ z | Znak CE
Fartuch jednorazowy - 30 wigzaniem z tytu PN -EN
foliowy sztuk | -100% polietylen 340 lub

Dhugos$¢ 100 cm (+ - 10) rOwnowazna
opisywanej

17 Fartuch ochronny skérzany wykonany z
Fartuch skorzany jednego do trzech elementow skory bydlecej Znak CE

1 krytej (licowanej) skory Grubos¢ skory ok. 1,2 | PN - EN340
sztuka | —1,4mm lub
Utrzymywany szelka z dziurkami rownowazna
regulacyjnymi zakladang na szyje¢, i zapinany z | opisywanej

tytu za pomocg paska z dziurkami
regulacyjnymi.

Szelki i pasek zapinane na klamry metalowe,
forma zapigcia umozliwia regulacje dlugosci
czynnej fartucha i obwodu pasa.

Potaczenia szelek do czesci zasadniczej
fartucha oraz polgczenia zapie¢ metalowych




wykonano przy uzyciu nitéw metalowych.

18 Fartuch ochronny jednostrony
Ff rtup h ochronny 1 — 0,50 mm Pb z przodu i 0,25 mm Pb na Znalf CSE’
olowiowy pozostatych czes$ciach spelniajace
sztuka warunki
Wytrzymaty i elastyczny materiat wierzchni PN-EN
nie wchtaniajgcy wilgoci i umozliwiajacy w 61331-
prosty sposob utrzymanie fartucha w czystosci. 3:2002(U)
— zabezpieczajacy przod, boki i topatki lub
uzytkownika. Do cz¢éci okrywajacych topatki | réwnowazna
doszyte tasmy poliestrowe zakonczone opisywanej
klamrami zatrzaskowymi, stuzacymi do
zapinania fartucha w pasie.
19 Wykonany z dzianiny poliestrowej
Fartuch kwaso- powleczonej obustronnie polichlorkiem Znak CE,
i tugoodporny 10 winylu. 78. 7
sztuk | Posiadajacy wlasciwosci wodochronne. PN-EN 340 i
Produkt chronigcy pracownikow przed PN-EN
stezonymi kwasami i zasadami oraz 14605. +
roztworami soli. A1:2010 lub
Gramatura materiatu: 520 gr/m2. (+ - 10) roOwnowazne
Grubos¢: 0,50 mm. opisywanym
Posiadajacy regulacj¢ na pasku szyjnym, a w
dolnej czegsci rynienkg.
20 Odporny na dziatanie wody, thuszczow oraz
Fartuch wodochronny 15 srodkow dezynfekcyjnych, przedni, ciemne Znak CE
sztuk | kolory. Kazda sztuka osobno pakowana.
21 Ocieplana, 100% mikrowtokno poliestrowe,
powlekana PCV, Znak CE,
Kurtki ocieplane meskie 30 Wodoodpornos¢ — 8000mm, 7g. Z normg
sztuk | Oddychalnos¢ — 3000mvp wiatroszczelna, | EN14058
kaptur odpinany, podszewka poliestrowa z | lub
zamkiem btyskawicznym, ocieplana polarem | réwnowazna
na klatce piersiowej i plecach oraz pikowka na | opisywanej
rekawach i na dole kurtki, zapinana na zamek
przykryty patka zapinang na napy, mozliwo$¢
Sciggnigcia  kurtki na dole, mankiety
regulowane na rzepy, dwie kieszenie dolne
zamykane na zamek przykryty patka, dwie
kieszenie na piersi zamykane na zamek, dwie
kieszenie wewnatrz kurtki zamykane na zamek
oraz jedna zamykana na rzep (np. na telefon
komoérkowy), kotnierz wykonczony polarem,
kaptur (odpinany) regulowany na zamek.
Kazda sztuka osobno pakowana.
22 Ocieplana, 100% mikrowtokno poliestrowe,
powlekana PCV, Wodoodpornos¢ — 8000mm, Znak CE
Kurtki ocieplane 20 Oddychalnos¢ — 3000mvp wiatroszczelna, | zg. z norma
damskie sztuk taliowana, kaptur odpinany, podszewka | EN14058
poliestrowa =z zamkiem btyskawicznym, | [ub
ocieplana polarem na Kklatce piersiowej 1 | rownowazna

plecach oraz pikdwka na r¢kawach i na dole

opisywanej




kurtki, zapinana na zamek przykryty patka
zapinang na napy, mozliwo$¢ S$ciggniecia
kurtki na dole, rekawy wykonczone
$ciggaczami, mankiety regulowane na rzepy,
dwie kieszenie dolne zamykane na zamek
przykryty patka, dwie kieszenie na piersi
zamykane na zamek, dwie kieszenie wewnatrz

kurtki zamykane na zamek oraz jedna
zamykana na rzep (np. na telefon komorkowy),
kolnierz ~ wykonczony  polarem, kaptur
(odpinany) regulowany na zamek.
Kazda sztuka osobno pakowana.
23 Dhuzsza ze S$ciggaczem w pasie. Drelich
Kurtki robocze, drelich bawela, gramatura 280g/m2, ocieplina| Znak CE

ocieplane.

10
sztuk

trojwarstwowa, kieszenie po lewej i prawej
stronie. Kurtka pikowana z kotnierzem. Kolor
zielony i1 granatowy. Kazda sztuka osobno
pakowana.

I kategoria

24

Ocieplacze damskie i
meskie.

200
sztuk

Bezrgkawnik ocieplany.

-powtoka poliester/bawelna 65/35%
-wysciotka 100% poliester 200g/m2 (+ - 10)
-podszewka 190T poliester taffta

-zapigcie na suwak z dodatkowymi zapigciami
na napy

-przedtuzany tyt

-w rekawach od wewnatrz material ze
Sciggaczem dopasowujacy sie do ramienia

Znak CE

25

Plaszcz
przeciwdeszczowy lub
kurtka
przeciwdeszczowa

100
sztuk

Plaszcz (do kolan) / Kurtka (do bioder)
przeciwdeszczowe z kapturem

-70%PCV / 30% poliester

zapinane na suwak z dodatkowym zapigciem
na napy

-kaptur $ciggany na troczki

-2 kieszenie zewng¢trzne zakryte patkami
-$ciggacz w rgkawach

-system wentylacji na plecach

Znak CE

26

Zestaw nurkowy

1
sztuka

Zestaw profesjonalny: maska, fajka i ptetwy.
Maska jedno-szybowa, uszczelka wykonana z
TPR, gumka z dwupunktowa regulacja
naciagu, przycisk blokujacy umozliwiajacy
precyzyjne ustawienie po zalozeniu maski,
ptetwy kaloszowe, rurka PVC z ustnikiem oraz
zaworem pozwalajacym odprowadzi¢ wode,
system ,,dry top” utrudniajgcy nalewanie si¢
wody gora.

Znak CE

27

Ubrania
drelich,

napy

ocieplane
zapinane na

kpl

Na typowe i nietypowe sylwetki (szyte),
Drelich bawetna, gramatura 280g/m2 (+ - 10)
lub powyzej, ocieplina troéjwarstwowa,
kieszenie, spodnie typu ogrodniczki ocieplane
z kieszeniami. Kurtka rozpinana ocieplana,
pikowana z kieszeniami. Kazda sztuka osobno
pakowana.

Znak CE

28

Dres (spodnie + bluza
typu polar)

kpl

Na typowe i nietypowe sylwetki (szyte). Bluza
zapinana na zamek blyskawiczny, dwie boczne
kieszenie (obszerne i pojemne), rekawy bluzy
wykonczone mankietami, dot zakonczony
sciggaczem.  Spodnie:  nogawki  lekko




zwegzajace si¢ ku dolowi, w pasie podszyte
gumg, szew spodni widoczny tylko od
srodkowej czesci nogawek 1 w kroku, dot
podwiniety na ptasko i lekko zwezony.
Wykonany z materiatu tatwo wchtaniajacego
pot. Kolorystyka dowolna. Kazda sztuka
osobno pakowane

29

Dres (spodnie + bluza z
lycra) damskie

30
kpl

Na typowe i nietypowe sylwetki (szyte lub
gotowe)

Bawelna 92%, lycra 8%, bluza zapinana na
zamek blyskawiczny, dwie boczne kieszenie
(obszerne i pojemne), rekawy  bluzy
wykonczone mankietami, dot zakonczony
sciggaczem.  Spodnie:  nogawki  lekko
zwezajace si¢ ku dolowi, w pasie podszyte
gumg, szew spodni widoczny tylko od
srodkowej czesci nogawek 1 w kroku, dot
podwinigty na ptasko 1 lekko zwezony.
Kolorystyka dowolna. Kazda sztuka osobno
pakowana.

30

Dres (spodnie + bluza z
lycra) meskie

30
kpl

Na typowe i nietypowe sylwetki (szyte lub
gotowe)

Bawelna 92%, lycra 8%, bluza zapinana na
zamek blyskawiczny, dwie boczne kieszenie
(obszerne i pojemne), rekawy  bluzy
wykonczone mankietami, dot zakonczony
Sciggaczem. Spodnie: w pasie podszyte guma,
szew spodni widoczny tylko od s$rodkowej
czeSci nogawek i w kroku. Kolorystyka
dowolna. Kazda sztuka osobno pakowana.

31

Bluza polarowa

230
sztuki

Polar 200, I klasa jakos$ci, kolor granatowy,
rozne rozmiary damskie 1 meskie. Kazda
sztuka osobno pakowana

Znak CE

32

Spodnie
,bojowki”
damskie

letnie  typu
meskie i

50
par

Na typowe i nietypowe sylwetki (szyte).
Wykonane z tkaniny o sktadzie - 35% poliester
/ 65% bawela, gr:290g/m2 (+ - 10); przod
spodni - dwie kieszenie boczne wsuwane, na
nich naszyta dodatkowa kieszen zapinana na
rzep oraz z prawej strony kieszen z patka na
telefon, na boku nogawki kieszen z patka
zapinana na rzep oraz kieszen na metrowke, z
tylu spodni - dwie kieszenie wsuwane kryte
patka, zapinane na rzepy, kolana spodni
wzmocnione bardzo wytrzymala na
uszkodzenia mechaniczne tkaning
poliamidowg pokryta powloka poliuretanowa,
w tyle pasa spodni weciagnicta elastyczna
guma, dodatkowa regulacja obwodu pasa
patkami zapinanymi na guziki. Kazda sztuka
osobno pakowana.

33

Kurtka typu ,,Gore-Tex”
lub roéwnowazny w
zakresie opisanych
wlasciwosci. Damskie i

30
sztuk

wytrzymaly, nylonowy material wsparty
membrang Gore-Tex® Pro 3L — ochrona przed
deszczem, $niegiem i  wiatrem oraz
wiasciwosci oddychajace

- regulowany dwoma $ciggaczami kaptur

Znak CE




meskie

z daszkiem

- centralny zamek zabezpieczony
wodoszczelng patka

- 4 zamykane na zamek kieszenie zewnetrzne
( 2 wysoko umieszczone kieszenie boczne oraz
2 kieszenie piersiowe)

- wewngtrzna kieszen bezpieczenstwa — na
cenne akcesoria i dokumenty

- rozpinane wywietrzniki pod pachami

- odpinany fartuch przeciw$niezny

- stopery w dole kurtki

- profilowane r¢kawy zapewniajace swobode
ruchoéw

- wysoka garda dobrze chronigca szyj¢ przed
zimnem

- mankiety regulowane mocnymi rzepami

- uszczelnione zamki

Parametr Wodoodpornosci zgodnie z ISO 811
min 10000 mm

Parametr paro przepuszczalnosci Ret zgodnie z
ISO 11092 nie wiecej niz 15 m*>.Pa/W
Dostepne rozne kolory. Kazda sztuka osobno
pakowana.

34

Spodnie typu ,,Gore-
Tex” lub rownowazne w
zakresie opisanych
wlasciwosci

10
par

- membrana GORE-TEX

- zapinane suwakami 2 kieszenie przednie

- kieszen tylna zapinana na zamek ukryty pod
warstwa materialu

- zapinana suwakiem kieszen boczna

- regulowany pas

- rozporek zapinany na suwak i nap lub guzik
- ochraniacze przeciwsniezne u dolu nogawek
zakonczone $ciggaczem, dzigki ktoremu
idealnie trzymajg si¢ na bucie

-100% podklejone, wodoszczelne szwy

- wewnetrzna czg$¢ nogawki wzmocniona
odpornym na przetarcia materiatem Cordura
- szlufki umozliwiajgce zatozenie paska

- anatomiczny, niekrgpujacy ruchow kroj

- nogawki rozpinane suwakiem do potowy
tydki

Parametr Wodoodpornosci zgodnie z ISO 811
min 10000 mm

Parametr paro przepuszczalnosci Ret zgodnie
z1SO 11092 nie wiecej niz 15 m>.Pa/W
Dostepne rozne kolory. Kazda sztuka osobno
pakowana.

Znak CE

35

Czapki ocieplane dziane

30
sztuk

Czapka zimowa

- 100% przedza akrylowa

- gramatura 126 g/m2 (+ - 10)

- wywijana, co pozwala regulowac¢ jej dtugosé
Kolory ciemne

36

Berety meskie

2
sztuki

Z tkaniny cieptochtonnej, naturalnej. Kolory
ciemne

37

Chustki na glowe

50
sztuki

Jednokolorowe lub réznokolorowe, z tkaniny
cieptochronne;.

38

Czapka - kominiarka

2
sztuki

Chronigca przed wiatrem i mrozem z dzianiny
akrylowej lub polarowej, czarna




39| Czapka z daszkiem 100 Bawelna  100%, rozmiar  uniwersalny
sztuk | zregulacja, otwory wentylacyjne.
40| Opaska na glowe 20 Z tkaniny cieptochronnej. Chronigca glowe
sztuk | i uszy przed zimnem. Podtrzymujaca wiosy.
41 Ocieplane. Z wysokiej jakosci petelkowej | Znak CE
Rekawice ocieplane przedzy akrylowej. Powlekane spienionym | PN — EN420
70 lateksem. Wykonczone elastycznym (ogolna)
par $ciggaczem, bezszwowe. Zapewniajace pewny | PN - EN388
chwyt oraz manualnos¢ w suchym oraz | (odpornosc
mokrym $rodowisku. Elastyczne, wygodne | mechaniczna)
w uzytkowaniu, zapewniaja cieplo i izolacj¢ PN~ EN?“
termiczng do -20°C (osipornosc na
niska temp.)
lub
roOwnowazne
opisywanym
42| Rekawice gumowe, 500 Sredniej grubosci, odporne na wode. Znak CE
flokowane. par
43| Rgkawice wzmacniane 280 Odporne na  Scieranie 1  rozrywanie,
skorg na 5 palcow par wzmocnienia ze skory dwoinkowej, bydlecej Znak CE
wielko$¢ uniwersalna.
44| Rekawice typ 1200 | Dziane oblewane PCV Znak CE
ogrodniczki par IT kategoria
45| Rekawice jesienno- 100 Solidne r¢gkawice zimowe, wykonane z nitrylu
zimowe par oraz nylonu z cieptg podszewka. Znak CE
46| Rekawice 50 Wykonane z migkkiej 1 jednocze$nie grubej Znak CE
specjalistyczne do 16z par mikrofibry, wzmocniona wewngtrzna czgs¢ | EAN:40186
dloni dla dodatkowej ochrony przed kolcami i | 53044704
cierniami, dlugos¢ rekawiczki: 40cm, mankiety lub
wyscietane piankg, w czesci nadgarstkowej | rGwnowazna
dodatek elastanu zapewniajacy ruchomos¢ | opisywanej
stawu oraz dopasowanie
47| Rekawice nitrylowe 10 Syntetyczny kauczuk nitrylowy, wewnatrz EN 420
par welur bawelniany, powierzchnia chwytna EN 388
przeciwslizgowa, mankiet do  polowy (4101)
przedramienia, szczelne dla cieczy, | EN 374-2
weglowodordow, smarow, tluszczy, elastyczne,
zapewniajg wysoka zrecznos€¢ 1 precyzje
dotykowa, dobra odporno$¢ mechaniczna,
wytrzymale, odporne na rozcigganie,
kolor zielony, dlugos¢ 30 cm, grubos¢ 0,38
mm
48| Rekawice typ 25 Wykonane z elastycznego nylonu z
,»MaxiFlex” lub par domieszka lycry i pokryte na dtoni | Znak CE
rownowazny w zakresie oddychajaca mikropianka nitrylowa.
opisanych wlasciwosci
49 Skorzane, impregnowane, ognioodporne, | Znak CE
Rekawice spawalnicze 50 (odporne na zapalenie do 500 °C, kontakt z | I kategoria
pary gorgcym przedmiotem o temp. do 100 °C) | Norma EN
pigciopalcowe z dtugim mankietem 388
lub
roOwnowazna
opisywanej
50| Rekawice bawelniane ze 400 Znak CE
Sciggaczem, 5 palcowe par Sredniej grubosci I kategoria




51| Rekawice dziane 400 Nakrapiane gesto PCV pigciopalcowe ze | Znak CE
nakrapiane PCV par Sciggaczem I kategoria
52| Rekawice drelichowe 200 Mocna tkanina drelichowa. Calkowicie Znak CE
par wypodszewkowane lub z wktadka I kategoria
53| Rekawice drelich, 100 Tkanina bawelniana. Odporne na $cieranie i Znak CE
nakrapiane PCV par rozrywanie. Pigciopalcowe ze §ciggaczem. I kategoria
54 Lateks z kauczuku naturalnego, powierzchnia
Rekawice jednorazowe 200 gltadka, rownomiernic rolowany brzeg, Znak CE
lateksowe sztuk | pasujace na lewg i prawg dton.
55| Rekawice 150 Rekawice gumowe z atestem. Znak CE
kwasoodporne par I kategoria
56| Rekawice typ ,,Sahara” Wiasciwosci hydrofobowe, aktywna wymiana
lub rownowazny w 400 powietrza, dodatkowa ochrona nadgarstka, nie Znak CE
zakresie opisanych par zawierajace substancji powodujacych alergie. II kategoria
wlasciwosci
57| Rekawice  bawelniane 250 Czeg$¢ chwytna pokryta mikronakropieniem | Znak CE
nakrapiane par z PCV, na pig¢ palcow, ze §ciggaczem. II kategoria
58| Rekawice typu Wykonane z dzianiny, powlekane guma, na
,Dragon” lub 1600 | pigc palcow. Znak CE
rownowazny w zakresie par
opisanych wlasciwosci
59 Rentgenoochronne, przeznaczone do
Rekawice ochronne 1 wielokrotnej sterylizacji, naturalny lateks oraz | Znak CE,
rentgenowskie para tlenek otowiu.
60| Nakrycie glowy 10 Oddychajacy, z nietkanego polipropylenu,
(czepek) sztuk | z gumka. Znak CE
61| maseczki 350 Dwuwarstwowe, z gumka oraz usztywnieniem
przeciwpylowe sztuk | dopasowujgcym si¢ do nosa Znak CE
62 Potmaska wykonana z iglowanej wtokniny
polmaski polipropylenowo — poliestrowej
150 -W1toknina polipropylenowa typu melt blown zg. z EN
sztuk | -Zacisk nosowy dla doszczelnienia poétmaski 149:2001+A
w obrebie nosa 1:2009 lub
-Zapinki tasm nagtowia do regulacji dtugosci rownowazna
tasm naglowia opisywanej
-Tasma naglowia
-Uszczelka nosowa z pianki poliuretanowej
-Zawor wydechowy
Do ochrony drog oddechowych przed pytami,
aerozolami czastek statych i aerozolami
ciekltymi do 10 x NDS.
63 potmaska wielokrotnego uzytku
Maska z pochtaniaczem 10 -zawor wydechowy utatwiajacy oddychanie i Znak CE
sztuk | ograniczajgcy wzrost temperatury 1 wilgotnosci 7g. Z
wewnatrz potmaski EN
-duzy zakres zastosowan (gazy / pary i/lub 140:1998
czastki) poprzez zastosowanie odpowiednich lub
pochtaniaczy rownowazna
-migkki silikonowy materiat zapewniajacy opisywanej

dodatkowa wygode
-mozliwo$¢ opuszczania polmaski bez
koniecznosci zdejmowania




-konstrukcja nagtowia zapewniajaca duza
stabilno$¢ osadzenia na twarzy, ulatwiajac
noszenie poétmaski

64 Migkka i lekka, wykonana z nieuczulajacego
Maska petnotwarzowa elastomeru czese twarzowa. Szyba Znak CE
2 catotwarzowa o szerokim polu widzenia. | Norma EN-
sztuki | Szyba z poliweglanu odporna na zarysowania 136 lub
i uderzenia. Naglowie z 4 tasmami tatwe do | rownowazna
zakladania i zdejmowania. Zawor wydechowy | opisywanej
zmniegjszajacy opory wydechu, latwiejsze
oddychanie, mniejsze kumulowanie ciepta
i potu. Bezpieczne i pewne dopasowanie
elementow czyszczacych za pomocg zlgcza
bagnetowego.
65| Filtr do maski Znak CE
10 Dobrane do masek petnotwarzowych Norma EN-
sztuk 141 lub
rOwnowazna
opisywanej
66| Pochtaniacz do maski Znak CE
10 Dobrane do potmasek i masek dostosowane do | Norma EN-
sztuk | zagrozen wystgpujacych w srodowisku pracy 14387/2004
lub
roOwnowazna
opisywanej
67 Przeciwodpryskowe, chronigce przed | Znak CE
okulary ochronne 300 kroplami, oparami cieczy agresywnych. Norma EN
sztuk 170 lub
roOwnowazna
zapisywanej
68| Okulary odporne na Znak CE
promieniowanie UV 50 100% ochrona przed UV Norma EN
sztuk 166, EN 170
lub
roOwnowazne
opisywanym
69 Palak wyk. Ze sprezyny dociskowe;j ze stali
Ochronniki stuchu 5 nierdzewnej, Znak CE
sztuk | -migkkie poduszki uszczelniajace wypetnione Norma EN-
kombinacjg pianki i ptynu, 352-1:2002
-cigzar 180g, lub
-ptynna regulacja umozliwiajaca precyzyjne roOwnowazna
dopasowanie do ksztattu glowy. opisywangj
-rozmiary zapewniajgce odpowiednio duzo
przestrzeni wewnatrz nausznikow
-poziom thumienia hatasu min. SNR=27dB
70 Wigzba z poliamidu, potnik z ggbki, regulacja Znak CE
Kask 3 obwodu glowy 53-63cm, mozliwos¢ regulacji Norma EN
sztuki | pozycji gora/dot, izolacja elektryczna, tasma 397
odblaskowa, r6zne kolory lub
roOwnowazna
opisywanej
71 Fluorescencyjny poliester, kolor zoity, dwa
Kamizelka odblaskowa 5 odblaskowe pasy, rozne rozmiary Znak CE

sztuk




72 Wierzchy profilowane biate ze skory licowej,
Buty profilaktyczne - 70 pelne, wklady =ze skory dwoinowej, Znak CE
meskie (klapki) par profilowane, podeszwy poliuretanowe z EN ISO
protektorem speliajacym norme 20345 :
antyposlizgowa. 2011 SRC
lub
roOwnowazna
opisywanej
73 Wierzchy profilowane biale ze skory licowe;,
Buty profilaktyczne - 180 pelne, wklady =ze skory dwoinowej, Znak CE
damskie (klapki) par profilowane, podeszwy poliuretanowe z EN ISO
protektorem speliajacym norme 20345 :
antyposlizgow3. 2011 SRC
lub
roOwnowazna
opisywanej
74 Lekkie sandaly ochronne, oddychajaca, | Znak CE
Sandaty zabudowane, 100 wodoodporna skéra nubuk lub inna skora | S1/S1P
damskie i meskie par naturalna, migkko wykonczona, oddychajaca | EN ISO
wysciotka  tekstylna,  stabilizacja  pigcty, | 20345:200
wzmocnione noski stalowe, wyjmowana | 4gN SO
antystatyczna wkiadka, jednolita podeszwa | 20345:2007
poliuretanowa, rozne rozmiary. SRC
EN ISO
20345:2011
SRC lub
rownowazne
opisywanym
75 Wierzchy skorzane (licowa skoéra), szyte i
Buty terenowe meskie klejone na protektorze, gwarantujace duza | Znak CE
(trapery). 30 przyczepno$¢ do podtoza, antyposlizgowe, | Norma PN-
par ciemne kolory, sznurowane. Zaprojektowane i EN ISO
wyprodukowane w oparciu o naturalny ksztalt 20345
stopy, $rodek wykonany =z materiatu lub
zapewniajacego odpowiednia temperaturg | rOwnowazna
1 wentylacje, cholewka gorna migkka, lekkie. | OP1Sywanc)
76 Wierzchy skorzane (licowa skoéra), szyte i
Buty terenowe damskie klejone na protektorze, gwarantujace duzg | Znak CE
(trapery) 20 przyczepno$¢ do podtoza, antyposlizgowe, kat. I
par réozna gama kolorystyczna (z wyjatkiem | Norma PN-
biatych) , sznurowane. Zaprojektowane i EN ISO
wyprodukowane w oparciu o naturalny ksztatt 20345
stopy, $rodek wykonany =z materiatu lub
zapewniajacego odpowiednia temperaturg | rownowazna
1 wentylacje, cholewka gérna migkka, lekkie. | OP1Sywanc)
77 Wierzchy skorzane za kostke, szyte, klejone, Znak CE
Buty robocze meskie kolor czarny, cholewka (gorna) migkka. Spody | Norma EN
40 gumowe, antyposlizgowe. ISO 20345
par S1 SRC
lub
roOwnowazna

opisywanej




78 Przed kolana, rozne kolory (z wyjatkiem | Znak CE
Buty gumowe damskie czarnych), wierzch i spéd wykonany z PCV, PN —
40 wysciotka z materialu naturalnego. Spody z | EN347-1 lub
par protektorem antyposlizgowym, spetiajacym | rownowazna
parametry przewidziane dla ochrony przed | opisywangj
woda.
79 Przed kolana, wierzch i spod wykonany z PCV | Znak CE
Buty gumowe meskie wysciotka z materialu naturalnego. Spody z PN —
15 protektorem antyposlizgowym, spetiajgcym | EN347-1 lub
par parametry przewidziane dla ochrony przed | rbwnowazna
woda. Ciemne kolory. opisywangj
80 Wierzchy pelne, ze skory licowej biatej, spody
Buty drewniaki 2 ortopedyczne, antyposlizgowe.
pary
81 Cholewka zewngtrzna ze skory naturalnej +
Buty sportowe (mgskie i siatka wentylacyjna, cholewka wewnetrzna z
damskie) 250 materialu syntetycznego, podeszwa $rodkowa
par wykonana z pianki bazujacej na wkladce
wykonanej z silikonu zapewniajgcej optymalng
amortyzacj¢ (mozliwos¢ wyciggania), wktadki
zelowe rozmieszczone Ww newralgicznych
miejscach podeszwy S$rodkowej, podeszwa
wykonana z gumy o podwyzszonej
przyczepnos$ci. Ciemne kolory.
82 Buty z PCV, z cholewka z filcu zaczynajacg si¢
Buty gumofilce 20 powyzej kostek, wkladka z materialu | Znak CE
par naturalnego, antyposlizgowe. Wodoodporne.
Ciemne kolory.
83 Wykonane z dzianiny poliestrowej powlekanej Znak CE
Spodniobuty polichlorkiem winylu, podwojnie zgrzewane. Norma PN
5 Wodoodporne. Ciemne kolory. EN 340, PN
par EN 343
lub
roOwnowazne
opisywanym
84 Wewngetrzna czg$¢ wyscielona neoprenem o
Buty gumowe dlugie 6 grubo$ci 5 mm zapewniajgce pelng swobode | Znak CE
(wodery) par ruchu. Wodoodporne. Ciemne kolory. Norma PN
EN 347
lub
roOwnowazna
opisywanej
85 Wykonane z mocnej zamszowej skory o
Buty terenowe wysokie 30 grubosci  w  przedziale od 2-2,2mm, Znak CE
damskie i me¢skie par wodoodpornej,  oddychajacej (ale  nie

przepuszczajacej do wnetrza piasku i kurzu).
Buty po zasznurowaniu musza uniemozliwiaé
unoszenie pigty wewnatrz trzewika, skutkujace
otarciami lub urazami stawu. Wyposazone w
membran¢ paraprzepuszczalng na bazie PTFE
typu GORE-TEX Iub rownowazne o
parametrach rownorzednych Iub wyzszych
(wykluczone sg membrany chemiczne), w
zakresie zapewniania oddychalno$ci oraz
nieprzemakalno$ci na calej powierzchni buta




facznie z jezykiem. Warstwa kleju laczaca
poszczegbdlne warstwy materiatow  musi
posiada¢ strukturg, ktora moze przykrywaé
maksymalnie 30% powierzchni catego buta.
Technika taczenia warstw wewngetrznych musi

stanowi¢ stabilne i niculegajace
rozwarstwieniu poftaczenie. Podeszwa musi
charakteryzowac si¢ bardzo dobrg

przyczepnoscig, stabilno$cig 1 trwatoscia.
Przednia cze¢$¢ musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem mechanicznym skory
Zamszowej, zabezpieczenie powinno
znajdowac¢ si¢ nad palcami na wys. 25-30mm,
element zabezpieczajacy stref¢ palcow musi
by¢ wykonany z gumy koloru czarnego. Cigzar
butéw nie moze przekracza¢ 1200gr/para dla
rozmiaru ,42”. Buty powinny posiada¢
kotierz migkki w gornej czgsci cholewki buta,
zewngtrzny jezyk musi tworzy¢ integralng
calo$¢ z butem, metalowe nierdzewne oczka
do sznurowania lub haczyki, podeszwe typu
VIBRAM lub réwnowazng o parametrach
rownorzegdnych lub wyzszych w  zakresie
wykonania z gumy S$redniej twardosSci
zapewniajgcej dobra przyczepno$¢ oraz
wlasciwosci antyposlizgowe, bieznik
podeszwy musi posiada¢ strefy hamujace,
amortyzujace oraz stabilizujace. W tylnej
zewnetrznej czegsci oraz po obu stronach butow
na wysokosci kostek muszg znajdowac sie
perforowane otwory przechodzace przez
zamszowg skore powodujace lepsza wentylacje
i odprowadzanie potu. Buty muszg posiadac
wkladki wewnetrzne, wiclowarstwowe z
mozliwoscig prania w temp. 40°C .

UWAGA: Zamawiajacy wymaga aby podane powyzej sorty odziezowe byty dostosowane do
wymiarow ciata (rézne rozmiary), powinny roéwniez uwzglednia¢ dynamike¢ ruchu
uzytkownika podczas pracy.

Kazda sztuka odziezy musi by¢ wyposazona w metke identyfikujaca wyrdb. Na metce musza
by¢ zawarte informacje: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, skiad, wskazanie
sposobu prania, czyszczenia lub konserwacji.

Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze powinny w mozliwie
maksymalnym stopniu zapewnia¢ komfort i wygod¢ oraz by¢ tatwe do zakladania i
zdejmowania, takze dla o0so6b niepetnosprawnych. Dopasowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego i zastosowane ulatwienia powinny by¢
dyskretne 1 nie wptywac negatywnie na wyglad ubioru.




