Postepowanie nr BZP242.20.2019.KP
Zatacznik nr 4 do SIWZ - zmieniony

Opis Przedmiotu zamowienia/
szczegotowa specyfikacja urzadzen - zmieniony

Dobor, dostawa z montazem i uruchomienie wyposazenia dla potrzeb studia
filmowo-telewizyjnego wraz z przeszkoleniem.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dobér, dostawa z montazem i uruchomienie
wyposazenia dla potrzeb studia filmowo-telewizyjnego wraz z przeszkoleniem
personelu w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego, Instytutu Dziennikarstwa i
Komunikacji Spotecznej przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu. Planowane prace majq
za zadanie uruchomienie studia filmowo-telewizyjnego dla celéw dydaktycznych
studentow.

Wykonawca zobowiazany jest do:

* doboru i dostawy systemu studia filmowo-telewizyjnego wraz z wszelkimi
niezbednymi pracami montazowymi i wyposazeniowymi,

* uruchomienia i konfiguracji przedmiotu umowy,

* wykonania pelnej dokumentacji powykonawczej, obejmujacej opis konfiguracji
wszystkich elementéw przedmiotu umowy, schematy potaczen, schematy
funkcjonalne oraz dokumentacje serwisowa i operacyjng,

* szkolenia technicznego dla pracownikow Zamawiajgcego, tj.:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkolen co najmniej czterech
pracownikéw Zamawiajgcego. Szkolenia majq sie odby¢ w miejscu realizacji
umowy. W szczegdlnosci szkolenia majg obejmowaé obstuge techniczno-
eksploatacyjng studia i majg sie odbywa¢ w obrebie studia i na urzadzeniach
zainstalowanych w studio. Szkolenia majg sie odby¢ nie poézniej niz przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Szkolenia majg by¢ podzielone
wg poszczegdlnych zagadnien zwigzanych z obstugg studia.

* z uwagi na to, ze w pomieszczeniach przewidzianych pod studio filmowo-
telewizyjne, w ktérych planowany jest montaz sprzetu stanowigcego przedmiot
zamowienia, prowadzone sg roboty budowlane, zaleca sie, by przedstawiciel
Wykonawcy, zgodnie z zapisem w SIWZ, dokonat wizji lokalnej tych pomieszczen.

Zaklada sie, ze system telewizyjny spetni nastepujace zatozenia funkcjonalne:
e wyposazenie studia ma stuzy¢ realizacji zaje¢ ze studentami dziennikarstwa z
wykorzystaniem najnowszego sprzetu telewizyjnego,
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e nalezy wykorzysta¢ optymalnie ograniczone miejsce; wyposazenie ma cechowac
sie tatwoscig obstugi urzadzen TV oraz jej zautomatyzowaniem i
zcentralizowaniem (Rozmieszczenie tras przewodow technologii studyjnej oraz
schematy przytaczy technologii studyjnej pokazujg Rysunki nr od 1 do 5,
stanowigce Zatacznik nr 4A do SIWZ;

e wyposazenie umozliwi¢ ma ¢wiczenia nagran z kamerami,

e wyposazenie umozliwi¢ ma postprodukcje pozyskanego zapisu wideo,

e wyposazenie ma cechowa¢ sie wysokim standardem, niezawodnoscig
zastosowanych rozwigzan oraz wysoka jakoscig komponentow,

e wyposazenie ma pozwoli¢ na udzwiekowienie materiatow,

e studio powinno spetnia¢ wymagania wobec o0s6b z niepetnosprawnosciami
(przestrzen powinna by¢ zoptymalizowana na potrzeby oséb z ograniczeniami
ruchowymi, by mogty z dostepnych urzadzen korzysta¢ np. osoby poruszajace sie
na wozku inwalidzkim czy o kulach).

2. Zalozenia studia filmowo-telewizyjnego

Studio stuzy¢ bedzie do pracy dydaktycznej ze studentami dziennikarstwa i komunikacji
spotecznej. Podczas zaje¢ prowadzonych w studio filmowo-telewizyjnym student bedzie
maogt posigs¢ nastepujgce umiejetnosci:

* prowadzenie wywiadu telewizyjnego na zywo,

* realizacja materiatdw newsowych i reportazowych,

* zaprezentowanie sie przed kamerg,

* prowadzenie rozmowy z gos¢mi w studio (wywiad 1 na 1, dyskusje, debaty),
* kompozycja materiatdw newsowych/reportazowych,

* realizowanie wydarzen sportowych wykorzystujac system powtorkowy,

* nadawanie wydarzen na zywo do Internetu,

e zapis audio wypowiedzi.

Aby sprosta¢ temu zadaniu zastosowac nalezy najnowszej generacji sprzet Swiatowych
liderow rozwigzan do produkcji telewizyjnej uwzgledniajac jednoczesnie najlepszy
stosunek kosztéw do jakosci sprzetu i oprogramowania.
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3. Szczegolowa specyfikacja urzadzen

Lp. Nazwa urzadzenia

Ilosc¢
(szt.)

Minimalne wymagania Zamawiajacego

Zestaw kamer cyfrowych z wymien

na optyka, na ktéry skladaja sie kolejno:

Kamkoder 3 Mocowanie obiektywu B4
Obstugiwany zakres dynamiczny powyzej 12 stopni
Obstugiwana rozdzielczo$¢ 3840x2160
Mozliwos$¢ odtwarzania w rozdzielczosci 3814x2160 powyzej 50p
Wbudowany dotykowy pojemnosciowy ekran LCD o przekatnej nie
mniejszej niz 4 cale
12-pinowe ztacze do kontroli obiektywu
Funkcja Timecode Clock- zegar czasowy zapewniajacg mniej niz 1 btad
klatki co 8 godzin
Minimum jedno wejscie video SDI
Minimum dwa wyjscia video SDI
Posiadanie wyjscia 12G SDI
Minimum 2x ztgcza audio XLR
Minimum 1x ztgcze 2,5mm LANC
Zgodnos$¢ z SMPTE 292M, 424 Level B, 2081-1, 2082-1
Obstuga kodeku ProRes 4444 QuickTime 250MB/sZ
Obstuga kart CFast 2.0
Minimum 1x 4-pinowy port XLR do zasilania zewnetrznego lub baterii
Minimum 1x 12-stykowe ztgcze molex na tylnym panelu akumulatora.
Obiektyw parafokalny 3 Zakres ogniskowych nie mniejszy niz 8-128mm (powiekszenie 16x)

Minimalna odlegtos$¢ do poprawnego nastawienia ostrosci (M.0.D.): 0,8m
Funkcja elektronicznej regulacji ostrosci

Funkcja makro

Dedykowany do nagran w rozdzielczosci 4K i wiecej

System sterowania obiektywem serwo

Srednica filtra 82 mm
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Manetki sterujgce obiektywem w
zakresie zoom i ostros¢

Modut recznego ustawienia ostrosci

Uchwyt antyposlizgowy

Elektroniczny uchwyt zoomu

Regulacja predkosci zoomu

Gietki przewodd do recznego ustawiania ostrosci

Zacisk montazowy dla oby manetek

Przytacze 8-pinowe dla sterowania zoomem

Przycisk VTR

Bezproblemowa wspdtpraca z dedykowanym obiektywem

Monitor/rejestrator podgladowy

Wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 1920x1200 pikseli i wielkosci 7 cali
Jasnos¢ ekranu minimum 150 nitow

10-bitowe wyswietlanie koloru

Przestrzen barwna ekranu REC709

Obstuga BT2020

Obstuga LUT-6w 3D

Obstuga amorficznych proporcji obrazu

Zdalne sterowanie przez gniazdo LANC

Zapis na 2,5-calowych dyskach SSD

Nagrywanie w rozdzielczosci 3840x2160

Funkcje focus peaking, zebra, zoom 2x, false color, wykresy jasnosci i
RGB,

Dwa wejscia XLR
Wejscia i wyjscia HDMI 2.0 i SDI 12G
Ostona przeciwstoneczna

Torba na kamere wraz z obiektywem

Torba powinna pasowac¢ do wyzej wymienionego kamkodera i obiektywu

Adapter do akumulatora o wiekszej
pojemnosci

Minimum dwa boczne wyjscia D-tap
Wbudowany wewnetrzny mini akumulator podtrzymujacy kamere w chwili
przetaczania akumulatora

Akumulator o wiekszej pojemnosci
Vlock

Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ akumulatora do transportu
lotniczego
4-stopniowy wskaznik natadowania akumulatora
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Mozliwos$¢ pracy do 3 godzin przy obcigzeniu 50W
Dwa porty D-tap 14.8V

Dwa porty USB 5V

Wydajnos¢ do 10A

8. Cyfrowa fadowarka dwukanatowa do Dwupozycyjna tadowarka
akumulatora o wigkszej pojemnosci Prad tadowania dla jednego akumulatora nie mniej niz 3A a dla dwéch 2A
Vlock Wbudowany wyswietlacz informujacy o typie, napieciu, pojemnosci i
stanie natadowania
Automatyczny dobor programu tadowania i konserwacji
Witasny zasilacz 70W z gniazdem XLR do zasilania 12-16V DC
II. Teleprompter z akcesoriami
1. Teleprompter Specjalna szyba 60/40 pozwalajgca prezenterowi czyta¢ np. scenariusz
Mocna i sztywna rama promptera pasujaca do kazdego standardowego
statywu
Montaz tabletu o szerokos$ci min. 105 mm i maks. 198 mm
2. Pilot sterujacy oprogramowaniem na Obstuga bluetooth 4.0
tablecie do promptera Przyciski fizyczne odpowiedzialne za start/pauza, przewijanie tekstu,
przys$pieszanie/zwalnianie tekstu, przewin w dot
Kompatybilny z urzadzeniami iOS/Android
Kompatybilny z aplikacjg DV propter app
3. Tablet do obstugi promptera Pamie¢ RAM co najmniej 2GB DDR3

Pamie¢ wbudowana 32GB

Rozdzielczo$¢ ekranu 1920x1200

tacznosé Bluetooth

Wbudowany modut GPS

Bateria litowo-jonowa co najmniej 7300 mAh
Aparat z tytu 8.0 Mpix, z przodu 2.0 Mpix
System operacyjny Android 7.0

Szerokos$¢: co najmniej 155 mm
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III.

Stabilizacja jazdy kamerowej w studiu

Statyw z gtowicg olejowg

3

Udzwig gtowicy minimum 9 kg

Zakres przeciwwagi od 3 do 7,5 kg

Kat nachylenia +90/-70 stopni

Podswietlana poziomica LED

Minimalna wysokos¢ statywu 92cm a maksymalna 180cm

Aluminiowa korona wyposazona w poziomice i wymienne gniazda HCZ
umozliwiajgce zmiane $rednicy pétkuli poziomujacej

Pokrowiec dedykowany do statywu

Wobzek z torem kamerowym 3

Wézki kamerowe wyposazone w skretne rolki, dzieki ktérym mozliwa jest
jazda po tuku i prostych odcinkach dookota sceny

Tor kamerowy z tukiem o promieniu 1 metra dtugosci 5x4m

Dedykowany system mocowania statywu na wozku zgodne z zatozeniami
producenta statywu

Gtowica zrobotyzowana 2D 2

Sztywna gtowica, umozliwiajagca zastosowanie uje¢ w panoramie dzieki
silnej i duzej przektadni slimakowej

Gtowica samohamowna

Mozliwos¢ kalibracji kazdej osi umozliwiajacej doktadne okreslenie ruchu
kamery

Sterowanie za pomocg dotaczonego sterownika wyposazonego w joystick i
przyciski funkcyjne

Predkos$¢ obrotu proporcjonalna do wychylenia joysticka

Funkcja INVERT- zapewniajgca zmiane kierunku obrotu kazdej osi z
osobna

Kontroler wyposazony w pokretta SPEED oraz DAMPING

Minimum trzy banki nieulotnej pamieci do zapisu trajektorii

Mozliwos¢ odtworzenia zapisanej trajektorii w zapetleniu

Ptynna regulacja predkosci odtwarzanej trajektorii

Mozliwo$¢ montazu akumulatoréw na gérnej czesci gtowicy

Gtowica wyposazona w otwory umozliwiajgce przeprowadzenie przewodow
sterujacych przez o$ obrotowg X-Y
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Minimum jedno gniazdko TRIGGER
Mozliwos¢ obstugi bezprzewodowej z poziomu tabletu
W skiad zestawu wchodzi walizka do transportu z wktadem piankowym

4. Kran kamerowy pod gtowice Teleskopowa konstrukcja kranu pozwalajagca na dostosowanie dtugosci
zrobotyzowang ramienia w zakresie minimum 1,1-1,8m

Minimum cztery pokretta blokujace wysuw kranu w dowolnej pozycji
Gtowica olejowa obrotowa
Teleskopowe ramie przeciwwagi

5. Sufitowy tor jezdny 4 m wraz z Trzyrurowa konstrukcja (kratownica) zapewniajgca sztywnos¢ i

wdzkiem i napedem wytrzymatos¢ zestawu we wszystkich kierunkach

Uktad toru skiadajacy sie z sekcji wykonanych z wysoka precyzjg
wykluczajacej wyczuwane przez kamere drgan w trakcie przejazdu przez
tacza
Zestaw toru sktadajacy sie z 2 sekcji po 2 m zakonczonych zderzakami
magnetycznymi umozliwiajacy dowolng rozbudowe
Kontroler posiadajgcy minimum 8 bankdéw pamieci umozliwiajacych
odtworzenie trasy o dtugosci nagrania do ponad 11 minut.
Kontroler posiada tryb live
Kontroler wyposazony w joystic i pokretito do sterowania w 3 osiach
umozliwiajgc jednoczesne sterowanie sliderem jak i gtowicq
Kontroler ma mozliwos¢ pracy bezprzewodowej
Montaz jak i kompleksowe szkolenie z obstugi jazdy kamerowej wliczone
W cene urzadzen

IV. Kamera cyfrowa wraz z akcesoriami

1. Kamera z niewymiennym obiektywem Jednocalowy przetwornik

Matryca minimum 15 min pixeli

Piecioosiowa optyczna stabilizacja obrazu

Minimum 20-krotny zoom optyczny

Trzy pierscienie regulacji recznej ostrosci przystony i zmiany ogniskowej
Mozliwos$¢ bezprzewodowego zdalnego sterowania
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Obstuga rozdzielczosci 3840x2160 w 50p

Obstuga kodeku HEVC

Nagrywania materiatu w 4K z 10 bitowym kodekiem do 50p bez croppingu
Mozliwos¢ streamingu wykorzystujac protokét RTMP/RTSP

Kamera wyposazona w tryb NDI

Wyjscie HDMI 2.0 i SDI 3G

Nagrywanie dzwieku w 24 bitowym formacie PCM

Monitor podgladu w technologii OLED

Ztacze XLR znajdujace sie na dole w tylnej czesci korpusu

Nagrywanie na wewnetrzng pamie¢ w rozdzielczosci 4K przy 4:2:2 10 bit
z predkoscig nie mniejsza niz 400Mbps.

Statyw dla kamer z niewymienng
optyka

Maksymalny udzwig gtowicy nie mniejszy niz 4kg

Przynajmniej 5-stopniowy system oporu oraz 3-stopniowy w pfaszczyznie
X iY system antydrganiowy

Zakres pochylenia gtowicy w pionie od 90 do minus 75 stopni

Nogi statywu z rozpérkg dolng

Wysokos$¢ ndg wraz z gtowicg w zakresie 78-169cm

Karta pamieci

Pojemnos$¢ minimum 64GB

Klasa minimum UHS-I

Predkos$¢ odczytu minimum 170Mb/s

Predkos$¢ zapisu minimum 90Mb/s

Rejestracja minimum UHS Speed Class 3 (U3)
Rejestracja minimum UHS video speed Class 30 (v30)

Torba na kamere 2z niewymienng

Ruchome przegrody utatwiajgce modyfikacje wnetrza

optyka Ochrona sprzetu przed deszczem i uderzeniami
Rozsuwana tylna kieszen
Torba o wymiarach mieszczacych wyzej opisang kamere
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System oswietlenia:

Lampa panelowa LED DMX dyfuzyjna

Sterowanie DMX512 wejscie wyjscie R145

Uktad folii dyfuzyjnej o bardzo duzej przepuszczalnosci o strukturze
mikrosoczewek umieszczonych przed diodami

Ilos¢ diod LED 192

Regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-5650 K co 50K

CRI Ra wieksze badz rowne 95

Napiecie zasilania od 13 do 18V

Trwatos$¢ LED minimum 50 000 godz.

Lampa wyposazona w pamie¢ nieulotng umozliwiajaca zapamietanie
minimum 3 ustawien panelu (jasnos$¢ i temperatury) Wyswietlacz LCD
informujacy o nr lampy wzgledem kontrolera DMX.

Lampa panelowa LED DMX dyfuzyjna
wiekszej mocy

Sterowanie DMX512 wejscie wyjscie R145

Uktad folii dyfuzyjnej o bardzo duzej przepuszczalnosci o strukturze
mikrosoczewek umieszczonych przed diodami

Uktad nisko-stratnego reflektora o wysokiej dyfuzji pod diodami

Ilo$¢ diod LED 384

Kat widzenia wigzki $wiatta 90 stopni bez wrot

Regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-5650 K co 50K

CRI Ra wieksze badz rowne 95

Napiecie zasilania od 13 do 18V

Trwatos¢ LED minimum 50 000 godz.

Lampa wyposazona w pamie¢ nieulotng umozliwiajagca zapamietanie
minimum 3 ustawien panelu (jasnos¢ i temperatury) Wyswietlacz LCD
informujacy o nr lampy wzgledem kontrolera DMX.

Lampa LED z soczewkami TIR

Sterowanie DMX512 wejscie wyjscie R145

Uktad wymienny 4 zestawdw soczewek TIR zapewniajacych zmiane kata
wigzki $wiatta 30 60 90 stopni lub 120 bez soczewek

Maksymalny strumien $wiatta 5000 lumendw
Kat widzenia wigzki $wiatta 90 stopni bez wrot.
Liczba diod LED 132
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CRI Ra wieksze badz rowne 95 V-White Ra 98

Napiecie zasilania od 13 do 16V

Trwatos$¢ LED minimum 50 000godz.

Lampa wyposazona w pamie¢ nieulotng umozliwiajaca zapamietanie
minimum 3 ustawien panelu (jasnos$¢ i temperatury) Wyswietlacz LCD
informujacy o nr lampy wzgledem kontrolera DMX.

4. Statyw oswietleniowy Wysokos$¢ minimalna 124cm

5. Zestaw o$wietlenia sufitowego 2x szyna stata 5m
4x szyna ruchoma 4m
3x pantograf opuszczany
4x wbzek podwdjny
4x wbzek pojedynczy
6x 10m kabel zasilajacy

6. Kontroler DMX Cyfrowy sterownik oswietlenia obstugujacy sygnat DMX-512
Obstuga minimum24 kanatéw sterowania
24 fizyczne suwaki
Mozliwos$¢ ustawienia do 4600 scen

VI. System audio:

1. Nadajnik i odbiornik stereofoniczny 24-bitowy cyfrowy dzwiek

do odstuchu Odbiornik z wyéwietlaczem LCD oraz zasilaniem sieciowym

Zasieg do 90m
Stosunek sygnatu do szumu 90dB
Liczba kompatybilnych kanatéw w pasmie nie mniejsza niz 15
Osobista regulacja miksu z poziomu nadajnika
Pasmo przenoszenia 38Hz-15kHz

2. Mikrofon krawatowy Pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz

Czuto$¢ w otwartym polu do 20mV/Pa
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Rownowazny poziom szumu do 36dB
Maksymalne natezenie dzwieku do 130dB
Napiecie robocze 7,5V

Ztacze mini-jack

System intercomowy 2

Jednostka centralna wysokosci 1U

Obstuga do 8 kanatow

Wybor trybu do jednego do wszystkich i mute
Dwukolorowa lampka tally dotagczona do kazdego nadajnika
Dystans komunikacji do 200 m

Mikrofon na gesiej szyjce dotagczony do centrali

Lampka LED na gesiej szyjce dotaczona do centrali

8x nadajnik z wejsciem stuchawkowym i mikrofonowym oraz wtacznikiem
korespondenciji

8x kabel interkomowy 20m XLR-XLR

8x Stuchawki pojedyncze zamkniete z mikrofonem

Stuchawki operatorskie 3

Przetwornik dynamiczny z magnesem neodymowym
Wielkos¢ przetwornika nie mniejsza niz 40mm
Czutos¢ nie mniejsza niz 105 dB SPL/mW
Impedancja 44 Q

Zakres czestotliwosci: 10Hz-22kHz

VII.

Scenografia studia z elementami multimed

ialnymi

Scenografia 1

Sciana faczona o wymiarach 4x3m i wysokoéci minimum 2,2 m

Materiat wykonczenia: ptyta mineralno-akrylowa i pleksja

Podest podséwietlany LED o wymiarach nie mniejszych niz 2/2/5 m;
wysokos¢ podestu : od 5 do 20 cm; no$nos$¢ - co najmniej 300 kg

Stot prezenterski nie mniejszy niz 1,5x0,6x0,75m

Stét konferencyjny okragty z pleksji i/lub ptyty mineralno-akrylowej na
minimum 4 osoby z krzestami

Podswietlane logo uczelni, nie mniejsze niz 30 cm S$rednicy, wykonane z
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dowolnego, funkcjonalnego materiatu, podswietlane na niebieski kolor;

*  Podswietlenie LED elementdw Scian sterowane z pozycji miksera

* Prowadnice na $cianach umozliwiajagce swobodne poruszanie sie
monitoréw wielkowymiarowych w pozycjach géra-dét oraz lewo-prawo.
Monitory powinny by¢ tak umieszczone, by wykorzystywaé catg
powierzchnie Sciany, na ktorej bedg zawieszane;

*  Ukryte okablowanie instalacji sterujacych obrazem i dzwiekiem.

Wobzek do telewizora

* Regulacja wysokosci telewizora w zakresie 103-153cm
*  Potka na sprzet audio video z udzwigiem do 4,5 kg

*  Cztery kotka z funkcjg blokady

*  Certyfikat TUV GS lub réwnowazny*

*  Zgodnosc¢ ze standardem VESA lub rownowazny**

* za rownowazne Zamawiajacy uzna certyfikaty (lub dokumenty réwnowazne
dla certyfikatow), ktére potwierdzajg co najmniej takie wymagania i
wilasciwosci sprzetu jakie potwierdza wskazany certyfikat, wystawione przez
podmiot, ktdry prowadzi dziatalno$¢ polegajaca na weryfikacji i potwierdzaniu
wymagan oznakowania;

** za roéwnowazny Zamawiajacy uzna dokumenty, ktdore potwierdzajg co
najmniej takie wymagania, jakie podajg odpowiednie normy standardu VESA,
wystawione przez podmiot, ktéry prowadzi dziatalno$¢ polegajacq na
weryfikacji i potwierdzaniu wymagan oznakowania.

Monitor wielkowymiarowy 88cali UHD

*  Matryca IPC LCD

* Rozdzielczos¢ 3840x2160 pikseli

¢ Jasnos$¢ minimum 700 cd/m?2

* Kat widzenia 178x178 stopni

* Kontrast minimum 1100:1

*  Dynamiczny kontrast nie mniejszy niz 500000:1

*  Przekatna minimum 88 cali monitor typu ultra stretch (panoramiczny w
formacie 32:9

*  Mozliwos$¢ stawiania pionowo i poziomo

*  Funkcja PBP umozliwiajaca podziat ekranu na 4 czesci jednego filmu i do
20 nieruchomych obrazéw
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Mozliwos$¢ rozbudowy o dodatkowe elementy typu videowall
Praca do 18 godzin na dobe
Minimum 3x HDMI

Monitor 65-calowy UHD 1 .

Zakres pracy 24 godziny na dobe

Format ekranu 16:9

Panel LED

Rozdzielczos¢ 3840x2160 pikseli

Jasnos$¢ 500cd/m2

Typ matrycy IPS

Obstuga HEVC

Mozliwos¢ wykonywania kilku zadan naraz na ekranie. Ptynne odtwarzanie
zawartosci bez odtwarzacza multimedialnego dzieki wbudowanej
platformie webOS

Funkcja picture in picture

tacznos$¢ bezprzewodowa

Monitor 32-calowy UHD 3 .

Matryca LED

Rozdzielczo$¢ 3840x2160

Format ekranu 16:9

Funkcja redukcji migotania

Jasnos¢ nie mniejsza niz 300 cd/m?2
Kontrast statyczny nie mniejszy niz 3000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Minimum 2x HDMI

Scianka Greenbox 1 .

Wymiary konstrukcji 200x220x20cm
Zakrzywione panele eliminujgce ostre cienie
Wolnostojaca i samonos$na konstrukcja
Torba do przewozu w zestawie

VIII.

Stacja rejestrujaca z softwerowym mikserem
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Monitor dedykowany do obstugi
intercomu

Przekatna ekranu 21,5 cala

Matryca LED TN

Rozdzielczos¢ ekranu 1920x1080

Ekran dotykowy 10 punktowy

Filtr Swiatta niebieskiego

Kat widzenia w poziomie i pionie 170 i 160 stopni
Czas reakcji 1ms

Liczba wyswietlanych koloréw powyzej 16 min
Ztgcze USB 3.1

2x ztacze USB 3.0

HDMI 1x

Przegubowa podstawa umozliwiajgca przechyt monitora o 60%

Oprogramowanie miksera

Obstuga do 1000 wejs¢ w rozdzielczosci 3840x2160

Obstuga wejs¢ NDI

Obstuga 1videocall

Obstuga 2 ME

System powtérkowy

Mozliwos$¢ 3 jednoczesnych transmisji na zywo na rézne platformy
Mozliwos$¢ sterowania kamerami PTZ z poziomu oprogramowania miksera
Mozliwo$¢ generowania virtualnego studia

Bogata biblioteka gotowych animowanych belek informacyjnych,
wizytowek i virtualnego studia.

Jednostka komputerowa pod mikser
video

Dysk SSD M2 co najmniej500GB

Co najmniej 1TB HDD

Co najmniej 32GB RAM DDR4

Matryca monitora 1920x1080 15,6 cala
Procesor i7-9750 lub podobnej jakosci
Windows 10 pro

Minimum 1x USB 3,1 i 3x USB 3.0
Minimum 1x HDMI

Minimum 1x Thunderbolt 3
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Minimum 1x RJ-45
Bateria 0 nie mniejszej pojemnosci niz 4550mAh

Konwerter HDMI-SDI HDR

Nowoczesna obstuga HDR

Konwersja 4 kanatéw w obie strony (lub tylko jedng) HDMI 2.0/SDI 12G
Obstuga 8K

Wbudowana kalibracja monitora

Wskaznik integrowania w czasie rzeczywistym

Automatyczna konwersja HDMI

Obstuga ST2108-1, ST2084 i ST425

Obstuga HLG

Obstuga 3D LUT

Monitory odstuchowe

para

Pasmo przenoszenia 44Hz-50kHz
Maksymalny poziom szczytowy wiekszy lub réwny 113dB

Switch CAT 5

Standard IEEE802.3, 802.3u, 802,3ab, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Catkowita liczba portéw: 8

Rodzaje wejs¢ R145

Obstuga PoE

Zgodnos¢ z urzadzeniami zasilanymi PoE (PD) dziatajacymi w 802 3af
Tablica adreséw MAC 8k

Automatyczna negocjacja szybkosci potaczen

Router

Co najmniej 3x zewnetrzna antena

4 porty LAN

Ztgcze USB 2.0

Obstuga QoS, UPnP, VPN, Serwer FTP, WPS, Serwer Samba

Mikser z panelem kontrolnym

Prébkowanie 4:4:4 10bit

Obstuga rozdzielczosci 2160/50p w UHD i DCI 4K
Obstuga Rec709 i Rec2020

Obstuga HDR i HLG

Obstuga podwdjnego PiP

Obstuga audio w ST299M
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Obstuga audio PCM 24 bits/48 kHz 16c¢ch
Opéznienie audio ustawialne od 1ms do 500ms
Funkcja test tone na wyjsciu

Minimum 4 wejscia HDMI 2.0

Minimum 2 wejscia 12G SDI

Skalery rozdzielczosci na kazdym wejsciu
Minimum 3 wyjscia HDMI 2.0

Wyjscie Tally/GPI DB-25 type

Minimum 2 Wejscia XLR-3-31 balaced
Minimum 1x RS-232

Minimum 1x RJ45 port 100 Base-TX

Minimum 1x VGA

Wyciecie do 4 obrazéw Full HD z jednego zrodta 4K

Nagrywarka 4K wraz z dyskami

Obstuga Rec709

Obstuga 3D LUT

Funkcja kalibracji

Obstuga AtomHDR

Nagrywanie w rozdzielczosci 4K 50p 12bit RAW

Slot na dysk SSD

Krosowe przejscie z HDMI 2.0 na SDI 12G

Transmisja danych do 3,2Gb/s

Wyswietlacz 1200 nitow

Wyjscie 4x 3G SDI

Podstawa umozliwiajgca ustawienie monitora pod dowolnym katem
Dodatkowy czytnik dyskow SSD bezposrednio z ochronnej ostony
producenta nagrywarki na USB 3.0

4 Dyski o pojemnosci 512 GB SSD 2,5 cala o predkosci nie mniejszej niz
560MB/s

10.

Mikser audio

Mikser cyfrowy posiadajacy 76 wejs¢ i 33 czute suwaki oraz naped
elektryczny

64 kanaty, sterowane cyfrowo wejscia mikrofonowo-liniowe XMAX
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2 zbalansowane wejscia stereo aux

1 wejscie stereo tape

Minimum 8 portéw FLEX FX

1 talback

Minimum 43 mix busy

Minimum 526 jednoczesnych procesow

128-kanatowe (64x64) nagrywanie przez USB

Wbudowany wielokanatowy rejestrator SD (34x34)

Cyfrowe patchowanie dla kazdego kanatu z dowolnego zrddta
analogowego, AVB, USB, czy karty SD

Kontrola DAW

Zdalne sterowanie kazda funkcja miksowania z komputera, iPada lub
tabletu z androidem

Czestotliwos¢ probkowania 48kHz, 44kHz

11. Okablowanie 12G SDI 3x50 Typ linka
m, Materiat rdzenia: miedz cynowa
6x Materiat izolacji pianka PE
70cm Srednica izolacji nie wieksza niz 4,8mm
Srednica zewnetrzna nie wieksza niz 7mm
Rezystancja DC zyty 21Q/km
Pojemnos$¢ wzajemna 56 pF/m
Impedancja charakterystyczna 75 plus minus 0,75 Q
Minimalny promien giecia 45mm
Kable 50-metrowe znajdowaé sie powinny na specjalnie w tym celu
zaprojektowanych bebnach.
12. Okablowanie HDMI 2.0 1m 6 Minimum 1-metrowe kable wykonane w standardzie HDMI 2.0
Struktura umozliwiajgce ponadprzecietny promien giecia
13. Okablowanie RJ45 4 Kabel Cat5e o dtugosci 50m do zastosowan na zewnatrz
Kabel gietki o ponadprzecietnym promieniu giecia
Kabel powinien znajdowaé sie na bebnie uniemozliwiajgcym jego
splatanie.
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