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9. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Podstawa opracowania obliczen statycznych:
PN-EN 1991 -obcigzenia budowli
PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe
PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe
PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna
PN-EN 1996 -konstrukcje murowe
PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli
Obcigzenia klimatyczne:
Snieg: strefa | s¢=0,7kN/m2
Wiatr: strefa 1 qp=0,3kN/m?
Dane materiatowe:
Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC1-XC3. Beton C20-25 (B25).
Stal zbrojeniowa A-IlIN (20G2GVY-b, BSt500s), A-l (St3S-b, PB240).
Stal ksztattowa St3SX (S235JR).
Drewno kI C 24.

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis.

1. Zestawienie obcigzen.
Snieg: strefa $niegowa | s=0,7kN/m2

s= Y1xCeXCixsk Teren normalny Ce=1,0 Wspoiczynnik termiczny Ce=1,0 $nieg
M1 4
Kat spadku dachua (°) |0<a<30p1=0,8 30<0<60 0<a<30 p2=0,8+0,8a/30
H1=0,8(60-a)/30 30<0<60 y2=1,6 Gigzar _
9 0,80 1,04 WD

Dach $mietnika przylegly do wyzszego budynku- przyjeto ps=2,5
§1= H3xCexCixsk=2,5%1,0%1,0%0,7=1,75kN/m2
Dach pomieszczenia $mietnika

Nr  |Zestawienie obcigzen dachu Grubos¢ |  Ciezar Obdigzenie | Wsp. | Obdigzenie
warstwy | jednostk. charakter. | obc. oblicz.
m KN/m? kN/m? kN/m?
1. |Sneg S: 1 1,75 1,75 15 2,63
2. |Wiatr p: 1 - 0,00 0,00 15 0,00
Obcigzenia stale q:
3. |Papa na deskowaniu 0,25 0,25 1,85 0,34
4. |Welna mineralna lekka 0,2 1,00 0,20 1135 0,27
5. |Konstrukcja drewniana 0,10 1,35 0,14
6. |Piyty GK +uszt 0,025 10,00 0,25 1,35 0,34
Razem q: kN/m2 0,80 1,08
Pochylenie pofaci a (stopnie) 9
Obc. prostopadte do potaci q =(S*1,5*cos+q*1,5)*c0s+p*1,15 2,50 3,47
Obcigzenie na rzut g =5*1,5+p*1,5*cos+q*1,15)/ cos, 2,56 3,56
Obcigzenia uzytkowe
Opis pomieszczen Kategoria Warto$é kN/m?2 Wsp. bezp.
Pomieszczenia C1,62 3,0 ¥=1,5
Komunikacja C 5,0 v=1,5
Ciezary Scian
S Grubos¢ | Ciezar objetoscio Wartos¢ Wspotczynnik Wartos¢
Lp. Wyszsaegeiniants warstwy ? : " charakterystyczna oti)ciqz‘eynia obliczeniowa
m KN/m?® kN/m? 9 KN/m?
1 |Cegta peina 0,250 18,0 4,50 1,35 6,08
Tynk 0,020 21,0 0,42 1,35 0,57
Ciezar taczny 4,92 6,64

2. Dach $mietnika.
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Krokiew- belka drewniana jednoprzestowa wolno podparta Lo=3,65m. Drewno kI C24.
Obcigzenia z poz. 1, rozstaw belek 0,85m. Snieg przyjeto jako obcigzenia $redniotrwate.

Obcigzenia Wartos¢ Rozstaw krokwi Obcigzenie krokwi
charakterystyczne kN/m? m kN/m
State 0,700 0,85 0,60
Snieg 1,750 0,85 1,49
Zatozono krokwie 10x16cm.
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU My =5.00 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU Sig m,y,d = 11.72 MPa
WYTRZYMALOSCI fm,y,d=14.77 MPa
FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.72/(1.00*14.77) = 0.79 < 1.00 [4.2.2(1)]
Ugigcia ufinz=1.8cm < ufinmax,z=1/200.00=18cm  Zweryfikowano
Przyjeto krokwie 10x16cm.

Dopuszczalna grubo$é warstw $niegu i lodu na potaci dachu $mietnika.
Obcigzenie rownomiernie roztozone Smax 1,75 kN/m?
Rodzaj lodu i $niegu Ciezar objetosciowy Krtyczna grubos¢ warstwy
kN/m? m
Swiezy 1 1,75
Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) i 0,88
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 25 | 3,5 0,70 | 0,50
Mokry 4 0,44
Zlodowaciaty 6 [ 7 029 | 025
Lod (z zamarznietej wody) 9 0,19
3. Schody.
Schody monolityczne zelbetowe plytowe oparte na belkach spocznikowych.
I, Wszezsghirierie Grubos¢ ‘Cieza}r Wartos¢ Wspc?#czyqnik \{Varto?(:
warstwy objetosciowy charakter. obcigzenia obliczeniowa
em |m KN/ kN/m? 9 kN/m?
SPOCZNIK
1 |Posadzka- plytki 0,020 20,0 0,40 1,35 0,54
2 |Plyta Zelbetowa cm: 12 0,120 25,0 3,00 1,35 4,05
3 | Tynk lub sufit podwieszony 0,015 21,0 0,32 1,35 0,43
Razem g, kN/m? 3172 5,02
4 |Obcigzenia uzytkowe Razem g, kN/m? 4,00 15 6,00
tacznie gx1,15 +qx1,5, kN/m? 10,27
BIEG-  diugosc stopni 25
1 |Posadzka- plytki 0,020 20,0 0,40 1,35 0,54
2 | Stopnie- wysoko$¢ stopni 19,5 0,098 25,0 2,44 1,35 3,29
3 |Plyta zelbetowa gr. 12 0,152 25,0 3,80 1,35 5,14
4 | Tynk lub sufit podwieszony 0,015 21,0 0,32 1,35 0,43
Razem g, kN/m? 6,96 9,39
5 |Obcigzenia uzytkowe Razem g, kN/m? 4,00 1,5 6,00
tacznie gx1,15 +qx1,5, kN/m? 14,00

3.1. Plyta biegu i spocznika.
Plyta monolityczna Zelbetowa dwuprzestowa, rozpietosé max Lo=1,9m.
Plyta H=12 cm. Mmax=0,1%14,0x1,92 =5,05kNm/m. Przyjeto zbrojenie #6 co10 cm A=2,83cm2/m.

3.2. Belka spocznikowa.

Belka monolityczna Zelbetowa jednoprzestowa wolno podparta. Lo= 2,4m.

Obcigzenia bez cigzaru wiasnego q=(14,0x1,9+10,3x1,5)x0,625=26,3kN/m

Belka 25x30cm, Zbrojenie dotem 3#12 (A-IIIN- BSt500s) , strzemiona ze stali A-| (PB240) @6 co 8cm przy podporach (na odcinku
1/3L)oraz co 16 cm.

opracowat
mgr inz. Tomasz Wojta$
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10. INSTALACJE SANITARNE

1. Zakres branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
— instalacji wodociagowej , kanalizacji sanitamej dla projektowanych pomieszczen sanitarnych;
— kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu),
— instalacji przeciwpozarowej- hydrantowej;
— instalacji centralnego ogrzewania;
— wentylacji pomieszczen

2, Stan istniejacy
Budynek wyposazony jest w instalacje:
—  Wodociggowa zasilang z miejskiej sieci wodociggowej,
- Kanalizacyjng ogolnosptawng odprowadzajaca wspdlnym odptywem $cieki z sanitariatow oraz z rynien
deszczowych od strony dziedzinca,
—  Centralnego ogrzewania, ktora zasilana jest z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez istniejacy wezet wymiennikowy.
—  Wentylacji grawitacyjnej niektorych pomieszczen

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia zapotrzebowania iloci wody, iloéci odprowadzanych $ciekéw 'z
nie zwieksza ilo$ci zapotrzebowania ciepta.

Nie zachodzi konieczno$¢ wystepowania do dostawcéw mediéw o wydanie nowych warunkéw technicznych.

3. Roboty budowlane branzy sanitarnej uwzgledniaja:
3.1. W toaletach przewiduije sie montaz:

— umywalki z baterig umywalkowg mieszajacq z przyciskiem czasowym zasilang zimng i cieptg woda;

— zaworu czerpalnego dn15 ze ztgczka do weza;

— miski ustepowej na stelazu typu geberit zasilanej zimng wodg;

— pisuaru z zaworem sptukujacym czasowym,

— wpustu podtogowego DN50 z rusztem ze stali nierdzewnej 150x150 nimm——_—— 8 (ub rownowaznego (przy
pisuarach),

— zainstalowane urzadzenia w toaletach dla niepetnosprawnych muszg byé¢ przeznaczone specjalnie dla oséb
niepetnosprawnych i montowane na odpowiednich wysoko$ciach.

— Natrysk w toalecie dla niepetnosprawnych na parterze

3.2. W pomieszczeniach porzadkowych przewiduje si¢ montaz:

— zaworu czerpalnego dn15 ze zigczka do weza;
— brodzika technicznego;
— wpustu podtogowego DN50 z rusztem ze stali nierdzewnej 150x150 np. firmy Viega lub rbwnowaznego.

3.3. Instalacia wodociggowa
Zapotrzebowanie wody wg punktow poboru

typ przyboru q (I/s) ilos¢ (szt.) wz (I/s)  wc (I/s)
zlewozmywak 0,07 6 0,4 0,4
natrysk 0,15 1 0,2 0,2
umywalka 0,07 15 1,1 1,1
ptuczka zb. 0,13 9 1,2
pisuar 0.3 3 0,9
gn= 3,7 1,6
q= 5,3
—q= 1,1 0,7 1,3 /s

Instalacje wodng projektuje sie wykona¢:
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-z rur stalowych ocynkowanych — poziomy i piony
-z rur instalacyjnych PE-RT/AL/PE-RT faczonych za pomocq ksztattek zaprasowywanych i uktadanych w
izolacji termicznej z pianki poliuretanowe;.

Dla zapewnienia doptywu cieptej wody do przyboréw projektuje sie montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy
cieptej wody w kazdym pomieszczeniu sanitarnym.
Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory odcinajace kulowe dla wody zimnej i cieptej,
Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach nad tynkiem i obudowane ptyta gipsowo-kartonowa. Przed przyborami
(umywalki, Zlewozmywaki itp.) nalezy montowa¢ zawory odcinajage.

o Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wodociggowej socjalnej
- Wys. geometryczna hg= 129m
- ciSn.wylotowe hw= 50m
- opory hydrauliczne hs= 45m
- wodomierz hwod= 1,3m
- zawdr antyskazeniowy hzaw=_0,24 m
- razem H= 2394m.

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w wodociagu miejskim powinno wynosié 24,0mH20 dla remontowanego
budynku.

Nalezy skontrolowaé ci$nienie w wodociagu miejskim na przytaczu wody. W przypadku wartosci mniejszych niz
24,0mH20 nalezy przewidzie¢ montaz zestawu hydroforowego na cele socjalne.

3.4. |[nstalacja p.poz.
Koniecznos¢ zamontowania hydrantow wewnetrznych ppoz. HP52 w piwnicy oraz HP25 na poszczegdlnych kondygnacjach

w budynku wymaga¢ bedzie wykonania osobnych pionéw ppoz. Lokalizacja hydrantéw wg czesci architektonicznej.
Instalacje hydrantow nalezy wydzieli¢ z instalacji wody bytowej za pomocg zaworu antyskazeniowego klasy EA. Instalacje
wykona¢ w caloci z rur stalowych ocynkowanych. Nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ciénienia w sieci miejskiej w miejscu

przytacza celem weryfikacji potrzeby stosowania zestawu hydroforowego na cele ppoz. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.:
budynek z hydrantami dn52 przy wspétdziataniu dwoch hydrantow q=2x2,51/s=5,0 I/s

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji p.pozarowej

- Wys. geometryczna hg= 18,5m
- ci$nnienie wylotowe hw= " 20,0m
- opory hydrauliczne hs= 41m

- wodomierz hwod= 2,9m
- zawory antyskazeniowe hzaw=_0,8m
- razem H= 46,3m

Wymagane ciénienie dyspozycyjne w wodociagu miejskim powinno wynosi¢ 47,0mH20 dla remontowanego
budynku.

Przewidywane min. ci$nienie w sieci wodociagowej okreslone przez MPWiK Wroctaw to 20,0mH20.
W zwiazku z brakiem mozliwosci zapewnienia przez MPWiK wymaganego ci$nienia dyspozycyjnego nalezy
zamontowac pompov\g agregat pozarowy do podnoszenia ci$nienia o parametrach:

- WYDAJNOSC: budynek z hydrantami dn52; q=2x2,5=5,0 I/s

- WYSOKOSC PODNOSZENIA: réwna brakujacej réznicy ciénief, tj.ok.27,0m st.w.

Agregat pompowy dla celéw p.poz. nalezy montowaé w wydzielonym poZzarowo pomieszczeniu o odpornosci cian
El120, drzwi EI60.

Przej$cia instalacji przez §ciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo

3.5. Przylacze wodociggowe
Istniejaca instalacja wody zimnej zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej istniejacym przytaczem PE90. Na przytaczu
wody nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy klasy EA.
- Istniejace przytacze z rur PEHD SDR17 PE100 PN10 De90x5,4
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A

dla g=1,3l/s cele socjaine w = 0,26 m/s, H=0,01m st. wody
dla 2 hydrantow p.poz. q=5,0/s; w=1,01 m/s, H=0,08m st. wody
- wodomierz sprzgzony MWN/JS 50/4,0-S-NK prod. Apator-Powogaz

3.6. |Instalacja kanalizacyjna
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych oraz deszczowych od strony dziedzinca do zewnetrznej sieci miejskiej
przy wykorzystaniu istniejgcego odptywu ogélnosptawnego.
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U:
- dla kanalizacji wewnetrznej piony i podejscia SN-4
- dla kanalizacji zewngtrznej - przewody pod posadzkg i gtowne rozprowadzenia SN-8.
Przewody kanalizacyjne prowadzone nad tynkiem nalezy obudowac i zapewnic dostep do rewizji i czyszczakow.
Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Dla odwodnienia pomieszczenia pompy pozarowej zastosowano podposadzkowa pompownig Sciekow.
Dla odwodnienia placu-patio projektuje si¢ odwodnienia liniowe wiaczone do wewnetrznej kanalizacji ogéinosptawne;
budynku.
Rynny deszczowe od strony dziedzinca wigczone do kanalizacji przez zeliwne osadniki deszczowe-syfony g 7
klapg przeciwzapachowa,

3.7. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest typu wodnego, z dolnym rozprowadzeniem, wykonana z rur stalowych z
grzejnikami stalowymi ozebrowanymi oraz zeliwnymi cztonowymi. Poziomy rozprowadzone sg pod stropem piwnic. Przy
grzejnikach zamontowane sg tradycyjne zawory bez mozliwosci regulaci.
Dostosowanie istniejgcej instalacji grzewczej do aktualnych przepisow wymaga¢ bedzie wymiany zaworéw grzejnikowych
na termostatyczne oraz zawory grzejnikowe powrotne.
Planuje sie wymianeg grzejnikow na grzejniki stalowe ptytowe.
W zwigzku ze zmiang uktadu hydraulicznego przez zastosowanie zaworéw termostatycznych konieczny jest dobor pompy
obiegowej c.0. w wersji elektroniczne;j.
Na podstawie projektu i badan zostanie okreslona celowo$¢ zainstalowania grzejnikow w czegsci pomieszczen piwnicznych
dla zabezpieczenia $cian przed zawilgoceniem oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej zapewniajacej niezbedng wymiane

powietrza.
Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen:
Symbol Opis Bint,H A V ®HL
°C m2 m3 W

2/01 korytarz - 1 20,0 14,17 38,8 495
2/02 p. biurowe 20,0 29,11 79,8 3024
2/03 p. biurowe 20,0 23,38 64,1 g
2/04 p. biurowe 20,0 23,32 63,9 1489
2/05 p. biurowe - kierownik 20,0 28,19 77,2 1707
2/06 p. biurowe 20,0 58,25 159,6 3422
2/07 p. biurowe 20,0 28,89 79,2 1757
2/08 archiwum podreczne 20,0 16,30 447 1395
2/09 WC 20,0 5,75 15,8 42
2/10 WC 20,0 6,52 179 93
2/11 korytarz - 2 20,0 206,80 566,6 17367
2/12 WC NPS 20,0 13,03 35,7 884
2/13 p. porzadkowe 16,0 2,43 6,7 163
2/14 p. biurowe 20,0 32,31 88,5 3481
2115 p. biurowe - kierownik 20,0 18,97 52,0 1320
2/16 p. biurowe 20,0 22,82 62,5 2650
2117 hol windy 20,0 5,67 155 42
2/18 p. biurowe - kierownik 20,0 24,88 68,2 1805
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2/19 jadalnia do positkéw wiasnych 20,0 13,32 36,5 1043
2/20 archiwum 20,0 41,71 114,3 1897
2/21 korytarz - 3 20,0 1,11 30,4 82
2/22A p. biurowe 20,0 25,38 69,5 1527
2/22B p. biurowe 20,0 18,49 50,7 1192
2/22C p. biurowe 20,0 18,12 49,6 1166
2/22D p. biurowe 20,0 26,61 729 1778
2/23 p. biurowe 20,0 30,76 84,3 2119
2/24 klatka schodowa 8,0 54,26 148,7 -891
1/01 p. biurowe 20,0 90,99 378,5 8064
1/02 biurowe - kierownik 20,0 27,04 112,5 1968
1/03 gabinet 20,0 57,50 239,2 4130
1/04A sekretariat 20,0 29,40 122,3 2125
1/04B p. pomocnicze 16,0 15,58 64,8 1213
1/05 WC M 20,0 517 21,5 0
1/06 WCD 20,0 6,80 28,3 66
1/07 korytarz 20,0 198,60 826,2 17171
1/08 pomieszczenie porzadkowe 16,0 2,55 10,6 181
1/08A WC NPS 20,0 9,03 37,6 784
1/09 p. biurowe 20,0 32,23 1341 4160
110 p. biurowe 20,0 41,99 174,7 4668
1111 hol windy 20,0 5,23 21,8 0
112 p. biurowe 20,0 24,07 100,1 2096
113 pokoj $niadan dla pracownikow 20,0 13,21 55,0 1268
114 archiwum 20,0 40,93 170,3 2361
115 p. biurowe 20,0 102,40 426,0 7573
1/16 p. biurowe - kierownik 20,0 30,68 127,6 3058
1117 klatka schodowa 8,0 54,01 2247 -355
0/01 brama przejazdowa 8,0 49,64 229,3 451
0/02 portiernia 20,0 18,99 87,7 2735
0/03 sala konferencyjna 20,0 117,32 542,0 12850
0/04 p. biurowe 20,0 54,20 250,4 5491
0/05A p. biurowe - kierownik 20,0 27,71 128,0 2791
0/05B p. pomochicze 20,0 13,63 63,0 1713
0/06A WCD 20,0 517 23,9 0
0/06B WCM 20,0 6,89 31,8 75
0/07 korytarz 20,0 55,47 256,3 5620
0/08 korytarz - pochylnia 20,0 29,87 138,0 5394
0/09 korytarz i hol 20,0 94,11 4348 7576
010 pom. porzadkowe 16,0 2,35 10,9 159
0/11 WC NPS 20,0 8,88 41,0 1246
0/12 p. biurowe 20,0 32,43 149,8 4863
0/13 p. biurowe 20,0 43,18 199,5 5567
0/14 hol windy 20,0 4,94 22,8 33
0/15 p. biurowe - kierownik 20,0 24,78 114,5 2548
0/16 klatka schodowa 8,0 13,38 61,8 455
017 pokdj $niadan dla pracownikéw 20,0 10,58 48,9 745
0/17A sala konferencyjna 20,0 29,99 138,6 2554
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