DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZXI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
we Wroclawiu

Wroc{éw, dnia A9 marca 2011 r.
WZ-5595/39-2/11

‘Postanowienie nr/%l2011

Na podstavwe § 2 ust. 2 rozporzqdzema Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmcznych jaklm powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), w zwigzku z § 16 ust 1
rozporzadzema Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
row sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgiedem ochrony
~ przeciwpozarowej (Dz. U. z2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy bu'doManego Krzysztof Sokolnicki i do spraw
zabezpieczefi przeciwpozarowych Grzegorz Krzysztofiak dotyczacej budynku
Zaktadu Antropologii Uniwersytetu Wroctawskiego przy- ul. KuZniczej 35 we
Wroctawiu w 2wiazku z wystepowaniem parametréw wskazujacych na zagrozenia
‘zycia zgodnie z § 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). -z nastepujacymi
wskazaniami:

1. Wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji poiéru,

2. Wyposazenie istniejqcycﬁ drzwi na drogach eWaknacyjnych w uszczelki
peczniejace, '

3. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w catym obiekéie.’

wyrazam zgode

' na spetnienie wymagar\ w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w budynku Zaktadu
Antropologii Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kdznié'z'ej 35 we Wroctawiu w inny
sposéb niz podany w:

iL. §.68 ust. 1 - brak spocznikéw za drzwiami prowadzacymi na schody przy wyjsciu
z piwnicy, za drzwiami prowadzacymi na schody na poddasze, oraz dwa wyjécia
z budynku na poziomie parteru i pomieszczenia portierni,
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2. § 68 ust. 1 — wysokosé stoph_i przy wyjsciu z klatki schodowej do sieni, przy
wyjéciu z budynku z kondygnacji parteru do sieni oraz w schodach
wyréwnawczych do pomieszczenia portierni wynosi od 0,21 m do 0,19 m. ,

3. § 240 ust. 2 — wystepowanie drzwi wahadtowych o szerokosci skrzydta 0,55 m na

It pigtrze w trzech miejscach na drogach ewakuacyjnych,

4. §216 ust. 1 —brak wymaganej klasy odpormnosci ogniowej RE 30 dla przekrycia
dachu,

5.  § 249 ust. 3. — brak wymaganej klasy odpomoécl ognlowej R 60 dla drewnianej

* konstrukcji schodéw prowadzacych z Il pigtra na poddasze,

B. § 243 ust. 1 — brak podziatu korytarzy o diugosci powyzej 50 m na odcinki przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi ze wzgledu na istniejacy
podziat drzwiami zabytkowymi,

7. § 242 ust. 2 — szerokosci 0,95 m poziomej drogi ewakuacyjnej przy wymaganej

 szerokoéci 1,2 m (pom. 121),

8. § 239 ust. 6 — wysokosé wyjs¢ z czesc pomieszczen od 1,9 m do.1,95 m (m.in.

“pom. 117, 115,120,.119).

9. § 239 ust. 1 — szeroko$¢ wyjscia z pomieszczenia 117 — pokéj wyktadowcow -
wynosi 0,78 m, z pomieszczen sanitarych na poziomie parteru, | i Il pietra od 0,6
mdo 0,78 m, '

10.§ 298 ust. 2 — wysokosci 0, 95 m balustrady przy schodach.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, z uwzglednieniem wskazar ,, Ekspertyzy technicznej...”

‘Uzasadnienie

W dniu 18 lutego br. do tut. Komendy wplynat wniosek Pani Ewy Kineckiej,

" dziatajgcej w imieniu Uniwersytetu Wroctawskiego, o wyrazenie zgody na spetnienie

postanowien rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, pdz. 690 ze zmianami) w sposoéb inny jak
w nim okreslony w budynku przy ul. KuZniczej 35 we Wroctawiu.

Budynek w zwartej zabudowie miejskiej, wybudowany ha{“'planie prostokata
z dziedziricem wewnetrznym. Budynek wzniesiony w XVIil w., wpisany do rejestru

zabytkéw. - Obiekt czterokondygnaCYJny, zaliczony do grupy .budynkéw
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sredniowysokich. Powierzchnia budynku wynosi 3624,5 m® Konstrukcja Scian
murowana, stropy kolebkowe, krzyzowe, Klei’r_\a i WPS. Konstrukcja dachu drewniana
kryta dachéwkg ceramiczng. Konstrukcja schodéw czesciowo z blokow kamiennych i
czeSciowo oparta na sklepieniu ceglanym spetniajgca wymagang odporno$¢ ogniowa
R 60. Ostatni bieg schodéw prowadzgcy na poddasze cze$ciowo przeznaczone na
magazyn . zbioréw kostnych konstrukcji drewnianej, bez wymaganej klasy odporno$ci
ogniowej. Do ewakuacji z poszczegéinych pieter budynku stuzy jedna, obudowana i
zamknieta drzwiami, w klasie odpornosci ogniowej EI 30, klatka ‘schodowa
wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce o powierzchni czynnej oddymiania nie mniej
niz 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Szeroko$¢ biegu klatki schodowej od 2,0
m do 2,75 m wplywa korzystnie na warunki ewakuacji. Budynek o przeznaczeniu
dydaktycznym, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Iil. Elementy budynku
spefniajg wymagania dia B klasy odpomoéci ogniowej. W salach wyktadowych,
seminaryjnych i dydaktycznych przewiduje sie, ze ilo$¢é oséb wyniesie do 50, takie
ograniczenie ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia warunkéw ewakuacii tj.
. dwoch wyjsé¢ z pomieszczeri wprowadza sie zgodnie z zapisem w przediozonej
ekspertyzie (pkt.lil.5). Budynek' wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji alarmu
pozaru oraz w hydranty wewnetrzne. Budynek zostanie podzielony ha dwie strefy
pozarowe, ktére nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci stref. Wezet ciepiny oraz
pomieszczenie hydroforni zostang wydzielone pozarowo &cianami  REI 120 i
zamknigta drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 60. Cze$é poddasza
przeznaczona na magazyn zbior6w kostnych, zostanie wydzielona pozarowo
Scianami z cegly pelnej i przykryta stropem w klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio REI 120 i REI 60. Droge pozarowg dla budynku stanowi ulica Kuznicza.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniaja dwa hydranty
usytuowane w ulicy Kuzniczej i placu Uniwersyteckim. -
Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji alarmu pozaru zapewni wczesne
powiadomienie uzytkownikéw obiektu o zaistniatym pozarze przez co umozliwi
podjecie, we wczesnej fazie rozwoju pozaru, ewakuacji ludzi z budynku oraz
. przystapienie do ewentualnej akcji gasniczej.
Zastosowane na klatce schodowej oraz drogach poziomych przeznaczonych do

ewakuacji os$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego uwudocznl wystepulqce dia
- drodze ewakuacyjnej utrudnienia. 7
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