JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOLYNIEC
50-037 Wroclaw, ul. Kosciuszki 3/6 , tel, (71) 34 338 03, fax. (71) 34 12 195,
e-mail: biuro@architektsc.pl

TEMAT:

Remont i Przebudowa budynku przy ul. KuzZniczej 35 wraz z oficyna przy pl.
Uniwersyteckim 35 w zakresie budowy diwigu osobowego, dostosowania dla os6b
niepetnosprawnych, przepiséw przeciwpozarowych, wymiany instalacji
wewnetrznych, elewacji oraz dachu.

OBIEKT:

Budynek Uniwersytetu Wroctawskiego pod nazwa Konwikt Sw. J6zefa

ADRES:

50-138 Wroctaw, ul. KuZnicza 35, dziatka nr 15/1, 15/2 AM-26, obreb Stare Miasto.

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski, 50-137 Wroctaw, PI. Uniwersytecki 1.

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: A
Juliusz Modlinger upr. nr 206/83/WBPP '

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
Marek Wotyniec  upr. nr 5/85/UW

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: / !
Tomasz Wojtas$ nr upr. 84/93/UW /«./A/v

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI; .
Jan Jagodziriski nr upr. 2202/61 W‘\“

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262520-2 Roboty murarskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dziatowe, sufity podwieszane)
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111291- 4 Zagospodarowanie terenu

45313100-5 Instalowanie wind

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dlokumentacja jest wewnetrznie skoordynowana oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
sluzy¢.

Wroctaw, czerwiec 2015r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

strona tytutowa
spis zawartosci projektu
Opis techniczny do projektu budowlanego architektury
Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji
Posadzki i wykonczenia Scian
Notatka stuzbowa z dnia 09.03.2015
Pismo z dnia 05.05.2015 w spr. etapowania prac konserwatorskich
Opinia MKZ-1ZN.4125.242.2015 z dnia 06.05.2015

Spis rysunkow
Rys.1 RZUT PIWNIC 1:100
Rys.1A RZUT PIWNIC ROZBIORKI I WYBURZENIA 1:200
Rys.2 RZUT PARTERU 1:100
Rys.2A RZUT PARTERU ROZBIORKI I WYBURZENIA 1:200
Rys.2B RZUT PARTERU PROJEKT ARANZACII 1:200
Rys.3 RZUT I PIETRA 1:100
Rys.3A RZUT I PIETRA ROZBIORKI I WYBURZENIA 1:200
Rys.3B RZUT I PIETRA PROJEKT ARANZACII 1:200
Rys.4 RZUT II PIETRA 1:100
Rys.4A RZUT II PIETRA ROZBIORKI I WYBURZENIA 1:200
Rys.4B RZUT II PIETRA PROJEKT ARANZACII 1:200
Rys.5 RZUT STRYCHU 1:100
Rys.5A RZUT STRYCHU ROZIORKI I WYURZENIA 1:200
Rys.6 RZUT DACHU 1:200
Rys.7 PREKROJ A-A 1:100
Rys.7A PRZEKROJ A-A ROZBIORKI I WYBURZENIA 1:200
Rys.8 PRZEKROJ B-B 1:100
Rys.9 PRZEKROJ C-C 1:100
Rys.10 ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA) 1:100
Rys.11 ELEWACIA POLNOCNA 1:100
Rys.12 ELEWACJA WSCHODNIA ROZWINIECIA 1:100
Rys.13 ELEWACJA POLUDNIOWA ROZWINIECIA 1:100
Rys.14 ELEWACJA WSCHODNIA DZIEDZINCA 1:100
Rys.15 ELEWACJA POLUDNIOWA DZIEDZINCA 1:100
Rys.16 ELEWACJA ZACHODNIA DZIEDZINCA 1:100
Rys.17 ELEWACJIA POLNOCNA DZIEDZINCA 1:100
Rys.18 ELEWACIE OFICYNY 1:100
Rys.19 DETAL OBRAMIENIA DRZWI/OKNA PIWNIC 1:5/1:20
Rys.20 DETAL OBRAMIENIA OKNA PARTERU 1:5/1:20
Rys.21 DETAL OBRAMIENIA DRZWI GEOWNYCH 1:5/1:20
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Rys.22 DETAL OBRAMIENIA OKNA 1 I PIETRA 1:5/1:20
Rys.23 DETAL OBRAMIENIA OKNA 2 I PIETRA 1:5/1:20
Rys.24 DETAL OBRAMIENIA OKNA 3 I PIETRA 1:5/1:20
Rys.26 DETAL BALUSTRADY BALKONU 1:10
Rys.27 DETAL OBRAMIENIA OKIEN II PIETRA 1:5/1:20
Rys.28 DETAL PILASTRA/GZYMSU 1:5/1:20
Rys.29 DETAL STOLARKI OKIENNEJ] 1:5/1:20
Rys.30 DETAL DASZKU NAD WEJSCIEM 1:20
Rys.31 DETAL BALUSTRADY I POCHWYTOW SCHODOW 1:50
Rys.32 DETAL WYRZUTNI DACHOWEJ] - KOMINA 1:20
Rys.33-37 |ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWE] 1:50
Rys.38-46 |ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ 1:50
Rys.47 DZIEDZINIEC 1:100
Rys.48 PRZEKROJE NAWIERZCHNI 1:10
Rys.49 POCHYLNIA 1:50
Rys.D-1 DZWIG OSOBOWY PARAMETRY TECHNICZNE 1:50
Rys.D-2 DZWIG OSOBOWY SILY I REAKCIE - POLOZENIE HAKOW | 1:50
MONTAZOWYCH

Rys.D-3 DZWIG OSOBOWY PRZEKROJ PIONOWY SZYBU 1:50
Rys.D-4 DZWIG OSOBOWY SZCZEGOr. OTWORU DRZWIOWEGO 1:25
Rys.D-5 DZWIG OSOBOWY RZUT SZYBU 1:25
Rys.D-6 DZWIG OSOBOWY PRZEKROJE NADSZYBIA I PODSZYBIA  1:50
Rys.D-7 DZWIG OSOBOWY WIDOK DRZWI PRZESUWNYCH 1:25
Rys.nr1/KW |RZUT PIWNIC 1:100
Rys.nr2/KW |RZUT PARTERU 1:100
Rys.nr3/KW |RZUT Ip, Iip, Poddasza 1:100
Rys.nr4/KW |SCHODY 1:25
Rys.nr5/KW |SZYB WINDY 1:25
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Projekt budowlany wykonany w maju 2015 r

1.3. Postanowienie Dolno$laskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z dokumentacjq
wykonana przez Biuro Projektéw Studio EKA Pracownia Projektowa arch. Ewy Kineckiej.

1.4. Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego z dnia 18.03.2015 - mgr Stawomir Fajga GEO2000

2. Historia obiektu, cel i wyniki badan stratygraficznych.
Budynek nr 35 przy ul. Kuzniczej 35 we Wroctawiu wpisany do Rejestru Zabytkdw pod nr A/4015/72 z dnia 06.02.1962r.
jako dawny Konwikt $w. Jozefa (Dom Steffensa), obecnie Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wroctawskiego i pod nr
A/ 1580/ 212 z dnia 12.05.1967r. jako zespdt urbanistyczny - Stare Miasto.
HISTORIA OBIEKTU (wg Autoréw dokumentacji ,Badania stratygraficzne’- mgr Agnieszka Witkowska, mgr inz. arch. Krzysztof Wartenberg)
Powstanie konwiktu Sw. Jozefa byto $cisle zwigzane z poczatkami Uniwersytetu Wroctawskiego, zafozonego w XVIIl w.
przez jezuitéw. Obiekt zostat wzniesiony w latach 1734 — 1755, gtownym budowniczym Konwiktu byt wroctawski architekt
Joseph Frisch. Pierwsza oficjalna nazwa budynku brzmiata: Collegium Convictorium Societatis Jezu ad S. Josephum. Miat
on stuzy¢ jako cze$¢ mieszkalna dla studiujgcej mtodziezy, a takze jej wychowawcom. Wraz z dniem 11 listopada 1755 .,
kiedy odbyto sie uroczyste poswiecenie mieszczacej sie na parterze kaplicy Sw. Jozefa, budynek zaczat spetniac swoja
mieszkalng funkcje.

Barokowy, tréjkondygnacyjny, czteroskrzydfowy budynek z dziedzificem wewnetrznym zwrocony jest fasadg w strone pl.
Uniwersyteckiego, zamykajac go od strony wschodniej. Czesciowo podpiwniczony, przekryty czterospadowymi dachami z
lukarnami, od frontu w formie wolich oczek. Fasada dziewiecioosiowa z kolumnowo — balkonowym portykiem na $rodku.
Elewacje tynkowane, parter boniowany oddzielony jest wydatnym gzymsem kordonowym od wyzszych kondygnacji,
spietych zdwojonymi pilastrami w porzadku wielkim, wspartymi na konsolach. Wyznaczajg one trzy pseudoryzality:
trojosiowy centralny, zwiericzony jednookiennym szczytem ze sptywami i dwa boczne, jednoosiowe. W narozach szczytu
staty niegdys figury $w. Jozefa patrona Konwiktu oraz $w. Rozalii i $w. Agnieszki. Od strony dziedzirica wszystkie skrzydta
faczy na wszystkich pietrach arkadowo — filarowy kruzganek, pierwotnie otwarty, obecnie w catoSci przeszklony.

W przyziemiu zlokalizowano kaplice i zakrystie, sale jadalng — refektarz, pokoj kredensowy i kuchnie oraz stajnig i
pomieszczenia gospodarcze. Pierwsze pietro zajmowata biblioteka, archiwum i sala teatralna oraz sypialnie przetozonych
Konwiktu. Na najwyzszym pietrze znajdowaty sie sypialnie i sale modlitwy wychowankow, ktérych w poczatkowym okresie
mieszkato 80.

Pod rzgdami pruskimi w roku 1765 w najcenniejszych pomieszczeniach parteru urzgdzono filie krélewskiego banku

w Berlinie. Konwikt zostat Sciesniony na dwoch gérmych pietrach.

Pod koniec stulecia Konwikt zatracit cze$ciowo swoj pierwotny cel, jakim byta pomoc biednym studentom, stat sie natomiast
internatem dla uczniéw szlachetnie urodzonych.

Odtad datuje sie stopniowa dewastacja budynku, ktora doprowadzita m. in. do catkowitej likwidacji bogatego wystroju
kaplicy. W 1800 r. Uniwersytet zostat podporzadkowany pruskiej administracji paristwowej, a w 1811 potgczony

Z uniwersytetem we Frankfurcie, przy czym nadano mu imie Fryderyka Wilhelma Il.

Jednym z mieszkancow byt w tym okresie m.in. poeta J. von Eichendorff. Obydwa nie zajete przez bank pigtra
przeznaczono na stuzbowe mieszkania dla profesorow sprowadzonych z innych miast. Pierwsze pigtro zajgt m.in. Henryk
Steffens filozof, fizyk i antropolog — jedna z najwybitnigjszych postaci dwczesnej uczelni. W dniu 10.02.1813 r. wezwat on
miodziez studenckg do walki z Napoleonem w korpusie Liitzowa, z ktérym wkroczyt pdzniej do Paryza (stad pdznigjsze
oOkreslenie gmachu jako dom Steffensa).

W roku 1822 sprzedano wiascicielowi znanej oficyny wydawniczej W. G. Kornowi dwa posagi stojace na balustradzie
balkonu portalowego, ktdre postuzyty do ozdobienia rodzinnej kaplicy grobowej na cmentarzu Osobowickim, co miato na
celu zatarcie pierwotnego jezuickiego charakteru budynku.

W czasie Il wojny $wiatowej Dom Steffensa ulegt uszkodzeniom, ale zaraz po wojnie zostat przejety przez Wroctawskie
Towarzystwo Naukowe. Po remoncie w latach 1950 — 53 przeszedt na wtasnosc Polskiej Akademii Nauk, a w odnowionych
pomieszczeniach umieszczono powtdrnie Instytut Antropologii i inne placowki PAN i Uniwersytetu Wroctawskiego.
Katedra Biologii Cztowieka (do 31 maja 2012 pod nazwg Katedry Antropologii) stata sie w dniu 1 czerwca 2012 roku
samodzielng jednostkg Wydziatu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroctawskiego.

Na parterze w obecnej sali Czekanowskiego w potnocno — zachodnim narozniku budynku zachowaty sie pozostatosci po
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bogato zdobionej stiukami i freskami sklepienia sali jadalnej- dawnego refektarza, natomiast po prawej stronie od wejscia,

w sali gdzie niegdys miescita sie kaplica ulokowano Muzeum Cztowieka.

Ogromnaq atrakcje stanowita kiedy$ studnia stojgca posrodku dziedzirica, a doktadnie jej kamienna obudowa. Dzis natomiast
w tym migjscu dziedziniec zdobi posag odnalezionej przez Kurta Bimlera mtodej meczennicy sw. tucji, otoczony fantazyjnie
uksztattowanym labiryntem z bukszpanu. Petnoplastyczna rzezba nazywana ,piekng panig z Osobowic”, zostata uznana za
L,najpiekniejsza figure rokokowg Wroctawia”. Nieco jej urody ujeta dorobiona po wojnie gtowa, niedoréwnujgca
Zniszczonemu pierwowzorowi.

Czteroskrzydtowy Budynek Konwiktu wspotgrajacy z poznobarokowymi formami Gmachu Gtéwnego Uniwersytetu zawsze
miat wiecej z patacu niz klasztoru, mimo, ze powstat w okresie poznego baroku. Z regencja, rokokowq dekoracjq i
arkadowanym dziedziricem, swym ksztattem nawiazuje raczej do utrzymujacego sie dugo na Slasku, renesansowego
Jjeszcze typu $wieckiej rezydencji z wptywami wtoskimi.

W trakcie drugiej wojny Swiatowej budynek ulegt cze$ciowemu zniszczeniu. Obecnie pierwotnie otwarte kruzganki
wewnetrznego dziedzinca sg zamkniete oknami. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowo-administracyjne,
dydaktyczne i muzealne ( funkcja uzytecznosci publicznej),

Nieuzytkowe poddasze jest czeSciowo przeznaczone na magazyn zbioréw kostnych, podobnie jak nieuzytkowa piwnica
przeznaczona réwniez na magazynowanie zbioréw.

CEL PRAC BADAWCZYCH

- ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji z uwzglednieniem przemian, jakim podlegaty w trakcie pozniejszych remontow,

- identyfikacja materiatow i ocena ich stanu zachowania,

- na podstawie uzyskanych danych sformutowanie programu prac konserwatorskich detali wystroju architektonicznego.
WYNIKI BADAN STRATYGRAFICZNYCH

W trakcie wykonywania odkrywek sondazowych ustalono, Ze najstarsze warstwy technologiczne pochodzace z okresu
budowy oraz pierwszych remontow (fazy chronologiczne I-Ill) zachowaty sie szczatkowo. Informacje o zestawieniach
barwnych moga byc tylko informacjg 0going o tym, Zze w danej fazie zastosowano farbe o podanym odcieniu.

I faza chronologiczna

Ustalono, ze pierwsza faza chronologiczna elewacji zewnetrznych jest zwigzana z gfadkim, nakfuwanym tynkiem
zachowanym na boniowaniu elewacji péfnocnej budynku. Powierzchnie malowano farbq wapienng w kolorze jasnej
czerwieni.

Jest to najlepiej zachowany fragment warstwy malarskiej. Na pozostatych probkach rowniez ujawniono warstwy
technologiczne | fazy chronologicznej, zachowaty sie one jedynie w zagtebieniach na styku Scian i detali architektonicznych
(relikty farby czerwonej oraz zgaszona biel). Lokalizacja nie pozwala na pewng interpretacje, czy kolor odpowiada
ostatecznej barwie detalu czy tez Sciany.

Oprocz powfok malarskich ustalono, ze do pierwszej fazy chronologicznej nalezy zaliczy¢ tynki o zabarwieniu rézowym na
elewacji frontowej. Tynk wapienny zostat zabarwiony dodatkiem cegty mielonej — nie ujawniono Zadnych $ladéw
Swiadczgcych o celowym barwieniu tynkow jako czesSc dekoracji barwnej elewacji.

Il faza chronologiczna

Z pobranych probek ustalono jedynie, ze wystepuje faza barwna, w ktorej wystepowat odcien jasnej zieleni oliwkowej
malowanej farbg wapienng bezposrednio na tynku lub na pobiale wapienngj.

Ill faza chronologiczna

Réwnie sfabo zachowana, reprezentowana przez wystepujace drobiny farby wapiennej w odcieniu cieptego,
pomaraniczowego ugru. W tym przypadku réwniez nie udato sie ustalic¢ innych koloréw zréznicowania barwnego. Farbe
haktadano na tynk lub na pobiate wapienna.

(kolor wyodrebniono na niektorych — probkach z profili ciggnionych, na powierzchni detalu rozy z naczdtka okna,
pojedynczych tuskach pobranych z piaskowca)

IV faza chronologiczna

Generalny remont elewacji, ktéry nastapit sqdzac po jakosci warstw technologicznych, nie wczesniej niz po sekularyzacji
zakonu w 1810. Tynk wapienny malowano w kolorze jasnym, szarozielono-ugrowym farbg z domieszkg spoiwa ttustego
(olejnego?). Tynk przed malowaniem gruntowano spoiwem organicznym (olejnym, kazeinowo-olejnym), ktore nadato
zaprawie na gfebokos$¢ do okofo 5 mm stabe wiasciwosci hydrofobowe.

Do tej fazy mozna przypisa¢ warstwy barwne w kolorze jasnym, piaskowcowym (piaskowiec obramien i profili
Sztukatorskich.

Réwniez do tej fazy mozna przypisac niemal biaty odcien farby na powierzchni rzezbionego wypetnienia naczétka- kwiat.

V faza chronologiczna
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Prawdopodobnie poprzedzona malowaniem elewacji frontowej w kolorze jasnym szarym faza chronologiczna IVa. Warstwe
szarej farby wapiennej lub emulsyjnej wyodrebniono migdzy innymi na fragmencie tynku (naktuwany?) wypetnienia ptyciny
migdzyokiennej elewacji frontowej, jako najstarszy na tym detalu. Struktura tynku moze wskazywac rowniez na zwigzek tej
fazy z poprzednimi okresami chronologii, nie zachowaty sie niestety inne $lady ktore mogtyby stanowic¢ punkt odniesienia w
0g0lInej stratygrafii.

V faza jest mniej czytelna na elewacji frontowej, natomiast znaczaca na elewacji bocznej, na ktérej wymieniono wowczas
niemal wszystkie tynki. Powierzchnie elewacji malowano w odcieniu jasnym zottym podkreslajgc w kolorze ciemnego ugru
detale ozdobne sztukatorskie i kamienne.

VI faza chronologiczna

Odbyt sie w pierwszych dziesigcioleciach XX wieku, wprowadzono nowe materiaty. Oprocz szpachlowania i czesSciowej
wymiany tynkow na wszystkich powierzchniach elewacji, catkowicie wymieniono tynki i dekoracje architektoniczng szczytu
elewacji frontowej. Zastosowano tynk cementowo-wapienny, profile ciggnione z zaprawy cementowej.

Pod pilastrami wielkiego porzadku osadzono cementowe odlewy konsol zbrojone pretami stalowymi.

Powierzchnig malowano farbg mineralng lub emulsyjng o charakterze narzutu w kolorze chtodnego bezu.

VIl - IX faza chronologiczna

Ostatnie remonty okresu po Il wojnie $wiatowej polegajace na wymianie uszkodzonych tynkéw i malowaniu w kolorach
szarym, rézowym z jasnym detalem architektonicznym.

Na podstawie opinii MKZ (patrz pkt 1.8) odstapiono od projektu kolorystyki elewacji z uwagi na brak jednoznacznych
przestanek do jego opracowania. Inwestor wystapi 0 wydanie odrebnego pozwolenia na prace konserwatorskie po
wykonaniu rozszerzonych badan pierwotnej kolorystyki przygotowanych po ustawieniu rusztowan.

3. Przeznaczenie obiektu i cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest uszczegoétowienie projektu budowlanego dla planowanego remontu i przebudowy
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby administracji uczelniane;.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatki 15/1 i 15/2 objete sg planem miejscowym: UCHWALA NR L/1753/02 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 4 lipca
2002 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdtocnej czesci obszaru
Starego Miasta - rejon UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO.
Celem regulacji zawartych w planie jest ochrona wartosci kulturowych i krajobrazowych oraz historycznej kompozycii
zabytkowego obszaru wpisanego w dniu 12 maja 1967 r. do rejestru zabytkdéw pod nr 212 i Zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 wrzesnia 1994 r. uznanego za "POMNIK HISTORII",
Teren objety projektem znajduje sie¢ w Kwartale urbanistycznym ograniczonym pl. Uniwersyteckim, ul. Szewska,
ul. Uniwersytecka i ul. Kuzniczg o pow. 0,66 ha z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego.
kamienica wpisana do rejestru zabytkow:
- Konwikt $w. Jézefa ul. Kuznicza 35, dec. nr 72 z dnia 06.02.62 r. oraz rzezba $w. Lucji w dziedzificu, dec. nr 624 z dnia
03.11.62r.,
- kamienica zabytkowa pl. Uniwersytecki 15, dec. nr 164 z dnia 15.02.62 .
W ramach inwestycji przewiduje sie:
Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy:

4.1. remont dziedzifica wewnetrznego na dziatce nr 15/1 wraz z nowym wejéciem do budynku dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych i zwigzanym z tym przeniesieniem fontanny przysciennej z lwem na $ciane poétnocna,
przebudowg kanalizacji deszczowej, odwodnieniem liniowym, zielenig niskg w formie zywoptotu bukszpanowego
wraz z dwiema fontannami kamiennymi i rzezbg $w. Lucji na postumencie.

4.2. przebudowe podworza oficyny na dziatce nr 15/2 wraz z wykonaniem przejscia do tacznika budynku gtéwnego z
zamknieciem drzwiami przeciwpozarowymi EI60, przebudowa istniejacego pomieszczenia oficyny na cele
gromadzenia odpaddw statych, odwodnieniem liniowym, schodami terenowymi, pochylnig do transportu
pojemnikéw Smieciowych, stojakami dla rowerdw, zielenig niska, zadaszeniem w lekkiej konstrukcji wiszacej.

Wykorzystano istniejgce przytacze wody i przytacza kanalizacyjne. Ze wzgledu na wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczng przewiduje sie rozbudowe tego przytacza co bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
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4.3. BILANS TERENU

DZIAtKA NR 15/1 m?2
Powierzchnia zabudowy 1073,32
Powierzchnia zieleni 62,75
Nawierzchnia z ptyt granitowych 183,93
RAZEM 1320.00
CZESC DZIALKI NR 15/2

Powierzchnia zabudowy ($Smietnika) 27,70
Nawierzchnia z kostki betonowej 56,93
Nawierzchnia zieleni/irga ptozaca 4,32
RAZEM 88.95
POWIERZCHNIA W GRANICACH OPRACOWANIA | 1408.95

4.4 MATERIALY

NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA
o Warstwa Scieralna GR. 5-6 cm- PLYTY GRANITOWE NIEREGULARNE _WYMAGANE UZUPELNIENIE OKOLO 10%
POWIERZCHNI

o Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 5 cm
o Kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm — 10 cm
o Piasek gruboziarnisty — 10cm
o Podtoze dogeszczone
o lIstniejace obrzeze kamienne do renowacii
o tawazoporem 10x22cm Beton C16/20
NAWIERZCHNIA PODWORZA OFICYNY
o Warstwa Scieralna — kostka betonowa prostokatna 20x10x8 bez fazy
o Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm
o  Kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm - 10 cm
o Piasek gruboziarnisty — 10cm
o Podtoze dogeszczone
o obrzeza chodnikowe 8x30x100
o tawa z oporem 10x22cm Beton C16/20
4.5 WYPOSAZENIE
o Lawki
e Kosze
e stojaki na rowery

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
. Remont i przebudowa budynku obejmuije:
Remont elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
Remont i przebudowa dachu wraz z:
- Wymiang uszkodzonych elementow konstrukcii
- wykonaniem nowych tat pod dachéwke
- wymiang pokrycia dachowego (dachdwka karpiowka podwojnie w koronke)
- wykonaniem komindw wentylacyjnych na podkonstrukcji drewnianej z obudowg ptytami OSB oraz wykonczeniem
oraz
e budowe dzwigu osobowego, wraz z nowym wejsciem z dziedzifica oraz pochylnig wewnetrzng dla osob
niepetnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych)
e przebudowe weztdw higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych
e dostosowanie budynku do przepisdw przeciwpozarowych w oparciu 0 Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w tym:
- wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru
- Wyposazenie drzwi na drogach ewakuacyjnych w uszczelki peczniejace,
- Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w catym obiekcie.

[ ] [ ] —
—
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- wykonaniem drzwi przeciwpozarowych EI60 na granicy dziatek 15/1 i 15/2

- wykonaniem okien statych przeciwpozarowych EI60 zlokalizowanych w strefie zblizenia do 4 m pod katem
prostym do zabudowy na sasiedniej dziatce.

wydzielenie przeciwpozarowe projektowanej klatki schodowej gospodarczej z piwnicy $ciang REI120 i drzwiami
EI60 od strony parteru;

przebudowe budynku polegajaca na wprowadzeniu nowych podziatow sciankami dziatowymi,

wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej wyprowadzonej ponad dach w formie komindw w lekkiej konstrukcji
stalowej opartej na drewnianej konstrukciji dachu,

wymiane instalacji wewnetrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

remont posadzek,

remont drzwi wewnetrznych

Przystosowanie budynku do przepisdéw ochrony przeciwpozarowej wykonano z wykorzystaniem dokumentacji projektowe;j
firmy EKA z 2011r. i Postanowienia nr 156/ 2011 z dnia 18.03.2011 Dolno$laskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w tym:

wydzielenie w budynku dwach stref pozarowych: piwnicy oraz kondygnacji nadziemnych wraz z oddzieleniem
przeciwpozarowym poddasza nieuzytkowego

wydzielenie przeciwpozarowe istniejgcej klatki schodowej ewakuacyjnej oraz wyposazenie jej w urzgdzenia
oddymiajace (klapy oddymiajace posiadajace certyfikat ITB). Oddzielenia klatki schodowej od korytarzy zostang
wykonane w sposob nie naruszajacy istniejacego uktadu przestrzennego, drzwiami o konstrukcji ramowo-
ptycinowej drewnianej odtwarzajacej historyczny podziat, o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, kolorystyka
zostanie dostosowana do wymagan konserwatorskich;

wydzielenie przeciwpozarowe projektowanej klatki schodowej gospodarczej z piwnicy Sciang REI120 i drzwiami
EI60 od strony parteru;

oddzielenie pomieszczen pomocniczych PM do 500MJ/m2 od nieuzytkowego poddasza (palnej konstrukcji i
palnego przekrycia dachu) stropem o odpornosci ogniowej REI 60, scianami REI120 i drzwiami El 60;
oddzielenie strychu nieuzytkowego od pomieszczen ZLIII stropem REI 60 a klatki schodowej Scianami REI 60 i
drzwiami EI30

wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego piwnicy $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (zamurowanie
przejscia cegtg petng ceramiczng 25 cm na zaprawie cem.-wap.) i drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 60;
wydzielenie hydroforni w piwnicy dla celéw p.poz jak odrebnej strefy— Scianami w klasie odporno$ci ogniowej REI
120 oraz zamkniecie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 60;

wydzielenie przeciwpozarowe tablicy gtéwnej elekirycznej zasilajgcej instalacje p.poz. $cianami i stropami REI 120
i drzwiami EI 60;

wymiane okien w zbyt bliskiej odlegto$ci od budynkow sasiednich na okna o odporno$ci pozarowej El 60 oraz
okien wydzielonej klatki schodowej na okna w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Okna te zostang wykonane w
sposob nie naruszajacy istniejacego uktadu przestrzennego, w konstrukcji drewnianej odtwarzajacej historyczny
podziat, 0 odpowiedniej odporno$ci ogniowej, kolorystyka zostanie dostosowana do wymagan konserwatorskich.
wymiane okien z pomieszczen na drodze ewakuacyjnej na okna w klasie odpornosci ogniowej El 30. Okna te
zostang wykonane w sposoéb nie naruszajacy istniejacego uktadu przestrzennego, w konstrukcji drewnianej
odtwarzajacej historyczny podziat, o odpowiedniej odpornosci ogniowej;

wyposazenie drewnianych drzwi na drogach ewakuacyjnych w budynku w uszczelki peczniejace;

wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w catym obiekcie i przy wyjsciach zewnetrznych;

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej obejmujacej swym zasiegiem ochrone catkowitg budynku
wyposazenie budynku w szafki hydrantowe HP25 z wezami pétsztywnymi (kondygnacje nadziemne) oraz w szafki
hydrantowe HP52 z wezami pdtsztywnymi, stanowigcymi wyposazenie instalacji wodociagowej ppoz., tak aby
swym zasiegiem obejmowaty w poziomie catg powierzchnie chronionych budynkdw;

wykonanie wytacznika przeciwpozarowego prze wejsciu gtownym;

wykonanie instalacji odgromowe;j

Poza budowa szybu windowego oraz schodoéw gospodarczych do piwnicy nie przewiduje sie innych prac dotyczacych
konstrukcji budynku.
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1.2. Parametry techniczne budynku

Wysokos¢ do kalenicy dachu (m) 22,72
Powierzchnia netto budynku (m2) 3 347,56
Pow. wewnetrzna kondygnacji nadziemnych (m2) 3 284,82
Pow. zabudowy budynku (m2) 1073,32
Pow. zabudowy smietnika (m2) 27,70
Kubatura budynku (m3) 19 750,00
Kubatura $mietnika (m3) 83,00

1.3. PROGRAM FUNKCJONALNY - WYKAZ POMIESZCZEN:

PIWNICE
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2] | Rodzaj posadzki
-1/01 wezet cieplny 22,21 | ceramika
-1/02 magazyn 8,60 | zywica
-1/03 magazyn 16,74 | zywica
-1/04 archiwum 53,56 | zywica
-1/05 archiwum 102,25 | zywica
-1/06 korytarz 45,99 | zywica
-1/07 korytarz 30,56 | zywica
-1/08a klatka schodowa 13,20 | zywica/granit
-1/08b pomieszczenie techniczne - pompa pozarowa 2,40 | zywica
-1/9 korytarz 37,32 | zywica
-1/10 archiwum 25,66 | zywica
-1/11 archiwum 88,10| zywica
-1/12 archiwum 33,01 zywica
-1/13 projektowane schody 9,77 | zywica
RAZEM POW.NETTO PIWNIC 489,37
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji 598,05
PARTER
0/01 brama przejazdowa 49,64 | granit
0/02 portiernia 18,99 | parkiet
0/03 sala konferencyjna 117,32 | parkiet
0/04 p. biurowe 54,20 | parkiet
0/05a | p. biurowe - kierownik 27,71 | parkiet
0/05b | p. pomocnicze 13,63 | parkiet
0/06a |WCD 5,17 | ceramika
0/06b |WCM 6,89 | ceramika
0/07 korytarz 55,47 | ceramika
0/08 korytarz - pochylnia 29,87 | ceramika
0/09 korytarz i hol 94,11 | ceramika
0/10 pom. porzadkowe 2,35 | ceramika
0/11 WC NPS 8,88 | ceramika
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0/12 p. biurowe 32,43 | parkiet
0/13 p. biurowe 43,18 | parkiet
0/14 hol windowy 4,94 | ceramika
0/15 p.biurowe - kierownik 24,78 | parkiet
0/16 klatka schodowa 13,38 | granit
0/17 pokdj $niadan dla pracownikéw 10,58 | ceramika
0/17a |sala konferencyjna 29,99 | parkiet
0/18 p. biurowe + kierownik 102,98 | parkiet
0/19 klatka schodowa (podest) 17,38 | granit

RAZEM POW.NETTO PARTERU 763,87

Pow. wewnetrzna kondygnacji 868,88

Dziedziniec wewnetrzny 246,68 | Granit/zielen

komora $mietnika 18,20 | ceramika
1 PIETRO
1/01 p. biurowe 90,99 | parkiet
1/02 p. biurowe - kierownik 27,40 | parkiet
1/03 gabinet 57,50 | parkiet
1/04a |sekretariat 29,40 | parkiet
1/04b | p. pomocnicze 15,58 | parkiet
1/05 WCD 5,17 | ceramika
1/06 WCM 6,80 | ceramika
1/07 korytarz 198,60 | ceramika
1/08 pomieszczenie porzgdkowe 2,55 | ceramika
1/08a | WC NPS 9,03 | ceramika
1/09 p. biurowe 32,23 | parkiet
1/10 p. biurowe 41,99 | parkiet
1/11 hol windowy 5,23 | ceramika
1/12 p. biurowe 24,07 | parkiet
1/13 pokdj socjalny dla pracownikow 13,21 | ceramika
1/14 archiwum 40,93 | parkiet
1/15 p. biurowe 102,40 | parkiet
1/16 p. biurowe - kierownik 30,68 | parkiet
1/17 klatka schodowa 54,01 | granit/ okt. drewn.

RAZEM POW.NETTO 1 PIETRA 787,77

Pow. wewnetrzna kondygnacji 872,02
2 PIETRO
2/01 korytarz - 1 14,17 | parkiet
2/02 p. biurowe 29,11 | parkiet
2/03 p. biurowe 23,38 | parkiet
2/04 p. biurowe 23,32 | parkiet
2/05 p. biurowe - kierownik 28,19 | parkiet
2/06 p. biurowe 58,25 | parkiet
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2/07 p. biurowe 28,89 | parkiet
2/08 archiwum podreczne 16,30 | parkiet
2/09 WCD 5,75 | ceramika
2/10 WCM 6,52 | ceramika
2/11 korytarz - 2 206,80 | parkiet
2/12 WC NPS 13,03 | ceramika
2/13 p. porzadkowe 2,43 | ceramika
2/14 p. biurowe 32,31 | parkiet
2/15 p. biurowe - kierownik 18,97 | parkiet
2/16 p. biurowe 22,82 | parkiet
2/17 hol windowy 5,67 | parkiet
2/18 p. biurowe - kierownik 24,88 | parkiet
2/19 jadalnia do positkow wtasnych 13,32 | ceramika
2/20 archiwum 41,71 | parkiet
2/21 korytarz - 3 11,11 | parkiet
2/22a | p. biurowe 25,38 | parkiet
2/22b | p. biurowe 18,49 | parkiet
2/22c p. biurowe 18,12 | parkiet
2/22d | p. biurowe 26,61 | parkiet
2/23 p. biurowe 30,76 | parkiet
granit/ okt.

2/24 klatka schodowa 54,26 | drewniana NRO

RAZEM POW.NETTO 2 PIETRA 800,55

Pow. wewnetrzna kondygnacji 894,82
PODDASZE

zywica/ drewno

3/01 klatka schodowa 14,92 | NRO
3/02 korytarz 1,74 | zywica
3/03 p. pomocnicze 2,70 | zywica
3/04 p. pomocnicze 29,21 | zywica
3/05 strych 457,43 | p. betonowa

RAZEM POW.NETTO PODDASZA 506,00

Pow. wewnetrzna kondygnacji 51,05

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 3 347,56

Pow. wewnetrzna kondygnacji nadziemnych (bez

strychu) 3284,82

1.4. SPELNIENIE WYMAGAN O KTORYCH MOWA W Art. 5. 1. PRAWA BUDOWLANEGO
Remont i przebudowe obiektu budowlanego wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
2)  warunki uzytkowe w szczegoélnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz w energie cieplna, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw;
2a) dostep do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu;
3) mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich;
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

© 0 N O1
—_———— =

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Przyjeta kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.
Liczba kondygnacji 4, w tym poddasze nieuzytkowe czesciowo przeznaczone na magazyn, wydzielony pozarowo. Budynek
czesciowo podpiwniczony. Piwnica przeznaczona na magazyny.
Wysokos¢ budynku 22,70m >12m, budynek Sredniowysoki.
Powierzchnia netto budynku: 3 347,56m?
Pow. wewnetrzna kondygnacji nadziemnych (bez strychu)
powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadziemnych (bez strychu nieuzytkowego) 3 284,82 m?
6.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich.
Budynek znajduje sie w zwartej zabudowie Starego Miasta.
Od strony potudniowej budynek przylega do budynku przy ul. Kuzniczej nr 33 o $cianach murowanych z cegty. Odlegto$ci
miedzy otworami jest wieksza od 2m i wynosi 2,06m — 2,42m.
Od strony wschodniej budynek przylega do budynku przy pl. Uniwersyteckim 15. Odlegtos¢ pomiedzy otworami wynosi
powyzej 2,0m.
Od strony podwérza odlegtosci otwordw rozpatrywanego budynku od budynkéw sasiednich przy ul. Kuzniczej 33 i pl.
Uniwersyteckim 15, usytuowanych pod katem, znajdujg sie w odlegtosci ponizej 4m, odlegtosci wynoszg odpowiednio
1,22m i 2,50m . Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w przebudowywanym obiekcie na posiadajaca klase odpornosci
ogniowej EI6O0.
6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania, uzywania materiatdw palnych oraz cieczy
0 temperaturze zaptonu ponizej 55°.
6.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca w pomieszczeniach magazynowych w podpiwniczeniu oraz w
wydzielonej pozarowo czesci poddasza ponizej 500 MJ/m2,
6.5. Kategoria zagrozenia zycia ludzi oraz przewidywana liczba os6b mogaca przebywaé jednocze$nie na
poszczegdlnych kondygnacjach.
Przeznaczenie budynku kwalifikuje go do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
W pomieszczeniach gdzie istniataby mozliwo$¢ przebywania jednorazowo powyzej 50 osob, ogranicza si¢ dopuszczalng
liczbe 0sdb do 50 ze wzgledu na brak mozliwo$ci zapewnienia wymaganych warunkéw ewakuacii tj. dwdch wyjs¢ z
pomieszczen. W salach konferencyjnych przewiduje sie Ze ilos¢ osob ze wzgledu na mozliwosci ewakuacji wyniesie od 3 do
50. (Z uwagi na projektowang wymiane powietrza do 20 0s6b) W pomieszczeniach przeznaczonych na pokoje biurowe ilos¢
0s6b wyniesie do 6. W pomieszczeniach piwnicy, na poddaszu nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Liczba 0s6b mogacych przebywaé jednocze$nie na kondygnacjach:

parter do 100 os6b;

| pietro do 100 oséb;

Il pietro do 100 oséb.
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6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuijg strefy zagrozenia wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W stanie istniejagcym budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 3592,5m2

Ze wzgledoéw funkcjonalno-przestrzennych projektuje sig podziat na nastepujace strefy pozarowe:

| strefa pozarowa: piwnice budynku (PM do 500MJ/m?2) o powierzchni wewnetrznej 598,05m?,

Wydzielona stropem REI60, $cianami REI120 i drzwiami EI60.

Il strefa pozarowa: kondygnacje nadziemne budynku z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem na poddaszu. Powierzchnia
strefy o powierzchni 2686,77m?2.

Powierzchnia stref pozarowych nie przekracza dopuszczalnej wielko$ci wynoszacej 5000 m? co jest zgodne z § 227 ust. 1”
Warunkdw technicznych” .

Projektuje sie wydzieli¢ jak odrebna strefe pozarowg pomieszczenie hydroforni i rozdzielni elektrycznej wraz z WLZ
$cianami REI 120 i drzwiami EI6O.

Ponadto wydziela sie wezet cieplny $cianami REI 120 i drzwiami EI60.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, Sredniowysokiego, okre$la
sie jako ,B”.

Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO) i posiada¢ odpornos¢ ogniowa odpowiadajaca,
klasie odpornosci pozarowej budynkdw zgodnie z tabelg

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
- ; Gtéwna . .
pozarowe] . . Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | konstrukcja dachu | strop
) zewnetrzna |wewnetrzna dachu
no$na
R30
REI60
Uzyskano RE30
odstenstuo Strop nad 2 pietrem Usisk
ep zyskano
B R120 oddzielajacy poddasze | EI60 EI30
DKWPSP. , odstepstwo
nieuzytkowe obudowaé do DKWPSP
Nalezy d dzié
alezy doprowadzi¢ REIG0
do NRO

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Sciany konstrukcyjne z cegty o grubosci 0,25 - 1,35m spetniaja wymog R120.
Sciany dziatowe wewnetrzne z cegly peinej spetniajac wymag EI30. Czesé $cian dziatowych wykonana z elementéw
drewnianych oraz ptyt GK bez klasy odporno$ci ogniowej. Wszystkie $ciany dziatowe ktdre nie spetniajg wymogu EI30
projektuje sie wymieni¢ na Scianki systemowe z ptyt GK w klasie odporno$ci ogniowej EI30.
Stropy w postaci réznego rodzaju sklepien ceramicznych o grubosci 0,4-0,5m.
Strop pomiedzy piwnica, projektowang w oddzielnej strefie pozarowej a parterem spetnia wymég dla stropu oddzielenia
pozarowego REI120.
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Strop nad Il kondygnacjg ceramiczny na belkach stalowych, typu Kleina, ptyty WPS

o grubosci 0,49m ktore spetniajg wymodg REIGO0. Projektuje sie zabezpieczenie ognioochronne belek stalowych do klasy
odpornosci ogniowej R60.

Pozostate stropy spetiajg wymog REIGO.

Konstrukcja dachu drewniana nie spetnia wymogu R30, o pokryciu dachowka karpiowkg

nie spetnia wymogu RE30, co jest niezgodne z § 216.1. ,Warunkdw technicznych”.

Projektuje sie zabezpieczenie do NRO elementéw wiezby dachowe;.

Cze$¢ poddasza przeznaczona na magazyn podreczny jest wydzielona pozarowo $cianami z cegty petnej o grubosci 0,3-
0,6m REI120 z drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI60 i przykryta stropem REI60 grubosci. Wydzielenie poddasza
nieuzytkowego od ZLIII spetnia wymog wydzielenia dla stropu REIG0 po atestowanym zabezpieczeniu belek stalowych oraz
zamkniecia drzwiami z klatki schodowej EI30.

6.9. Warunki ewakuacji

e Klatka schodowa.
W budynkach $redniowysokich zaliczonych do kategorii zagrozenia ZLIII, klatki schodowe muszg by¢ obudowane i
zamykane drzwiami oraz wyposazone W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Obudowa klatki schodowej (Sciany i stropy) wedtug § 249 “Warunkdw technicznych” musi by¢é wykonana z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej jak wymagania
dla stropu danego budynku- w omawianym przypadku REI 60.
Biegi i spoczniki schoddw stuzacych ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i miec klase odpornosci
ogniowej minimum R60 ( dla rozpatrywanego budynku)
Minimalne wymiary schodéw statych w ZL to:
- szeroko$¢ uzytkowa biegu schoddw- minimum 1,2m
- szerokos¢ uzytkowa spocznikéw- minimum 1,5m
- maksymalna wysoko$¢ stopni h=0,175m
Droge ewakuacyjng z wszystkich kondygnacji zapewnia jedna klatka schodowa.
Konstrukcja schodow czesciowo z blokéw kamiennych i czeSciowo oparta na sklepieniu ceglanym spetniajaca wymaog
odpornosci ogniowej R60. Ostatni bieg schodéw prowadzacy na poddasze o konstrukcji drewnianej. Projektuje sie
zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji drewnianej schodéw do NRO preparatem. Drewniana konstrukcja schodéw w
ostatnim biegu schodéw prowadzacym na poddasze nie spetnia wymogu R60, co jest niezgodne z §249.3 ,Warunkow
technicznych”
W cze$ci schody obtoZzone okfadzing drewniang dgbowa, i linoleum. Projektuje sie wymiane linoleum na inny materiat trudno
zapalny oraz zabezpieczenie ognioochronne oktadziny drewniane;.
Szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi 2,00- 2,75m przy wymogu min 1,2m.
Szerokos¢ spocznikéw jest zachowana i wynosi min 1,50m.
Wysokos¢ stopni wynosi odpowiednio pomiedzy parterem a | pigtrem 0,155-0,165- m, pomigdzy | pietrem a Il pigtrem 0,14-
0,15m. Wysokos¢ schodow do piwnicy wynosi 0,20m,
a na poddasze 0,18m co jest dopuszczalne zgodnie z § 68.1 Warunkéw Technicznych”.
Ewakuacje z pomieszczenia portierni zlokalizowanej w bramie przejazdowej zapewniajg schody o wysokosci 0,18m Schody
usytuowane sg bezposrednio za wyj$ciem z pomieszczenia. Stanowi to niezgodno$¢ z § 68.1 ,Warunkéw Technicznych”.
Wysokos¢ stopni do pokonania réznicy poziomdw przy wyjsciu z klatki schodowej do sieni oraz przy wyjsciu z budynku z
kondygnaciji parteru do sieni wynosi 0,21m. Schody usytuowane sg bezpo$rednio za drzwiami. Stanowi to niezgodnos¢ z §
68.1 ,Warunkow Technicznych”
Balustrady na klatce schodowej zlokalizowane na wysoko$ci 0,95m co jest niezgodne z § 298.2 ,Warunkéw Technicznych”.
Obudowa klatki schodowej tj. $ciany i stropy spetniajg wymag REIG0.
Klatka schodowa zostanie obudowana i wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu. Czynna powierzchnia oddymiania wyniesie nie mniej niz 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Projektuje sie
zamkniecie klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Poniewaz okna klatki schodowej znajdujg sie w odlegtosci ponizej 2m od otwordw okiennych w Scianie zewnetrznej
usytuowanej réwnolegle i w odlegto$ci mniejszej niz 4m od otworéw w $cianie zewnetrznej zlokalizowanej nie w tej same;j
ptaszczyznie, projektuje sie wymiane istniejgcych okien na klatce schodowej na spetniajace wymaog klasy odpornosci
ogniowej EI30.
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Ewakuacja z klatki schodowej prowadzona jest przez zamknietg drzwiami brame przejazdowa w ktorej projekiuje sie
zamkniecie otwordw drzwiowych i okiennych w klasie odpornosci ogniowej EI30 tj. drzwi do pomieszczenia portierni, drzwi
bedace wejsciem na korytarz ewakuacyjny parteru budynku.

e Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby 0oséb mogacych przebywaé
jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdb lecz nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza
sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m jesli ona jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz
20 0sob.
W budynku szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest zachowana.

e Dtugosci dojsc.
Dojscie ewakuacyjne to dtugos¢ drogi ewakuacyjnej liczona od wyjscia z pomieszczenia
na te droge do wyjécia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej. Za rownorzedne wyjsciu
do innej strefy pozarowej, traktowane jest wyjscie do odpowiednio obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30
i wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Wyjscie z klatki schodowej powinno
prowadzi¢ na zewnatrz budynku bezpo$rednio lub poziomymi drogami komunikacji ogdinej, ktérych obudowa spetnia
wymag jak dla stropdw budynku w omawianym przypadku REI60, a otwory majg zamknigcia w klasie EI30.
W omawianym budynku w stanie istniejacym sg przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Po wykonaniu zamkniecia
klatki schodowej drzwiami w klasie EI30 i wyposazeniu jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymoéw dtugosci doj$¢ nie beda przekroczone.

e Szeroko$ci wyj$¢ z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych.
. Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi na drzwi o szeroko$ci skrzydta podstawowego 0,9m i 0,8m
- wyjscie z piwnicy oraz pomiedzy drugim pietrem a poddaszem, drzwi usytuowane sg bezpo$rednio przed biegiem
schodéw. Brak spocznika pomiedzy drzwiami a biegiem schodow co jest niezgodne § 68 ust.1
- szeroko$¢ drzwi dwuskrzydtowych na poziomie parteru prowadzacych do piwnicy posiada szeroko$¢ skrzydta
podstawowego 0,72m. Projektuje sie wymiang istniejacych drzwi na drzwi o szerokosci skrzydta podstawowego 0,9m w
klasie odpornosci ogniowej EI60.

e Szeroko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.
Z budynku zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne tj. wyjscie gtéwne prowadzace z klatki schodowej, stanowig drzwi
dwuskrzydtowe wahadtowe o szerokosci 2,00m w tym skrzydto o szerokosci 1,0m. Drugie wyjscie z budynku prowadzi z
poziomu parteru. Sg to drzwi dwuskrzydiowe wahadtowe o szeroko$ci 2,30m, w tym skrzydto 1,15m. Oba wyj$cia prowadzg
do sieni przejazdowej skad zapewniono wyjscie na zewnatrz bramg gtowng dwuskrzydtowa o szerokosci 2,60m o
szeroko$ci skrzydta podstawowego 1,3m. Trzecie wyjécie zaprojektowano z parteru bezpo$rednio na zewnatrz na dziatke nr
15/2 przez drzwi oddzielenia pozarowego EI60 z samozamykaczem;

e Dtugo$c¢ korytarzy ewakuacyjnych
W budynku korytarz wokét dziedzifica o diugo$ci 71m > 50m nie jest podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 50m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu
sie dymu, co stanowi niezgodno$¢ z § 243 ust.1 ,Warunkdw technicznych”. Pozostawia sig istniejace drzwi zabytkowych
dzielace korytarz budynku, ze wzgledu na ich zabytkowy charakter. Wszystkie drzwi na korytarzach zostang wyposazone w
uszczelki peczniejace.

e Wyjscia z pomieszczen
W budynku wysokos$¢ wyj$¢ z czesci pomieszczen posiada wymiary 1,90 - 1,95m.
Wysokosci powyzsze sg niezgodne z § 239 ust. 6 , Warunkdw technicznych”.
Wysokosci drzwi zostaly naniesione na zatgczonych rzutach kondygnacji budynku.

[ ]
W budynku na drogach ewakuacyjnych oraz nad drzwiami prowadzacymi do piwnicy znajdujg sie otwory okienne
bez klasy odporno$ci ogniowej. Projektuje sie wykonie otworéw bedacych obudowg drogi ewakuacyjnej w wymaganej
klasie odporno$ci ogniowej EI30. Otwér nad drzwiami do piwnicy zostanie wykonany w klasie odporno$ci ogniowe;
EI60.

[ ]
Wszystkie drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne. Instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN w tym zakresie.
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6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje uzytkowe:
instalacje wodno-kanalizacyjna,
instalacje centralnego ogrzewania z sieci miejskiej,
instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
instalacje hydrantowa,
instalacje elektryczne, w tym: oswietlenia wewnetrznego i ewakuacyjnego,
instalacje teletechniczne, w tym sieci strukturalne;
instalacje odgromowa,
instalacje oddymiania klatki schodowej gtownej, ( dodatkowa klatka schodowa z parteru do piwnicy nie jest klatkg
ewakuacyjna)
instalacje systemu sygnalizacji pozaru (SSP) .
w przej$ciach przez strop poddasza na kanatach wentylacyjnych wykona¢ klapy pozarowe sterowane SSP
wentylacja prowadzona z piwnicy bedzie wydzielona pozarowo REI120 od pomieszczen tranzytowych;
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2002 r nr 75 poz.690 z p6zn. zm.)

- przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢
w klasie odporno$ci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami uszczelniajacymi lub
urzadzeniami w systemie posiadajgcymi aktualne dopuszczenie do stosowania.
- dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych,
- przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla kt6rych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E 1 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia,
- przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielanie pozarowego zostang wykonane w obudowie w
klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
W strefach pozarowych, w ktérych jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢
uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
6.11. Opis urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg wewnetrzng z hydrantami 52 z wezami ptasko sktadanymi na
poziomie piwnicy oraz hydrantow 25 z wezami potsztywnymi na kondygnacjach nadziemnych, zasilane z pompowni
przeciwpozarowej zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo, jak strefa pozarowa, pomieszczeniu piwnicy. Hydranty bedg
rozmieszczone na korytarzach budynku. W zataczonej dokumentacji graficznej przestawiono lokalizacje hydrantow.
W stanie istniejgcym budynek nie jest wyposazony w o$wietlenie awaryjne. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia 1Lx.. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN w tym zakresie.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
PN dotyczacymi ochrony odgromowej obiektow budowlanych.
Projektuje sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru, w sktad ktérego wejdg urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe. Klapy pozarowe na wentylacji sterowane SSP.
Projektuje sie wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
poprzez wykonanie klap oddymiajacych, sterowanych za pomoca centralki SSP.
Wytacznik przeciwpozarowy pradu umiejscowiony przy wejsciu giéwnym do budynku.
6.12. Dane dotyczace wyposazenia w gasnice, zaopatrzenia w wode do celdw zewnetrznego gaszenia, drog
pozarowych
Budynek wyposazony w gasnice przenosne. Gasnice przenosne powinny spetnia¢ wymagania PN, dostosowane do
gaszenia tych grup pozardw, ktére mogtyby wystapi¢ w poszczegolinych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju
ptongcego materiatu, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania. W przedmiotowym budynku - jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku.
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Do zaopatrzenia w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru, wykorzystuje sie istniejgca sie¢ wodociggowg miejskg z
hydrantami podziemnymi, znajdujgcymi sie w ul. Kuzniczej i pl. Uniwersyteckim.
Do budynku dojazd pozarowy stanowi ulica Kuznicza i pl. Uniwersytecki.

7. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OPISANY W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
ST 01.01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWOROW

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262520-2 Roboty murarskie

ST 01.02 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
ST 01.03 REMONT | PRZEBUDOWA DACHU

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie

ST 01.04 ROBOTY ELEWACYJNE

45320000-6 Roboty izolacyjne
ST 01.04W WYKONANIE INJEKCJI PRZECIW WILGOCI W SCIANACH PIWNICY

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dziatowe, sufity podwieszane)
ST 01.05 SCIANKI DZIALOWE | INSTALACYJNE, SUFIT W TECHNOLOGII G-K

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dziatowe, sufity podwieszane)
ST 01.06 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

ST 01.07 PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE

45111291- 4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST 01.08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45313100-5 Instalowanie wind )
ST 01.09 DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

Opracowat: arch. Juliusz Modlinger

%&?_
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania zgodny z opisem podanym w czesci architektonicznej. zakres prac konstrukcyjnych obejmuie:

- Wykonanie szybu windowego

-Wykonanie schodow do piwnicy

-Wykonanie przebi¢ w $cianach istniejacych

- Remont pomieszczenia na dziatce 15/2 (przystosowanie do funkcji $mietnika) obejmujacy wymiang wiezby dachowe;j,
remont $cian oraz przebudowe otworu drzwiowego.

2. Podstawa opracowania.
e (Ogledziny obiektu dokonane w maju 2015r
e OCENA STANU TECHNICZNEGO zataczona we wcze$niejszej czesci opracowania.
e EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY PL.
UNIWERSYTECKIM 15 opracowana w marcu 2014 r przez mgr inz. Jana Kunert
Badania warunkéw gruntowo- wodnych opracowane w marcu 2015r przez mgr Stawomir Fajga
e Podstawa opracowania obliczen statycznych:
PN-EN 1991 -obcigzenia budowli
PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe
PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe
PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna
PN-EN 1996 -konstrukcje murowe
PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli
e Obcigzenia klimatyczne:
Snieg: strefa | $i=0,7kN/m2
Wiatr: strefa 1 qk=0,3kN/m?
o  Gleboko$¢ przemarzania gruntu- 0,8 m.p.p.t.

3. Warunki gruntowo- wodne.

Kategoria geotechniczna obiektu Il dla ztozonych warunkéw gruntowych (wedtug §4 ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U z 2012 Poz. 463).

W ramach prac projektowanych nie przewiduje sie zwigkszenia obcigzen przekazywanych na fundamenty.
Fundamenty nie wykazujg oznak nieprawidtowej pracy- nadmiernych lub nierbwnomiernych osiadan. Przyjeto, iz
fundamenty nie wymagajq ingerenciji ze strony konstrukcyjne;.

Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej budowy szybu windy w
budynku przy ul. Kuzniczej 35 we Wroctawiu:

W jednym z pomieszczen budynku przy ul. Kuzniczej 35 wykonano otwér badawczy w celu oceny warunkéw
gruntowo-wodnych. Po przebiciu posadzki betonowej o grubosci ok. 0,06 m stwierdzono wystepowania pustki o zasiegu 0,3
m. Pustka ta powstata w wyniku samoistnego dogeszczenia podsypki piaszczystej i nasypdw niekontrolowanych,
stanowigcych podioze posadzki. Ponizej stwierdzono warstwe nasypoéw budowlanych i niekontrolowane. O ile nasypy
niekontrolowane z natury wykazujg brak odpowiedniego przygotowania do budowy to nasypy budowlane nie zostaty
wiasciwie zagegszczone. Nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby, piasku, gruzu ceglanego i betonowego, gliny
wymieszanych w réznych proporcjach. Nasypy budowlane to gtéwnie piasek $redni z domieszkami zwiru. Migzszos¢ tej
warstwy wynosi tacznie 3,5 m. Osady antropogeniczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Ponizej wystepujq
namuty gliniaste. Migzszo$¢ osadéw organicznych wynosi od 0,4 m. Grunty organiczne nie moga stanowi¢ podtoza do
posadowienia projektowanego obiektu, sg to grunty stabono$ne i nalezy usunaé je w catosci lub zastosowaé posadowienie
posrednie. Pod namutami wystepujg osady piaszczyste w postaci piasku $redniego. Piaski te wykazujg stan Srednio
zageszczony (ID=0,57).

Wody gruntowa wystepuje w postaci jednej warstwy wodono$nej o swobodnych zwierciadle. Nawiercony i
ustabilizowany poziom wody gruntowej znajduje sie na gteboko$ci od 5,95 m p.p.t.. Poziom wody w zalezno$ci od
warunkdéw atmosferycznych oraz stanu wody w Odrze potudniowej moze ulec wahaniom w zakresie 1,0.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO
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4. Rozwiazania konstrukcyjne.

4.1. Szyb windy.

Szyb windy projektuje sie jako monolityczny zelbetowy, powigzany ze $cianami istniejgcymi.

Z uwagi na wystepowanie nieno$nych gruntéw do znacznej gtebokosci ( 4,0 m ponizej poziomu posadzki)
projektuje sie posadowienie szybu windy na studniach zapuszczonych do poziomu nos$nych piaskow. Studnie wykonaé z
typowych z kregdw betonowych DN1000, gr. $cianki 12 cm. Studnie zapuszczaé w grunt przez podkopywanie. W trakcie
zapuszczania poszczegolne kregi taczy¢ miedzy soba za pomoca ptaskownikdw, aby zapobiec osuwaniu sie dolnych
kregow. Jako dolne stosowac kregi z ostrzem betonowym lub stalowym. Po zapuszczeniu studnie wypeti¢ zwirem
zageszczonym do ID= 0,8 lub betonem B10.

Ptyta podszybia, Sciany szybu oraz ptyta nadszybia monolityczne zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone
stalg A-IlIN. Ptyte i $ciany podszybia wykona¢ z betonu wodoszczelnego W6.

Konstrukcja szybu windy powigzana ze Scianami i stropami istniejacymi. Powigzanie ze Scianami na strzepia,
powigzanie ze stropami do rozwigzania w trakcie budowy- po wykonaniu odkrywek stropéw w miejscu usytuowania szybu
windowego. Przewiduje sie powigzanie istniejacych stropdw z projektowanym szybem przez wykonanie wiencow
zelbetowych.

Uwaga: przed przystapieniem do realizacji szybu nalezy uzyska¢ od dostawcy dzwigu pisemng akceptacje
wymiardw szybu. Przestrzega¢ podanych przez dostawce dzwigu dopuszczalnych wartosci odchytek wymiardw!.

4.2. Schody wewnetrzne.
Nowe schody prowadzace z piwnicy na parter zaprojektowano jako ptytowe Zelbetowe oparte na monolitycznych
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zelbetowych belkach spocznikowych. Na $cianie istniejacej spocznik oparty w bruzdzie gtebokosci 15 cm. Beton B25,
zbrojenie stalg A-llIN oraz A-l.

4.3. Sciany.

Projektuje sie lokalng przebudowe otwordéw w Scianach murowanych. Nadproza w przebudowywanych otworach
$cian zaprojektowano z belek stalowych dwuteowych, stal S235JR. llo$¢ belek dostosowano do grubosci Scian. Belki przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami ftalowymi. Belki montowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang; wyku¢
bruzde na potowe grubosci Sciany i zamontowac¢ potowe projektowanych belek. Po starannym podklinowaniu osadzonych
belek wyku¢ bruzde na pozostatej grubosci Sciany i zamontowaé pozostate belki. Rozebraé $ciane pod belkami, belki
osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowac.
projektuje sie lokalne zamurowania otworéw istniejacych.

Projektuje sie lokalne rozebranie nienosnych scian wewnetrznych. Kazdorazowo bezwzglednie nalezy sprawdzi¢
sposdb oparcia stropéw w obrebie Scian przeznaczonych do rozebrania. W razie jakichkolwiek watpliwosci wskazujgcych na
mozliwos¢ oparcia stropéw na rozbieranych $cianach nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ nadzor autorski.

Remont i naprawa $cian istniejacych: zakres prac ograniczono do miejsc o widocznych uszkodzeniach. W
miejscach, w ktérych wystepuja mechaniczne uszkodzenia, zarysowania, widoczna jest korozja, zawilgocenie lub
zagrzybienie nalezy sku¢ tynki i naprawi¢ fragmenty Scian (cegty i zaprawy). Napraw dokona¢ przyjmujac metode zalezng
od zakresu uszkodzen:

- Przy powierzchniowych uszkodzeniach (2-3 cm) naprawy dokona¢ przez usunigcie partii zniszczonych lub ostabionych i
uzupetnienie za pomoca specjalistycznych materiatéw (zapraw lub szpachli) do napraw $cian murowanych.
-Przy gtebszych uszkodzeniach przemurowac fragmenty uszkodzone cegtg petng kl 15 MPa na zaprawie m.ki 5 MPa.

Sciany po osuszeniu zabezpieczyé przed plesniami i grzybami przez malowanie atestowanymi $rodkami
chemicznymi.

4.4. Pomieszczenie $mietnika.

Dach drewniany nad pomieszczeniem $mietnika w catosci do usunigcia. Nowg wiezbe projektuje sie z belek
drewnianych, mocowanych do wierca zelbetowego za posrednictwem stalowych ztaczy katowych, gwozdzi oraz kotew
rozporowych. Drewno sosnowe lub Swierkowe kl. C24. Wilgotno$¢ drewna 13-20%- drewno budowlane powietrzno suche.

Drewno zabezpieczy¢ przed ogniem, owadami i grzybami preparatem atestowanymi Srodkami chemicznymi.
(zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi przez producenta).

Istniejace Sciany Smietnika do remontu. Fragmenty $cian uszkodzone, zarysowane, skorodowane, ostabione,
mocno zawilgocone i zagrzybione nalezy naprawi¢ przez przemurowanie cegta petng kl 15 MPa na zaprawie m.ki 5 MPa.
Przy powierzchniowych uszkodzeniach napraw mozna dokonaé¢ za pomocg specjalistycznych materiatéw do naprawy $cian
murowanych.

Zamurowania przebudowywanych otworéw wykona¢ z cegty petnej kl 15 MPa na zaprawie m.ki 5 MPa,
przewigzac ze $cianami istniejacymi przez przemurowanie na strzepia. Zamurowania nalezy sprowadzi¢ do fundamentéw
istniejgcych- w przypadku braku fundamentéw pod zamurowaniami nalezy je wykona¢ jako murowane z cegty petnej kl. 15
na zaprawie cementowej m.ki 10 MPa.

Nadproza projektowane $cianie elewacyjnej $mietnika wykonag jako prefabrykowane zelbetowe typu L19. Sciany
zwienczy¢ wiencem zelbetowym.

4.5. Uwagi koficowe.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ aktualny atest ITB lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
terenie RP.

Ze wzgledu na charakter prace remontowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu przy wykonywaniu prac budowlanych na obiektach remontowanych — pod statym nadzorem autorskim.

opracowat
mgr inz. Tomasz Wojta$

fodi —
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9. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Podstawa opracowania obliczen statycznych:
PN-EN 1991 -obcigzenia budowli
PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe
PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe
PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna
PN-EN 1996 -konstrukcje murowe
PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli
Obciazenia klimatyczne:
Snieg: strefa | 5=0,7kN/m2
Wiatr: strefa 1 qp=0,3kN/m?
Dane materiatowe:
Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC1-XC3. Beton C20-25 (B25).
Stal zbrojeniowa A-IlIN (20G2GVY-b, BSt500s), A-l (St3S-b, PB240).
Stal ksztattowa St3SX (S235JR).
Drewno kI C 24.
Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis.

1. Zestawienie obciazen.

Snieg: strefa $niegowa | s¢k=0,7kN/m?

s= P1xCexCixsk Teren normalny Ce=1,0 Wspotczynnik termiczny Ci=1,0 $nieg S
p1 M2
Kat spadku dachu a (°) 0<a<30 u1=0,8 30<a<60 0<a<30 u2=0,8+0,80/30
u1=0,8(60-a)/30 30<a<60 p2=1,6 sctiazaqr
9 0,80 1 ,04 Wiatr p

Dach $mietnika przylegly do wyzszego budynku- przyjeto ps=2,5
§1= M3xCexCixsk=2,5%1,0%1,0x0,7=1,75kN/m?
Dach pomieszczenia $mietnika

Nr  |Zestawienie obcigzen dachu Grubos¢ |  Ciezar Obcigzenie | Wsp. | Obciazenie
warstwy | jednostk. charakter. | obc. oblicz.
m KN/m? kN/m? kN/m?
. |Sneg s: 1 1,75 1,75 15 2,63
2. |Wiatr p: 1 0,00 0,00 1,5 0,00
Obdigzenia stale q:
3. |Papa na deskowaniu 0,25 0,25 1,35 0,34
4. |Weina mineralna lekka 0,2 1,00 0,20 1,35 0,27
5. |Konstrukcja drewniana 0,10 1,35 0,14
6. |Plyty GK +ruszt 0,025 10,00 0,25 1,35 0,34
Razem q: kN/m2 0,80 1,08
Pochylenie pofaci a (stopnie) 9
Obc. prostopadte do potaci q =(S*1,5*cos+q*1,5)*cos+p*1,15 2,50 3,47
Obcigzenie na rzut q =S*1,5+(p*1,5*cos+q*1,15) cos, 2,56 3,56
Obcigzenia uzytkowe
Opis pomieszczen Kategoria Warto$¢ kN/m? Wsp. bezp.
Pomieszczenia C1,C2 3,0 =15
Komunikacja C 5,0 =15
Cigzary $cian
Lp. Wyszczegéinienle Grubos¢ Cigzar objetosciowy Wartos¢ Wspc'?ic.zynlnik V'Varto'éé
warstwy charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
m KN/m? kN/m? 9 kN/m?
1 |Cegta petna 0,250 18,0 4,50 1,35 6,08
Tynk 0,020 21,0 0,42 1,35 0,57
Ciezar taczny 4,92 6,64
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A

2. Dach smietnika.
Krokiew- belka drewniana jednoprzestowa wolno podparta Lo=3,65m. Drewno ki C24.
Obcigzenia z poz. 1, rozstaw belek 0,85m. Snieg przyjeto jako obcigzenia Sredniotrwate.

Obcigzenia Wartosc¢ Rozstaw krokwi Obcigzenie krokwi
charakterystyczne kN/m? m kN/m
State 0,700 0,85 0,60
Snieg 1,750 0,85 1,49
Zatozono krokwie 10x16¢cm.
SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU My =5.00 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU Sig m,y,d = 11.72 MPa
WYTRZYMALOSCI fm,y,d = 14.77 MPa
FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.72/(1.00*14.77) = 0.79 < 1.00 [4.2.2(1)]
Ugiecia ufin,z=1.8cm < ufin,max,z=L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Przyjeto krokwie 10x16cm.

Dopuszczalna grubo$¢ warstw $niegu i lodu na potaci dachu $mietnika.
Obcigzenie rbwnomiernie roziozone Smax 1,75 kN/m?
Rodzaj lodu i $niegu Ciezar objetoSciowy Krtyczna grubo$¢ warstwy
kN/m? m
Swiezy 1 1,75
Osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) 2 0,88
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 25 | 35 070 | 050
Mokry 4 0,44
Zlodowacialy 6 | 7 029 | 025
Lod (z zamarznietej wody) 9 0,19
3. Schody.
Schody monolityczne Zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych.
—— Grubos¢ Cigzar Wartosé Wspotczynnik Wartos¢
Lp. Wyszczegblnienie T L . .
warstwy objeto$ciowy charakter. obcigzenia obliczeniowa
am |m kN/m? kN/m? 9 kN/m?
SPOCZNIK
Posadzka- plytki 0,020 20,0 0,40 1,35 0,54
Plyta Zelbetowa cm: 12 0,120 25,0 3,00 1,35 4,05
Tynk lub sufit podwieszony 0,015 21,0 0,32 1,35 0,43
Razem g, kN/m? 3,72 5,02
4 |Obcigzenia uzytkowe Razem g, kN/m? 4,00 1,5 6,00
Lacznie gx1,15 + gx1,5, kN/m? 10,27
BIEG- dtugos¢ stopni 25
1 |Posadzka- ptytki 0,020 20,0 0,40 1,35 0,54
2 |Stopnie- wysokos¢ stopni 19,5 0,098 25,0 2,44 1,35 3,29
3 |Plyta Zelbetowa gr. 12 0,152 25,0 3,80 1,35 5,14
4 | Tynk lub sufit podwieszony 0,015 21,0 0,32 1,35 0,43
Razem g, kN/m? 6,96 9,39
5 |Obcigzenia uzytkowe Razem g, kN/m? 4,00 1,5 6,00
Lacznie gx1,15 + gx1,5, kN/m? 14,00

3.1. Plyta biegu i spocznika.

Ptyta monolityczna zelbetowa dwuprzestowa, rozpietos¢ max Lo=1,9m.

Ptyta H=12 cm. Mmax=0,1x14,0x1,92 =5,05kNm/m. Przyjeto zbrojenie #6 co10 cm A=2,83cm2/m.

3.2. Belka spocznikowa.

Belka monolityczna Zelbetowa jednoprzestowa wolno podparta. Lo= 2,4m.

Obcigzenia bez cigzaru wiasnego q=(14,0x1,9+10,3x1,5)x0,625=26,3kN/m

Belka 25x30cm, Zbrojenie dotem 3#12 (A-IlIN- BSt500s) , strzemiona ze stali A-I (PB240) @6 co 8cm przy podporach (na odcinku

1/3L)oraz co 16 cm.
/A/A/v —

Opracowat mgr inz. Tomasz Wojta$
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S o ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOLYNIEC
o
\; “? 50-037 Wroctaw, ul. Kosciuszki 3/6 , tel. (71) 34 338 03, fax. (71) 34 12 195,
» o
ﬁOgd v\‘\\“ e-mail: biuro@architektsc.pl NIP: 897-10-04-192, REGON - 930406995

Wroctaw, dnia 05.05.2015r.

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
DZIAL PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI | REMONTOW
50-383 Wroctaw, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy
oraz rozbudowy budynku przy ul. Kuzniczej 35 we Wroctawiu.

W dniu dzisiejszym odbyto sie spotkanie robocze w celu uzgodnienia kolorystyki elewacji z

udziatem:

1. Przedstawicieli Inwestora — p. Anny Pater-Luty i p. tukasza Krzywki;

2. Przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkow — p. Zdzistawa Zaka;

3. Przedstawiciela biura projektow — p. Marka Wotynca;
Przedstawiciel konserwatora poinformowat, ze na podstawie aktualnych badan stratygraficznych nie
mozna jednoznacznie wybrac kolorystyki elewacji. W zwigzku z tym, aby nie wstrzymywa¢ inwestycj,
zostanie wydane pozwolenie konserwatorskie na remont budynku z wytgaczeniem prac konserwatorskich
na elewacji, na ktore zostanie wydane odrebne pozwolenie konserwatorskie.
Biuro projektowe w dokumentaciji projektowej uwzgledni remont elewacji polegajacy na malowaniu
farbami silikatowymi (krzemianowymi) w nasyconych barwach bez podania kolorystyki. W dokumentacji
zostanie uwzgledniona réwniez kompletna wymiana stolarki okiennej na drewniang malowang w kolorze
oliwkowo-szarym RAL 7033. Zostanie tez wykonana renowacja drzwi wejsciowych z malowaniem na
ten sam kolor. Probki koloréw na materiale zostang uzgodnione z nadzorem konserwatorskich przed
wbudowaniem.
W trakcie realizacji remontu Inwestor zleci Wykonawcy uzupetniajace prace badawcze na elewacji i
ewentualnie w wybranych wnetrzach, dla sprecyzowania kolorystyki. Na tej podstawie zostanie wydane
odrebne pozwolenie konserwatorskie na wykonanie tych prac. Koszt dodatkowych badan biuro
projektow uwzgledni w kosztorysie inwestorskim.

Prosimy o potwierdzenie powyzszych ustalen.

Z powazaniem

/@ (/A///

arch. Juliusz Modlinger arch. Marek Wotyniec




Pan Juliusz Modlinger
50-037 Wroctaw
ul. Kosciuszki 3/6

MKZ-IZN.4125. 242 B Wroctaw,06.05.2015 r
ZZ/ nr ewid.: 00037598/2015/W

Dotyczy: remontu i przebudowy budynku dawnego Konwiktu sw. Jozefa
przy ul. Kuzniczej 35 (rejestr zabytkéw- decyzja nr A/4015/72 z dn.
06.02. 1962 r.)

W zwigzku z otrzymanym wnioskiem o wydanie pozwolenia na remont
i przebudowe budynku przy ul. Kuzniczej 35 - informuje co nastepuje.

Miejski Konserwator Zabytkéw wyda pozwolenie konserwatorskie, zgod-
nie z art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
kéw i opiece nad zabytkami, na wnioskowany zakres prac po uwzglednie-
niu nastepujacych zalecen:

1/ usunac z zataczonego projektu budowlanego remontu i przebudowy au-
torstwa arch. Juliusza Modlingera rozdziat poswiecony projektowi kolory-
styki elewacji ze wzgledu na brak jednoznacznych przestanek do jego
opracowania

W zwigzku z tym konieczne jest zrobienie odrgbnego opracowania po
wykonaniu rozszerzonych badan pierwotnej kolorystyki przygotowanych
po ustawieniu rusztowan.

2/ usunal z projektu budowlanego, bedacego zatacznikiem do wniosku o
wydanie pozwolenia na wykonanie prac budowlanych - rozdziatu poswie-
conego planowanym pracom konserwatorskim.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MKiDzN z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budow-
lanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzia-
taf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeolo-
gicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987 z pozn. zm.) - nalezy wystapic
do MKZ o wydanie odrebnego pozwolenia na prace konserwatorskie, zatg-

Biuro Migjskiego Konserwatora Zabytkdw
ul. Bemardynska 5; 50-156 Wroclaw

tel. +48 717 7794 %1

fax +48 717 77 94 52

mKkzEum. wioz ol

v wrolaw.pl



czajac stosowny program prac konserwatorskich, opracowany przez oso-
be uprawniona.
3/ dotaczy¢ do wniosku pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych.

Ponadto nie wnosze uwag do pozostatych zakresu prac zawartych w pro-
jekcie budowlanym - w tym wykonanie szybu windy w proponowanej loka-
lizacji.

O

atorzy Hewryiah-Srzezowska
& Mimsﬁ(onwma\m Zabylkow
Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/a MKZ



