
Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM PRZY UL.
KUŹNICZEJ 35 WE WROCŁAWIU- CZĘŚĆ BUDOWLANA

ADRES INWESTYCJI   :     50-138 Wrocław, ul. Kuznicza 35, działka nr 15/1, 15/2 AM-26, obreb Stare Miasto
INWESTOR   :     Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA   :     Pl.Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Kazimierz Lechowicz
DATA OPRACOWANIA   :     02.02.2020 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



01. PR CA Termomodernizacja_B v.2 Działy

Lp. Nazwa działu Od Do
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ANT ROPOLOGICUM PRZY UL. KUŹNICZEJ 35 WE WROC-
ŁAWIU- CZĘŚĆ BUDOWLANA

1 OCIEPLENIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWODNE ŚCIAN PIWNIC 1 11
2 WYMIANA STOLARKI  OKIENNEJ 12 17
3 WYMIANA STOLARKI  DRZWIOWEJ 18 21
4 OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM 22 23
5 OCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE 24 32
6 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH- wnęki grzejnikowe 33 36
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01. PR CA Termomodernizacja_B v.2 OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ANT ROPOLOGICUM PRZY UL. KUŹNICZEJ 35 WE WROC-
ŁAWIU- CZĘŚĆ BUDOWLANA

1 45320000-6,
45321000-3

OCIEPLENIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWODNE ŚCIAN PIWNIC

1
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01
analogia 

Zabezpieczenie istniejącej zieleni m2

62.75 m2 62.750
RAZEM 62.750

2
d.1

KNR-W 4-01
0101-03

Zdjęcie nawierzchni z płyt kamiennych m2

(18.11+11.89+7.54)*1.5+(11.67+12.85)*1.5 m2 93.090
RAZEM 93.090

3
d.1

KNR-W 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami is-
tniejących ścian piwnic

m3

(18.11+11.89+7.54)*3*1.5+(11.67+12.85)*1*1.5 m3 205.710
RAZEM 205.710

4
d.1

KNR AT-25
0103-05
analogia 

WYKONANIE INJEKCJI PRZECIW WILGOCI W SCIANACH zewnętrznych od
strony zenętrznej

m

18.11+11.89+7.54+11.67+12.85 m 62.060
RAZEM 62.060

5
d.1

KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenia i przygotowania podłoża ścian fundamentowych i piwnicznych
od strony dziedzińca

m2

(18.11+11.89+7.54)*3.2+(11.67+12.85)*0.8 m2 139.744
RAZEM 139.744

6
d.1

KNR-W 2-02
0603-09
analogia 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.9 m2 139.744
RAZEM 139.744

7
d.1

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.6 m2 139.744
RAZEM 139.744

8
d.1

NNRNKB
202 2609-01
analogia

(z.VII) docieplenie ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr.
10cm

m2

poz.9 m2 139.744
RAZEM 139.744

9
d.1

KNNR-W 3
0207-01
analogia 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

(18.11+11.89+7.54)*3.2+(11.67+12.85)*0.8 m2 139.744
RAZEM 139.744

10
d.1

KNR-W 2-02
2601-02

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu 10cm i 1
warstwy siatki i wyprawą (tynk silikonowy)

m2

(0.14+0.33+0.14+0.33)*9.2 m2 8.648
RAZEM 8.648

11
d.1

KNR-W 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów  i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. IV

m3

(18.11+11.89+7.54)*3*1.4+(11.67+12.85)*1*1.4 m3 191.996
RAZEM 191.996

2 45420000-7 WYMIANA STOLARKI  OKIENNEJ 
12

d.2
KNR-W 4-01
0353-03

demontaż okien piwnicznych pvc o pow. 0,40m2 z ościeżnicami i parapetami
wewn. i zewn.

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

13
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

demontaż okien pvc z ościeżnicami i parapetami wewn. i zewn. na parterze o
pow.od 0,90m2 do 1,50m2

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

14
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

demontaż okien pvc z ościeżnicami i parapetami wewn. i zewn. na parterze o
pow.od 1,50m2 do 2,20m2

szt.

8+2+9+1+58+6 szt. 84.000
RAZEM 84.000

15
d.2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia 

Okna drewniane trzyszybowe m2

0.62*0.47*2+0.67*0.50+0.76*0.47+0.8*0.47 m2 1.651
0.8*1.05*6+0.8*1.15*4+0.84*1.42*3+0.86*0.47*12+1.0*1.65*2 m2 20.449
1.0*1.65*12 m2 19.800
1.1*1.50 m2 1.650
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cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1*1.5*7 m2 11.550
1.1*1.70*3+1.12*1.7 m2 7.514
1.18*2.0 m2 2.360
1.20*0.47 m2 0.564
1.2*0.65*9+1.2*1.4+1.2*1.4+1.23*2.0+1.3*1.35*17+1.3*2.3*24+1.35*2.3*2+
1.35*2.35*6+1.36*2.18+1.4*1.5+1.4*1.55+1.58*1.5

m2 149.285

2.65*1.4+2.65*2.9 m2 11.395
3.23*1.4+3.23*2.9+3.23*2.9+3.36*1.4 m2 27.960
3.36*2.9*2+3.36*3.3 m2 30.576
3.38*1.4*2+3.38*2.9*2+3.4*1.4*2+3.4*2.9 m2 48.448
3.4*3.26*4+3.4*3.3+3.6*1.4*2+3.6*2.9*1 m2 76.076
3.6*3.3*2+3.75*3.3+3.76*1.4+3.76*2.9 m2 52.303
3.8*1.4*2+3.8*2.9*2+3.8*3.3*2 m2 57.760

RAZEM 519.341
16

d.2
KNR-W 2-02
1027-02
analogia 

Okna drewniane EI60 trzyszybowe m2

3*0.38*1.23 m2 1.402
3.36*1.4*2+3.23*2.9*2 m2 28.142

RAZEM 29.544
17

d.2
KNR-W 2-02
1027-02
analogia 

Okna drewniane EI30 trzyszybowe m2

 
2.1*1.4+2.1*2.9+2.1*3.3 m2 15.960

RAZEM 15.960
3 WYMIANA STOLARKI  DRZWIOWEJ

18
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

19
d.3

KNR-W 2-02
1027-02
analogia 

Drzwi drewniane pełne (z ościeżnicą stalową) EI60 m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

20
d.3

KNR-W 2-02
1027-02
analogia 

Drzwi drewniane pełne (z ościeżnicą stalową, skrzydła ozdobne) m2

1.1*2.05*(4+7)+1.2*2.05*2+1.22*2.35 m2 32.592
1.3*2.15+1.1*2.05+1.5*2.45 m2 8.725
 

RAZEM 41.317
21

d.3
KNR-W 2-02
1027-02
analogia 

Drzwi drewniane pełne (z ościeżnicą stalową, skrzydła ozdobne) m2

1.1*2.05*(4+7)+1.2*2.05*2+1.22*2.35 m2 32.592
1.3*2.15+1.1*2.05+1.5*2.45 m2 8.725
 

RAZEM 41.317
4 OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM

22
d.4

KNR 2-02
1110-04

Wykonanie podłogi z płyty osb gr 22 mm na legarach wys. 20 cm na strychu.
Płyta i legary impregnowane do stopnia NRO oraz zabezpieczone bakteriobój-
czo

m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

23
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

5 45430000-0,
45440000-3,
45233200-1

OCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE

24
d.5

KNR-W 2-02
1103-02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na stropie

m3

(27.43+23.11+39.8)*0.25 m3 22.585
RAZEM 22.585

25
d.5

KNR-W 2-02
1101-08

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na stropie

m3

(27.43+23.11+39.8)*0.1 m3 9.034
RAZEM 9.034

26
d.5

KNR 0-41
0106-03
analogia 

izolacja przeciwwodna
Krotność = 2

m2

poz.29 m2 90.340

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20361 Użytkownik: Marcin



01. PR CA Termomodernizacja_B v.2 OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 90.340
27

d.5
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm

m2

poz.29 m2 90.340
RAZEM 90.340

28
d.5

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.29 m2 90.340
RAZEM 90.340

29
d.5

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

27.43+23.11+39.8 m2 90.340
RAZEM 90.340

30
d.5

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 3.5

m2

poz.29 m2 90.340
RAZEM 90.340

31
d.5

KNR AT-09
0201-01

Ułożenie izolacji folia PE
Krotność = 2

m2

poz.29 m2 90.340
RAZEM 90.340

32
d.5

KNR 0-12II
1118-03

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; m2

27.43+23.11+39.8+60.44+24.78+43.18+32.43+8.88+2.35 m2 262.400
RAZEM 262.400

6 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH- wnęki grzejnikowe
33

d.6
KNR-W 4-01
0604-01

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
ścian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego - ocieplenie
wnęk za grzejnikami

m2

121*1.5 m2 181.500
RAZEM 181.500

34
d.6

KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 - zabudowanie wnęk za
grzejnikami

m2

181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500

35
d.6

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500

36
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500
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