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06. PR CA CCTV DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 System monitoringu CCTV 1 9

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20361 Użytkownik: Marcin



06. PR CA CCTV OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV
32323500-8

System monitoringu CCTV

1
d.1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o śr. do 47 mm w cegle m

140 m 140.000

RAZEM 140.000
2

d.1
KNR 5-08
0101-04

Przygotowanie podłoża pod rurki RKGL fi25 - Montaż uchwytów pod rury wini-
durowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu
mechanicznego

szt

210 szt 210.000

RAZEM 210.000
3

d.1
KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RKGL fi25 na gotowych uchwytach - Rury winidurowe układa-
ne n.t. na gotowych uchwytach

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000
4

d.1
KNR 5-08
0207-01

Wciąganie kabla U/UTP LSHF KAT6 4x2x0,5mm do rurek typu Peszel- Prze-
wody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000
5

d.1
KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych fi8 szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
6

d.1
KNR 5-08
0403-02

Montaż kamery zewnętrznej  IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/
noc, 4 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s,
0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wi-
deo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa
detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, kąt
widzenia 98?, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie +
Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny przeznaczony do kamer IP

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
7

d.1
KNR 5-08
0403-02

Montaż elementów systemu CCTV w szafie CD: Rejestratora CCTV; Zasilacz
(UPS) 1600W; MODUŁ BATERYJNY (do UPS)

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
8

d.1
KNR 5-08
0403-02

Montaż monitora LCD 21.5", rozdzielczość 1920x1080, czas reakcji matrycy
5ms, kontrast 1000:1, jasność 250cd/m2, kąt widzenia 170°/160°, format wy-
świetlania 16:9, z myszką, wbudowane 2 głośniki 1W; złącza: VGA, HDMI,
RCA/Jack (audio, stereo); kabel HDMI-DVI w zestawie; zasilanie 100-240 VAC

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
9

d.1
KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

7 pomiar 7.000

RAZEM 7.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20361 Użytkownik: Marcin


