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08. PR CA Remont elewacji DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ELEWACJA PÓLNOCNA i ZACHODNIA 1 45

1.1 Piaskowiec 1 14
1.2 Detale sztukatorskie 15 21
1.3 Detale sztukatorskie rzeźbione – narzut, odlewy wapienne 22 33
1.4 Metal – stal kuta (kraty okien parteru i nadświetla portalu) 34 37
1.5 Tynkowanie 38 39
1.6 Malowanie i inne prace 40 45

2 ELEWACJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA 46 67
2.1 Metal – stal kuta (kraty okien parteru i nadświetla portalu) 46 49
2.2 Tynkowanie 50 56
2.3 Malowanie i inne prace 57 67

3 ELEWACJE DZIEDZIŃCA 68 95
3.1 Piaskowiec 68 81
3.2 Detale sztukatorskie - profile sztukatorskie, odlewy i profile cementowe. Zaleca się dostosowanie indy-

widualne tynków i zapraw sztukatorskich do elementów
oryginalnych

82 86

3.3 Tynkowanie 87 89
3.4 Malowanie i inne prace 90 95

4 POZOSTAŁE KOSZTY 96 99
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08. PR CA Remont elewacji OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ELEWACJA PÓLNOCNA i ZACHODNIA
1.1 45440000-3 Piaskowiec

1
d.1.

1

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Oczyszczenie wstępne powierzchni na sucho pędzlami i szpachelkami z luź-
nych osadów organicznych i zabrudzeń pylistych

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
2

d.1.
1

KNR 19-01
0830-03

Wstępne wzmocnienie kamienia krzemoorganicznym preparatem o właściwoś-
ciach hydrofilnych typu Steinfestiger OH

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
3

d.1.
1

KNR 19-01
0831-03

Dezynfekcja powierzchni (np.Sterinol, Lichenicyda, Aseptina itp) m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
4

d.1.
1

KNR 0-23
2611-01

Umycie powierzchni wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem 5% roztworu HF,
wspomaganie działania chemicznego przez wzruszanie nawarstwień pędzlami
i szczotkami włosia

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
5

d.1.
1

KNR AT-40
0104-01

Usunięcie wtórnych nawarstwień powłok malarskich i tynków skalpelami (luźne
łuski), a następnie doczyszczanie z zastosowaniem metod mieszanych – che-
micznej w formie
past i okładów z wytypowanych rozpuszczalników organicznych i mechanicznej
z użyciem skalpeli i miękkich szczoteczek

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
6

d.1.
1

TZKNC N-K/I
t.04-c.01

Ręczne usuwanie przemalowań olejnych na tynku - obiekt prosty m2

poz.5 m2 389.920
RAZEM 389.920

7
d.1.

1

KNR 19-01
0828-02

Usunięcie wtórnych spoin i uzupełnień piaskowca m2

elewacja za-
chodnia

113.08 m2 113.080

elewacja pól-
nocna

81.88 m2 81.880

RAZEM 194.960
8

d.1.
1

KNR 19-01
0705-02

Konsolidacja pierwotnych warstw malarskich roztworem PAW, Paraloidu B-72
itp. W zależności od oceny jakości warstw malarskich

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
9

d.1.
1

KNR 19-01
0829-02

Doczyszczenie ręczne (dłuto, tarcze korundowe) z pozostałych na powierzchni
nawarstwień o charakterze powłoki uszczelniającej

m2

elewacja za-
chodnia

113.08 m2 113.080

elewacja pól-
nocna

81.88 m2 81.880

RAZEM 194.960
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08. PR CA Remont elewacji OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10
d.1.

1

TZKNC N-K/
VI 1/14-b

Odsolenie piaskowca metoda migracji soli do rozszerzonego środowiska m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
11

d.1.
1

KNR 19-01
0826-04

Uzupełnienie ubytków piaskowca i spoin zaprawą renowacyjna służącą do uzu-
pełnień kamienia na bazie wapna hydraulicznego, cementu portlandzkiego bia-
łego, wypełniaczy kwarcowych, barwione w masie pigmentami mineralnymi

m2

elewacja za-
chodnia

113.08 m2 113.080

elewacja pól-
nocna

81.88 m2 81.880

RAZEM 194.960
12

d.1.
1

KNR 19-01
0831-04

Scalenie kolorystyczne uzupełnień z kamieniem oraz patynowanie rażących
przebarwień powierzchniowych (techniką laserunkową farbami silikonowymi).
Zaleca się wstępnie eksponowanie piaskowca w naturalnej kolorystyce. Jeżeli
projekt remontu zakłada polichromowanie powierzchni kamiennych należy wy-
konać wszystkie czynności konserwatorskie. Przed malowaniem powierzchni
nałożyć warstwę ochronną gruntu wapiennego izolującego w części wnikanie
spoiwa farb w pory przypowierzchniowe.

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
13

d.1.
1

KNR BC-02
0129-03

Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem Funcosil 300 REMMERS – tylko w
przypadku ekspozycji naturalnej powierzchni kamienia

m2

elewacja za-
chodnia

226.15 m2 226.150

elewacja pól-
nocna

163.77 m2 163.770

RAZEM 389.920
14

d.1.
1

TZKNC N-K/I
t.14-e.02

Wykonanie rekonstrukcji polichromii zgodnie z ustaleniami zatwierdzoną w pro-
jekcie kolorystyką

m2

poz.13*0.1 m2 38.992
RAZEM 38.992

1.2 Detale sztukatorskie
15

d.1.
2

TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Dezynfekcja powierzchni dm2

elewacja za-
chodnia

134.54 dm2 134.540

elewacja pól-
nocna

150.81 dm2 150.810

RAZEM 285.350
16

d.1.
2

TZKNC N-K/
VI 1/6-b

Usunięcie z powierzchni wtórnych nawarstwień tynkarskich dm2

elewacja za-
chodnia

134.54 dm2 134.540

elewacja pól-
nocna

150.81 dm2 150.810

RAZEM 285.350
17

d.1.
2

TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja)

dm2

elewacja za-
chodnia

134.54 dm2 134.540

elewacja pól-
nocna

150.81 dm2 150.810

RAZEM 285.350
18

d.1.
2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji sztukatorskich -
oczyszczenie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spo-
in

m2

elewacja za-
chodnia

134.54 m2 134.540

elewacja pól-
nocna

150.81 m2 150.810

RAZEM 285.350
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.1.

2

KNR BC-02
0207-05 +
KNR BC-02
0209-05

Odsłonięcie korodujących bolców i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzew-
nej lub oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszy-
mi pracami konserwatorskimi

m2

elewacja za-
chodnia

134.54 m2 134.540

elewacja pól-
nocna

150.81 m2 150.810

RAZEM 285.350
20

d.1.
2

TZKNBK VIII
09-103

Uzupełnienie ubytków sztukaterii zaprawą mineralną. Zaprawa wapienna na
bazie wapna dołowanego i płukanego piasku kwarcowego (detale cemetowe –
na bazie cementu portlandzkiego białego i/lub wapna trasowego, barwione w
masie pigmentami mineralnymi). Skład zaprawy dopasować indywidualnie do
uzupełnianych fragmentów

m2

elewacja za-
chodnia

62.27 m2 62.270

elewacja pól-
nocna

75.41 m2 75.410

RAZEM 137.680
21

d.1.
2

KNR 19-01
1302-02

Malowanie powierzchni w przyjętej kolorystyce. Zalecane farby wapienne lub
krzemianowe. Stosować odpowiednie do przyjętej technologii impregnaty i
gruntowniki

m2

elewacja za-
chodnia

134.54 m2 134.540

elewacja pól-
nocna

150.81 m2 150.810

RAZEM 285.350
1.3 45440000-3 Detale sztukatorskie rzeźbione – narzut, odlewy wapienne
22

d.1.
3

TZKNC N-K/
VI 1/2-a

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -
kamień porowaty - wapień miękki narzut

m2

elewacja za-
chodnia

11.41 m2 11.410

elewacja pól-
nocna

8.30 m2 8.300

RAZEM 19.710
23

d.1.
3

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wstępne wzmocnienie struktury oryginalnych partii obiektu krzemoorganicz-
nym
preparatem o hydrofilnych właściwościach wzmacnianych powierzchni, typ ste-
infestiger
OH, np. REMMERS, Funcosil KSE 100 - 500, w zależności od stanu zachowa-
nia
konsolidowanego fragmentu

m2

elewacja za-
chodnia

11.41 m2 11.410

elewacja pól-
nocna

8.30 m2 8.300

RAZEM 19.710
24

d.1.
3

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.
Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji sztukatorskich -
oczyszczenie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spo-
in
Podklejenie oraz wypełnienie spękań i rozwarstwień tynków stosując
- opaski z modyfikowanej zaprawy wapiennej
- iniekcje z modyfikowanej zaprawy wapiennej z wypełniaczem z mączki mar-
murowej i pylistych frakcji kruszywa kwarcowego
- iniekcje żywicą epoksydową z wypełniaczami mineralnymi
- iniekcje i opaski z elastyfikowanej żywicy krzemoorganicznej z wypełniaczem
kwarcowym i wapiennym z systemu REMMERS Funcosil KSE 500

m2

elewacja za-
chodnia

11.41 m2 11.410

elewacja pól-
nocna

8.30 m2 8.300

RAZEM 19.710
25

d.1.
3

TZKNC N-K/
VI 1/2-a

Dezynfekcja powierzchni (np. Lichenicyda) m2

elewacja pól-
nocna

8.30 m2 8.300

RAZEM 8.300
26

d.1.
3

KNR AT-40
0104-01

Usunięcie z powierzchni wtórnych nawarstwień tynkarskich m2

elewacja za-
chodnia

11.41 m2 11.410
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

elewacja pól-
nocna

8.30 m2 8.300

RAZEM 19.710
27

d.1.
3

TZKNC N-K/
VI 3/7-a

Ponowny zabieg konsolidacji odsłanianych stopniowo partii oryginalnych m2

poz.26 m2 19.710
RAZEM 19.710

28
d.1.

3

KNR 19-01
0830-04

Ewentualne wzmocnienie połączeń elementów sztukaterii bolcami ze stali nie-
rdzewnej

m2

poz.26 m2 19.710
RAZEM 19.710

29
d.1.

3

KNR 19-01
0826-04

Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji sztukatorskich -
oczyszczenie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spo-
in

m2

poz.26 m2 19.710
RAZEM 19.710

30
d.1.

3

TZKNC N-K/
VI 1/14-b

Odsolenie piaskowca metoda migracji soli do rozszerzonego środowiska m2

poz.26 m2 19.710
RAZEM 19.710

31
d.1.

3

TZKNBK VIII
09-103

Uzupełnienie ubytków powierzchni zaprawą mineralną. Zaprawa wapienna na
bazie wapna dołowanego. Skład zaprawy dopasować indywidualnie do uzupeł-
nianych fragmentów

m2

elewacja za-
chodnia

5.70 m2 5.700

elewacja pól-
nocna

4.15 m2 4.150

RAZEM 9.850
32

d.1.
3

TZKNC N-K/I
t.07-d.12

Uzupełnienie pobiały na rekonstruowanych powierzchniach m2

poz.31 m2 9.850
RAZEM 9.850

33
d.1.

3

KNR 19-01
1302-02

Odtworzenie oryginalnych warstw barwnych z zastosowaniem technologii wa-
piennej, zgodnej z oryginałem – kolorystyka zgodnie z projektem lub indywidu-
alna do akceptacji w trakcie bieżącego nadzoru konserwatorskiego na podsta-
wie odsłoniętych
polichromii oryginalnych

m2

elewacja za-
chodnia

11.41 m2 11.410

elewacja pól-
nocna

8.30 m2 8.300

RAZEM 19.710
1.4 45440000-3 Metal – stal kuta (kraty okien parteru i nadświetla portalu)
34

d.1.
4

KNR-W 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

elewacja za-
chodnia

37.84 m2 37.840

elewacja pól-
nocna

36.08 m2 36.080

RAZEM 73.920
35

d.1.
4

KNR-W 4-01
1301-02

Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych
Odtworzenie ubytków

m2

elewacja za-
chodnia

11.35 m2 11.350

elewacja pól-
nocna

10.82 m2 10.820

RAZEM 22.170
36

d.1.
4

KNR 19-01
1311-09

Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów ozdobnych m2

poz.34 m2 73.920
RAZEM 73.920

37
d.1.

4

KNR 19-01
1311-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z
prętów ozdobnych

m2

poz.34 m2 73.920
RAZEM 73.920

1.5 45410000-4 Tynkowanie
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38
d.1.

5

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku wraz z wywozem gruzu m2

poz.39 m2 291.110
RAZEM 291.110

39
d.1.

5

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

elewacja za-
chodnia

141.38+12.12 m2 153.500

elewacja pól-
nocna

114.11+23.5 m2 137.610

RAZEM 291.110
1.6 45440000-3 Malowanie i inne prace
40

d.1.
6

KNR AT-08
0101-01

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po-
wierzchni gładkich

m2

elewacja za-
chodnia

41.40+29.38 m2 70.780

elewacja pól-
nocna

39.92+33.42 m2 73.340

RAZEM 144.120
41

d.1.
6

KNR AT-08
0102-04

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podło-
ża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej

m2

poz.40 m2 144.120
RAZEM 144.120

42
d.1.

6

KNR-W 4-01
0545-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

poz.43 m2 52.560
RAZEM 52.560

43
d.1.

6

KNR 19-01
0580-02

Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m2- wy-
miana parapetów i innych obróbek blacharskich

m2

elewacja za-
chodnia

32.43 m2 32.430

elewacja pól-
nocna

20.13 m2 20.130

RAZEM 52.560
44

d.1.
6

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

(34+34)*14 m2 952.000
RAZEM 952.000

45
d.1.

6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,57)

2 ELEWACJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA
2.1 45440000-3 Metal – stal kuta (kraty okien parteru i nadświetla portalu)
46

d.2.
1

KNR-W 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

elewacja po-
łudniowa

10.40 m2 10.400

elewacja
wschodnia

8.04 m2 8.040

RAZEM 18.440
47

d.2.
1

KNR-W 4-01
1301-02

Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych
Odtworzenie ubytków

m2

poz.46*0.1 m2 1.844
RAZEM 1.844

48
d.2.

1

KNR 19-01
1311-09

Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów ozdobnych m2

poz.46 m2 18.440
RAZEM 18.440

49
d.2.

1

KNR 19-01
1311-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z
prętów ozdobnych

m2

poz.46 m2 18.440
RAZEM 18.440

2.2 45410000-4 Tynkowanie
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50
d.2.

2

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku wraz z wywozem gruzu m2

poz.54+poz.56 m2 831.130
RAZEM 831.130

51
d.2.

2

KNR 19-01
0828-02

Wykucie starych spoin na murach m2

poz.54+poz.56 m2 831.130
RAZEM 831.130

52
d.2.

2

TZKNC N-K/
VI 1/14-b

Odsolenie ściany m2

poz.54+poz.56 m2 831.130
RAZEM 831.130

53
d.2.

2

KNR AT-25
0103-01

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w ścia-
nach murowanych w atestowanej technologii

m

34+30 m 64.000
RAZEM 64.000

54
d.2.

2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

elewacja po-
łudniowa

367.12 m2 367.120

elewacja
wschodnia

434.98 m2 434.980

RAZEM 802.100
55

d.2.
2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.54 m2 802.100
RAZEM 802.100

56
d.2.

2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cokołowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

elewacja po-
łudniowa

13.77 m2 13.770

elewacja
wschodnia

15.26 m2 15.260

RAZEM 29.030
2.3 45410000-4 Malowanie i inne prace
57

d.2.
3

KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków
gładkich

m2

poz.55+poz.56 m2 831.130
RAZEM 831.130

58
d.2.

3

KNR-W 4-01
0545-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

poz.61 m2 13.170
RAZEM 13.170

59
d.2.

3

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku m

poz.62 m 32.000
RAZEM 32.000

60
d.2.

3

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

poz.63 m 28.000
RAZEM 28.000

61
d.2.

3

KNR 19-01
0580-02

Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m2- wy-
miana parapetów i innych obróbek blacharskich

m2

elewacja po-
łudniowa

4.28 m2 4.280

elewacja
wschodnia

8.89 m2 8.890

RAZEM 13.170
62

d.2.
3

KNR 19-01
0582-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej m

12+20 m 32.000
RAZEM 32.000
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08. PR CA Remont elewacji OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

63
d.2.

3

KNR 19-01
0583-01

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy mie-
dzianej

m

2*14 m 28.000
RAZEM 28.000

64
d.2.

3

KNR AT-08
0101-01

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po-
wierzchni gładkich

m2

elewacja po-
łudniowa

55.57 m2 55.570

elewacja
wschodnia

61.82 m2 61.820

RAZEM 117.390
65

d.2.
3

KNR AT-08
0102-06

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podło-
ża z cegły, klinkieru

m2

poz.64 m2 117.390
RAZEM 117.390

66
d.2.

3

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

(34+30)*14 m2 896.000
RAZEM 896.000

67
d.2.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66)

3 ELEWACJE DZIEDZIŃCA
3.1 45320000-6,

45440000-3
Piaskowiec

68
d.3.

1

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Oczyszczenie wstępne powierzchni na sucho pędzlami i szpachelkami z luź-
nych osadów organicznych i zabrudzeń pylistych

m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
69

d.3.
1

KNR 19-01
0830-03

Wstępne wzmocnienie kamienia krzemoorganicznym preparatem o właściwoś-
ciach hydrofilnych typu Steinfestiger OH

m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
70

d.3.
1

KNR 19-01
0831-03

Dezynfekcja powierzchni (np.Sterinol, Lichenicyda, Aseptina itp) m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
71

d.3.
1

KNR 0-23
2611-01

Umycie powierzchni wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem 5% roztworu HF,
wspomaganie działania chemicznego przez wzruszanie nawarstwień pędzlami
i szczotkami włosia

m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590
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08. PR CA Remont elewacji OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
72

d.3.
1

KNR AT-40
0104-01

Usunięcie wtórnych nawarstwień powłok malarskich i tynków skalpelami (luźne
łuski), a następnie doczyszczanie z zastosowaniem metod mieszanych – che-
micznej w formie
past i okładów z wytypowanych rozpuszczalników organicznych i mechanicznej
z użyciem skalpeli i miękkich szczoteczek

m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
73

d.3.
1

TZKNC N-K/I
t.04-c.01

Ręczne usuwanie przemalowań olejnych na tynku - obiekt prosty m2

poz.72 m2 51.470
RAZEM 51.470

74
d.3.

1

KNR 19-01
0828-02

Usunięcie wtórnych spoin i uzupełnień piaskowca m2

elewacja za-
chodnia

10.23*0.5 m2 5.115

elewacja po-
łudniowa

14.95*0.5 m2 7.475

elewacja
wschodnia

10.59*0.5 m2 5.295

elewacja pól-
nocna

15.70*0.5 m2 7.850

RAZEM 25.735
75

d.3.
1

KNR 19-01
0705-02

Konsolidacja pierwotnych warstw malarskich roztworem PAW, Paraloidu B-72
itp. W zależności od oceny jakości warstw malarskich

m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
76

d.3.
1

KNR 19-01
0829-02

Doczyszczenie ręczne (dłuto, tarcze korundowe) z pozostałych na powierzchni
nawarstwień o charakterze powłoki uszczelniającej

m2

poz.74 m2 25.735
RAZEM 25.735

77
d.3.

1

TZKNC N-K/
VI 1/14-b

Odsolenie piaskowca metoda migracji soli do rozszerzonego środowiska m2

elewacja za-
chodnia

10.23 m2 10.230

elewacja po-
łudniowa

14.95 m2 14.950

elewacja
wschodnia

10.59 m2 10.590

elewacja pól-
nocna

15.70 m2 15.700

RAZEM 51.470
78

d.3.
1

KNR 19-01
0826-04

Uzupełnienie ubytków piaskowca i spoin zaprawą renowacyjna służącą do uzu-
pełnień kamienia na bazie wapna hydraulicznego, cementu portlandzkiego bia-
łego, wypełniaczy kwarcowych, barwione w masie pigmentami mineralnymi

m2

poz.77 m2 51.470
RAZEM 51.470

79
d.3.

1

KNR 19-01
0831-04

Scalenie kolorystyczne uzupełnień z kamieniem oraz patynowanie rażących
przebarwień powierzchniowych (techniką laserunkową farbami silikonowymi).
Zaleca się wstępnie eksponowanie piaskowca w naturalnej kolorystyce. Jeżeli
projekt remontu zakłada polichromowanie powierzchni kamiennych należy wy-
konać wszystkie czynności konserwatorskie. Przed malowaniem powierzchni
nałożyć warstwę ochronną gruntu wapiennego izolującego w części wnikanie
spoiwa farb w pory przypowierzchniowe.

m2
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08. PR CA Remont elewacji OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.77 m2 51.470
RAZEM 51.470

80
d.3.

1

TZKNC N-K/I
t.14-e.02

Wykonanie rekonstrukcji polichromii zgodnie z ustaleniami zatwierdzoną w pro-
jekcie kolorystyką

m2

poz.77*0.1 m2 5.147
RAZEM 5.147

81
d.3.

1

KNR BC-02
0129-03

Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem Funcosil 300 REMMERS – tylko w
przypadku ekspozycji naturalnej powierzchni kamienia

m2

poz.77 m2 51.470
RAZEM 51.470

3.2 45440000-3 Detale sztukatorskie - profile sztukatorskie, odlewy i profile cementowe. Zaleca się dostosowanie indywidu-
alne tynków i zapraw sztukatorskich do elementów
oryginalnych

82
d.3.

2

TZKNC N-K/
VI 1/2-a

Dezynfekcja powierzchni (np. Lichenicyda) m2

elewacja za-
chodnia

46.42 m2 46.420

elewacja po-
łudniowa

71.92 m2 71.920

elewacja
wschodnia

49.67 m2 49.670

elewacja pól-
nocna

71.64 m2 71.640

RAZEM 239.650
83

d.3.
2

TZKNC N-K/
VI 1/6-b

Usunięcie z powierzchni wtórnych nawarstwień tynkarskich dm2

poz.82 dm2 239.650
RAZEM 239.650

84
d.3.

2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji sztukatorskich -
oczyszczenie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spo-
in

m2

poz.83 m2 239.650
RAZEM 239.650

85
d.3.

2

KNR BC-02
0207-05 +
KNR BC-02
0209-05

Odsłonięcie korodujących bolców i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzew-
nej lub oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszy-
mi pracami konserwatorskimi

m2

poz.83 m2 239.650
RAZEM 239.650

86
d.3.

2

KNR 19-01
1302-02

Malowanie powierzchni w przyjętej kolorystyce. Zalecane farby wapienne lub
krzemianowe. Stosować odpowiednie do przyjętej technologii impregnaty i
gruntowniki

m2

poz.83 m2 239.650
RAZEM 239.650

3.3 45410000-4 Tynkowanie
87

d.3.
3

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

poz.88 m2 360.070
RAZEM 360.070

88
d.3.

3

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu

m2

elewacja za-
chodnia

71.27 m2 71.270

elewacja po-
łudniowa

112.94 m2 112.940

elewacja
wschodnia

79.26 m2 79.260

elewacja pól-
nocna

96.6 m2 96.600

RAZEM 360.070
89

d.3.
3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cokołowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

elewacja za-
chodnia

3.56 m2 3.560

elewacja po-
łudniowa

7.03 m2 7.030

elewacja
wschodnia

3.91 m2 3.910
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

elewacja pól-
nocna

7.25 m2 7.250

RAZEM 21.750
3.4 45440000-3 Malowanie i inne prace
90

d.3.
4

KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków
gładkich

m2

poz.88+poz.89 m2 381.820
RAZEM 381.820

91
d.3.

4

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

poz.92 m2 40.760
RAZEM 40.760

92
d.3.

4

KNR 19-01
0580-02

Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m2- wy-
miana parapetów i innych obróbek blacharskich

m2

elewacja za-
chodnia

7.56 m2 7.560

elewacja po-
łudniowa

13.1 m2 13.100

elewacja
wschodnia

8.03 m2 8.030

elewacja pól-
nocna

12.07 m2 12.070

RAZEM 40.760
93

d.3.
4

KNR 19-01
0509-01

Pas dachówek nad gzymsem parteru m2

elewacja za-
chodnia

2.43 m2 2.430

elewacja po-
łudniowa

4.04 m2 4.040

elewacja
wschodnia

3.79 m2 3.790

elewacja pól-
nocna

5.16 m2 5.160

RAZEM 15.420
94

d.3.
4

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

(18)*14 m2 252.000
RAZEM 252.000

95
d.3.

4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,92,93,94)

4 POZOSTAŁE KOSZTY
96

d.4
Wykonanie stratygrafii warstw powierzchniowych w celu wykluczenia rekons-
trukcji polichromii na powierzchniach kamiennych

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4

Inwentaryzacja elewacji obiektu i elementów sztukatorskich - fotograficzna i ry-
sunkowa aktualnego stanu zachowania

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4

Opracowanie programu prac konserwatorskich obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.4

Projekt kolorystyki obiektu z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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