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10. PR WYD Remont elewacji DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Remont elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy Placu Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu.
1 Remont w strefie piwnic. 1.1.1 1.4.1

1.1 Roboty rozbiórkowe: CPV 45111100-9 1.1.1 1.1.4
1.2 Remont posadzki: CPV 45262310-7 / CPV 45262311-4 1.2.1 1.2.4
1.3 Przegląd instalacji, osuszanie i ozonowanie pomieszczeń. 1.3.1 1.3.3
1.4 Wymiana stolarki okiennej: CPV 45421000-4 1.4.1 1.4.1

2 Remont elewacji północnej: CPV 45453000-7 2.1.1 2.3.17
2.1 Roboty przygotowawcze. 2.1.1 2.1.12
2.2 Remont elewacji. 2.2.1 2.2.11
2.3 Remont elementów kamiennych. 2.3.1 2.3.17

3 Remont elewacji południowej i wschodniej: CPV 45453000-7 3.1 3.9
4 Remont stolarki okiennej i drzwiowej. 4.1.1 4.3.4

4.1 Remont stolarki okiennej: CPV 4542000-7 4.1.1 4.1.6
4.2 Remont stolarki drzwiowej: CPV 4542000-7 4.2.1 4.2.1
4.3 Remont krat stalowych elewacji północnej: CPV 45442000-7 4.3.1 4.3.4

5 Elementy instalacji elektrycznych. 5.1.1 5.1.6
5.1 Instalacja odgromowa: CPV 45312311-0 5.1.1 5.1.6

6 Roboty dodatkowe 6.1.1 6.1.5
6.1 Wymiana rynien i rur spustowych 6.1.1 6.1.5

7 Transport i utylizacja gruzu. 7.1 7.6
8 Rusztowania: CPV 45262120-8 / CPV 45262110-5 8.1 8.5
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10. PR WYD Remont elewacji PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy Placu Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu.
1 Remont w strefie piwnic.

1.1 Roboty rozbiórkowe: CPV 45111100-9
1.1.

1
KNR 4-04
0504-05

Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb. m2

14.40 m2 14.400

RAZEM 14.400
1.1.

2
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm. m3

(4.80+24.30)*0.15 m3 4.365

RAZEM 4.365
1.1.

3
KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi.

m3

(poz.1.1.1+poz.1.1.2)*0.15 m3 2.815

RAZEM 2.815
1.1.

4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m2 (przyjęto wysokość po-
mieszczeń h=2.00 oraz 10% pozostałych tynków do zbicia).

m2

(4.49+0.17+0.22+0.57+0.23+0.82+0.51+1.23+0.36+0.51+0.32+0.89+0.27+
0.46+1.55+0.11+0.26+0.16+1.04+0.18+1.46+1.17+1.03+1.23+1.10+5.45+
4.57+4.37+0.68+0.54+1.25+0.60+1.25+3.21+1.27+1.67+0.60+0.42+0.80+
5.05+0.27+2.13+0.10+1.15+1.60+0.13+1.40)*10%

m2 5.885

RAZEM 5.885

1.2 Remont posadzki: CPV 45262310-7 / CPV 45262311-4 
1.2.

1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. m3

(poz.1.1.1+poz.1.1.2)*0.10 m3 1.877

RAZEM 1.877
1.2.

2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. m3

(poz.1.1.1+poz.1.1.2)*0.05 m3 0.938

RAZEM 0.938
1.2.

3
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. m3

(poz.1.1.1+poz.1.1.2)*0.15 m3 2.815

RAZEM 2.815
1.2.

4
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8-14mm (siatka zgrzewana 100x100x8: Q503).

t

 
<powierzchnia posadzki>
poz.1.1.1+poz.1.1.2 18.765
A  (obliczenia pomocnicze) ========

18.765
 
<zakład siatek: 10% powierzchni posadzek>
(poz.1.1.1+poz.1.1.2)*10% 1.877
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.877
 
<masa 1m2 siatki Q503 w [ t ]>
0.0079 0.008
C  (obliczenia pomocnicze) ========

0.008
 
(poz.1.2.4A+poz.1.2.4B)*poz.1.2.4C t 0.165

RAZEM 0.165

1.3 Przegląd instalacji, osuszanie i ozonowanie pomieszczeń.
1.3.

1
KPRR 6
0301-091
analogia

Przegląd, naprawa i regulacja uszczelnień instalacji w obrębie piwnicy. instal.

3 instal. 3.000

RAZEM 3.000
1.3.

2
KNR 9-19
0101-02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m3, przy użyciu osuszaczy kon-
densacyjnych - przyjęto 7dni osuszania.

doby

7 doby 7.000

RAZEM 7.000
1.3.

3
KNR 9-21
0301-03

Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze 50-100m3. pom.

4 pom. 4.000

RAZEM 4.000

1.4 Wymiana stolarki okiennej: CPV 45421000-4
1.4.

1
KNR 0-19
0928-01
analogia

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z drewna z nawiewnikami
higrosterowalnymi o pow. do 0.4m2.

m2
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10. PR WYD Remont elewacji PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(0.60*0.50)*3 m2 0.900

RAZEM 0.900

2 Remont elewacji północnej: CPV 45453000-7

2.1 Roboty przygotowawcze.
2.1.

1
TZKNC N-K/
VI 6/2-a

Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności. obiekt.

1 obiekt. 1.000

RAZEM 1.000
2.1.

2
TZKNC N-K/
VI 6/7-a

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień
trudności.

obiekt.

1 obiekt. 1.000

RAZEM 1.000
2.1.

3
KNR 19-01
0832-03

Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową. m2

0.60*0.50*3 m2 0.900
1.07*1.72*2 m2 3.681
1.17*1.72*1 m2 2.012
1.13*1.72*8 m2 15.549
1.13*1.43*4 m2 6.464

RAZEM 28.606
2.1.

4
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie gluchych i uszkodzonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m2 -
przyjęto 20% tynków uszkodzonych.

m2

138.60*20% m2 27.720

RAZEM 27.720
2.1.

5
KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0m2.

m2

poz.2.1.4 m2 27.720

RAZEM 27.720
2.1.

6
KNR 19-01
0645-05
analogia

Odgrzybianie (dezynfekcja) ścian ceglanych metodą opryskiwania z
przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0m2.

m2

138.60 m2 138.600

RAZEM 138.600
2.1.

7
KNR 4-01
0722-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II
na ścianach, loggiach i balkonach wraz z usunięcie wtórnych zacierek i powłok
malarskich.

m2

138.60 m2 138.600

RAZEM 138.600
2.1.

8
KNR 19-01
0315-06

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0
m2 w jednym miejscu - przyjęto 10 miejsc do naprawy.

msc

10 msc 10.000

RAZEM 10.000
2.1.

9
KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - przyjęto
10% powierzchni elewacji do uzupełnienia spoinowania.

m2

138.60*10% m2 13.860

RAZEM 13.860
2.1.

10
KNR 19-01
0358-07
analogia

Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad - demontaż sta-
lowych elementów, znaku graficznego oraz okablowania na elewacji.

szt.

<znak graficzny>10 szt. 10.000
<uchwyt na flagę>3 szt. 3.000
<szyld wydawnictwa>4 szt. 4.000
<nr policyjny>4*2 szt. 8.000
<znak konserwatorski>4 szt. 4.000
<znaki instalacyjne>4*6 szt. 24.000
<oklablowanie>14 szt. 14.000

RAZEM 67.000
2.1.

11
KNR 19-01
0830-04

Wzmocnienie odstającego tynku o pow. ponad 5 m2 przy ilości otworów ponad
5szt/m2 - przyjeto 20% powierzchni elewacji.

m2

138.60*20% m2 27.720

RAZEM 27.720
2.1.

12
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów podokien-
nych i opierzeń.

m2

<parapety podokienne>1.50*0.40*12 m2 7.200
<gzyms dolny>9.80*0.20 m2 1.960

RAZEM 9.160

2.2 Remont elewacji.
2.2.

1
TZKNBK VII
-251
analogia

Gruntowanie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5m2.

m2

138.60 m2 138.600

RAZEM 138.600
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10. PR WYD Remont elewacji PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.2.
2

TZKNBK VIII
01-18

Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem
powierzchni na ścianach ceglanych o powierzchni do 5 m2 - uzupełnienia tyn-
ków w miejscach odbicia.

m2

poz.2.1.4 m2 27.720

RAZEM 27.720
2.2.

3
TZKNBK VIII
02-60

Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej
warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich.

m2

138.60 m2 138.600

RAZEM 138.600
2.2.

4
TZKNBK VIII
02-62

Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej
warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otwo-
rów i wnęk o szerokości do 30cm.

m2

(1.13+1.72)*2*8 m2 45.600
(1.13+1.43)*2*4 m2 20.480

RAZEM 66.080
2.2.

5
TZKNBK VIII
02-67

Dodatek za wykonanie tynków szlachetnych na białym cemencie. m2

poz.2.2.3+poz.2.2.4 m2 204.680

RAZEM 204.680
2.2.

6
TZKNBK VIII
04-128

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym. m

<lizeny>0.60*48 m 28.800
<bonie>11.00*2+5.20*2+3.75*2+1.30*5+0.65*5+0.45*5+1.05*5+1.16*5 m 62.950

RAZEM 91.750
2.2.

7
TZKNBK VIII
03-112

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do
20 cm z przygotowaniem zaprawy - opaski okienne.

m

(1.80*2+1.30*2)*8 m 49.600
(1.50*2+1.30*2)*4 m 22.400

RAZEM 72.000
2.2.

8
TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do
40 cm z przygotowaniem zaprawy - gzyms.

m

9.80+11.00 m 20.800

RAZEM 20.800
2.2.

9
KNR 4-01
0530-06
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
tytanowo-cynkowej o szerokości ponad 25cm.

m2

<gzyms dolny>9.80*0.20 m2 1.960

RAZEM 1.960
2.2.

10
KNR 4-01
0530-08
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-
cynkowej.

m2

<parapety podokienne>1.50*0.40*12 m2 7.200

RAZEM 7.200
2.2.

11
TZKNBK XV
0106-01

Malowanie elewacji farbą silikonową z uprzednim zagruntowaniem kolorem
jednokrotnie (założono współczynnik kształtu +10% dla opasek i gzymsów)

m2

 
<bonie>21.90 21.900
<lizeny>12.60 12.600
<pow. płaskie>78.80 78.800
<cokół budynku>6.60 6.600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

119.900
 
<opaski>10.80 10.800
<gzymsy>7.90 7.900
B  (obliczenia pomocnicze) ========

18.700
 
<współczynnik korygujący>
1.10 1.100
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.100
 
poz.2.2.11A+(poz.2.2.11B*poz.2.2.11C) m2 140.470

RAZEM 140.470

2.3 Remont elementów kamiennych.
2.3.

1
TZKNC N-K/
VI 6/7-a

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień
trudności.

obiekt.

1 obiekt. 1.000

RAZEM 1.000
2.3.

2
TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec. m2

<opaski okienne 1>[(0.17*2.05*2)+(0.17*1.07*2)+(0.15*1.07*2)+(0.15*1.72*2)]*
2

m2 3.796
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<opaska okienna 2>[(0.17*2.05*2)+(0.17*1.17*2)+(0.15*1.17*2)+(0.15*1.72*2)]
*1

m2 1.962

<portal wejściowy - przyjęgo 50% zwyżki za nieliniowość kształtu>[3.90*150%]
*1

m2 5.850

RAZEM 11.608
2.3.

3
TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec.

dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
2.3.

4
TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
2.3.

5
TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych
- przyjeto 10% powierzchni.

dm2

(poz.2.3.2*10%)/0.01 dm2 116.080

RAZEM 116.080
2.3.

6
TZKNBK XVI
2702-03
analogia

Wykonanie otworów prostokątnych o głębokości do 6 cm i obwodzie do 24 cm
w piaskowcu - demontaż błędnie wykonanych uzupełnień.

szt.

25 szt. 25.000

RAZEM 25.000
2.3.

7
KNR 19-01
0358-07
analogia

Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad - demontaż sta-
lowych elementów (kołków, kabli, haków).

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
2.3.

8
TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -
kamień porowaty - piaskowiec.

dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
2.3.

9
TZKNC N-K/
VI 1/3-b

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po-
wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piasko-
wiec.

dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
2.3.

10
TZKNC N-K/
VI 1/14-b

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty -
piaskowiec.

dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
2.3.

11
TZKNC N-K/
VI 1/15-b

Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicz-
nymi - kamień porowaty - piaskowiec.

dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
2.3.

12
TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych
żywicą epoksydową - naprawa uszkodzonych nadproży (1szt) oraz gzymsu
portalu (1szt).

dm2

<nadproże opaski>[(0.17+0.15)*1.40]/0.01 dm2 44.800
<gzyms portalu>[(0.24*0.24*2.60)]/0.01 dm2 14.976

RAZEM 59.776
2.3.

13
TZKNC N-K/
VI 2/5-a

Zastrzyki wgłębne z żywicy epoksydowej (przyjęto powierzchnię przekroju
opaski i gzymsu x 1cm grubości warstwy klejącej).

dm2

<nadproże opaski>(0.17*0.15)/0.01 dm2 2.550
<gzyms portalu>(0.24*0.24)/0.01 dm2 5.760

RAZEM 8.310
2.3.

14
TZKNC N-K/
VI 5/1-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. szt.

30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
2.3.

15
TZKNC N-K/
VI 3/4-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub ce-
mentu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity pod-
barwione w masie na kolor otoczenia) - przyjęto połowę powierzchni opasek z
uwagi na zły stan techniczny.

dm2

(poz.2.3.2/2)/0.01 dm2 580.400

RAZEM 580.400
2.3.

16
TZKNC N-K/
VI 3/8-a

Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) - przyjęto
po 12 spoin na każdą z opasek + 20 na spoiny portalu.

dm2

<opaski>(0.17*0.15*12*3)/0.01 dm2 91.800
<portal>(0.24*0.24*20)/0.01 dm2 115.200

RAZEM 207.000
2.3.

17
TZKNC N-K/
VI 3/7-a

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie). dm2

poz.2.3.2/0.01 dm2 1160.800

RAZEM 1160.800
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10. PR WYD Remont elewacji PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 Remont elewacji południowej i wschodniej: CPV 45453000-7
3.1 KNR 4-04

0502-01
Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich -
demontaż płyt styropianowych w cokole budynku.

m2

2.40 m2 2.400

RAZEM 2.400
3.2 KNR 2-02

0925-01
Osłony okien folią polietylenową. m2

1.13*1.93*1 m2 2.181
1.00*1.93*1 m2 1.930
1.13*2.13*2 m2 4.814
1.00*2.13*1 m2 2.130
1.13*1.75*2 m2 3.955
1.00*2.03*2 m2 4.060
1.13*1.46*2 m2 3.300
1.00*1.03*2 m2 2.060
1.00*1.23*2 m2 2.460
1.00*1.13*2 m2 2.260

RAZEM 29.150
3.3 KNR 4-01

0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m2 - odbicie głuchych tynków
elewacji południowej i wschodniej (przyjeto 10% tynków głuchych i uszkodzo-
nych).

m2

<elewacja południowa>88.40*10% m2 8.840
<elewacja wschodnia>53.70*10% m2 5.370

RAZEM 14.210
3.4 KNR 4-01

0726-03
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu).

m2

poz.3.3 m2 14.210

RAZEM 14.210
3.5 KNR 4-01

0722-02
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach.

m2

<elewacja południowa>88.40 m2 88.400
<elewacja wschodnia>53.70 m2 53.700

RAZEM 142.100
3.6 KNR 4-01

0722-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ościeżach okiennych.

m2

(1.13*2+1.93*2)*1 6.120
(1.00*2+1.93*2)*1 5.860
(1.13*2+2.13*2)*2 13.040
(1.00*2+2.13*2)*1 6.260
(1.13*2+1.75*2)*2 11.520
(1.00*2+2.03*2)*2 12.120
(1.13*2+1.46*2)*2 10.360
(1.00*2+1.03*2)*2 8.120
(1.00*2+1.23*2)*2 8.920
(1.00*2+1.13*2)*2 8.520
A  (obliczenia pomocnicze) ========

90.840
<przyjętp grubość ościeża równą 30cm>poz.3.6A*0.30 m2 27.252

RAZEM 27.252
3.7 TZKNBK XV

0106-01
Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem
jednokrotnie.

m2

poz.3.5 m2 142.100

RAZEM 142.100
3.8 KNR 4-01

0819-13
Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych
25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza (wymiana uszkodzonych
płytek parapetów okiennych - przyjęto po 2szt. na okno).

płyt.

17 płyt. 17.000

RAZEM 17.000
3.9 KNR 4-01

0819-14
Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych
25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna (wymiana uszkodzo-
nych płytek parapetów okiennych).

płyt.

17 płyt. 17.000

RAZEM 17.000

4 Remont stolarki okiennej i drzwiowej.

4.1 Remont stolarki okiennej: CPV 4542000-7
4.1.

1
KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5m2.

szt.

<elewacja północna>18 szt. 18.000
<elewacja południowa>11 szt. 11.000
<elewacja wschodnia>6 szt. 6.000

RAZEM 35.000
4.1.

2
KNR 4-01
0916-01

Naprawa podokienników drewnianych. szt.
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.4.1.1 szt. 35.000

RAZEM 35.000
4.1.

3
KNR 4-01
1211-02

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0m2. - przy-
jęto 75% powierzchni okien (opalanie i lakierowanie obustronne ościeży oraz
skrzydeł).

m2

 
<elewacja północna>
0.60*0.50*3 0.900
1.07*1.72*2 3.681
1.17*1.72*1 2.012
1.13*1.72*8 15.549
1.13*1.43*4 6.464
A  (obliczenia pomocnicze) ========

28.606
 
<elewacja południowa>
1.13*1.93*1 2.181
1.00*1.93*1 1.930
1.13*2.13*2 4.814
1.00*2.13*1 2.130
1.13*1.75*2 3.955
1.00*2.03*2 4.060
1.13*1.46*2 3.300
B  (obliczenia pomocnicze) ========

22.370
 
<elewacja wschodnia>
1.00*1.03*2 2.060
1.00*1.23*2 2.460
1.00*1.13*2 2.260
C  (obliczenia pomocnicze) ========

6.780
 
(poz.4.1.3A+poz.4.1.3B+poz.4.1.3C)*75% m2 43.317

RAZEM 43.317
4.1.

4
KNR 4-01
1210-06

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0m2. m2

poz.4.1.3 m2 43.317

RAZEM 43.317
4.1.

5
KNR 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po-
wierzchni do 0.75m2.

szt.

<elewacja północna>18 szt. 18.000
<elewacja południowa>11 szt. 11.000
<elewacja wschodnia>6 szt. 6.000

RAZEM 35.000
4.1.

6
KNR 4-01
1210-14

Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o
powierzchni do 0.75m2.

szt.

poz.4.1.5 szt. 35.000

RAZEM 35.000

4.2 Remont stolarki drzwiowej: CPV 4542000-7
4.2.

1 kalk. własna
Remont drzwi wejściowych do budynku (elewacja północna i południowa) pole-
gający na ich demontażu i restauracji w wyspecjalizowanym zakładzie stolar-
kim (opalenie starej powłoki malarskiej, uzupełninie listew, płycin, okuć, kito-
wanie, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie) oraz zamknięciu otworów tym-
czasowymi drzwiami z płyt OSB.

m2

<drzwi elewacji północnej>3.50 m2 3.500
<drzwi elewacji południowej>4.50 m2 4.500

RAZEM 8.000

4.3 Remont krat stalowych elewacji północnej: CPV 45442000-7
4.3.

1
KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - krata portalu wejścio-
wego i okien piwnicznych (dla krat prostych przyjęto współczynnik 0.6).

m2

 
<portal wejściowy>0.90 0.900
<okna piwniczne>0.35*3 1.050
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1.950
 
poz.4.3.1A*0.6 m2 1.170

RAZEM 1.170
4.3.

2
KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - krata portalu wejściowego i okien piw-
nicznych.

m2

poz.4.3.1 m2 1.170

RAZEM 1.170
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.3.
3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato-
wych - krata portalu wejściowego i okien piwnicznych.

m2

poz.4.3.1 m2 1.170

RAZEM 1.170
4.3.

4
KNR 7-12
0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji kratowych - krata portalu wejściowego i okien piwnicznych.

m2

poz.4.3.1 m2 1.170

RAZEM 1.170

5 Elementy instalacji elektrycznych.

5.1 Instalacja odgromowa: CPV 45312311-0
5.1.

1
KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym.

m

<elewacja północna>16.40*2 m 32.800
<elewacja południowa>15.70 m 15.700
<elewacja wschodnia>13.60 m 13.600

RAZEM 62.100
5.1.

2
KNR 4-03
0701-05

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z
betonu.

szt.

35 szt. 35.000

RAZEM 35.000
5.1.

3
KNR 4-03
0708-03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie.

m

poz.5.1.1 m 62.100

RAZEM 62.100
5.1.

4
KNR 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik.

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
5.1.

5
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej. pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
5.1.

6
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej. pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000

6 Roboty dodatkowe

6.1 Wymiana rynien i rur spustowych
6.1.

1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

<elewacja północna>11.30 m 11.300
<elewacja południowa>10.20 m 10.200
<elewacja zachodnia>4.80 m 4.800

RAZEM 26.300
6.1.

2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

<elewacja północna>16.00 m 16.000
<elewacja południowa>16.00 m 16.000
<elewacja zachodnia>8.90 m 8.900

RAZEM 40.900
6.1.

3
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej. m

poz.6.1.1 m 26.300

RAZEM 26.300
6.1.

4
KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej. szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
6.1.

5
KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej. m

poz.6.1.2 m 40.900

RAZEM 40.900

7 Transport i utylizacja gruzu.
7.1 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km.

m3

poz.1.1.1*0.15+poz.1.1.2+poz.1.1.3+poz.1.1.4*0.01+poz.1.4.1*0.05+poz.2.1.4*
0.01+poz.3.1*0.05+poz.3.3*0.01

m3 9.983

RAZEM 9.983
7.2 KNR 4-04

1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1km.

m3

poz.7.1 m3 9.983

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20361 Użytkownik: Marcin



10. PR WYD Remont elewacji PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji
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RAZEM 9.983
7.3

wycena indy-
widualna

Opłata utylizacyjna za gruz. t

(poz.7.1*1400)*0.001 t 13.976

RAZEM 13.976
7.4 KNR 4-04

1103-04
analogia

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km.

m3

poz.2.1.12*0.001 m3 0.009

RAZEM 0.009
7.5 KNR 4-04

1103-05
analogia

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1km.

m3

poz.7.4 m3 0.009

RAZEM 0.009
7.6

wycena indy-
widualna

Opłata utylizacyjna za złom. t

(poz.7.4*7850)*0.001 t 0.071

RAZEM 0.071

8 Rusztowania: CPV 45262120-8 / CPV 45262110-5
8.1 KNR 2-02

1604-02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m. m2

<elewacja północna>181.90 m2 181.900
<elewacja południowa>145.70 m2 145.700
<elewacja wschodnia>43.70 m2 43.700

RAZEM 371.300
8.2 KNR AT-05

1663-04
Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73m.

m2

poz.8.1 m2 371.300

RAZEM 371.300
8.3 KNR 2-02

1614-04
Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej.

m2

(3.00*2.50)*2 m2 15.000

RAZEM 15.000
8.4 KNR 2-02

1613-02
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do
15m.

m2

poz.8.1 m2 371.300

RAZEM 371.300
8.5 Czas pracy rusztowań grupy 1 - wg listy pozycji związanej z rusztowaniami.

(poz.:2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.6,2.1.7,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.11,2.1.12,
2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.2.5,2.2.6,2.2.7,2.2.8,2.2.9,2.2.10,2.2.11,2.3.1,2.3.2,
2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.3.6,2.3.7,2.3.8,2.3.9,2.3.10,2.3.11,2.3.12,2.3.13,2.3.14,
2.3.15,2.3.16,2.3.17,3.2,3.3,3.4,3.5,3.7,3.8,3.9,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4)
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