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PODŁOŻE GRUNTOWE
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa

- SPOINY WYPEŁNIONE MIAŁEM KAM. 0/10

PODBUDOWA - MIESZANKA MINERALNA 0/63
MIAŁ KAMIENNY 0/10
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PODŁOŻE GRUNTOWE

- SPOINY WYPEŁNIONE MIAŁEM KAM. 0/10
MIAŁ KAMIENNY 0/10
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29 cmPODBUDOWA - MIESZANKA MINERALNA 0/63
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa

PODŁOŻE GRUNTOWE

- SPOINY WYPEŁNIONE MIAŁEM KAM. 0/10
MIAŁ KAMIENNY 0/10

KOSTKA GRANITOWA 4/6

15 cm
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29 cmPODBUDOWA - MIESZANKA MINERALNA 0/63
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa

ZMIENNE

PODŁOŻE GRUNTOWE
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa
ŁAWA BETONOWA C12/15
OPORNIK KAMIENNY 15/30
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ŁAWA BETONOWAKOSTKA GRANIT. 18/20
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ŁAWA BETONOWA

PODŁOŻE GRUNTOWE
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa
ŁAWA BETONOWA C12/15
OPORNIK KAMIENNY 15/30

15 cm
22 cm

PODŁOŻE GRUNTOWE
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa

- SPOINY WYPEŁNIONE MIAŁEM KAM. 0/10

PODBUDOWA - MIESZANKA MINERALNA 0/63
MIAŁ KAMIENNY 0/10

KOSTKA GRANITOWA 18/20

15 cm

20 cm
4 cm

20 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ PRZED ŚMIETNIKIEM

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ WOKÓŁ ELIPTYCZNEJ RABATY

PRZEKROJE

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POWIELANIE, KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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