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1. Procesor: o wydajnosci nie gorszej niz 55 000 pkt. w 1

tescie PassMark PerformanceTest w kategorii CPU Mark
na podstawie strony: http://www.cpubenchmark.net/
Ptyta gtdwna: oparta na chipsecie o parametrach nie
gorszych niz AMD TRX40

Gniazda:

8 gniazd pamieci DDR4(4666MHz O.C.)

3 x PCI Express 4.0 x16

1x PCI Express 4.0 x4

Tylny panel:

1 x port LAN (R145)

6 x Port USB 3.0 (niebieski)

1 x wyjscie optyczne S/PDIF

5 x Audio Jack

4 x USB 3.2 Gen 2 (teal blue) (3 x Type-A+1 x Type-C)
1 x Przycisk USB BIOS Flashback

Pamie¢ RAM: DDR4, minimum 8 modutdéw po 16GB,
3200 MHz, CL 16, dedykowana do wsdtpracy z
procesorami AMD

Karta graficzna: 2 sztuki kart graficznych o paramatrach:
osiggajaca $redni wynik min. 19 000 punktéw w tescie
PassMark - G3D Mark wyniki na stronie:
https://www.videocardbenchmark.net/, wbudowana
pamie¢ min 8GB GDDR6, ztacza: 1xHDMI, 3xDP

Karta sieciowa: 1Gbs - zintegrowane na ptycie gtownej
Dzwiek: Wbudowana karta dzwiekowa 8-Channel HD
Audio

Dysk twardy: interfejs PCIle NVMe 3.0 x4, pojemnos¢
min. 480GB, pdtprzewodnikowy. TBW min. 300, Predkos¢
zapisu min. 3 100 MB/s

Dysk twardy: interfejs SATA III, pojemnos$¢ min. 2000GB,
min. 7200 obr./min. Bufor 256 MB.

Obudowa: typu Tower, ztacza umieszczone na gornej
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czesci panelu przedniego: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x
USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio I/O, Power button, Reset
button

miejsca montazowe: 2x5.25” zewnetrzne, 6x3.5" i 2x2,5"
wewnetrzne; aluminiowy panel frontowy, szklany bok
obudowy

Zasilacz: o mocy co najmniej 1200W, aktywne PFC,
certyfikat min. 80 PLUS® Titanium, kable zasilajace: 8x
PCI-E 6+2 Pin, 16x SATA, 8x 4 Pin MOLEX, 1 x CPU 8 pin,
1 x CPU 4+4 pin

Chtodzenie: wodne o wydajnosci co najmniej 900 TDP z
dwoma chtodnicami umozliwiajace prace CPU z profilem
co najmniej 4.15 GHz przy temperaturze ponizej 95 st. C.
System operacyjny: system kompatybilny z Microsoft
Windows 10 Professional PL w 100% wspotpracujacy
Microsoft Office 2019

konfiguracja wykonana w catosci z interfejsu graficznego,
wspieranie sprzetu- sterowniki tworzone i cyfrowo
podpisane przez producenta wspotpracujacy z
posiadanym oprogramowaniem.

Nie wymagajacy aktywacji telefonicznej lub internetowej
podczas instalacji/reinstalacji systemu.

Umozliwiajacy przytaczenie do domeny.

*wartos¢ nalezy przenies¢ do Formularza oferty, tabeli 4

(miejscowos¢, data) (pieczec i podpis 0séb uprawnionych
do podejmowania zobowigzari)




