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Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna  

 
System neutralizacji ścieków kwaśnych lub/i zasadowych, z automatycznym 

dozowaniem reagentów w zależności od pH.  

 

Kod CPV 39350000-0 Urządzenia do obróbki ścieków 

1. Automatyczny neutralizator ścieków 

Neutralizator ścieków kwaśnych i zasadowych, z automatycznym dozowaniem reagentów, w 
zależności od aktualnego pH ścieków. Korpus urządzenia oraz zbiorniki na kwas i zasadę 
wykonane z polipropylenu.  
 
Parametry: 
- wydajność neutralizacji: 600l/h 
- wymiary: 65x86x58 (wys x szer x gł) 
- materiał wykonania korpusu: polipropylen 
- materiał orurowania: PVC-U/PP 
- pojemność zbiornika ścieków: ok. 100l 
- pojemność zbiornika z kwasem/zasadą: ok. 25 l każdy 
- zasilanie/moc: 230V, 50Hz, 0,9 kW 
- klasa ochronności pomp dozujących: IP65 
- klasa ochronności skrzynki AKPiA: IP65 
- klasa ochronności pompy mieszającej: IP24 
 
Możliwości techniczne: 
- pomiar wyświetlania aktualnego odczynu w zakresie 0-14 pH 
- automatyczne sterowanie pracą neutralizatora przez sterownik, możliwość przejścia w tryb ręczny 
i sterowanie pracą poszczególnych urządzeń z poziomu panelu sterownika 
- mieszanie ścieków przed rozpoczęciem dozowania kwasu lub zasady w celu uśrednienia składu 
- wyświetlanie na panelu sterownika czasu dotychczasowej pracy poszczególnych elementów 
- alarmowanie o niskim stanie kwasu/zasady w zbiornikach 
- neutralizator przystosowany do montażu pod blatem roboczym/dygestorium 

 

Gwarancja:  Co najmniej 24 miesiące, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

Dokumentacja techniczna: 
Instrukcja  obsługi i konserwacji w języku polskim lub angielskim. 
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do Instytutu Nauk Geologicznych przy 
ul. Cybulskiego 32 III p. a następnie zainstalować i uruchomić. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia podstawowego i aplikacyjnego 
2 pracowników w zakresie pełnej obsługi sprzętu. 

 


