Zalgcznik nr 4 do SIWZ nr postepowania IM.2710.3.2020.AP
Przedmiotem zamodwienia s komputery przenosne w ilosci i o parametrach technicznych podanych w tabeli.
Szczegétowe wymagania dotyczace dostawy
. Przedmiot zamédwienia bedzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie.
. Przedmiot zamdwienia zostanie dostarczony przez Wykonawce do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca tj Wydziatu Matematyki i Informatyki UWr
. Wykonawca uzgodni telefonicznie doktadna date i godzine dostawy.
. Wykonawca dostarczy oraz przekaze sprzet, dokumentacje, ptyty instalacyjne itd.
. Zostanie sporzadzony i podpisany protokot odbioru sprzetu zgodnie z trescig umowy.
. Wykonawca przekaze, w formie zestawienia w wersji elektronicznej, wykaz dostarczonego sprzetu wraz z jego numerami seryjnymi.
Wykonawca zobowiazany jest do wypeinienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu oferowanego urzadzenia, w
sposob umozliwiajacy jednoznaczna weryfikacje jego parametrow technicznych.
W przypadku oferowania sprzetu réwnowaznego do sprzetu wyspecyfikowanego przez zamawiajacego, sprzet rdwnowazny musi charakteryzowac sie nie gorszymi
parametrami technicznymi niz sprzet wyspecyfikowany przez Zamawiajacego.
Wszystkie oferowane urzadzenia elektryczne musza spetni¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktu znakiem CE.
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CZESC 1
Komputer przenosny - tablet 5

Specyfikacja techniczna Parametry rownowazne lub wyzsze niz:
Typ produktu: Tablet piérkowy
Aktywny obszar roboczy:  min. 266 x 166 mm

Rozdzielczos¢: min. 5080 Ipi

Poziomy nacisku: 8192

Interfejs: USB

Typ piérka: Czute na nacisk, Bezprzewodowe, Bezbateryjne, Rozpoznajace
nachylenie

Technologia: Rezonans elektromagnetyczny

Przyciski:  Pierscien dotykowy, 8 x ExpressKey, Przycisk zasilania

Zasilanie:  Wbudowany akumulator, USB

Czas pracy (bezprzewodowo): min. 20 godzin

Kompatybilnos¢: Windows, Mac OS X, Android

Dodatkowe informacije: Programowalne przyciski

Dotgczone akcesoria: Odbiornik bezprzewodowy, Adapter OTG, Kabel micro
USB, Pioro cyfrowe, Podstawka pod piéro, Zapasowe wkiady - 8 szt.

Wysokos$é:  220,4 mm; Szeroko$¢: 375,5 mm ; Grubos¢: 8 mm
Waga: 0,66 kg

CzESG 2

Komputer przenos$ny - Tablet graficzny z wyswietlaczem 4
Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:
Obszar roboczy: nie mniejszy niz 290 x 160 mm

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: przynajmniej 2540 dpi

Potaczenie z komputerem: poprzez USB i HDMI

Inne zigcza: DisplayPort

W wyposazeniu:

piorko kompatybilne z tabletem: bezprzewodowe i bezbateryjne, z
programowalnym przyciskiem, rozpoznawanie poziomu przycisku
przewody do potaczenia z komputerem do portéw USB i HDMI

zasilacz

Zgodno$¢ z systemami Windows 7 i nowsze, MacOS X 10.13 lub nowszy
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CZESC3

Komputery przenosne - laptop typu 2 w 1

Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:

Dysk: co najmniej 500 Gb SSD

Pamie¢ RAM: co najmniej 16 Gb,

Ekran: dotykowy, LED, IPS

Przekatna ekranu: 12-13.4 cali

Rozdzielczo$¢ ekranu: Full HD lub wigcej

tacznosé: Wi-Fi, bluetooth

Ztacza: USB, w tym 3.1, czytnik kart micro SD,

Pojemnos¢ baterii: 4100 mAh lub wigcej

Waga: do 1.35 kg

Wysokos¢: maks. 18 mm

Szerokos$¢: maks. 310 mm

Gtebokos$é: maks. 200 mm

Procesor: min. 8 rdzeni, od 13800 w benchmarku passmark
(https://www.cpubenchmark.net/laptop.html)

Whbudowane: kamera, mikrofon, gto$niki

Zasilacz

- Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PRO PL 64-bit lub
rownowazny. Parametry rownowaznosci: Petna integracja z domena Active
Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego) oparta na serwerach
Windows Server 2012. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO)
Active Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajacego), WMI.
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomoca telefonu lub
Internetu. Petna obstuga ActiveX. Wszystkie w/w funkcjonalno$ci nie moga byé
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft
Windows 10 professional.

CZESC 4

stacja dokujaca

Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:

-4 ztaczaush 3.1typ C

-2 ztacza usb 3.0

- 1 gniazdo audio

- 1 gniazdo ethernet

- gniazdo Surface Connect (lub réwnowazne)

- ztacze DC-in (wejscie zasilania)

- w zestawie zasilacz o mocy co najmniej 175 W

- obstuga dwdch monitoréw o rozdzielczo$ci 4K przy 60 Hz

- mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg,

- kompatybilno$¢ ze standardem Thunderbolt 3

- kompatybilne z komputerem uzywanym do pracy, tj. Microsoft Surface Pro 7. W
szczegblnosci stacja powinna by¢ wyposazona w gniazdo Surface Connect (lub
réwnowazny) i kabel Surface Connect (lub rbwnowazny) .

CZESC 5

stacja dokujaca

Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:
Dedykowana stacja dokujaca pozwalajaca rozszerzy¢ funkcjonalnos¢ notebooka Dell
XPS.

Interfejs Thunderbolt 3

Rodzaje wejs¢ / wyjsé
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USB 3.0 - 3 szt.

USB 3.1 Typ C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.

Gniazdo stuchawkowe - 1 szt.
Wyjscie audio - 1 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Thunderbolt 3 - 1 szt.

Zasilanie sieciowe

masa < 600g

wymiary max 210 x 90 x 30 mm,
Dotaczone akcesoria

Zasilacz sieciowy

Kabel Thunderbolt 3 typu C

CZESC 6

stacja dokujaca

Specyfikacja techniczna - Parametry rdwnowazne lub wyzsze niz:
Stacja dokujaca pozwalajaca rozszerzy¢ funkcjonalnosé

notebookow firmy Toshiba Dynabook.

Obstuguje do trzech monitoréw do rozdzielczosci Full HD (1920 x 1080)
przy czestotliwosci 30 Hz. Stacja taduje podtaczonego laptopa do 65 W.
Ztacza:

- VGA,

- DisplayPort,

- HDMI,

-2 x USB typu C,

-4xUSB 3.0,

- RJ-45,

- ztgcze audio combo,

- czytnik kart SD,

- ztgcze zasilania,

- slot na linke zabezpieczajaca.

CZESCT

Dyski SSD

Specyfikacja techniczna - Parametry rwnowazne lub wyzsze niz:
Pojemnos¢:  min. 500 GB

Interfejs: ~ SATA Il (6.0 Gb/s)

Format: 25"

Rodzaj kosci pamieci: TLC

Niezawodno$¢ MTBF: min. 1 800 000 godz

Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T.

dodatkowe wyposazenie: adapter z 3.5" na 2.5" SSD / HDD

40

CZESC 8

Przefaczniki sieciowe

Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:
Typ: do szafy Rack 19"

wysokos¢: 1U

Dostep: SNMP v1/iv2c/v3

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Catkowita liczba portow: 26
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Ztacza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt., SFP - 2 szt.
Obstugiwane standardy:
IEEE 802.3

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 ad

IEEE 802.1d

IEEE 802.1 p

IEEE 802.1s

IEEE 802.1 w

IEEE 802.1 Q

IEEE 802.1 x

Rozmiar tablicy MAC: 8 k
Liczba grup VLAN: 128
Przepustowo$é: 48 Gb/s
Bufor pamieci: 512 kB
MTBF: 282515 h

czESC 9

Akcesoria - Mysz komputerowa bezprzewodowa
Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:
Typ myszy: Mobilna

tacznosc: Bezprzewodowa

Sensor: Optyczny

Rozdzielczo$¢: min. 1600 dpi

Liczba przyciskow: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

Zasieg pracy: min. 10 m

Czas pracy na baterii: min 36 miesiecy

10

CZESC 10

Sprzet peryferyjny — pakiet W sktad pakietu wchodza
Kamery internetowe (3 szt.)

Stuchawki przewodowe (6 szt)

Stuchawki bezprzewodowe (1 szt.)

Kamery internetowe (3 szt.) Specyfikacja techniczna Parametry rbwnowazne
lub wyzsze niz: rozdzielczo$¢: przynajmniej 1920 x 1080 pikseli

wbudowany mikrofon

podtaczenie do komputera: poprzez kabel USB 2.0 (zasilanie oraz przesyt audio i
video)

montaz: klips umozliwiajacy montaz na krawedzi monitora lub postawienie na
ptaskiej powierzchni

regulacja nachylenia kamery

automatyczne ustawianie ostrosci

kompatybilno$¢ z systemami operacyjnymi: Windows 8/10, Linux, MacOS
Stuchawki przewodowe (6 szt) Specyfikacja techniczna Parametry
réwnowazne lub wyzsze niz: Typ stuchawek: nauszne, zamknigte

wbudowany mikrofon: Tak, na wysiegniku, chowany

system audio: wielokanatowy, 7.1

Redukcja hatasu: pasywna
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Pasmo przenoszenia mikrofonu: przynajmniej 100 ~ 20000 Hz
Pasmo przenoszenia stuchawek: nie mniej niz 20 ~ 20000 Hz
regulacja gtosnosci, mozliwo$¢ wyciszania mikrofonu

Typ podtaczenia: USB

Dtugo$¢ kabla: nie mniej niz2 m

Stuchawki bezprzewodowe (1 szt.) Specyfikacja techniczna Parametry

rownowazne lub wyzsze niz:

Typ stuchawek: nauszne, zamkniete

Potaczenie z komputerem: bezprzewodowe

Mikrofonon: tak, odtaczany, z redukcjg szuméw

Rodzaj mikrofonu: dwukierunkowy, z redukcjg szumow
MozZliwo$¢ dziatania przynajmniej przez 30h bez tadowania
Pasmo przenoszenia stuchawek: nie mniej niz 15 ~ 20000 Hz
Pasmo przenoszenia mikrofonu: przynajmniej 50 ~ 6,8 kHz

CZESC 11

Akcesoria - stuchawki komputerowe

Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:
Stuchawki z mikrofonem o nastepujgcych parametrach
Typ stuchawek Nauszne

Sktadane Tak

Dtugos¢ kabla [m] minimum 1.2

Waga [g] nie wiecej niz 148

Typ membrany Dynamiczne

Srednica membrany [mm] okoto 32

Ztacze 3.5 mm jack

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

Dynamika [dB] 95

Impedancja [Q] 32

Mikrofon Tak

Kolor Granatowy

CZESC 12

Akcesoria - dysk zewnetrzny
Specyfikacja techniczna - Parametry réwnowazne lub wyzsze niz:
Rodzaj dysku HDD

Pojemnos¢ dysku 2 TB

Typ dysku Zewnetrzny

Format 2.5"

Interfejs USB 3.0

Predkos¢ obrotowa [obr/min] 5400
Gteboko$¢ [mm] nie wigcej niz 113.5
Szerokos¢ [mm] nie wigcej niz 76
Wysokos¢ [mm] nie wigcej niz 12.1
Waga [g] maksymalnie 135

CZESC 13

Akcesoria - Mysz komputerowa
Specyfikacja techniczna - Parametry rownowazne lub wyzsze niz:

Mysz bezprzewodowa wspdtpracujaca z komputerem Dell XPS bez potrzeby
uzycia osobnego odbiornika, wykorzystujaca do komunikacji min. Bluetooth 4.0

Typ myszy Mobilna
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tacznos¢ Bezprzewodowa
Sensor Optyczny
Rozdzielczos¢ 1000 dpi
Liczba przyciskow 3
Zasieg pracy do 10 m
Zasilanie Baterie AAA
Czas pracy na baterii do 6 miesigcy
Diugo$¢ ok. 117 mm
Szerokos$¢ ok. 57 mm
Wysokos¢ ok. 30 mm
masa maks. 76 g

Potwierdzam, ze oferowany sprzet spetnia WSZYSTKIE wyzej wymienione parametry i wymagania
oraz ze oferuje wyzej wymienione warunki dostawy, gwarancji, serwisu.

(miejscowos¢, data)

(pieczec¢ i podpis 0s6b uprawnionych do podejmowania zobowigzan)




