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Postępowanie nr BZP.272.12.2020.JS 

        Załącznik nr 3a do SIWZ 

 
 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA - 
PRZEZ WPISANIE W MIEJSCACH WYSZCZEGÓLNIONYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU ALBO POPRZEZ WSKAZANIE OFEROWANYCH PARAMETRÓW. 

* TAK/NIE - NIEPOTRZEBNE NALEŻY SKREŚLIĆ 
 

 

L.
P

. 

Wymagania Zamawiającego 
Zgodność cech wymaganych z oferowanymi (TAK lub NIE) 

i/lub parametry oferowane przez Wykonawcę 

Ilość 
zamawianego 

sprzętu 

1 2 3 4 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  

 
1 

 
Serwer 
 
 
Procesor:  
osiągający co najmniej 16087 punktów w teście Passmark 

CPU Mark. https://www.cpubenchmark.net 

 

Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 20 

Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 1TB 

Minimalna prędkość obsługiwanej pamięci: 2400MHz 

Minimalna liczba kanałów pamięci: 6 

Obsługa ECC 

Minimalna liczba linii PCI Express: 48 

 

Serwer 

Producent: ………………………… 

Model:        ………………………… 

Procesor: 
(pkt w teście Passmark): ……………………….. pkt. 

 

 

ilość obsługiwanych wątków: … 

wielkość obsługiwanej pamięci: … 

prędkość obsługiwanej pamięci: … 

liczba kanałów pamięci: … 

Obsługa ECC (tak/nie) 

liczba linii PCI Express: … 
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Dysk: 
Minimalna ilość zainstalowanych dysków: 8 

Minimalna pojemność pojedynczego zainstalowanego 

dysku 1.2 TB 

interfejs: SAS 

typ: magnetyczny 

rozmiar: 3,5’’ 

obudowa typu Hot Plug 

 
Płyta główna: 
Kontroler RAID sprzętowy 

Poziomy RAID: 0,1,5,10,50 

Obsługiwane dyski SATA, SAS, SSD 

Minimalna prędkość transferu RAID: 12Gb/s 

Wspierane systemy posiadane przez Zamawiającego: 

Windows, Linux, Vmware  

 

zintegrowana karta sieciowa; 

min ilość portów sieciowych: 2 

typ portów sieciowych: 10GbE 

 
Napęd optyczny: DVD-RW 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci: 192 GB 

Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 

Rodzaj pamięci nie gorszy niż RDIMM 

 
 

 

Dysk: 
Ilość dysków: … 

Pojemność …………… TB 

 

Interfejs: SAS (tak/nie)* 

Typ: magnetyczny (tak/nie) 

Rozmiar: 3,5’’ (tak/nie) 

Obudowa typu Hot Plug (tak/nie) 

 
Płyta główna: 
Kontroler RAID sprzętowy (tak/nie)* 

Poziomy RAID: 0,1,5,10,50 (tak/nie)* 

Obsługiwane dyski SATA, SAS, SSD (tak/nie)* 

prędkość transferu RAID: … 

Wspierane systemy: Windows, Linux, Vmware (tak/nie) 

 

 

zintegrowana karta sieciowa (tak/nie)* 

ilość portów sieciowych: … 

typ portów sieciowych 10GbE (tak/nie) 

 
Napęd optyczny DVD-RW (tak/nie)* 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 

Typ pamięci …..................... 

Częstotliwość pracy [MHz]: … 
Rodzaj pamięci: RDIMM (tak/nie) 
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Moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania 
pracy serwera: 
 

Obsługiwane połączenia:  Shared NIC, Dedicated NIC, VLAN 

tagging, IPv4, IPv6, DHCP, DHCP with Zero Touch, Dynamic 

DNS, OS pass-through, iDRAC Direct, Connection View, NFS 

v4, SMB3.0 with NTLMv1 and NTLMv2 

 

Obsługiwane zabezpieczenia: Role-based authority, Local 

users, SSL encryption, IP blocking, PK authentication, 

Secure UEFI boot - certificate management, Lock down 

mode, Unique iDRAC default password, FIPS 140-2, 

Customizable Security Policy Banner - login page, Quick 

Sync 2.0 

 
Zdalne zarządzanie: Power control, Boot control, Serial-

over-LA, HTTP / HTTPS support along with NFS/CIFS 

 

Kontrola mocy i temperatury: Real-time power meter, 

Power thresholds & alerts, Real-time power graphing, 

Historical power counters, Power Capping, OpenManage 

Power Center integration (view only), Temperature 

monitoring, Temperature graphing 

 
Aktualizacje:  Remote agent-free update, Embedded 

update tool 

 
Konfiguracja: Local configuration via F10, Embedded OS 

deployment tools, Embedded configuration tools, Auto-

Discovery, Remote OS deployment, Embedded driver pack, 

Full configuration inventory, Inventory export, Remote 

Moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania 
pracy serwera: 
 
Obsługiwane połączenia:  Shared NIC, Dedicated NIC, VLAN 

tagging, IPv4, IPv6, DHCP, DHCP with Zero Touch, Dynamic 

DNS, OS pass-through, iDRAC Direct, Connection View, NFS 

v4, SMB3.0 with NTLMv1 and NTLMv2 (tak/nie) 

 

Obsługiwane zabezpieczenia: Role-based authority, Local 

users, SSL encryption, IP blocking, PK authentication, Secure 

UEFI boot - certificate management, Lock down mode, 

Unique iDRAC default password, FIPS 140-2, Customizable 

Security Policy Banner - login page, Quick Sync 2.0 (tak/nie) 

 

 

Zdalne zarządzanie: Power control, Boot control, Serial-over-

LA, HTTP / HTTPS support along with NFS/CIFS (tak/nie) 

 

Kontrola mocy i temperatury: Real-time power meter, Power 

thresholds & alerts, Real-time power graphing, Historical 

power counters, Power Capping, OpenManage Power Center 

integration (view only), Temperature monitoring, 

Temperature graphing (tak/nie) 

 

Aktualizacje:  Remote agent-free update, Embedded update 

tool (tak/nie) 

 
Konfiguracja: Local configuration via F10, Embedded OS 

deployment tools, Embedded configuration tools, Auto-

Discovery, Remote OS deployment, Embedded driver pack, 

Full configuration inventory, Inventory export, Remote 
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configuration 

 
Diagnostyka:  Embedded diagnostic tools, Part 

Replacement, Server Configuration Restore, Easy Restore 

(system configuration), Easy Restore Auto Timeout, Health 

LED/LCD, Crash screen capture 

 
Zasilacz: 
Min ilość zasilaczy: 2 

Min moc zasilacza: 1100W 

Typ obudowy Hot Plug 

Redundancja zasilania 

 

Opcja serwisowa na 3 lata gwarantująca, iż w przypadku 

awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, 

a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe 

 

Preinstalowany Serwerowy system operacyjny  

Najnowszy z danej rodziny serwerowy system 

operacyjny przeznaczony do użytku w 

firmie, współpracujący z systemami 

teleinformatycznymi eksploatowanymi przez 

zamawiającego. Przez systemy teleinformatyczne 

eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 

· możliwość uruchamiania systemu USOS, 

·możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 

·integracja z active directory 

 

20 licencji dostępowych (CAL) 

configuration (tak/nie) 

 
Diagnostyka:  Embedded diagnostic tools, Part Replacement, 

Server Configuration Restore, Easy Restore (system 

configuration), Easy Restore Auto Timeout, Health LED/LCD, 

Crash screen capture (tak/nie) 

 
Zasilacz: 
Ilość zasilaczy: … 

Moc zasilacza: … 

Typ obudowy Hot Plug (tak/nie) 

Redundancja zasilania (tak/nie) 

 

Opcja serwisowa na 3 lata gwarantująca, iż w przypadku 

awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a 

w ich miejsce zostaną dostarczone nowe (tak/nie) 

 

Preinstalowany Serwerowy system operacyjny (tak/nie) 

Producent: ………………………… 

Wersja:        ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 licencji dostępowych (CAL) 

(tak/nie) 
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Serwer baz danych MS SQL Server  

 

20 licencji dostępowych (CAL) SQL Server  

 

Serwer baz danych MS SQL Server (tak/nie) 

 

20 licencji dostępowych (CAL) SQL Server (tak/nie) 

 
2 

 
Przełącznik sieciowy 
 

 
Parametry: 
Minimalna liczba portów sieciowych: 12 

Typ portów sieciowych: gniazdo RJ45, 10/100/1000BASE-T, 

PoE+ 

Minimalna liczba portów SFP/SFP+: 2  

Minimalna przepustowość portów: 64Gbps 

Minimalna pojemność pamięci DRAM: 2GB 

Minimalna pojemność pamięci FLASH: 2GB 

Pamięć DRAM z ECC 

Redundancja portów trunk 

Diagnostyka okablowania w tym światłowodów 

Ograniczenie prędkości połączenia na portach 

 
Obsługa warstwy 2:  
Minimalna liczba obsługiwanych adresów MAC: 16 tys 

Minimalna liczba obsługiwanych VLANów: 4093 

Obsługiwane klasyfikacje VLAN: Port-based VLAN, MAC-

based VLAN, Voice VLAN 

Obsługa L2TP 

Obsługiwane standardy IEEE 802.1: IEEE 802.1ad, IEEE 

802.1br, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Q-in-Q, IEEE 

802.1s (MST instances supported: 64), IEEE 802.1X, IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, 

 
Przełącznik sieciowy 

Producent: ………………………… 

Model:        ………………………… 
Parametry: 
Liczba portów sieciowych: … 

Typ portów sieciowych: gniazdo RJ45, 10/100/1000BASE-T, 

PoE+ (tak/nie) 

Liczba portów SFP/SFP+: …  

Przepustowość portów: … 

Pojemność pamięci DRAM: … 

Pojemność pamięci FLASH: … 

Pamięć DRAM z ECC (tak/nie) 

Redundancja portów trunk (tak/nie) 

Diagnostyka okablowania w tym światłowodów (tak/nie) 

Ograniczenie prędkości połączenia na portach (tak/nie) 

 
Obsługa warstwy 2:  
Liczba obsługiwanych adresów MAC: … 

Liczba obsługiwanych VLANów: … 

Obsługiwane klasyfikacje VLAN: Port-based VLAN, MAC-

based VLAN, Voice VLAN (tak/nie) 

Obsługa L2TP (tak/nie) 

Obsługiwane standardy IEEE 802.1: IEEE 802.1ad, IEEE 

802.1br, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Q-in-Q, IEEE 

802.1s (MST instances supported: 64), IEEE 802.1X, IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, 

 

 

1 


