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Postępowanie nr BZP.272.12.2020.JS 
Załącznik nr 3b do SIWZ 

 
 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA SPRZĘTU  
I OPROGRAMOWANIA - PRZEZ WPISANIE W MIEJSCACH WYSZCZEGÓLNIONYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU ALBO POPRZEZ WSKAZANIE 

OFEROWANYCH PARAMETRÓW.. 
* TAK/NIE - NIEPOTRZEBNE NALEŻY SKREŚLIĆ 

 
 

L.
P

. 

Wymagania Zamawiającego Zgodność cech wymaganych z oferowanymi (TAK 
lub NIE) i/lub parametry oferowane przez 
Wykonawcę 

Ilość zamawianego 
sprzętu 

1 2 3 4 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  
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Zestaw zawierający gogle, 2 manipulatory oraz 2 
stacje bazowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zestaw zawierający gogle, 2 manipulatory oraz 2 
stacje bazowe 
Gogle: 
Producent: ………………………… 
Model:        ………………………… 
Manipulatory: 
Producent: ………………………… 
Model:        ………………………… 
Stacje bazowe: 
Producent: ………………………… 
Model:        ………………………… 
 

 
 
12 
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Dwa ekrany LCD o minimalnej rozdzielczości 
1440x1600  
Obsługa pełnej przestrzeni RGB na piksel 
Minimalna częstotliwość odświeżania 144 Hz 
 
 
Pole widzenia (FOV) min. 130 stopni 
Dostosowanie odległości między źrenicami (IPD) 
w zakresie 58mm-70mm 
Zawiera tylny adapter 
W zestawie min. 5-metrowy kabel + 1-metrowe 
rozwidlenie na trzy złącza: USB 3.0, DisplayPort 
1.2, zasilający 12V 
 
Wbudowane przyuszne głośniki, pasmo 
przenoszenia: 40 Hz - 24 kHz,  
Wbudowane wyjście słuchawkowe AUX 3,5 mm 
 
Wbudowane minimum dwa mikrofony, pasmo 
przenoszenia: 20 Hz - 24 kHz,  
Minimum dwie wbudowane kamery o 
rozdzielczości minimalnej 960x960 pikseli,  
Manipulatory: 
Zbudowane z: przycisk A, przycisk B, przycisk 
System, spust, drążek, przycisk Track z 
czujnikiem nacisku, czujnik nacisku chwytu, 
śledzenie palców, IMU 
Posiada regulowane zapięcie ze sworzniem z 
materiału antybakteryjnego 

Dwa ekrany LCD o rozdzielczości … 
 
Obsługa pełnej przestrzeni RGB na piksel (tak/nie) 
Minimalna częstotliwość odświeżania 144 Hz 
(tak/nie) 
Pole widzenia (FOV) …… stopni 
Dostosowanie odległości między źrenicami (IPD) w 
zakresie 58mm-70mm (tak/nie) 
Zawiera tylny adapter (tak/nie) 
W zestawie 5-metrowy kabel + 1-metrowe 
rozwidlenie na trzy złącza: USB 3.0, DisplayPort 1.2, 
zasilający 12V (tak/nie) 
 
Wbudowane przyuszne głośniki 37,5 mm, pasmo 
przenoszenia: 40 Hz - 24 kHz, (tak/nie) 
Wbudowane wyjście słuchawkowe AUX 3,5 mm 
(tak/nie) 
Wbudowane minimum dwa mikrofony, pasmo 
przenoszenia: 20 Hz - 24 kHz, (tak/nie) 
Minimum dwie wbudowane kamery o 
rozdzielczości minimalnej 960x960 pikseli, (tak/nie) 
Manipulatory: 
Zbudowane z: przycisk A, przycisk B, przycisk 
System, spust, drążek, przycisk Track z czujnikiem 
nacisku, czujnik nacisku chwytu, śledzenie palców, 
IMU (tak/nie) 
Posiada regulowane zapięcie ze sworzniem z 
materiału antybakteryjnego (tak/nie) 
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Posiadają interfejsy USB-C  
komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz 
 
Obsługują system drgań manipulatorów HD LRA 
 
Czas pracy min. 7 godzin 
Akumulatory litowo-jonowe o min pojemności 
1100 mAh 
 
Stacje bazowe: 
Śledzenie ruchu manipulatorów kompatybilne z 
oferowanym zestawem VR 
Min pole widzenia stacji bazowych 160 stopni x 
115 stopni 
Jedną symulację mogą obsługiwać 2 stacje 
bazowe 
 
Minimalny obszar symulacji obejmowany przez 4 
stacje to 10 m x 10 m 
Zasilanie stacji bazowych 12V,  

Posiadają interfejsy USB-C (tak/nie) 
komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz (tak/nie) 
 
Obsługują system drgań manipulatorów HD LRA 
(tak/nie) 
Czas pracy …… 
Akumulatory litowo-jonowe o pojemności …… 
 
 
Stacje bazowe: 
Śledzenie ruchu manipulatorów kompatybilne z  
oferowanym zestawem VR (tak/nie) 
Pole widzenia stacji bazowych …… 
 
Jedną symulację  mogą obsługiwać 2 stacje bazowe 
(tak/nie) 
 
Minimalny obszar symulacji obejmowany przez 4 
stacje to …… 
Zasilanie stacji bazowych 12V, 
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Przenośna stacja robocza zabudowana w 
plecaku oraz stacja dokująca dla niej 
 
 
Procesor: 
 
Zestaw instrukcji 64-bit 
Obsługa vPRO/DASH 
Minimalny wynik procesora w CPU Benchmark 

Przenośna stacja robocza zabudowana w plecaku 
oraz stacja dokująca dla niej 
Producent: ………………………… 
Model:        ………………………… 
Procesor: 
 
Zestaw instrukcji 64-bit (tak/nie) 
Obsługa vPRO/DASH (tak/nie) 
Wynik procesora w CPU Benchmark ……. 
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