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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na
realizacje zadania pod nazwg: ,Dostawa sprzetu i licencji na
oprogramowanie, ktére tacznie utworza Specjalistyczngq Pracownie VR
miejsca Zdarzenia (sceny przestepstwa).”

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy
- Uniwersytet Wroctawski przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy, ktére wplynety
do Zamawiajgcego w ww. postepowaniu.

W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem zwracamy sie z pro$ba o wyjasnienie zapisow zatacznika
3adoSIWZ:

Pytanie 1:

Dotyczy Serwer:

- Pamiec¢:

Pamieci oferowane przez producentdéw serweréow moga pracowac docelowo z czestotliwoscig
2933 MHz. Dla spetnienia wymagania wydajnosci procesora zgodnie ze specyfikacja,
odpowiednim CPU bedzie procesor SILVER, jednak praca pamieci dla tego procesora moze
by¢ na poziomie 2400 [MHz] (mimo jej nominalnej

czestotliwosci 2933MHz), co zreszta jest zgodne z zapisem odnosnie parametréw CPU:”
Minimalna predkos$¢ obstugiwanej pamieci: 2400MHz”, przy jednoczesnym wymaganiu dla
pamieci: Minimalna czestotliwos¢ pracy [MHz] 2666. Czy zamawiajacy potwierdza iz w
zwigzku z powyzszym dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania pamieci o czestotliwosci 2933
MHz, z mozliwoscig pracy przy zaoferowanym CPU na poziomie nie nizszym niz 2400 {MHz].

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania pamieci o czestotliwosci 2933 MHz,
z mozliwoscig pracy przy zaoferowanym CPU na poziomie nie nizszym niz 2400 {MHz].

Zamawiajacy informuje, ze wykresla z zat. 3a) do SIWZ zapis mdéwigcy o minimalnej
czestotliwosci pracy pamieci opisany w pkt 1 dotyczacym pamieci serwera.

Pytanie 2:
Dotyczy:
Modut zdalnego zarzadzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera:
Przedstawione parametry bardzo wyraznie wskazujg na rozwigzanie DELL, IDRAC.
Co ogranicza konkurencyjnosci i mozliwos¢ zaoferowania serwera innego producenta.

Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajacy zgodzi sie na zastosowanie modutu zarzadzania
(niezaleznego kontrolera) ktéry spetnia ponizsze parametry:?
- Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajgcy petne
zarzadzanie, zdalny restart serwera;
O Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztacze RJ-45 do komunikacji
wytacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig



przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowa wspotdzielong
z systemem operacyjnym;

O Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

O Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

O Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

O Mozliwos$c¢ przejecia konsoli tekstowej

O Mozliwo$¢ zarzadzania przez 6 administratoréw jednoczesnie

O Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym
oraz mozliwo$¢ montowania zdalnych napedéw i ich obrazéw
na poziomie sprzetowym (cyfrowy KVM)

O Obstuga serwerdéw proxy (autentykacja)

O Obstuga VLAN

O Mozliwos¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)

O Wsparcie dla protokotu SSDP

O Obstuga protokotéw TLS 1.2, SSL v3

O Obstuga protokotu LDAP

O Integracja z HP SIM

O Synchronizacja czasu poprzez protokdét NTP

O Mozliwo$¢ backupu i odtworzenia ustawien bios serwera oraz ustawien karty

zarzgadzajacej

- Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta
serwera umozliwiajace konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systemoéw operacyjnych,
zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o informacje
dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajgcego
monitoring systemu i Srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtéwna,
procesory, pamiec¢ operacyjna);

- Dedykowana lub wbudowana w karte zarzadzajaca pamiec flash o pojemnosci minimum
16 GB dajaca mozliwos¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéw
zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci flash bez uzytkowania zewnetrznych
nosnikow lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN;

Serwer posiada mozliwos¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware,
sterownikdw serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarzadzajacej
serwera bez posrednictwa innych nosnikow zewnetrznych i wewnetrznych poza
obrebem karty zarzadzajacej.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modutu zarzadzania (niezaleznego kontrolera), ktéry

spetnia powyzsze parametry
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