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INFORMACJA NR 10 DLA WYKONAWCOW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacje zadania pod nazwa: ,Dostawa sprzetu i licencji na
oprogramowanie, ktére facznie utworza Specjalistyczna Pracownie VR
miejsca Zdarzenia (sceny przestepstwa).”

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy
— Uniwersytet Wroctawski przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, ktore
wptynety do Zamawiajacego w ww. postepowaniu po terminie na ich sktadanie.

Zamawiajacy zamieszcza zat. nr 1 i nr 11 do SIWZ w wersji edytowalnej. Aktualne zat. nr
3a i 3b =zostaly zamieszczone w _dniu 18.02.2021 r. na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Czy zamawiajacy ma $wiadomosé, ze powtarzajaca sie dezynfekcja ozonem w przydatku
urzadzen elektronicznych drastycznie skraca ich zywotnos$¢, poniewaz trojczasteczkowy
tlen przyspiesza korozje elementéw metalowych i moze w krétkim czasie doprowadzi¢ do
wadliwego funkcjonowania sprzetu, a $lady korozji na ptytkach drukowanych oraz
éciezkach uniemozliwia wyegzekwowanie darmowej naprawy nawet w czasie trwania
gwarancji? Ozon réwniez negatywnie wptywa na elementy gumowe takie jak uszczelki,
paski w ktére wyposazone sg gogle. Producenci sprzetu elektronicznego rekomendujg
promieniowanie UV-C jako jedyng metode dezynfekcji, ktdéra nie niesie ze sobg ryzyka
przedwczesnego zuzycia sprzetu. Rekomendujemy usunigcie ozonatora jako metody
dezynfekcji urzadzed VR, ze wzgledu ma wysokie ryzyko uszkodzenia sprzetu i utraty
gwarancji na skutek nieprawidtowego korzystania ze sprzgtu.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy nie bedzie uzywat ozonatora do dezynfekcji elementéw zawierajacych
elementy elektroniczne, w pozostatych przypadkach Zamawiajacy zawart w specyfikacji
dodatkowe ilodci elementdw mogacych ulec przyspieszonej degeneracji.

Pytanie 2

Czy zamawiajacy dopuszcza aby ekran wielkoformatowy byt wykonany w technologii
nowszej niz VA np. IPS? Zmiana na monitory z matrycami IPS niesie ze sobg nastgpujace
korzyéci: a. lepszy kat widzenia niz w przypadku matryc VA b. gwarancjg dtuzszej
dostepnoéci matryc IPS w przypadku ewentualnych napraw. VA jako technologia jest
obecnie wycofywana z rynku, a co za tym idzie matryce w tej technologii moga nie by¢
dostepne c. daje mozliwos¢ zakupu monitora o lepszych parametrach przy tej samej
cenie.

Odpowiedz 2

Podane przez Zamawiajacego wymagania sg wymaganiami minimalnymi, zatem sprzet
o lepszych parametrach uzytkowych bedzie spetniat wymagania Zamawiajacego.
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Pytanie 3

Czy zamawiajacy dopuszcza uzycie procesora W serwerze ktory w wersji 2,2GHz
przekracza wymagana punktacje wg https://www.cpubenchmark.net, na taki sam model
ale taktowany wyzej, tj. 2,4GHz, a co za tym idzie majacy wyzsze osiggi, ale nie jest
ujety w wykazie procesoréw na ww. stronie ?

Odpowiedz 3

Podane przez Zamawiajgcego wymagania s wymaganiami minimalnymi, zatem sprzet
o lepszych parametrach uzytkowych bedzie spetniat wymagania Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce w zat. 3a do SIWZ ilosci pkt. dla
oferowanego  procesora we wskazanym W tedcie Passmark CPU Mark.
https://www.cpubenchmark.net.

Pytanie 4
Dyski HDD w rozmiarze 3,5" o predkosci 10.000rpm nie sg obecnie produkowane, czy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ instalacji dyskéw HDD 10.000 rpm w rozmiarze 2,5"?

Odpowiedz 4
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ instalacji dyskéw HDD 10.000 rpm w rozmiarze 2,5".

Pytanie 5

W specyfikacji gogli jako minimalna czestotliwosc odéwiezania wyszczegdlniona jest
czestotliwo$é 144Hz. Nie ma na rynku gogli VR, ktére spetniatyby Panstwa wymagania i
dodatkowo posiadaty MINIMALNA czestotliwos¢ odswiezania 144 Hz. Gogle, ktére
spetniajg wszystkie wymogi posiadaja MAKSYMALNA czestotliwo$¢ odswiezania 144 Hz,
nazwang przez producenta trybem eksperymentalnym. Dodatkowo nizsza czestotliwos¢
pracy np. 90 Hz jest wazna ze wzgledu na wstecznq kompatybilnosé. Rekomendujemy
usuniecie stowa "minimaing".

Odpowiedz 5
Zamawiajacy nie zmienia zapisu poniewaz urzadzenia z wymaganym parametrem 144Hz
posiadajg réwniez 80Hz/90Hz/120HZ

Pytanie 6
Pytanie dotyczace Zatacznik nr 3b do SIWZ.

Specyfikacja wymagan dotyczacych pozycji wymaganych (zawartych w tabeli) przez
Zamawiajace nie sq dostepne u dystrybutoréw sprzetu Wykonaliémy ponad 15 zapytan.
W celu zapewniania nalezytego wykonania umowy i zapewniania sprzetu z wsparciem
i gwarancja producenta wnosimy o zmiang wymagan dotyczacych wymienionych pozycji.

1 Zestaw zawierajacy gogle, 2 manipulatory oraz 2 stacje bazowe

Dwa ekrany LCD o minimalnej rozdzielczosci 1440x1600

Obstuga petnej przestrzeni RGB na piksel

Minimalna czestotliwos¢ odswiezania 144 Hz

Pole widzenia (FOV) min. 130 stopni

Dostosowanie odlegtosci miedzy Zzrenicami (IPD) w zakresie 58mm-70mm

Zawiera tylny adapter

W zestawie min. 5-metrowy kabel + 1-metrowe rozwidlenie na trzy ztacza: USB 3.0,




DisplayPort 1.2, zasilajacy 12V
Wbudowane przyuszne gtosniki, pasmo przenoszenia: 40 Hz - 24 kHz,
Wbudowane wyjscie stuchawkowe AUX 3,5 mm

Whbudowane minimum dwa mikrofony, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 24 kHz,
Minimum dwie wbudowane kamery o rozdzielczosci minimalnej 960x960 pikseli,
Manipulatory:

Zbudowane z: przycisk A, przycisk B, przycisk System, spust, drazek, przycisk Track z
czujnikiem nacisku, czujnik nacisku chwytu, $ledzenie palcow, IMU

Posiada regulowane zapiecie ze sworzniem z materiatu antybakteryjnego
Posiadajg interfejsy USB-C

komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz

Obstuguja system drgar manipulatoréw HD LRA

Czas pracy min. 7 godzin
Akumulatory litowo-jonowe o min pojemnoéci 1100 mAh

Stacje bazowe:

$ledzenie ruchu manipulatoréw kompatybilne z oferowanym zestawem VR
Min pole widzenia stacji bazowych 160 stopni x 115 stopni

Jedna symulacje moga obstugiwac 2 stacje bazowe

Minimalny obszar symulacji obejmowany przez 4 stacje to 10 m x 10 m
Zasilanie stacji bazowych 12V,

Przenoéna stacja robocza zabudowana w plecaku oraz stacja dokujaca dla niej

Procesor:

Zestaw instrukcji 64-bit

Obstuga vPRO/DASH

Minimalny wynik procesora w CPU Benchmark 10399
https://www.cpubenchmark.net/
Pamiec:

Minimalna zainstalowana pamie¢ 16GB
Typ pamieci nie gorszy niz SODIMM DDR4
Min dopuszczalna ilos¢ pamiegci 32GB

Min ilo$¢ gniazd pamieci 2

Dysk:

Typ SSD

Minimalna pojemnos¢ dysku 256GB
Interfejs PCI-Express

Karta graficzna:
Minimalna pamie¢ wideo 8GB
Typ pamigci nie gorszy niz GDDR6 SDRAM




Minimalna wynik procesora graficznego GPU Benchmark 18590
https://www.videocardbenchmark.net

Dostepne ztacza i interfejsy:
Min 2 x Mini DisplayPort 1.4
Min 1 x Thunderbolt 3
Min 4 x USB 3.0 Type A
Min 1 x USB 2.0 Type C
Min 1 x Audio (Combo)
Min 1 x M.2
Min 1x gniazdo dla stacji dokujgcej
Min 2x gniazdo dla baterii zewnetrznych
Min 1x Thunderbolt 3
Komunikacja:
LAN (10/100/1000 Mb/s)
Bluetooth
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
Urzadzenie ma mozliwo$¢ noszenia jako plecak tj. mobilny zestaw komputerowy
umozliwiajacy prace bez uzycia przewoddw zasilajacych.
System operacyjny:
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny przeznaczony do uzytku w firmie (wersja
Professional), wspétpracujacy z systemami teleinformatycznymi eksploatowanymi przez
zamawiajacego. Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiajacego
rozumie sie:
- mozliwoé¢é uruchamiania systemu USOS,
-mozliwoé¢ uruchamiania pakietu Office ® w wersji co najmniej 2013
-integracja z active directory

6 Silikonowe akcesorium do ochrony twarzy do gogli VR. Odporne na pot, antyposlizgowe i
zmywalne, kompatybilne z oferowanym zestawem VR
7 Oddychajaca maska na oczy do Okularow VR
kompatybilne z oferowanym zestawem VR
8 Jednorazowa maska ochronna na twarz z oddychajacej wtokniny kompatybilna z
oferowanym zestawem VR
9 Statyw do stacji bazowych + glowica + torba
Zakres wysokosci od 73 cm do 228 cm
gwint 1/4"
Tworzywo aluminium
antyposlizgowe gumowe naktadki
zatrzaski do regulacji wysokosci
10 | Pudetko do przechowywania zestawu VR
kompatybilne z oferowanym zestawem VR
11 | Stacja tadujgca do szybkiego tadowania oferowanych manipulatorow VR
12 | Stojak na gogle VR kompatybilne z oferowanym zestawem VR
13 | STERYLIZATOR UV do gogli VR

kompatybilne z oferowanym zestawem VR




Generator ozonu z zamknietg komora umozliwiajacy jednoczesng sterylizacje minimum

14
| 2 oferowanych zestawow VR

Odpowiedz 6

Wedtug wiedzy zamawiajgcego produkty opisane w specyfikacji zat.3b do SIWZ dostepne
sg na rynku.

s > REKTOR I)
f ,«/\- W = /
prof. dr hy Przw Wiszgwski =~/

Projekt ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wroctawskiego II 2019-2023



