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Recenzja osiggnie¢ naukowych
w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
panu dr Mirostawowi Wasikowi

Podstawg sporzadzenia recenzji jest umowa zawarta z Uniwersytetem Wroctawskim, Wydziatem Nauk
o Ziemi i Ksztattowania Srodowiska, w nastepstwie powotania mnie przez Rade Doskonatosci Naukowe;j
na recenzenta w postepowaniu habilitacyjnym dra Mirostawa Wasika (pismo Przewodniczgcego RDN z
dnia 25.10.2023 oraz uchwata 87/2023 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Srodowisku oraz
Geografia Spofeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Wroctawskiego).

Zgodnie z art. 221 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, Dz. U.
2018, poz. 1668 z pobiniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawg, recenzent w postepowaniu
habilitacyjnym ocenia, czy osiggniecia naukowe osoby ubiegajacej sig o stopien doktora habilitowanego
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 tejze Ustawy. Biorac pod uwage
przytoczony wyzej zapis Ustawy, w recenzji dokonuje jedynie oceny osiggnie¢ naukowych Kandydata,
nie odnoszac si¢ do spetnienia przez niego pozostatych przestanek wymaganych do nadania stopnia
doktora habilitowanego, jak réwniez nie oceniajgc innych elementéw dorobku Kandydata poza
przedstawionymi przez niego osiggnieciami naukowymi.

Art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy okredla, iz kandydat do stopnia doktora habilitowanego powinien posiada¢
w dorobku osiggniecia naukowe albo artystyczne, stanowigce znaczny wkiad w rozwdj okreslonej
dyscypliny (w tym przypadku jest to dyscyplina ,Nauki o Ziemi i $rodowisku”), w tym co najmniej: (a)
jedng monografie naukowa lub (b) jeden cykl powigzanych tematycznie artykutéw naukowych lub (c)
jedno zrealizowane oryginalne osiagnigcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne,
przy czym wskazano réwniez dodatkowe wymagania, ktére muszg spetniaé osiggniecia wymienione w
podpunktach (a) i (b). Dr Mirostaw Wasik wskazat w swoim wniosku i autoreferacie (zatacznik 2 do
wniosku), ze ubiega sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiggniecia
zatytutowanego:

Parametry hydrogeologiczne skat wystepujgcych w réznych jednostkach geologicznych, warunkach
hydrogeologicznych oraz srodowiskach geograficznych.

Osiggnigcie to sktada sie z 6 publikacji, wymienionych ponizej zgodnie z autoreferatem Kandydata:

[1] Bocheriska T.,, Marszatek H., Wasik M., 2002. Zbiorniki wéd podziemnych w obszarach krasowych
krystaliniku sudeckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2460. Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroctawskiego, Wroctaw: 1-65. ISBN 83-229-2326-0. Punktacja (lista KBN), 2002: 20 (monografia).

[2] Marszatek, H., Wgsik, M., 2005. Wodonosnos¢ skat krystalicznych metamorfiku kaczawskiego i
izerskiego w oparciu o wyniki prébnych pompowari. W: Sadurski A., Krawiec A. red.: Wspdtczesne
Problemy Hydrogeologii XIl. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotfaja Kopernika, Torun: 491-497.
Punktacja (lista MNiSW), 2005: 6.



[3] Wgsik M., Wqsowski M., 2015. Parametry hydrogeologiczne skat drenowanych przez stare
wyrobiska gornicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowic (Sudety Zachodnie). Gospodarka Surowcami
Mineralnymi, 31, 2: 173-190. Punktacja (lista A czasopism MNiSW), 2015: 20. IF - 0,764 (2015); IF5 -
0,617.

[4] Mqdrala M., Wgsik M., Matoszewski P, 2017. Interpretation of environmental tracer data for
conceptual understanding of groundwater flow: an application for fractured aquifer systems in the
Ktodzko Basin, Sudetes, Poland. Isotopes in Environmental and health studies, 53, 5: 466-483. Punktacja
(lista A czasopism MNISW), 2017: 20. IF - 1,527 (2017); IF5 - 1,350.

[5] Wagsik M., 2020. Permeability of Muschelkalk rocks (Middle Triassic) of the Krakow-Silesian
Monocline in Tarnéw Opolski area (South Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral
Resources Management, 36, 3: 167-183. Punktacja (lista MNiSW), 2020: 100. IF - 0,838 (2020); IF5 -
0,617.

[6] Wgsik M., Marszatek H., Rysiukiewicz M., 2023. Permeability of active layer sediments and
groundwater runoff in Brattegg River catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research vol. 4 no. 2:
197-219. DOI: 10.24425/ppr.2022.143315 Punktacja (lista MEIN), 2021: 70. IF — 1,308 (2021); IF5 —
1,072 (2021).

W Swietle zapiséw Ustawy, przedstawione osiggnigcie nalezy traktowac jako cykl artykutéw, o ktérym
mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2b. Wydaje sie jednak, ze nalezy wytgczy¢ z niego publikacje [1] i [2].
Publikacja [1] jest monografig, natomiast publikacja [2] to artykut opublikowany w materiatach
konferencji naukowej o zasiegu krajowym: Wspdfczesne Problemy Hydrogeologii. Tymczasem art. 219
ust. 1 pkt 2b Ustawy definiuje cykl artykutéw jako:

»b) 1 cykl powigzanych tematycznie artykutdw naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych
lub w recenzowanych materiatach z konferencji miedzynarodowych [podkre$lenie recenzenta], ktére w
roku opublikowania artykutu w ostatecznej formie byly ujete w wykazie sporzqgdzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B”

Réwniez przepisy przejsciowe do Ustawy (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe
— Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1669, z pdzniejszymi zmianami, art. 179 ust.
6 pkt 2) dopuszczajg wigczenie do cyklu jedynie artykutéw w czasopismach naukowych lub w
recenzowanych materiatach konferencji migdzynarodowych, spetniajgcych okre$lone wymagania
dodatkowe. Zatem ani monografia, ani artykut w materiatach z konferencji krajowej nie moga by¢ z
formalnego punktu widzenia zaliczone do cyklu artykutéw stanowigcego podstawe do nadania stopnia
doktora habilitowanego. Publikacje [1] i [2] nalezy potraktowaé jako odrebne osiggniecia naukowe.
Nalezy tu zauwazy¢, ze art. 219 ust. 1 Ustawy wymaga, aby kandydat do stopnia doktora habilitowanego
posiadat osiggniecia (w liczbie mnogiej), stanowiagce znaczny wktad w rozwdj dyscypliny, przy czym
wystarczy, aby tylko jedno z nich spetniato warunek okreslony w podpunkcie a, b lub c art. 219 ust. 1
pkt 2. Ponizej odnoszeg sie kolejno do poszczegéinych publikacji Kandydata wskazanych jako podstawa
ubiegania sie o stopier doktora habilitowanego.

Publikacja [1]

Bocheriska T, Marszatek H., Wagsik M., 2002. Zbiorniki wod podziemnych w obszarach krasowych
krystaliniku sudeckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2460. Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroctawskiego, Wroctaw: 1-65. ISBN 83-229-2326-0. Punktacja (lista KBN), 2002: 20 (monografia).
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Zgodnie z o$wiadczeniami autoréw dr Mirostaw Wasik brat udziat w przygotowaniu i prowadzeniu
wszystkich prac terenowych i laboratoryjnych oraz dokonat interpretacji wynikéw badan w celu
wyznaczenia parametrow hydrogeologicznych.  Napisat rozdziaty dotyczgce parametréw
hydrogeologicznych skat zbiornikowych oraz oceny zasobnosci wodnej zbiornikéw szczelinowo-
krasowych. Niestety nie wskazano konkretnych numeréw rozdziatéw. Nalezy przyjgé, ze chodzi o
rozdziaty 5.1 oraz 5.6.

W rozdziale 5.1 monografii przedstawiono wyniki kompleksowych badari parametréw
hydrogeologicznych skat weglanowych (wapieni i dolomitéw krystalicznych) na dwdch obszarach
Sudetéw (Gory Kaczawskie i Krowiarki). W ramach badar terenowych okre$lono parametry
szczelinowosci poprzez pomiary na odkrywkach skalnych w kamieniotomach, co pozwolito oszacowa¢
wspotczynnik filtracji szczelinowej. Przepuszczalno$¢ utwordw przypowierzchniowych okreslono
metodg Porcheta. Nalezy tu zauwazy¢, ze we wszystkich pracach Kandydata jest ona okreslana btednie
jako metoda Porscheta, co stanowi powielenie btedu z wczedniejszych prac autoréw polskich (dyskusje
na ten temat mozna znalei¢ w artykule: Btachowicz M., Tratka M. Metody polowe oznaczania
wspofczynnika filtracji utwordw przypowierzchniowych z uwzglednieniem poprawek metodycznych na
tle wstepnych wynikéw pomiaréw stacjonarnych we Wroctawiu, Biuletyn PIG 476, 9-16, 2019).
Przeprowadzono réwniez badania laboratoryjne w celu wyznaczenia porowatosci, wspdtczynnika
odsgczalnosci oraz wspétczynnika filtracji porowatych blokéw skalnych. Kazde z wymienionych
oznaczen wykonywano dla znacznej liczby prébek (od 15 do 23 z kazdego z dwdch obszaréw badan).
Uzyskane wyniki pozwalaja scharakteryzowac w szerokim zakresie wtasciwosci hydrogeologiczne skat
weglanowych na badanych obszarach. Moim zdaniem ta cze$¢ monografii stanowi znaczgcy wktad w
rozwdj dyscypliny ,Nauki o Ziemi i Srodowisku”, poprzez rozszerzenie stanu wiedzy o parametrach
hydrogeologicznych skat weglanowych w rejonie Sudetéw.

W rozdziale 5.6 monografii przeprowadzono analize krzywych recesji (wysychania) 4 zrédet krasowych,
co pozwolito wyznaczy¢ potencjat zasobnosci drenowanych warstw wodonosnych i przyblizony czas
przebywania wody w systemie wodono$nym. Otrzymane wartosci czasu przebywania wody (49 do 570
dni) s3 znaczgco nizsze od czasu okreslonego metodg trytowg (tzw. wieku trytowego, 12 do 40 lat).
Autor nie podejmuje dyskusji na temat mozliwych przyczyn tej réznicy, ograniczajac sie do stwierdzenia,
ze obliczenia majg charakter orientacyjny. Jedng z prawdopodobnych przyczyn rozbieznosci jest
dyfuzyjny transport znacznika trytowego miedzy szczelinami i porowatg matrycg skalng, zachodzacy w
skatach szczelinowych i krasowych (osrodkach o tzw. podwdjnej lub potrdjnej porowatosci). Zjawisko
to sprawia, ze tzw. wiek trytowy jest znacznie wigkszy niz czas przebywania wody w systemie okreslony
metodami hydrogeologicznymi. Jest to wyjasnione np. w artykule: Zuber A., Interpretacja wiekéw
trytowych wdd podziemnych prostymi modelami matematycznymi, Przeglqd Geologiczny 47 (6), 1999.
Autor wyznacza rowniez wielko$¢ V;, ktéra nazywa pojemnoscig wodng systemu, gdy w rzeczywistosci
jest to catkowita objetos¢ formacji skalnej. Pory wypetnione wodg stanowig w tym przypadku jedynie
niewielka czes¢ objetosci skat, oznaczong przez Autora jako Vy. Ponadto, biorgc pod uwage, ze miedzy
tymi wielko$ciami zachodzi zalezno$¢ V. = Vi/n, gdzie n jest porowatoscig, w Tabeli 9 wartosci
porowatosci muszg by¢ podane w postaci utamkoéw, a nie jak to btednie opisano w procentach. Ze
wzgledu na powyisze zastrzezenia, rozdziat 5.6 monografii nie wnosi moim zdaniem istotnego wktadu
w rozwdj dyscypliny naukowej. Nalezy zauwazy¢, ze w swojej pdzniejszej publikacji [4] Kandydat okreéla
juz V, w sposéb poprawny, jak réwniez uwzglednia wspomniany wyzej wptyw podwdjnej porowatosci
na interpretacje badan znacznikowych.



Publikacja [2]

Marszatek, H., Wagsik, M., 2005. Wodonosnos¢ skat krystalicznych metamorfiku kaczawskiego i
izerskiego w oparciu o wyniki prébnych pompowan. W: Sadurski A., Krawiec A. red.: Wspéfczesne
Problemy Hydrogeologii XIl. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torun: 491-497.
Punktacja (lista MNiSW), 2005: 6.

Zgodnie z oéwiadczeniami autoréw dr Mirostaw Wasik brat udziat w badaniach terenowych, wyznaczyt
na ich podstawie parametry hydrogeologiczne oraz brat udziat w przygotowaniu publikacji do druku.

W pracy przedstawiono wyniki prébnych pompowan prowadzonych w 8 otworach w szczelinowych
skatach krystalicznych (4 otwory w gnejsach i leukogranitach formacji izerskiej, 4 w zielericach formacji
kaczawskiej). Interpretacje pompowan w warunkach nieustalonych przeprowadzono schematem
Theisa. Otrzymane wyniki wskazuja na wyzszg wodoprzewodnos$é¢ formacji zielericéw. Ponadto
stwierdzono mozliwos¢ wykonania uje¢ wdd podziemnych o niewielkiej wydajnosci w skatach
krystalicznych w rejonie Sudetdw, jezeli ujecia te znajduja sie w rejonie nieciggtych dyslokacji
zapewniajacych odpowiednig wydajnos¢. Niestety metodyka badan jest opisana bardzo skrétowo.
Schemat Theisa jest najprostsza metoda interpretacji prébnego pompowania w warunkach
nieustalonych, zostat opracowany dla osrodka porowego, a nie szczelinowego, przy zatozeniu m.in.
jednorodnosci i izotropii oraz braku kontaktu badanej warstwy z wodami powierzchniowymi i innymi
warstwami wodonosnymi. Przedstawione na rys. 2 krzywe zaleznosci depresji od czasu réznig sie
miedzy sobg, niektére odbiegaja znaczgco od teoretycznej krzywej Theisa, odpowiadajgc raczej
schematowi Boultona. Autorzy zwracajg uwage na mozliwy wptyw niejednorodnosci oraz kontaktéw
hydraulicznych z wodami powierzchniowymi i innymi warstwami wodonosnymi, jednak nie podejmuja
dyskusji na temat zasadnosci stosowania w takich warunkach schematu Theisa. Brakuje réwniez
informacji w jaki sposéb wyniki dopasowywane byty do krzywej wzorcowej i jaka byta jakosé tego
dopasowania. Artykut poszerza stan wiedzy na temat warunkéw hydrogeologicznych w rejonie
Sudetéw, jednak w mojej ocenie ze wzgledu na ograniczony zakres i przedstawione wyzej zastrzezenia
nie wnosi istotnego wktadu w rozwdj dyscypliny ,Nauki o Ziemi i srodowisku”.

Publikacja [3]

Wasik M., Wqsowski M., 2015. Parametry hydrogeologiczne skat drenowanych przez stare wyrobiska
gérnicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowic (Sudety Zachodnie). Gospodarka Surowcami Mineralnymi,
31, 2: 173-190. Punktacja (lista A czasopism MNiSW), 2015: 20. IF - 0,764 (2015); IF5 - 0,617.

Zgodnie z oswiadczeniami autoréw artykut powstat czgéciowo na podstawie pracy magisterskiej, ktérej
promotorem byt dr Mirostaw Wasik. Dr Wasik kierowat badaniami terenowymi, uczestniczyt w ich
realizacji, interpretacji wynikdw oraz przygotowaniu publikacji do druku.

W pracy okreslono parametry hydrogeologiczne réznych typéw skat oraz ich zwietrzelin wystepujacych
na obszarze dawnej dziatalnosci gérniczej (granity, hornfelsy, zielerice, amfibolity, fyllonity). Badania
obejmowaty okreélenie parametrow szczelin skalnych oraz parametréw uziarnienia zwietrzelin,
pomiary wspétczynnika filtracji metody terenowa Porcheta i metodg okreélang jako ,metoda
Girynskiego” (z opisu metody w artykule wynika, ze chodzi o pomiar w przepuszczalno$ciomierzu przy
statym spadku hydraulicznym). Wyznaczono takze wspétczynniki odsgczalnosci, porowatosci
efektywnej i wodochtonnosci. Wykazano m.in. duzg zmienno$¢ wspétczynnika filtracji w zwietrzelinach,
szczegdlnie pochodzacych ze skat granitowych. Niektére aspekty badan nie zostaty wystarczajgco
wyjasnione, np. nie okreslono czy badania wspétczynnika filtracji (k) w przepuszczalnoéciomierzu byty



wykonywane na prébkach o nienaruszonej strukturze, czy tez prébkach rekonstytuowanych. Z Tabeli 8
wynika, ze zakres wartosci k otrzymany ,, metoda Giryriskiego” jest znacznie wiekszy niz w przypadku
metody Porcheta, przy czym autorzy twierdzg, ze obie metody dajg zblizone wyniki, powotujgc sie na
wczesniejszg prace dra Wasika. Nie jest jednak jasne, czy w przypadku utworéw geologicznych
badanych w omawianym artykule takie podobieristwo réwniez zachodzi. Co wiecej, omawiajgc ten
artykut w autoreferacie, Kandydat przytacza dla ,metody Girynskiego” pozycje literatury Eijkelkamp
(2003), stanowigcg dokumentacje infiltrometru dwupierscieniowego. Réwniez w pracy [6], wchodzacej
w cyklu artykutéw przedtozonego przez Kandydata, ,metoda Giryriskiego” utozsamiana jest z badaniem
za pomocy infiltrometru dwupierscieniowego. Mimo tych uwag omawiany artykut stanowi
wartosciowg charakteryzacje parametréw hydrogeologicznych obszaru o skomplikowanej budowie
geologicznej.

Publikacja [4]

Mgqdrala M., Wgsik M., Matoszewski P, 2017. Interpretation of environmental tracer data for
conceptual understanding of groundwater flow: an application for fractured aquifer systems in the
Ktodzko Basin, Sudetes, Poland. Isotopes in Environmental and health studies, 53, 5: 466-483. Punktacja
(lista A czasopism MNIiSW), 2017: 20. IF - 1,527 (2017); IF5 - 1,350.

Zgodnie z oswiadczeniami autoréw udziat dra Wasika w pracy obejmowat interpretacje badan
znacznikowych, okreslenie wspotczynnikdw filtracji oraz opracowanie modelu koncepcyjnego krgzenia
wod podziemnych w omawianym regionie.

W omawianym artykule autorzy wykorzystali wyniki badan izotopowych, obejmujacych izotopy trwate
tlenu i wodoru oraz tryt, a takie wyniki prébnych pompowarn, w celu opracowania modelu
koncepcyjnego przeptywu wdéd podziemnych w rejonie Kotliny Ktodzkiej. Wyznaczono gradienty
hydrauliczne, czasy przeptywu wody, wspodtczynniki filtracji oraz potozenie obszaréw zasilania.
Potaczenie wynikéw réznych badan uwazam za bardzo wartosciowe naukowo. Praca przyczynita sie do
lepszego rozpoznania warunkéw krazenia wéd w rejonie Kotliny Ktodzkiej i mozna jg uznaé za znaczacy
wktad w rozwdj dyscypliny naukowe;.

Publikacja [5]

Wagsik M., 2020. Permeability of Muschelkalk rocks (Middle Triassic) of the Krakow=Silesian Monocline
in Tarnéw Opolski area (South Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources
Management, 36, 3: 167-183. Punktacja (lista MNiSW), 2020: 100. IF - 0,838 (2020); IF5 - 0,617.

Praca zostata w catosci wykonana przez Kandydata.

W artykule opisano badania wspoéfczynnika filtracji w skatach wapienia muszlowego monokliny
krakowsko-$laskiej. Badania wykonano w 16 otworach, ujmujgcych réine warstwy wapienia
muszlowego, stosujac metody prébnego pompowania w warunkach ustalonych (schemat Dupuit’a) i
nieustalonych (schemat Theisa), metody oparte na obserwacji wzniosu zwierciadta po pompowaniu
(wzory Wieczystego i Theisa) oraz metode oparta na obserwacji obnizania zwierciadta po zalaniu
otworu (wzér Dobrzariskiego). W opisie metodyki budzi watpliwo$é sposéb wyznaczania promienia leja
depresji R dla pompowania w warunkach ustalonych opisany wzorem (2), w ktérym wydatek Q. jest
inny niz wydatek pompowania Q, a wielko$¢ modutu zasobéw odnawialnych My moze zmieniaé sie w
dos$¢ duzym zakresie. Biorgc jednak pod uwage, ze promieri R wystepuje we wzorze Dupuit’a pod



logarytmem, btagd w wyznaczeniu R ma ograniczony wptyw na obliczong warto$¢ wspétczynnika filtracji.
Podobnie jak w artykule [2], nie podano szczegétdw dotyczacych dopasowania pomiaréw do modelu
Theisa. Przedstawione w artykule badania wykazaty, ze poszczegdlne warstwy wapienia muszlowego
charakteryzujg sie znaczaco rézng przepuszczalnoscia. Wyniki uzyskane dla pompowania w warunkach
ustalonych i nieustalonych w poszczegdlnych otworach byty zblizone do siebie. Wyniki te zostaty
wskazane przez autora jako najbardziej wiarygodne, z czym nalezy sie zgodzi¢. Natomiast pozostate
metody wyznaczania wspotczynnika filtracji nalezy uznaé¢ za mniej wiarygodne, np. w niektérych
przypadkach wystapity znaczace réznice miedzy wzorami Wieczystego i Theisa dotyczacymi wzniosu
zwierciadta wody. Moim zdaniem artykut stanowi znaczgcy wktad w rozwéj dyscypliny, gdyz nie tylko
zawiera charakterystyke wtasciwosci hydrogeologicznych wapienia muszlowego na badanym obszarze,
ale pozwala poréwnac wspoétczynniki filtracji okreslane réznymi metodami dla stosunkowo duzej liczby
otwordw.

Publikacja [6]

Wagsik M., Marszatek H., Rysiukiewicz M., 2023. Permeability of active layer sediments and
groundwater runoff in Brattegg River catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research vol. 4 no. 2:
197-219. DOI: 10.24425/ppr.2022.143315 Punktacja (lista MEIN), 2021: 70. IF — 1,308 (2021); IF5 —
1,072 (2021).

Zgodnie z oswiadczeniami autoréw udziat Kandydata obejmowat planowanie i realizacje badan
terenowych, interpretacje uzyskanych wynikéw oraz obliczenia odptywu podziemnego w zlewni.

W artykule przedstawiono wyniki badar przepuszczalnosci utworéw geologicznych warstwy
przypowierzchniowej w zlewni rzeki Brattegg na Spitsbergenie. Utwory te charakteryzujg sie duzym
zréznicowaniem, obejmujg gliny, rumosze i piaski. Przepuszczalno$¢ zostata wyznaczona metoda
Porcheta i infiltrometrem dwupierscieniowym. Podobnie jak w artykule [3], brakuje bezposredniego
poréwnania wynikdw otrzymanych tymi metodami dla tych samych stanowisk badawczych, autorzy nie
wykorzystali réwniez mozliwosci poréwnania wynikéw pomiaréw terenowych z oszacowaniami
wspétczynnika filtracji na podstawie parametréw uziarnienia. Tymczasem otrzymane wartosci
wspotczynnika filtracji zmieniajg sie w bardzo znacznym zakresie, zgodnie ze zréznicowanym
uziarnieniem badanych utworéw. Autorzy okreslili zakresy przepuszczalnosci dla réznych form
morfologicznych wystepujgcych na badanym obszarze. Dokonali réwniez oszacowania wielkoéci
odptywu podziemnego w zlewni, na podstawie wyznaczonych wspdétczynnikdw filtracji. Badania
opisane w artykule miaty szeroki zakres i przyniosty znaczace zwiekszenie zasobu wiedzy o parametrach
hydrogeologicznych skat Spitsbergenu. Artykut stanowi istotny wktad w rozwéj dyscypliny naukowe;.

Oceniajgc catosciowo osiggnigcia naukowe przedstawione przez Kandydata, nalezy stwierdzi¢, ze maja
one zréznicowang wartos$¢ naukowa. Przedstawione badania w sposéb istotny poszerzaja stan wiedzy
o parametrach hydrogeologicznych w réznych srodowiskach (skaty weglanowe i krystaliczne oraz ich
zwietrzeliny wystepujgce w Polsce potudniowej, skaty aktywnej warstwy zmarzliny na Spitsbergenie).
Tematyka badan, dotyczaca wyznaczania parametréw hydraulicznych, gtéwnie wspétczynnika filtracji,
réznymi metodami w strefie aeracji i saturacji ma duze znaczenie naukowe i praktyczne. Waznymi
dokonaniami Kandydata sg m.in. nowatorskie potgczenie réznych metod badawczych w celu okreélenie
warunkéw krazenia wod podziemnych w Kotlinie Ktodzkiej (artykut [4]) oraz poréwnanie metod
wyznaczania wspotczynnika filtracji (artykut [5]). Do stabych stron przedstawionego dorobku zaliczam
ograniczong liczbe odniesien do literatury zagranicznej, czgsto widoczny brak innowacji w metodyce
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badan, przejawiajgcy sie uzyciem klasycznych, najprostszych metod pomiarowych i schematéw
obliczeniowych (z wyjatkiem artykutu [4]), wykorzystanie w zbyt matym stopniu mozliwosci poréwnan
miedzy réznymi metodami oraz pojawiajace sig niejasnosci i btedy w opisach metodyki.

Mimo przedstawionych powyzej uwag krytycznych, opracowana przez Kandydata cze$¢ monografii [1]
(rozdziat 5.1), ktérg uznaje za osobne osiggnigcie, oraz artykuty [3]-[6], tworzace cykl powigzanych
tematycznie artykutéw naukowych, stanowia moim zdaniem znaczacy wktad w rozwdj dyscypliny
»Nauki o Ziemi i srodowisku”. Zatem stwierdzam, ze osiggniecia naukowe dra Mirostawa Wasika
spetniajg przestanke opisang w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie dopuszczajgcym nadanie mu
stopnia doktora habilitowanego.
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